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4 提供 低 版 本 素材 源 文 件 ， 适 合 UG NX7.0-8.5 版 本 的 用 户 
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本 书 是 进一步 学 习 UG NX 8.5 产品 设计 的 高 级 实例 书籍 ， 本 书 介绍 了 31 个 经 典 的 实际 产品 的 设计 全 
过 程 ， 这 些 实例 涉及 各 个 行业 和 领域 ， 选 用 的 实例 都 是 生产 一 线 实际 应 用 中 的 各 种 产品 ， 经 典 而 实用 。 

本 书 中 的 实例 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 车 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培训 案例 
整理 而 成 的 ， 其 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 币 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 113 个 产品 
设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 17 个 小 时 (1022 分 钟 ) ， 光 
盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 范例 文件 以 及 练习 素材 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.4GB) 。 另 外 ， 为 
方便 UG NX 低 厂 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 UGNX 7.0、UG NX 8.0 版 本 的 素材 源 文件 。 

本 书 在 内 容 上 ， 人 针对 每 一 个 实例 先进 行 概述 ， 说明 该 实例 的 特点 ， 使 读者 对 它 有 一 个 整体 概念 的 认识 ， 学 
习 也 更 有 针对 性 ， 接 下 来 的 操作 步骤 翔实 、 透 彻 ， 图 文 并 有 成， 引领 读者 一 步 一 步 地 完成 设计 ， 这 种 讲解 方法 能 
使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 UG 产品 设计 中 的 一 些 抽象 的 概念 、 重 要 的 设计 技巧 和 复杂 的 命令 及 功能 ， 还 能 
使 读者 较 快 地 进入 产品 设计 实战 状态 ， 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 UG NX 8.5 软件 的 实际 操作 界面 ， 使 初学 者 
能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 ， 从 而 尽快 地 上 手 , 提高 学 习 效 率 。 本 书 内 容 全 面 ， 条理 清晰 ， 实 例 丰 富 ， 
讲解 详细 ， 图 文 并 成 ， 可 作为 广大 工程 技术 人 员 和 设计 工程 师 学 习 UG 的 产品 设计 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 
作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 的 教材 。 
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制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 英 、 法 等 国家 之 所 以 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 世 
界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 造 
业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 加 强 和 提高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产 
业 ， 首 先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 化 与 
工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特 色 的 路 越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 主导 
看 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 绷 着 高 附加 值 化 发 展 ; 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信息 化 
的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 完整 的 工 
业 体 系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技 术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 , 采用 统一 的 
染 构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 营造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独特 
的 优势 ,一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 UG、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝贵 的 
经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 业 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开发 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 塔 训 ， 该 系列 从 
书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培训 
教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 和 智力、 人才 和 信息 资 
源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 车 名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 
时 聚集 了 一 些 国 内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 
下 ， 已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 
包括 : 

@ UG NX 8.5 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UGNX 8.0 宝典 
































































































































IV UG NX 8.5 产品 设计 实例 精 解 


UG NX 8.0 实例 宝典 

UG NX 8.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 7.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 5.0 工程 应 用 精 解 从 书 
MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具 有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详 细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 均 来 日 一 线 的 专业 工程 师 和 太 
校 教师 ， 所 以 图 书 既 注 章 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 将 软件 的 使 
用 方法 和 技巧 进行 全 面 、 系 统 、 有 条 不 系 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

@ 范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 林 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 

@ 与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 采 用 软件 中 真实 的 荣 单 、 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 生 观 、 准 硝 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

@ 随 书 光 盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 区 盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 
帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

@ 网 站 技术 文 持 。 读 者 购买 “工程 应 用 糊 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:Wwww.zalldycom) 获得 技术 文 持 。 






































我 们 破 诚 布 望 广大 读者 通过 和 学习“ 工程 应 用 糊 解 ”系列 图 书 ， 能 够 蜗 效 掌握 有 关 制 千 
业 信息 化 软件 的 功能 和 使 用 拉 巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 们 提 
出 至 贯 的 意见 ， 以 便 今 后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 发 展 尽 一 份 
力量 。 








机 械 工业 出 版 社 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 
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UG 是 由 美国 UGS 公司 推出 的 功能 强大 的 的 三 维 CAD/CAM/CAE 软件 系统 , 其 内 容 涵 
盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 
图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 船 、 通 用 
机 械 、 数 控 CNC) 加 工 、 医 疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。 由 于 具有 强大 而 完美 的 功能 ，UG 
近 几 年 几乎 成 为 三 维 CAD/CAM 领域 的 一 面 旗帜 和 标准 ， 它 在 国外 大 学 院 校 里 已 成 为 学 习 
工程 类 专业 必修 的 课程 ， 也 成 为 工程 技术 人 员 必 有 备 的 技术 。UG NX 8.5 是 目前 最 新 的 版 本 ， 
该 版 本 在 易 用 性 、 数 字 化 模拟 、 知 识 捕 捉 、 可 用 性 和 系统 工程 、 模 具 设 计 和 数控 编程 等 7 
面 进行 了 创新 ， 对 以 前 版 本 进行 了 数 百 项 以 客户 为 中 心 的 改进 。 

零件 建 模 与 设计 是 产品 设计 的 基础 和 关键 ， 要 熟练 掌握 使 用 UG 对 各 种 零件 的 设计 ， 
只 靠 理 论 学 习 和 少量 的 练习 是 远 远 不 够 的 。 编 著 本 书 的 目的 正 是 为 了 使 读者 通过 书 中 的 经 
典 实例 ， 迅 速 掌握 各 种 零件 的 建 模 方 法 、 技 巧 和 构思 精髓 ,使 读者 在 短 时 间 内 成 为 一 名 UG 
产品 设计 高 手 。 本 书 是 进一步 学 习 UG NX 8.5 产品 设计 的 实例 图 书 ， 其 特色 如 下 : 
e@ ”实例 丰富 ， 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 产品 设计 实例 和 设计 方法 。 
@ 
@ 









































讲解 评 细 ， 条 理 清晰 ， 保 证 日 学 的 读者 能 够 独立 学 习 书 中 的 内 容 。 
写法 独特 ， 采 用 UG NX 8.5 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 初 
学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 蜗 学 习 效 这 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附 带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 113 个 饭 金 设计 技巧 和 具 
有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 17 个 小 时 (1022 分 
钟 )，2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.4GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 其 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 科技 
有 限 公司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 友 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公司 的 大 
力 帮 助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 

本 书 由 展 迪 优 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 般 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 瞧 、 任 
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网 者 


丛书 导读 


(一 ) 产品 设计 工程 师 学 习 流程 
. 《UG NX 8.5 快速 入 门 教程 》 
. 《UG NX 8.5 高 级 应 用 教程 》 
. 《UG NX 8.5 曲面 设计 教程 》 
. 《UG NX 8.5 饭 金 设计 教程 》 
. 《UG NX 8.5 饭 金 设计 实例 精 解 》 
.《UG NX 8.5 产品 设计 实例 精 解 》 
.《UG NX 8.5 曲面 设计 实例 精 解 》 
. 《UG NX 8.5 工程 图 教程 》 
. 《UG NX 8.5 管道 设计 教程 》 
10. 《UG NX 8.5 电线 布线 设计 教程 》 
11. 《人 饭 金 展开 实用 技术 手册 (UG NX 8.5 版 )》 





DO oo ~ 下 mn 和 DD 一 


(二 ) 模具 设计 工程 师 学 习 流 程 


. 《UG NX 8.5 快速 入 门 教程 》 

. 《UG NX 8.5 高 级 应 用 教程 》 

. 《UG NX 8.5 工程 图 教程 》 

. 《UG NX 8.5 模具 设计 教程 》 

. 《UG NX 8.5 模具 设计 实例 精 解 》 
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(三 ) 数控 加 工 工程 师 学 习 流 程 


. 《UG NX 8.5 快速 入 门 教程 》 
. 《UG NX 8.5 高 级 应 用 教程 》 
. 《UG NX 8.5 饭 金 设计 教程 》 
. 《UG NX 8.5 数控 加 工 教程 》 
.《UG NX 8.5 数控 加 工 实例 精 解 》 
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(四 ) 产品 分 析 工 程 师 学 习 流程 


. 《UG NX 8.5 快速 入 门 教程 》 
. 《UG NX 8.5 高 级 应 用 教程 》 
.《UG NX 8.5 运动 分 析 教 程 》 
. 《UG NX 8.5 结构 分 析 教 程 》 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 和 面 的 内 容 。 
读者 对 象 
本 书 是 学 习 UG NX 8.5 产品 设计 的 实例 图 书 ， 可 作为 工程 撤 术 人 员 进 一 步 学 习 UG 的 
目 学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 UG 课程 上 课 或 上 机 练 
习 教 材 。 
与 作 环 境 
本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP Professional， 对 于 Windows 2000 操作 系统 ， 本 书 
的 内 容 和 实例 也 同样 适用 。 
本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 UG NX8.5 中 文 版。 
光盘 使 用 
为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 实例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附带 的 光盘 中 ， 旋 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 
本 书 附带 多 媒体 DVD 光 可 2 张 ， 建 议 谈 者 在 学 习 本 书本 ， 先 将 两 张 DVD 光 检 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 DD 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 和 内 ug85.5-video2 文件 夹 中 的 所 有 文 
件 复制 到 第 一 张 光盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 盘 上 usg85.5 目录 下 共有 4 个 子 目 录 : 
(1) ugnx85_system file 子 目 录 : 包含 一 些 系统 文件 。 
(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 
(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 。 读 者 学 习 时 ， 可 在 该 子 目 录 中 
按 顺 友 查 找 所 需 的 视频 文件 。 
(4)before 子 目 录 : 为 方便 UG 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 , 光盘 中 特 提 供 了 UG NX 7.0、 
UG NX 8.0 版 本 的 配套 素材 源 文件 。 
光 可 中 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 实例 。 
本 书 约定 


e@ ”本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 
加 ” 单 击 : 将 忌 标 指针 移 至 菏 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
四 双击 : 将 忌 标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 忌 标 的 左 键 。 
呵 右 击 : 将 
镍 




































































民 标 指针 移 全 东 位 症 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
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加 ”滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
加 ”选择 (选取 ) 某 对 象 : 将 忌 标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
回 ” 拖 移 某 对 象 : 将 展 标 指针 移 全 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
忌 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e@ 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、 Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
回 ”对 于 一 役 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 
名 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 包 
洛 《19s 208.(3》 等 村 操作 , 《1) 于 操作 下 可 能 包 合 QW @> 等 于 探 作 ， 
(了 控 作 下 同 朋 包 合 有) BD 有 A 避 ) 等 于 操作 。 
名” 如果 操作 较 复 森 ， 和 需要 几 个 大 的 操作 步 怒 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel1、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
1 
加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Taskl、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 
e@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 上 所 以 书 中 
在 要 求 设 置 工 作 目 录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D:\ ”开始 ， 例 如 ， 
下 和 面 是 一 段 有 关 这 方面 的 描述 : 
读者 可 以 从 随 书 光 盘 目 录 Di:\ugnx85.5\Wwork\ch29 中 找到 该 装配 体 中 的 所 有 零 部 件 。 
技术 文 持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 自 北 京 兆 迪 科 技 有 限 
公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 访 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 
过 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http:Wwww.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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实例 1 儿 香 玩具 篮 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 儿童 玩具 篮 的 设计 过 程 。 此 实例 主要 运用 了 拉 伸 特征 ， 通 过 对 本 实例 的 
学 习 ， 读 者 能 熟练 地 掌握 实体 的 拉 伸 、 抽 元 和 倒 圆 角 等 特征 的 应 有 用。 零件 模型 及 相应 的 模 
型 树 ， 如 图 1.1 所 示 。 


“名 历史 记录 模式 


由 - 困 , 模型 视图 “回国 过 图 加 5) 
和 由 境 报 包机 | 图 钱 进 倒 圆 总 
二 用 户 表 H 二 | 图 钱 过 全 圆 7) 





图 1.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 下 融 | 一 > [ED 且 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 团 可 选项 卡 的 匡 加 区 域 中 选择 模板 类 型 为 富国 ， 在 要 而 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
toy_basket; 单 击 马 确定 上 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 1.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 EE =—_> 天 一 本 
击 硕 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 起 要 区 域 的 四 本 和 本 大 于 本 提 
选 框 ， 单 市 确定 上 包 ， 

@ 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 1.3 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 左 菇 四 | 一 > [ES 命令 〈 或 单 击 各 到 成 主 图 近 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

















站 命令 〈 或 单 




















图 1.2 ” 拉 伸 特征 1 图 1.3 截面 草图 
(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 制约 域 的 加 哺 下 拉 列 表 中 选择 
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选项 ， 并 在 其 下 的 起 嘉文 本 框 中 输入 值 0， 在 限 汕 区域 的 若 束 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 选项 ,并 
在 其 下 的 世 二 文本 框 中 输入 值 115， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

说 明 : 系统 默认 的 拉 伸 方向 为 X 轴 的 正方 向 。 

(4) 单 击 [确定 > 上 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 1.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RD 一 > ET 一 > ET 
市 国 护 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 大]|， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 1.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 小 置 区 域 的 
门 | 曾 十 本 菇 站 匡 辣 复 选 枉 ， 单 击 [确定 | 交 馈 . 

@ 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 1.6 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 左 莞 四 | 一 > [EIEEEEET 合 令 〈 或 单 击 品 运 戌 所 图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 











命令 (或 单 




















(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 轩 一 区 域 的 “ 反 向 ”按钮 闫 | 
在 昭 币 Sx 域 的 弄 妨 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 
域 攻 出 的 下 拉 列 表 中 选择 畦 先 项 ， 并 在 其 下 的 下 村 文本 框 中 输入 值 15， 在 击 台 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 国 要 可 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 [确定 于 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
此 平面 为 草图 平面 























图 1.4 拉 伸 特征 2 图 1.5 定义 草图 平面 几 1.6 截面 草图 

Step4. 创建 图 1.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 请 KG 一 ET 一 > 0 所 于 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 类 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 1.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 王 确定 “上 包 ， 

(2 进入 草图 环境 ， 绘 制图 1.9 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 本 网 | 一 > [BE 命令 (或 单 击 到 成 生 图 掖 钮 )， 退 出 草图 环 


命令 (或 单 击 国 


















境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 措 区 域 的 弄 贡 下 拉 列 表 中 选择 型 | 
选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 Sx 域 的 | 类 束 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 并 
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在 其 下 的 二 误 文 本 框 中 输入 值 8， 并 单 击 画 闸 区 域 的 “ 反 向 ”按钮 司 ， 在 得 喧 区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 攻 和 选项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 





此 面 为 至 图 平面 
al 、 
| 
图 1.7 拉 伸 特征 3 图 1.8 定义 草图 平面 图 1.9 截面 草图 


(4) 单 市 区 确定 jj 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

Step5. 创建 图 1.10b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 关 Ge 细节 特 证 起 ] + 畏 -| 命令 (或 
单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 末 画 量 加 区 域 中 单 击 园 按钮， 选取 图 1.10a 所 示 的 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
条 要 国文 本 框 中 输入 值 20。 


(3) 单 击 区 确定 六 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 
ee 这 6 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 


站 


图 1.10” 边 倒 圆 特征 1 


Step6. 创建 图 1.11b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 
(1) 选择 命 从 今 。 选择 下 拉 荣 单 下 节 特 人 证 (LL) 
单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 要 辣 画 量 加 区 域 中 单 击 网 较 钮 ， 选 取 图 1.11a 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
于 要 国文 本 框 中 输入 值 10。 
(3) We 完成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 
这 总 条 边线 为 边 倒 圆 参 -~ -~ wii 


ee > i 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 1.11 边 倒 圆 特 征 2 


Step7. 创建 边 倒 加 特征 3。 选 取 图 1.12 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 6。 








mw 人 
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Step8. 创建 边 倒 加 特征 4。 选取 图 1.13 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 6。 


0 此 边线 为 边 倒 圆 参 
图 1.12 边 倒 圆 特征 3 图 1.13 边 倒 圆 特征 4 


Step9. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选 取 图 1.14 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照， 其 圆 角 半径 值 
为 3。 
Step10. 创建 边 倒 圆 特 征 6。 选 取 图 1.15 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 3。 
这 两 条 边线 为 边 倒 辑 参 申 这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参 


NN 和 ~ 
~ 








图 1.14 边 倒 圆 特征 5 图 1.15 边 倒 圆 特 征 6 

Step11. 创建 图 1.16 所 示 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 请 KG 一 革 计 于 一 可 于 
单 击 国 此 绍 )， 系 统 阐 出 “澳元 ” 对话 杠 ， 

(2) 定义 抽 过 类型。 在 关 E 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [二 时 项 

(3 ) 在 大 要 于 国 面 多 域 单 击 | 站 按钮 ， 选 取 图 1.17 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 苦 访 文本 框 中 
输入 值 1.5， 采 用 系统 默认 方向 。 

(4) 单 击 [性 靖 定 “| 拉 乌 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


= | 


图 1.16 抽 这 特征 1 图 1.17 选取 移 除 面 
Step12. 创建 图 1.18b 所 示 的 边 倒 圆 特征 7。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 参 Kg 一 于 一 人 人民 
单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 在 preg 1 文本 框 中 输入 值 0.3， 选 取 图 1.18a 所 示 的 
两 条 边线 为 边 倒 圆 参 





| 命令 (或 











此 面 为 移 除 面 











实例 1 儿 重 玩具 监 5 


(3) 单 击 下 诡 定 >| 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 7 的 创建 。 
Re 


TAO | 


大风 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.18 边 倒 圆 特征 7 


Step13. 创建 图 1.19b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE) m= 于 放下 一 < ea 全 今 (或 
单 市 国 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 在 要 潭 画 量 王 区 域 中 单 击 园 按钮 ， 选 取 图 1.19a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
有 要 加 文本 框 中 输入 值 0.75。 

(3) 单 击 [攻关 十 浊 | 交 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 8 的 创建 。 


于 = 


镶 ”- 十 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.19 边 倒 圆 特征 8 

Step14. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜单 变 华 四 | 天。 四 到 

说 明 : 

@ ”零件 模型 创建 完成 后 ， 如 果 要 对 其 进行 修改 ， 可 直接 在 图 形 区 (或 模型 树 ) 双击 
某 个 特征 ， 在 系统 弹出 的 相应 特征 对 话 框 中 修改 参数 即 可 。 

@ 在 产品 设计 过 程 中 ， 对 于 影响 产品 壁 厚 的 圆 角 特征 必须 在 抽 壳 特征 之 后 创建 。 
例如 本 例 Step5 的 圆 角 特征 放 在 抽 完 后 的 情况 ， 如 图 1.20 所 示 。 

















命令 , 即 可 你 存 和 零件 模型 。 





图 1.20 抽 壳 后 圆 角 


实例 2 下 水 软 管 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 下 水 软 管 的 设计 过 程 。 通 过 学 习 本 实例 ， 读 者 会 对 实体 的 回转 、 抽 过 和 
求 和 等 特征 的 创建 方法 有 比较 深入 的 了 解 。 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 2.1 所 示 ， 
下 国 历史 记录 模式 


由 四 模型 视图 
由 -[ 怠 报价 机 





图 2.1 零件 模型 及 模型 树 











Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 详 尾 加 一 > [车 于 可 量 介 今 ， 示 统 弹出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 村 型 选项 卡 的 韦 而 区 域 中 选取 类 型 为 入 再 的 模板 ， 在 名 癌 文本 框 中 输入 文件 名 称 
air_pipe, 单 击 [ 确定 |; 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 2.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1 ) 选 择 命 令 。 选 择 揪 六 全 w= 车 1 引 记 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 蕊 面 区 域 中 的 UL 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 国 面 建 币 间 苦 息 医 加 复 
选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 痛 定 _ | 交 钙 。 

图 进入 草图 环境 ， 绘 制图 2.3 所 示 的 截面 草图 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 压 要 加 一 > 同 国 开本 同人 舍 今 (或 单 击 知 大 成 间 图 按钮 )， 退 出 草图 环 


~、 
AN 


命令 (或 单 击 而 过 钮 )， 





p> ET 














境 。 






图 2.2 回转 特征 1 图 2.3 截面 草图 
(3) 定义 回转 轴 有。 在 绘图 区 域 选 取 YC 基准 轴 为 旋转 轴 。 





实例 2 下 水 软 守 7 





(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 跟 币 3 区 域 的 开奖 下 拉 列 表 中 选择 回国 选 项 ， 并 
在 其 下 的 般 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 匿 得 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 | 二 度 文本 杠 
中 输入 值 360， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 [< 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 2.4 所 示 的 回转 特征 2。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 手 A 信 ) wj 车 于 和 记 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

@ 单 击 世面 区 域 中 的 天 | 按钮 , 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 , 取消 选中 口 面 建 中 间 昔 稚 [下 
复 选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 痛 定 _ | 六 钙 . 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 2.5 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 压 村 加 一 > 同 国 开本 同人 旬 今 (或 单 击 各 大 成 旦 图 掖 钮 )， 退 出 草图 环 








命令 (或 单 击 峙 按钮 )， 





p> 








境 ， 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 YC 基准 轴 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 中 着 3 区 域 的 开奖 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项， 并 
在 其 下 的 般 度 文本 框 中 输入 值 0,， 在 匿 得 下 拉 列 表 中 选择 [国光 项 ， 并 在 其 下 的 | 硬度 文本 框 
中 输入 值 360， 在 大 品 区 域 中 选择 国 国 玉 选 项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(5) 单 击 区 确定 | 入 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 2.6 所 示 的 阵列 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 站 避 用 “关联 复制 上 ) 5 阵列 蛙 征 命令“〈 或 
单 击 屋 史 按钮 )， 系 统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step3 所 创建 的 回转 特征 2。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 阵列 定 器 区域 的 而 局 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 

(4) 指定 方向 。 在 遇 曾 国 区域 中 ， 激 活 哺 二 宝生 ， 指 定 YC 基准 轴 为 指定 矢量 。 

(5) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 周 更 下 拉 列 表 中 选择 国 B 玛 于 尘 项 ， 在 周 量 的 文本 框 中 输入 
值 15， 在 殴 国 的 文本 框 中 输入 值 7， 取 消 方向 2 的 阵列 。 

(6) 单 击 “ 阵 列 特征 ”对 话 框 中 的 力 三 定妆 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 


A i 
~ 1 入. 了 












































一 mw Dd 


图 2.4 回转 特征 2 图 2.5 截面 草图 图 2.6 ”阵列 特征 
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Step5. 创建 图 2.7 所 示 的 回转 特征 3。 

(1) 选 择 命 令 。 选 择 镍 六 加 = 车 引 记 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 草 奋 区 域 中 的 面 | 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

回 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 确定 上 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 2.8 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 医 芝 国 | 一 [IE 命令 (或 单 击 党 守成 草图 近 乌 )， 退 出 草图 环 


命令 (或 单 击 鸯 | 按 馈 )， 





p> EE 











境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 YC 基准 轴 为 旋转 轴 且 选取 原点 为 指定 点 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 弄 巡 : 拉 列 表 中 罗拉 加 远 项 ， 并 
在 其 下 的 间 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 结束 下拉 列表 中 选择 国 辐 选项 ， 并 在 其 下 的 竟 度 文本 杠 
中 输入 值 350， 在 砷 多 区 域 中 选择 国 攻 ji 光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 [ 改 王 定妆 乌 ， 完 成 回转 特征 3 的 创建 。 




















图 2.7 回转 特征 3 图 2.8 截面 草图 
Step6. 创建 图 2.9 所 示 的 抽 有 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 而 加 一 > END 一 > 同 |EEET 
单 击败 校 钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 (一 )。 
(2 ) 在 大麻 通 量 面 区 域 单 击 | 时 按钮， 选择 图 2.10 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 ， 并 在 莫 曾 文本 
框 中 输入 值 1.2， 采 用 系统 默认 方向 。 
(3) 单 击 区 确定 4 钮 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 。 


这 两 个 面 为 要 移 除 的 面 、、 
Sa 
my 


图 2.9” 抽 元 特 征 图 2.10 选取 移 除 面 


step7. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 琶 本 男 一 > JE 国人 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 








| 命令 (或 





















实例 3 柱 体 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 一 个 简单 箱 体 的 设计 过 程 。 主 要 讲述 拉 伸 、 基 准 面 、 边 倒 圆 等 特征 命令 
的 应 用 。 在 创建 特征 的 过 程 中 ， 需 要 注意 所 用 到 的 技巧 和 注意 事项 。 零 件 模型 及 相应 的 模 
型 树 如 图 3.1 所 示 。 








-人 历史 记录 模式 

由 时 模型 视图 -图 加 拉 伸 占 ) 

由 - 贸 矶 报 俐 机 图 口 基准 平面 6) 
和 日-[, 模型 历史 记录 _ 园 男 拉 伸 人 


回国 拉 伸 0 


-回国 过 名 


一 轿 国 过 人 辣 圆 10) 


… 国 请 边 阐 加 1) 


图 3.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 SG 一 站 甘于 舍 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 区 型 选项 卡 的 厦 铀 区 域 中 选取 模板 类 型 为 馈 谍 辐 ， 在 庚 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 box， 
单 击 [确定 上 护 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 3.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 =_> 于 一 面包 天国 命 邻 “〈 或 单 
击 硕 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 站 可 区 域 的 团 可 时 和 本 春 开 本 复 
选 枉 ， 单 击 [确定 | 们 馈 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 3.3 所 示 的 截面 草图 。 

@@ 选择 下 拉 菜 单 四 一 | 一 > [ET 命令 (或 单 击 品 于 成 生 国 按钮 ), 退出 草图 环境 。 


























BE 本 J | 100 
图 3.2” 拉 伸 特 征 1 图 3.3 ”截面 草图 





(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 汕 S 区 域 的 弄 贡 下 拉 列 表 中 选择 @ 王 | 
选项 ， 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 值 -40， 在 限制 罗 域 的 正 束 | 下 拉 列 表 中 选择 于 项 ， 
并 在 其 下 的 鱼 久 文本 框 中 输入 值 40， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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(4) 单 击 区 奖 定 > 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 3.4 所 示 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻略 一 > 医生 一 可 
单 击 剧 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 

(2 ) 在 要 要 村 前面 x 域 单 汕 [让 按钮， 选取 图 3.5 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 苇 要 文本 框 中 输 
入 值 10， 采 用 系统 默认 方向 。 

(3) 单 击 区 确定 >》 肝 安 钮 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 

此 面 为 要 移 除 的 面 


\ 
\ 
\ 
\ 


图 3.4” 抽 过 特征 1 图 3.5 定义 移 除 面 
Step4. 创建 图 3.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 EE 到 > 加 于 一 [ES 

击 国 扶 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 滑 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 上 包 ， 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 3.7 所 示 的 截面 草图 。 
@) 选择 下 拉 菜 单 诺 芝 四 | 一 > 网 国 玉 可 可 人 千 今 (或 单 击 铝 二 成 音 图 护 饵 )， 退 出 草图 环 








| 命令 (或 




















站 命令 〈 或 单 














境 。 
(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 四 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 并 在 其 下 
的 下 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 隔 是 区 域 的 菩 抽 下 拉 列 表 中 选择 BE 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 广 
本 框 中 输入 值 10， 在 利 吕 区 域 中 选择 国 国 一 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 | 区 靖 定 > | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 























= 
di ， 
图 3.6 ” 拉 伸 特征 2 图 3.7 截面 草图 








Step5. 创建 图 3.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > [ET 
四 ESD 天 命令 ,选取 图 3.9 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 卉 要 区 域 的 中 有 本 ES%s 
复 选 框 ， 绘 制图 3.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 四 央 区 域 的 四 六 下 拉 列 表 中 选择 了 于 渤 项 ， 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 硬币 ;区域 的 苦 率 下拉 列 表 中 选择 加 吾 选项 , 并 在 其 下 的 量 刘 
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文本 框 中 输入 值 8， 在 机 区 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 因明 汪 8 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 





| 此 和 面 为 草图 平面 
图 3.8” 拉 伸 特 征 3 图 3.9 ”定义 草图 平面 图 3.10 截面 草图 


Step6. 创建 图 3.11 所 示 的 拉 伸 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 莉 和 | 一 > ET 一 > DE 了 
团 护 包 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 湖 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 3.12 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 3.13 所 示 的 截面 持 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 四 于 一 > 网 国 于 强 舍 今 (或 单 击 外 守 成 旦 图 按钮 )， 退 出 草图 环 





命令 (或 单 击 

















卉 。 





(3) 定义 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 中 缚 区域 的 天 于 下 拉 列 表 中 选择 GE 玫 选 项 ， 并 在 其 下 

的 于 要 文 木 框 中 输入 值 0; 在 旺 笨 a 区 域 的 医科 下 拉 列 表 中 选择 EREEE 站 项 ， 并 单 击 四 可 区 

域 的 “ 反 向 ”按钮 别 |， 在 乔 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ,采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 
(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 

此 平面 为 芭 图 平面 











’ 








图 3.11 拉 伸 特征 4 图 3.12 定义 草图 平面 图 3.13 截面 草图 
Step7. 创建 图 3.14 所 示 的 基准 平面 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 入 加 一 芽 引 所 基准 平面 iD).,， 
口 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 闲 弄 区域 的 下 拉 列表 中 选择 区 医 昌 天 选项 ， 在 子 灶 型 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 二 寺 几 条 禁区 域 中 单 击 弟 选择 相 切 面 区 域 ， 选 取 图 3.15 所 示 的 面 为 
相 切 面 ， 然 后 单 击 出 选择 线性 对 象 加 区 域 ， 选 取 图 3.15 所 示 的 边线 为 基准 平面 所 通过 的 边线 。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 必 并 定 | 妆 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
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选取 此 边线 此 面 为 相 切 面 


\ 
\ 
\ 





\ 





图 3.14 基准 平面 1 图 3.15 ”基准 平面 参照 
Step8. 创建 图 3.16 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 生 ME 一 [ET 
四 ES 命令 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.17 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 茹 币 区 域 的 到 号 ei 并 在 其 下 的 起 查 文 本 框 中 输入 值 0; 在 厌 铀 
区 域 的 区 得 下 拉 列 表 中 选择 EEE 瑟 旨 先 项， 选取 图 3.18 所 示 的 面 为 拉 伸 终 止 面 ， 在 项 如 区 
碟 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 过 项 ， en 单 顽 确定 | 钮 ， 完 成 拉 
全 特征 5 的 创建 。 























此 面 为 拉 伸 终止 面 
“十 
重 
Bo | 
图 3.16 ” 拉 伸 特征 5 图 3.17 截面 草图 图 3.18 ”定义 拉 伸 终止 面 


Step9. 创建 图 3.19b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 若 Rg 一 > [ET 一 人 人民 
单 击 峡 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 画 殉 加 区 域 中 单 击 轩 及 钮 ,选取 图 3.19a 所 示 的 4 条 边 为 边 倒 圆 参照 ,并 在 二 种 1 





文本 框 中 输入 值 5。 
(3) 单 击 [< 确 定 >| 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 3.19 边 倒 圆 特 征 1 
Step10. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选取 图 3.20a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 为 2。 





”7 这 3 条 边线 为 边 倒 国 参 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 3.20 边 倒 圆 特征 2 
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Step11. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 3.21 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 5。 


Step12. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选取 图 3.22 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半 径 值 为 2。 
此 边线 为 边 倒 圆 参照 









此 边线 为 边 倒 圆 参照 
’ 











a 
图 3.21 选取 边 倒 圆 参照 图 3.22 ”选取 边 倒 圆 参照 
Step13. 创建 图 3.23 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 和 入 => 生 汪 Li 
圈 EEEIS 命令 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 3.24 所 示 的 截面 草图 ， 在 踢 夭 ES 区 
域 的 下 路 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ,并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 0; 在 限制 区域 的 些 束 | 下 
拉 列 表 中 选择 攻 理 训 避 先 项 ， 在 而 胃 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 固 星 才 相 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 
对 象 。 























图 3.23 拉 伸 特征 0 图 3.24 截面 草图 
Step14. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 荣 单 文件 下 ) ==> 可 LE 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 








实例 4 塑料 垫 片 


实例 概述 
在 本 实例 的 设计 过 程 中 ， 镜 像 特征 的 运用 较为 巧妙 ， 在 镜像 时 应 注意 镜像 基准 面 的 选 
择 。 零 件 模型 和 模型 树 如 图 4.1 所 示 。 


“人 历史 记录 模式 “图 项 回 转 5) 

由 -四 模 型 视图 … 回 加 拉 伸 6%) 

由 洲 [ 怠 报 像 机 … 团 夯 拉 伸 必 ) 

局 .模型 历史 记录 … 图 加 拉 伸 名 ) 
图 古 基准 坐标 系 人 0 … 回 晶 镜 卉 特征 名 ) 
… 轿 雷 回 转 1) 一 图 昌 镜 籽 特 征 12) 
… 图 口 基准 平面 必 ) … 图 团 进 羡 圆 17) 





图 4.1 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 屋 十 国 | 一 > 【ET 一 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 基 开 选项 卡 的 荐 砚 区 域 中 选取 模板 类 型 为 蝎 模 型 ， 在 雪 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
GAME， 单 击 [ 确定 | 以 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 4.2 所 示 的 回转 特征 1。 选 择 项 天 加 一 条 
恒 [EEEEES 国 命令“ 或 单 击 而 | 按钮 )， 单 击 里 面 区域 中 的 图 让 交 钮 ， 在 绘图 区 选取 XZ 基准 平面 
为 草图 平面 ， 选 中 兽 区 域 的 中 如 时 中间 天 礁 CsW8 复 选 框 ， 绘 制图 4.3 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 
区 中 选取 乙 轴 为 旋转 轴 。 在 “回转 ”对 话 框 晨 制 区 域 的 吕 靖 下 拉 列 表 框 中 选择 回国 选项 ， 并 
在 斋 计 文 本 框 中 输入 值 0， 在 医 短 下 拉 列 表 框 中 选择 回国 选项 ， 并 在 高 评 文本 框 中 输入 
值 360， 单 市 [< 确定 > 上: 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 


~ 3 
E 22.5 _ 


图 4.2 回转 特征 1 图 4.3 ”截面 草图 















































Step3. 创建 图 4.4 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 名 一 > 医 汪 : 尖 二 
人 “或 单 击 口 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 现 到 区 域 的 下 拉 列 
表 框 中 选择 ER 选项 ,在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 , 输入 偏 移 值 6。 单 击 [发 确 定 > | 扩 
钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
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Step4. 创建 图 45 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单项 K3 一 > 四 到 
一 > 口上 ES 四国 命 令 〈 或 单 击 品 按钮)， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 更 到 区 域 的 
FF 拉 列 表 框 中 选择 六 肪 3 选项 ， 在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面 ， 在 通辽 镍 区 域 选择 ZC 轴 ， 
输入 角度 值 30。 单 击 L 确定 > 上 < 饵 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 ， 




















图 4.4 基准 平面 1 图 4.5 基准 平面 2 

Step5. 创建 图 4.6 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 莉 入 国 ”一 > 区 于 

加 ET 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 取 消 选中 
寻 秆 区 域 的 万 各 建 中 间 基 逢 ESg 复 选 枉 ， 绘 制图 4.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 恩 指 定 守 量 下 拉 列 表 中 
选择 四 | 选项， 在 可 加 区 域 的 对 下 拉 列 表 框 中 选择 加 村 选项 ， 并 在 其 下 的 下 本 文 本 框 中 输入 
值 0， 在 限制 区 域 的 甘 束 | 下 拉 列 表 框 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 而 文本 框 中 输入 值 2， 
在 刑名 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国术 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 L 确定 >> 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


b> 
© 

图 4.6 ” 拉 伸 特征 1 图 4.7 截面 草图 
Step6. 创建 图 4.8 所 示 的 回转 特征 2。 选 择 戎 KG 一 ES 
加 [ET 命令 (或 单 击 而 按钮)， 单 击 莫 证 区 域 中 的 加 | 拉 钮 ， 在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面 
为 草图 平面 ,绘制 图 4.9 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 ZZ 轴 为 旋转 轴 。 在 “回转 ”对 话 
框 根 制 区 域 的 沁 并 下 拉 列 表 框 中 选择 加 I 芋 先 项 ,并 在 前 度 文本 框 中 输入 值 0, 在 医 更 下拉 列表 
框 中 选择 国 国 选项 , 并 在 电 而 文本 框 中 输入 值 360; 在 而 如 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 EE 

项 ， 单 击 [ 攻 确定 > | 护 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 

































































| 
> 


图 4.8 回转 特征 2 图 4.9 截面 草图 
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Step7. 创建 图 4.10 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 莉 入 @| 一 > 于 于 
ES 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.11 
所 示 的 截面 草图 ; 在 国 指 宇 守 国 下 拉 列 表 中 选择 呀 选项 ;在 驰 生 区 域 的 硬 旨 下 拉 列 表 框 中 选择 
[于 先 项 , 并 在 其 下 的 中 襄 文 本 框 中 输入 值 0, 在 限制 区 域 的 菩 末 | 下 拉 列 表 框 中 选择 国 融 挝 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 5， 在 珊 名 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 引 先 项 ,， 采 用 系 
统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [< 确定 > 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





























~ 入 





图 4.10 ” 拉 伸 特征 2 图 4.11 截面 草图 
Step8. 创建 图 4.12 所 示 的 拉 伸 特征 3. 选择 下 拉 菜 单 国 N| 一 ”ET 
四 ET 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 基 准 平 面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.13 
所 示 的 截面 草图 ， 在 状 焉 本 委 量 下 拉 列 表 中 选择 名 选项 , 单 击 图 形 区 的 基准 平面 2， 在 可 生 区 
域 的 天 引 下 拉 列 表 框 中 选择 国 国 斑 辣 选项 ， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 2.5， 在 击 台 区 域 的 
F 拉 列表 框 中 选择 国 要 融 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 [ 确定 > 用 乌 ， 完 成 拉 伸 
特征 3 的 创建 。 
































图 4.12” 拉 伸 特 征 3 图 4.13 截面 草图 





Step9. 创建 图 4.14 所 示 的 拉 伸 特征 4 选择 下 拉 菜 单项 疯 加 | 一 EY 型 
EST 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.15 所 
示 的 截面 草图 ， 在 国 蜡 定 委 加 下 拉 列 表 中 选择 节选 项 ， 单 击 图 形 区 的 基准 平面 2， 在 天 三 区 
域 的 本 本 下 拉 列 表 框 中 选择 国 国 型 本 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0.25， 在 项 到 下拉 
列表 框 中 选择 国王 先 项 ， 在 颈 文 本 框 中 输入 值 1， 在 医 泣 文本 框 中 输入 值 0。 在 击 训 区 域 的 
F 拉 列表 框 中 选择 国 国 一 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 区 彰 定 2 | 掖 钮 ， 完 成 拉 但 
特征 4 的 创建 。 
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图 4.14 ” 拉 伸 特征 4 图 4.15 截面 草图 

step10. 创建 图 4.16 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 十 NR 一 > EEEEEII 一 > 
到 BEBE 今 ， 在 绘图 区 中 选取 图 4.12 所 示 的 拉 伸 特 征 3 和 图 4.14 所 示 的 拉 伸 特征 
4 为 要 镜像 的 特征 。 在 各 要 平面 区 域 中 单 击 他 钮 ， 在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 
平面 。 单 市 玉 确定 > 上 jj 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

step11. 创建 图 4.17 所 示 的 镜像 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 二 一 > EE 一 > 
列车 今 ， 在 绘图 区 中 选取 图 4.16 所 示 的 镜像 特征 1、 图 4.12 所 示 的 拉 伸 特征 
3 和 图 4.14 所 示 的 拉 伸 特征 4 为 要 镜像 的 特征 。 在 乱 划 于 面 区 域 中 单 击 世 较 钮 ， 在 绘图 区 中 
选取 XZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 市 [确定 >jj 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 






































图 4.16 镜像 特征 1 图 4.17 镜像 特征 2 

Step12. 创建 图 4.18 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 太 区 > i 灶 半 
一 > ES 命令 (或 单 击 恒 | 近 钮 )， 在 要 到 加 的 囊 区 域 中 单 击 轩 | 扩 钮 ， 选 择 图 4.19 所 
示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 盟国 文 木 框 中 输入 值 0.5。 单 击 [《 确定 2 | 控 饥 ， 完 成 边 倒 加 
特征 1 的 创建 。 














图 4.18” 边 倒 圆 特征 1 图 4.19 定义 参照 边 


Step13. 创建 图 4.20 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 图 4.21 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
笋 有 六 木 框 中 输入 值 0.2。 单 击 于 确定 ||j 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 ， 
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选取 此 4 条 边 链 
/ 


A 





图 4.20” 边 倒 圆 特征 2 图 4.21 定义 参照 边 
Step14. 创建 图 4.22 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选择 图 4.23 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ,并 在 
要 本 六 本 框 中 输入 值 0.1。 单 击发 确定 > | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


选取 该 边 链 
/ 








NY 


图 4.22” 边 倒 加 特征 3 图 4.23 ”定义 参照 边 





Step15. 保存 零件 模型 ,选择 下 拉 菜 单 训 和 作 四 | => 加 者 缠 命 仿 , 即 可 保存 零件 模型 。 


买 例 5 文案 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 支架 的 设计 过 程 ， 通 过 学 习 本 实例 ， 读 者 可 以 对 拉 伸 、 孔 、 边 倒 圆 和 创 
建 基准 平面 等 特征 的 创建 方法 有 进一步 的 了 解 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 5.1 所 示 。 





-人 历史 记录 模式 
四 - 刚 模型 视图 
四 -Ff[ 副 摄像 机 
口 -, 模型 历史 记录 
Wy , 一 国 绕 基准 坐标 系 个) 回回 拉 伸 (12) 
~ ~… 轩 克拉 仲 (1) - 回 日 简单 孔 (13) 
= > -了 轿 回 拉 伸 多) -回国 拉 伸 04 
> 人/ 轿 回 拉 伸 3) … 国 围 过 倒 圆 (15) 
一 图 寻求 和 (4) 一 轿 纯 过 出 加 (16) 
回回 拉 伸 5) -回国 过 辣 回 017) 
回回 拉 伸 外 ) 一 回国 过 倍加 (18) 
图 办 求 和 辣 ) … 轿 请 过 阐 加 019) 


图 5.1 和 零件 模型 及 模型 树 








Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 伯 到 一 > LEE 天 国 命 邻 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 攻 要 渤 项 卡 的 磊 一 区 域 中 选取 类 型 为 多 国 妈 的 模板 ， 在 名 区 文本 框 中 输入 文件 名 称 
pole， 单 市 [确定 “上 乌 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 5.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 天 图 
击 硕 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 选 中 国 面 建 币 梧 基 条 攻 为 复 选 枉 ， 单 击 特 按钮， 选取 XY 基准 平面 为 
草图 平面 ， 单 市 兢 定 “| 控 馈 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 5.3 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 压 村 加 一 > IEIIEEEEISE 命 令 (或 单 击 党 于 区 生 图 近 钮 )， 退 出 草图 环 


























境 。 





图 5.2” 拉 伸 特征 1 图 5.3 ”截面 草图 
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(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 丰 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 BEE 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区域 的 站 束 | 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 
并 在 其 下 的 量 查 文本 框 中 输入 值 25， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 改 痛 定 站 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 ET 
击 加 按钮， 系统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 大 
取消 选中 创建 中 间 基 准 C55 复 选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 莉 按钮， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 L_ 确定 “| 人 六 馈 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 5.5 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 夺 要 王 一 > [IE 命令 (或 单 击 鸣 过 成 半 图 按钮 ), 退出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 大 午 区 域 的 硬 攻 下拉 列表 中 选择 加 和 
选项 ， 并 在 其 下 的 茵 村 文本 框 中 输入 值 0， 在 柄 航 区 域 的 区 竹下 拉 列 表 中 选择 EEE 和 光栅， 
并 在 其 下 的 量 查 文本 框 中 输入 值 11， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 必 二 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


只 1 2 Ds 
| ey 二 
天 区 外 3 


图 5.4” 拉 伸 特 征 2 图 5.5 截面 草图 
Step4. 创建 图 5.6 所 示 的 拉 伸 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 AEB) w= 着 汪 ME 下 
击 四 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


























一 > [ET 命令 “或 单 





， 系 统 弹 出 “创建 革 图 ”对 话 框 ， 












































命令 或 单 击 咒 完 咸 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 





卉 。 





图 5.6 ” 拉 伸 特征 3 
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(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 二 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 @ 蝶 
选项 ， 并 在 其 下 的 起 查 文本 框 中 输入 值 3， 在 限量 区 域 的 轿 旭 下 拉 列 表 中 选择 加 于 竟 项 ， 
并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 8， 在 需 标 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
在 绘图 区 选取 Step2 所 创建 的 拉 伸 特征 1 为 求 和 目标 体 。 

(4) 单 击 [确定 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

Step5. 对 实体 进行 求 和 操作 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 且 Nl 一 > 医治 
便 按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 5.8 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 5.9 所 示 的 实体 为 


工具 体 ， 单 击 必 确定 中信 钮 ， 完 成 求 和 操作 1。 
,此 实体 为 目标 体 此 实体 为 工具 体 

















过 项 ， 单 击 国 按钮 ， 














图 5.8 目标 体 图 5.9 工具 体 
Step6. 创建 图 5.10 所 示 的 拉 伸 特征 4。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 乌 关 全 ms 用 汪 JE 可 下 
击 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 














ee 拉 促 全 .. 





命令 或 单 





， 系 统 弹 出 “创建 革 图 ”对 话 框 。 


(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 图 





@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 5.11 所 示 的 截面 草图 。 
@@ 选择 下 拉 菜 单 左 要 夯 | 一 > [IE 命令 (或 单 击 痊 于 成 草图 掖 钊 )， 退 出 草图 环 
境 。 














(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 本 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 DDE 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 12， 在 限制 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 村 先 项 ， 
并 在 其 下 的 外 村 文本 框 中 输入 值 27， 在 而 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ,其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 改 交 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 




















图 5.10 拉 伸 特征 4 图 $.11 截面 草图 
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Step7. 创建 图 5.12 所 示 的 拉 伸 特征 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 旺 入 国 | 一 > 轩 于 于 一 0 所 隔 
击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 











命令 〈 或 单 





， Lue ek 对 Lo 


ne dy 制 天 面 ” 扩 乌 旺 





© pi 绘制 图 5.13 ee 








1 











(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 忠 币 引文 域 的 型 站 下 拉 列 表 中 选择 [用 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 18， 在 限制 区 域 的 蒜 训 下 拉 列 表 中 选择 [ELE 用 渤 项 ， 
并 在 其 下 的 世面 文本 框 中 输入 值 23; 在 直率 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 可 选项 , 单 币 | 畏 控 包 ， 
在 绘图 区 选取 Step6 所 创建 的 拉 伸 特征 4 为 求 和 目标 体 。 

(4) 单 市 [确定 3 有 包 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


























< 
区 
图 5.12 ” 拉 伸 特征 $ 图 $.13 ”截面 草图 


Step8. 对 实体 进行 求 和 操作 2。 

(1) ”选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 EI = 最 
击 硬 按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 5.14 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 5.15 所 示 的 实体 
为 工具 体 ， 单 击 [区 确定 > 上 钮 ， 完 成 求 和 操作 2。 


此 实体 为 目 标 体 








四 一 > ES 





对 


命令 〈 或 单 





此 实体 为 工具 体 
’ 





图 5.14 目标 体 图 5.15 工具 体 
Step9. 创建 图 5.16 所 示 的 拉 伸 特征 6。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 关 加 > 车 下 纪 
击 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) oo oh - | “2 Cl 时 











———p [ET 





命令 飞 或 早 





， ea 0 对 OS 
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境 。 








(3) 确 定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 ,在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 醒 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 EE 
选项 ， 并 在 其 下 的 墟 查 文 本 框 中 输入 值 2， 在 看 吾 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 醉 一 选项 ， 采 用 系 
统 默认 的 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 [确定 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 6 的 创建 。 


40 12 

恒 i 6 SO 百 | 

| 和 
E | 

» 胃 | 3 


图 5.16 ” 拉 伸 特征 6 图 5.17 截面 草图 


Step10. 创建 图 5.18 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 葬 加 一 > 民 
击 乌 按钮)， 系 统 阐 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参 照 。 在 十 本 要 村 区 域 中 单 市 天 | 按钮 ， 在 要 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
和 项 ;在 绘图 区 选取 基准 平 面 ZX; 在 症 可 辐 区 域 中 单 击 册 | 按 钮 ， 在 绘图 区 选取 基 
准 轴 Z， 在 这 度 区 域 的 荔 度 各 页 | 文本 框 中 选择 国 先 项， 在意 麻 文 本 框 中 输入 值 45。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 > 有 安 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 5.19 所 示 的 拉 伸 特征 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 六 节 w= 医 汪 En 下痢 一 > 而 | 拉 伸 了 介 今 (或 单 
击 三 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 |， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 合 按钮， 选取 Step10 所 创建 的 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 
[确定 | 人 馈 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 5.20 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 压 要 加 一 > IEIIEEEEEIE 命 令 (或 单 击 镶 大 成 间 图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 























一 ES 命令 (或 单 












































<e 全 下 二 
ss 5 
图 5.18 ”基准 平面 1 图 5.19 拉 伸 特 征 7 图 5.20 ”截面 草图 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 了 由 区 域 的 一 册 下 拉 列 表 中 选择 [到 
选项 ， 并 在 其 下 的 芭 离 文本 框 中 输入 值 -2， 在 限制 Sx 域 的 瞎 素 下 拉 列 表 中 选择 四 时 选项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 2， 在 市 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国明 鞠 项 ， 采 用 系统 默认 
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的 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 区 确定 引入 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 

Step12. 创建 图 5.21 所 示 的 基准 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 医 
击 乌 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 式 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 款 项 ， 在 币 本 要 漳 区 域 
中 单 击 淹 | 核 钮 ， 在 绘图 区 选取 Step10 所 创建 的 基准 平面 1， 在 画 副 区 域 中 单 击 财 按钮 ， 
在 绘图 区 选取 ZC 基准 轴 ， 在 章 麻 区域 的 弟 度 选项 文本 框 中 选择 国 选 项 ， 在 角 刘 文本 框 中 输 
入 值 90。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 改 颜 定 虽 | 护 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step13. 创建 图 5.22 所 示 的 拉 伸 特征 8。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 3 设计 特征 眉 ) 
击 三 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 |， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 符 按钮 ， 选 取 Step12 所 创建 的 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 击 
[和 靖 定 | 交 馈 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 5.23 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 压 要 加 一 > IEIIEEEEEIE 命 令 (或 单 击 各 达成 间 图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 








一 ET 命令 (或 单 


























= 拉 促 旺 )】.. 





命令 或 单 




















| | | L ~- 一 1 Ee 


图 5.21 基准 平面 2 图 5.22” 拉 伸 特征 8 图 5.23 ”截面 草图 
(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 喇 三 区域 的 加 于 下 拉 列 表 中 选择 
EEEEEEE 先 项 ， 单 击 吕 下拉 钮 ， 选 取 Step6 所 创建 的 拉 伸 特 征 4， 在 原生 区 域 的 莫 天 下 拉 列 
表 中 选择 国 I 加 选项 , 并 在 其 下 的 四 可 文本 框 中 输入 值 60; 在 大 吾 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
(4) 单 击 必 请 定 到 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 8 的 创建 。 
Step14. 创建 图 5.24 所 示 的 孔 特 征 。 
(1) 选择 命令 . 选择 下 拉 菜 单 戎 加 一 医 下 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 (图 5.25)。 在 费 型 下 拉 列 表 框 中 选择 攻 卫 到 8 列 选项 ， 单 
击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 如 ,然后 在 绘图 区 域 中 选取 图 5.25 所 示 的 孔 放置 面 ， 
单 市 确定 导 祈 钮 ， 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 “草图 点 ”对 话 框 中 的 央 | 按 钮 ， 在 
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系统 弹出 的 “点 ”对 话 框 丰 型 下 拉 列 表 中 选择 国清 先 贡 ， 选 取 图 5.26 所 示 
的 圆 弧 为 孔 的 放置 参照 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 畜 下 拉 列 表 框 中 选择 有 本 选项 ， 在 | 直径 | 文本 框 中 输入 
值 10， 在 | 深度 文本 框 中 输入 值 15， 在 项 难 第 文本 框 中 输入 值 0， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设 
置 ， 单 市 区 确定 lj 钮 ， 完 成 孔 的 创建 ，。 























此 平面 为 孔 的 放置 而 选择 此 圆 弧 
= dq -4 
/ ’ 
图 5.24 和 孔 特 征 图 5.25 定义 孔 放 置 面 图 5.26 和 孔 定 位 
Step15. 创建 图 5.27 所 示 的 拉 伸 特征 9。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 KG 一 > 本 到 了 于 一 0 时机 二 和 人 (或 单 








击 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 





， 系 统 弹 出 “创建 革 图 ”对 话 框 。 


(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按 甸 轩 








钮 。 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 5.29 所 示 的 截面 草图 。 
辐 合 令 “〔 或 单 击 咒 过 咸 草图 按 乌 )， 退 出 草图 环境 。 





| 





图 5.27 拉 伸 特征 9 图 5.28 ”选取 草图 平面 图 5.29 ”截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 思 古 区 域 的 要 本 下 拉 列 表 中 选择 EE 到 
选项 ， 并 在 其 下 的 址 醒 文 本 框 中 输入 值 0， 在 三 和 区 域 的 匿 乔 下 拉 列 表 中 选择 EU 和 夺 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 ， 在 和 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 
差 对 象 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 [性 靖 定 > | 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 9 的 创建 。 

Step16. 创建 图 5.30b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 EI -> 医 坟 三 汪 机 二 | 隐 四 EB 命令 (或 单 
击 压 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 

(2 ) 在 要 末 画 量 加 区 域 中 单 击 加 按钮， 选择 图 5.30a 所 示 的 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
有 本 加 文本 框 中 输入 值 1.5。 

(3) 单 市 [了 确定 3》 及 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
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这 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 
\ 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 5.30” 边 倒 圆 特征 1 






























Step17. 创建 边 倒 圆 符 征 2。 选取 图 5.31 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 1。 
Step18. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 5.32 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半 径 值 为 1。 
~、 _ 这 些 边线 为 边 倒 加 参照 
mh A B= DY Dl 
圭一 \ 这 4 条 边线 为 边 倒 圆 参 A 
图 5.31 边 倒 圆 特征 2 图 5.32 ” 边 倒 圆 特征 3 
Step19. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 5.33 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半 径 值 为 1。 
Step20. 创建 边 倒 圆 特征 $。 选 取 图 5.34 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 1。 
六 法 此 廊 线 为 边 倒 加 参照 
- > z . 
这 些 边线 为 边 倒 圆 参照 二 二 一 ~、 ~ (QO 
图 5.33 边 倒 圆 特 征 4 图 5.34 边 倒 圆 特 征 5 


Step21. 议 置 隐 闫 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 基 本 加 一 全 
单 击 完 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “类 选择 ”对 话 框 项 一 加 区 域 中 的 竹 按 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 
型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctl 键 选择 对 话 框 列 表 中 的 E 亚 一 和 国 四 选项 ， 单 击 | 得 定 _ | 交合 
系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国王 区 域 中 的 “全 选 ” 按 钮 | 十 |. 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 确定 一 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 

Step22. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 要 二 画 一 > JE 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 














头 例 6 托 染 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 托 架 的 设计 过 程 。 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 读 者 可 以 从 中 掌握 实体 拉 伸 特 
征 、 孔 以 及 边 倒 圆 特征 的 应 用 ， 其 中 孔 特 征 的 创建 方法 较为 巧妙 ， 需 要 读者 用 心 体 会 。 零 
件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 6.1 所 示 。 


-图 蝇 简单 孔 (7) 


历史 记录 模 开 加 钙 沉 头 孔 (8) 
由 号 模型 视图 -… 国 姥 沉 头 孔 各) 
四 VY [ 吕 拯 像 机 “图 口 基准 平面 40) 
口 岛 模型 认 史 记录 六 图 加 拉 伸 1) 
扩 一 了 图 印 过 阅 圆 2) 
本 。 一 轿 圆 拉 伸 41) 13 
4 “ 略 国 拉 仲 名) … 团 和 印 过 全 加 04) 


图 国 边 倒 回 (15) 
: 一 图 团 过 疝 圆 (6) 
一 图 回 拉 伸 与) 国力 过 合 回 (17) 
… 图 了 苑 倒 斜 和 朋 (18) 





图 6.1 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RE 一 口 攻 3 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 轿 可 选项 卡 的 轿 加 区 域 中 选取 模板 类 型 为 和 国治， 在 克 生 文本 框 中 输入 文件 名 称 
bracket， 单 击 [ 兢 定 j 必 钮 ， 进 入 建 模 环 境 ， 

Step2. 创建 图 6.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE mp 于 了 一 面包 眉 1.. ， 
击 硕 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 .选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面, 在 本 区域 中 选中 四 有 有 于 和 下 
复 选 框 ， 单 市 确定 皮包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 6.3 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 加 | 一 > 殉国 于 可 村人 千 今 (或 单 击 宫 二 成 音 图 护 饵 )， 退 出 草图 环 











命令 〈 或 单 























卉 。 





(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 葬 硬 区 域 的 本 8 下 拉 列 表 中 选择 到 
选项 ， 并 在 其 下 的 茵 二 文本 框 中 输入 值 0， 在 限 生 区 域 的 匡 于 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 
在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 165， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 区 奖 定 > 上 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 











十 
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图 6.2” 拉 伸 特 征 1 图 6.3 截面 草图 
Step3. 创建 图 6.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 年 A 国 一 > ET 
EEC 命令 ， 取 消 选中 用 枉 区域 的 万 面 嫂 中 本 基 伟 IE 到 复 选 枉 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草 
图 平面 , 绘制 图 6.5 所 示 的 截面 草图 , 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 币 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 国 融 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 照 制 区 域 的 瞎 束 下 拉 列 表 中 选择 于 和 项 ,并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 12， 在 得 交 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 2) 诗 项 ,采用 系统 默认 的 


求 和 对 象 。 
































图 6.4 拉 伸 特征 2 图 6.5 截面 草图 
Step4. 创建 图 6.6 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 N| 一 > [ES 了 
四 [ES 命令 ， 选 取 图 6.7 所 示 的 平面 为 草图 平面， 绘制 图 6.8 所 示 的 截面 草图 , 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 限 则 区 域 的 瑞 六 下 拉 列 表 中 选择 加 妾 光 项 ， 并 在 其 下 的 外商 文本 框 中 输入 值 0; 
在 限 区 域 的 匡 樟 下拉 列表 中 选择 国 融 交 项 ， 并 在 其 下 的 乌 可 文本 框 中 输入 值 28， 在 和 如 区 


域 的 下 拉 列 表 中 选择 胃病 8 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 



































此 平面 为 草图 平面 
图 6.6 ” 拉 伸 特征 3 图 6.7 定义 草图 平面 图 6.8 截面 草图 





Step5. 创建 图 6.9 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 荣 单 狂人 > 3 污 
加 ES 命令 ， 侈 到 图 6.10 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 
“ 拉 伸 ” 对 话 框 咕 卢 区 域 的 列 攻 下 拉 列 表 中 选择 GE 国 选 项 , 并 在 其 下 的 思 梧 文本 框 中 输入 值 0; 
在 要 和 x 域 的 匡 素 | 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 选项 ， 并 在 其 下 的 茵 本 文本 框 中 输入 值 3， 在 得 要 区 


域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 豚 闸 8 先 项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
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此 平面 为 草图 平面 





, 


图 6.9 ” 拉 伸 特征 4 图 6.10 定义 草图 平面 图 6.11 截面 草图 





Step6. 创建 图 6.12 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单一 > GT 

回 功 天 仿 ,选取 图 6.13 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 6.14 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
仲 ”对 话 框 轿 本 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 Eb 先 项 ， 并 在 其 下 的 茵 本 文本 框 中 输入 值 0; 
在 最 得 引 区 域 的 医 剩 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 并 单 击 国 本 区 域 的 别 | 按 钮 ， 在 而 吕 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选 择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 


y 此 平面 为 草图 平面 
和 


图 6.12” 拉 伸 特 征 5 图 6.13 定义 草图 平面 图 6.14 截面 草图 

Step7. 创建 图 6.15 所 示 的 孔 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 质 六 [Ew “ 设计 特征 中 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 放置 。 在 芋 竺 下拉 列表 框 中 选择 
孔 的 放置 参照 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 三 区 下 拉 列 表 框 中 选择 & 时 放量 选项 ， 在 汗 径 文本 框 中 输入 
值 20， 在 ! 琛 攻 文本 框 中 输入 值 12， 在 项 锥 角 文本 框 中 输入 值 0， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 区 确定 | 包 完 成 孔 的 创建 。 
































选项 ， 选 取 图 6.16 所 示 的 圆 弧 为 














选取 此 边线 





图 6.15 了 筷 特 征 1 图 6.16 和 孔 定 位 
Step8. 创建 图 6.17 所 示 的 孔 特 征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菏 单 戎 KG 一 > EU 一 > /于 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 孔 的 类 型 和 位 置 。 在 半 蛙 下 拉 列 表 框 中 选择 





命令 (或 单 击 阐 








选项 ， 选 取 几 6.18 所 示 的 
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圆 弧 为 孔 的 放置 参照 ， 在 项 夯 而 放下 拉 列 表 框 中 选择 用 RE 国光 项 ， 其 余 参数 采用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 [性 瑚 定 | 六 钮 完成 也 特征 2 的 创建 。 


选取 此 边线 








图 6.17 也 特征 2 图 6.18 ”定义 孔 位 置 

Step9. 创建 图 6.19 所 示 的 孔 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 藤 单 参 KG 一 > EU 一 > /于 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 可 到 下 拉 列 表 框 中 选择 [有 表 轩 项， 单 击 “ 孔 ”对 
话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按 饵 辆 |, 然后 在 模型 中 选取 图 6.20 所 示 的 孔 的 放置 而 , 单 市 [确定 “| 
按钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 “草图 点 ”对 话 框 中 的 
F 拉 列表 中 选择 站 选项 ， 然 后 在 图 6.20 所 示 的 孔 的 放置 面 上 单 击 ， 单 市 二 es 闭 轩 护 乌 退 出 
“草图 点 ”对 话 框 ， 标 注 图 6.21 所 示 的 尺寸 ， 单 击 各 于 成 莫 图 护 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 珊 妈 下 拉 列 表 框 中 选择 鲁 卫 是 项， 在 有 于 态 文 木 框 中 输 
入 值 16， 在 状 妥 各 庙 文 本 框 中 输入 值 5， 在 国事 文本 框 中 输入 值 9， 在 几 本 各 下 拉 列 表 框 中 
选择 国 于 3 先 项 ， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 Dj 包 完成 孔 特 征 3 的 创建 。 


此 平面 为 孔 放置 而 






































gy 
图 6.19 ”了 扎 特 征 3 图 6.20 定义 孔 放 置 面 图 6.21 定义 孔 位 置 


Step10. 创建 图 6.22 所 示 的 孔 特 征 4。 参 照 前 面孔 特征 3 的 操作 步骤 ， 孔 位 置 尺 寸 如 图 
6.22 所 示 ， 完 成 也 特征 4 的 创建 。 








图 6.22 孔 特 征 4 及 孔 位 置 


Step11. 创建 图 6.23 所 示 的 基准 平面 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 和 加 一 国 玉 加 一 > 口 臣 玉 囊 本 | 合 人 (或 单 击 
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口 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 闯 E@ 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 辐 EE 可 于 时 项， 将 鼠标 指针 移 
动 到 图 6.24 所 示 的 孔 的 内 表面 处 ， 选 择 图 形 区 出 现 的 孔 轴线 ， 采 用 系统 默认 方向 。 
(3) 单 击 必 二 定 六 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
选取 此 内 孔 轴线 














图 6.23 ”基准 平面 1 图 6.24 定义 基准 平面 参照 


Step12. 创建 图 6.25 所 示 的 拉 伸 特 征 6。 选 择 下 拉 菜 单 竺 入 多 > 3 
国人 命 邻 ， 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.26 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 照 制 区 域 的 到 兽 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 并 在 其 下 的 四面 文 本 框 中 输入 值 -6;， 在 
眼 汕 区域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 中 输入 值 6， 在 可 灾区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 吏 由 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


























图 6.25 ” 拉 伸 特征 6 
Step13. 创建 图 6.27b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 后 _-> 对 
单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 要 末 画 量 加 区 域 中 单 击 回 较 钮 ,选取 图 6.27a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照, 并 在 本 
文本 框 中 输入 值 2。 
(3) 单 击 旺 放 用 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 








加 参照 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 6.27 边 倒 圆 特 征 1 


Step14. 创建 边 倒 圆 特征 2。 操 作 步 又 参照 Step13， 选 取 图 6.28 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 
照 ， 其 圆 角 半径 值 为 2。 

Step15. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选取 图 6.29 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 其 圆 角 半径 值 为 1.5。 

Step16. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 6.30 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 1。 
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这 些 边 线 为 边 倒 圆 参照 这 些 边 线 为 边 倒 圆 参照 此 边线 为 边 倒 圆 参照 
N N 
N N N 


辐 
图 6.28” 边 倒 圆 特征 2 图 6.29” 边 倒 圆 特征 3 图 6.30” 边 倒 圆 特征 4 
Step17. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选 取 图 6.31 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 1.5。 
Step18. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选取 图 6.32 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 3。 


这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ee 





图 6.31 边 倒 圆 特 征 $ 图 6.32” 边 倒 圆 特征 6 

Step19. 创建 图 6.33b 所 示 的 倒 斜 角 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE =—> 细节 特 证 起 ) + 覆盖 才 [和 便利 角 四 本 命令 “〈 或 单 
击 疼 边 钮 )， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

(2) 在 晋 区 域 中 单 击 国 按钮 ,选择 图 6.33a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 , 在 柄 查 区 域 的 大 得 
F 拉 列表 中 选择 国 国 汪 选 项 ， 并 在 更 查 文 本 框 输入 值 1。 

(3) 单 击 区 瑚 证 2 六 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 创建 。 

ee 











放大 图 ， 





a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 6.33” 倒 斜 角 特征 


Step20. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 庄 全 四 > ed 








令 , 即 可 你 存 零 件 模 型 。 


头 例 7 手 栅 


实例 概述 
本 实例 介绍 了 手柄 的 设计 过 程 。 读 者 在 学 习 本 实例 后 ， 可 以 熟练 掌握 拉 伸 特征 、 回 转 
特征 、 圆 角 特征 、 倒 儿 角 特征 和 镜像 特征 的 创建 。 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 7.1 所 示 。 


Bor -本 Fg 记录 模式 | i … 回 族 求 和 4) 
| on ^ 站 转 模 Bi 宙 图 | 加 人 基 淮 轴 (15) 
四 坟 顺 扣 创 村 | :- 回电 回转 Me) 
日 也 模型 历史 记录 由 图 史 阵列 [ 战 性 ] (17) 
ee 图 姨 基准 坐标 系 DD) |  - 一 国 园 拉 伸 (148) 
Po# i 一 国 回 拉 伸 上 | :- “回国 拉 伸 49) 
SS … 国 加 拉 伸 | -~ 立 中 基准 平面 20) 
S … 国 园 拉 伸 63) -加 加 (21) 
一 回 易 针 司 特征 (| . 一 图 昌 和 钾 和 伪 特 征 (22) 
_ 回 四 拉 介 Ey | 图 团 过 全 回 到 4 
图 加 拉 伸 0m) “… 回 印 过 站 国 [25) 


… 回 加 拉 促 此 

一 回回 拉 伸 9) 

一 回国 拉 伸 0) 

图 辆 拉 伸 01 

图 雷 回 转 (12) 

从 A 向 查看 … 国 加 拉 伸 13) 


图 国 过 辣 圆 (28) 
… 图 国 过 全 圆 (27) 
… 国 艺人 出 市 外 (28) 
… 图 国 过 辣 圆 (29) 
“回国 过 全 加 [30) 
hs 辣 且 过 人 出 圆 31) 





图 7.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 荣 单 交 千古 > ET 命令 ， 系 统 弹 出 “新建 ”对 话 
框 。 在 模型 选项 卡 的 模 要 区域 中 选取 模板 类 型 为 句 玉 es， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
handle_body， 单 击 上 确定 “| 疼 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 7.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 岳 [EB) | mp = 拉 伸 让). 全 今 今 (或 单 击 有 | 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


(2) 定义 草图 平面 ， 绘 制 截面 草图 。 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 题 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 


四 定义 草图 平面 。 单 击 隐 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 辐 可 区 域 的 
癌 加 大 让 站 基 丰 ES 司 复 尘 枉 ， 单 击 [ 确定 “| 过 钙 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 7.3 所 示 的 截面 草图 。 

图 选择 下 拉 菜 单 讶 基因 后 玫 命令 (或 单 击 跑 诗 或 和 加 按钮 ), 退出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 -区域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 [到 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 照 币 区 域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 了 于 挝 项 ， 
并 在 其 下 的 雷 村 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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(4) 单 击 [< 确 定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


a 


图 7.2 拉 伸 特征 1 图 7.3 截面 草图 
Step3. 创建 图 7.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 攻 和 加 一 ED 一 > 
右 区 也 更 命令 sae 选取 图 7.5 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 让 时 区域 的 
亡 | 而 建 中 国共 稚 si 复 选 枉 ， 绘 制图 7.6 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 抽 区域 的 巴 汪 下 
拉 列 表 中 选择 于 项 ， 并 在 其 下 的 国有 本 框 让 输入 们 0， 在 限 症 区 域 的 贿 可 下 拉 列 表 
中 选择 加 中 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 值 10， 在 砷 区 区 域 中 选择 固 芋 汉 
系统 默认 的 求 和 对 象 。 





























此 于 面 为 宣 图 平面 





EE = 

图 7.4 拉 伸 特征 2 Qi 图 7.6 鹤 面 草图 

Step4. 创建 图 77 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 | 荐 E 一 > ED 一 人 > 
夯 攻 区 丽 命 令 ， 选取 图 7.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.9 所 示 的 截面 草图 , 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 限制 Sx 域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 OE 时 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0; 在 昭 制 ， 
区 域 的 器 点 下 拉 列 表 中 选择 国 卫 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 中 输入 值 8， 在 础 加 区 域 的 下 
拉 到 先 项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
此 平面 为 草图 平面 
































图 7.7 拉 伸 特征 3 图 7.8 ”定义 草图 平面 图 7.9 截面 草图 


Step5. 创建 图 7.10b 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EET 一 加 EEE 
统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 平面 。 在 题 可 于 本 区 域 的 轴 加 刘表 框 中 选择 国有 有 园 项 ， 单 击 上 | 按钮， 在 
绘图 区 域 中 选取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(3) 定义 镜像 特征 。 在 绘图 区 域 中 选取 Step4 所 创建 的 拉 伸 特征 3 为 镜像 特征 。 
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(4) 单 击 “ 镜 像 特征 ”对 话 框 中 的 确定 上 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 


\ ”四 


b) 镜像 后 





a) 镜像 前 


图 7.10 镜像 特征 1 

















伸 ” 对 话 框 忠 币 3 区 域 的 型 踢 下 拉 列 表 中 选择 CE 用 选项 ， 并 在 其 下 的 中 本文 本 框 中 输入 值 0; 
在 眼 制 S 区 域 的 甘 素 下 拉 列 表 中 选择 OE 选项 ， 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 值 1， 在 露营 区 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

此 平面 为 草图 平面 


本 














图 7.11 拉 伸 特征 4 图 7.12 定义 草图 平面 图 7.13 截面 草图 
Step7. 创建 图 7.14 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 | 荐 KG 一 多 
夯 区 交 更 命令 ， 选 取 图 7.15 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 归 着 区 域 的 于 下 拉 列 表 中 选择 EE 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 距 制 3 区 域 的 贰 束 下 拉 列 表 中 选择 [生生 选项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 1.5， 并 单 击 
“ 反 向 ”按钮 别 |， 定 义 Z 轴 的 负 方向 为 拉 伸 方向 ， 在 而 达 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 革 瑶 
采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 





























此 平面 为 草图 平面 放大 图 一- 
/ 1 
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证 





图 7.15 定义 草图 平面 图 7.16 截面 草图 

















伸 ” 对 话 框 眼 制 区域 的 到 剖 下 拉 列 表 中 选择 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 询 文本 框 中 输入 值 0; 
在 眼 制 区域 的 于 束 下拉 列表 中 选择 对 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.5; 在 有 加 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 选项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
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图 7.17 拉 伸 特征 6 图 7.18 ”定义 草图 平面 图 7.19 ”截面 草图 





此 平面 为 草图 平面 
] 








Step9. 创建 图 7.20 所 示 的 拉 伸 特 征 7。 选 择 下 拉 菜 单 年 到 一 > 

夯 区 葬 王 命令 ， 选 取 图 7.21 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.22 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 曙 着 区 域 的 再 下 拉 列 表 中 选择 EE 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 眼 币 5 区域 的 瞎 束 下 拉 列 表 中 选择 四 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 9， 在 看 东区 


























此 平面 为 草图 平面 “人 
中 2 
1/ 
及 
区 > 
图 7.20 ” 拉 伸 特征 7 图 7.21 定义 草图 平面 图 7.22 截面 草图 








Step10. 创建 图 7.23 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选择 下 拉 菜 单 盾 入 EE > 下 一 > 
回 攻 到 时 全 今 ， 选 取 与 基准 平面 XY 重合 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.24 所 示 的 截面 
草图 。 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 照 制 区域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 加 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 
中 输入 值 0， 在 照 币 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 四 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 负 文本 框 中 输入 
值 5， 定义 ZC 基准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ; 在 而 波 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
系统 默认 的 求 和 对 象 。 


We 


图 7.23” 拉 伸 特 征 8 图 7.24 截面 草图 
Step11. 创建 图 7.25 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 重信 >_> 一 > 
男 区 画 轩 全 今 ， 选 取 与 基准 平 而 XY 重合 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.26 所 示 的 截面 
草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 制 3 区 域 的 下 站 下 拉 列 表 中 选择 [和 本 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 杠 
中 输入 值 0， 在 限时 区 域 的 贿 林 下拉 列 表 中 选择 EB 先 项 ， 并 在 其 下 的 茵 梧 文 本 框 中 输入 
值 12， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 ， 定 义 ZC 基准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ， 在 霜 票 区域 的 下 拉 列 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
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图 7.25 ” 拉 伸 特征 9 图 7.26 截面 草图 

Step12. 创建 图 7.27 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 匡 入 [ 太 】 me 
统 弹 出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 杜 区域 中 的 国 护 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

四 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 皮包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 7.28 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 轩 要 加 一 > [BE 命令 (或 单 击 路 天 成 和 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 图 7.28 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 厌 币 8 区 域 的 开 丫 下 拉 列 表 中 选择 加 加 选项 ， 
并 在 其 下 的 得 度 文本 框 中 输入 值 0, 在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 , 并 在 其 下 的 毅 度 文 
本 框 中 输入 值 360， 在 十条 区 域 的 十 条 下 拉 列 表 中 选择 辐 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 。 


(5) 单 击 区 确定 lj 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 


I 
人 村 TEL N 
| | 站 
- 10 
| 此 直线 为 自转 轴 


图 7.27 回转 特征 1 图 7.28 夫 面 草图 
Step13. 创建 如 图 7.29 所 示 的 拉 伸 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 > 四 
mm 命令， 选取 图 7.30 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.31 所 示 的 截面 草图 ， 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 币 Sx 域 的 弄 阅 下拉 列表 中 选择 加 于 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输 
入 值 0， 在 归 抽 区 域 的 苇 束 下 拉 列 表 中 选择 攻 琴 EE 二 先 项， 选取 图 7.32 所 示 的 面 为 拉 伸 
终止 面 ; 在 @ 区 域 的 “ 拉 列 表 中 选择 国 BE 项 ， 选取 图 7.33 所 示 的 实体 为 求 和 对 象 。 


图 7.29 拉 伸 特征 10 图 7.30 选取 草图 平面 图 7.31 截面 草图 


命令 ( 或 单 击 哇 按 钮 )， 系 

































































此 平面 为 草图 平面 
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~ 


ez 





省 此 实体 
图 7.32 选取 拉 伸 终止 面 图 7.33” 求 和 对 和 象 
Step14. 对 实体 进行 求 和 操作 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 揪 大 司 > 图 EEE 命令 (或 单 击 钊 





按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 7.34 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 7.35 所 示 的 实体 
为 工具 体 ， 单 击 区 确定 | 扩 包 ， 完 成 该 布尔 操作 。 











选取 此 实体 为 目标 体 选取 此 实体 为 工具 体 “” 博 
\ A 


” 







\ 
\ 





图 7.34 定义 目标 体 图 7.35 定义 工具 体 


Step15. 创建 图 7.36 所 示 的 基准 轴 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 @ 人 
击 工具 条 上 的 站 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 轴 ” i 

(2) 定义 基准 轴 。 在 类 型 区 域 选 择 尼 
取 图 7.37 所 示 的 圆柱 面 。 

(3) 单 市 区 确定 x 钮 ， 完 成 基准 轴 的 创建 。 


ga 





四 命令 “〈 或 单 








种 按钮 后 ， 在 绘图 区 域 中 选 










选取 此 圆柱 面 


\ 


\ 





图 7.36 ”基准 轴 图 7.37 定义 基准 轴 

Step16. 创建 图 7.38 所 示 的 回转 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 王 入 多 sp 村 
统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 世面 区 域 中 的 邮 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 攻 痛 定 _ | 六 馈 . 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 7.39 所 示 的 截面 章 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 芽 芝 四 天 加 国 于 本 量 合 今 (或 单 击 风 这 二 各 图 掖 乌 )， 退 出 草图 环境 。 


命令 〈 或 单 击 邓 按钮 )， 系 





mdj> 证 
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(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 选取 Step15 所 创建 的 基准 轴 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 跟 币 区 域 的 过 六 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 并 
在 其 下 的 章 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 终点 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 并 在 其 下 的 得 度 文本 
框 中 输入 值 360， 在 厢 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 下 引 先 项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(5) 单 击 [ 兢 定 > 上 用 乌 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 

Step17. 创建 图 7.40 所 示 的 阵列 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插头 加 mmjp BE 一 > ; [EI 中 罗 介 今 (或 
单 击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step16 所 创建 的 回转 特征 2。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 特征 ”对 话 框 隆 到 定 丹 区 域 的 锅 局 下拉 列表 中 选择 
项 。 






































(4) 指定 方向 。 在 轴 本 有 x 域 中 ， 激 活 凋 指 计量 J， 指 定 YC 基准 轴 为 指定 矢量 。 
(5) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 着 王 下 拉 列 表 中 选择 ER 四 狗 项 ， 在 大国 文 木 框 中 和 输入 值 
3， 在 [5 昌文 本 框 中 输入 值 1。 
(6) 单 击 “阵列 特征 ”对 话 框 中 的 国 形 年 到 掖 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 
放大 图 

















图 7.38 ”回转 特征 2 图 7.39 ”截面 草图 图 7.40 ”阵列 特征 
Step18. 创建 图 7.41 所 示 的 拉 伸 特征 11。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 EE 

一 > 四 本 合作 (或 单 击 加 按钮 )， 选 取 图 7.42 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 

7.43 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 本 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 EE 先 项 ， 并 在 

其 下 的 二 识 文 本 框 中 输入 值 0， 在 旺 测 引 区 域 的 匿 利 下 拉 列 表 中 选择 [GE 一 选项 ， 并 在 其 下 的 

二 二 文本 框 中 输入 值 6， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 , 定义 乙 基准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ; 在 台 

区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 酌 选项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 






































此 平面 为 草图 平面 ) 
中 > 
PP. 的 二 
图 7.41 拉 伸 特征 11 图 7.42 ”选取 草图 平面 图 7.43 截面 草图 








Step19. 创建 图 7.44 所 示 的 拉 伸 特征 12。 选 择 下 拉 菜 单 戎 AS 一 IEEEEI 
一 > [站 ES 命令 “或 单 击 贺 扩 钮 )， 选 取 图 7.45 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 
7.46 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 哺 午 区 域 的 天 嘲 下 拉 列 表 中 选择 EEE 且 选项 ， 并 在 
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其 下 的 外 本文 木 框 中 输入 值 0， 在 一 外 区 域 苞 简 的 下 拉 列 表 中 选择 四 国王 选项 ， 单 击 “ 反 向 ” 
按钮 别 ， 定 义 ZC 基准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ， 在 韦 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 











图 7.44 拉 伸 特征 12 图 7.45 选取 草图 平面 


Step20. 创建 图 7.47 所 示 的 基准 平面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 画 K5 一 攻 
器 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 开 玛 区域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 ED 
选取 YZ 基准 平面 和 Step15 所 创建 的 基准 轴 ， 在 国王 文本 框 中 输入 值 90。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 国 垃 定 虽 | 疼 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 

Step21. 创建 图 7.48 所 示 的 拉 伸 特征 13。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 入 EE =_p> 于 下 一 轩 咱 拉 局 EY... 
击 加 按钮 );， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 可 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 , 单 击 [ 电 按钮 ,选取 Step20 所 创建 的 基准 平面 为 草图 平面, 单 击 上 确定 | 
按钮 。 


@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 7.49 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 且 本国 一 > ET 命令 〈 或 单 击 移 于 三 后 图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 茵 对 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 
本 先 项 ， 并 在 其 下 的 牙 离 文本 框 中 输入 值 0.4; 在 项 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 融 选项 ， 
采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 13 的 创建 。 








命令 或 单 击 








图 区 










































图 7.47 基准 平面 图 7.48” 拉 伸 特 征 13 图 7.49 截面 草图 
Step22. 创建 图 7.50 所 示 的 镜像 特征 2。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 蔚 六 加 mp 加 六 汉 L 一 站 | 镜 俐 特征 mW) 
单 击 轩 | 按钮 )， 系 统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 平面 。 在 镜像 平面 区 域 中 单 击 加 | 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 基准 平面 YZ 
作为 镜像 平面 。 

(3) 定义 镜像 特征 。 在 绘图 区 域 中 选取 Step21 所 创建 的 拉 伸 特征 13 为 镜像 特征 。 

(4) 单 击 “ 镜 像 特征 ”对 话 框 中 的 斑 定 “| 交 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 

Step23. 创建 图 7.51b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [国人 一 > 
单 击 国 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 融 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 画 琢 通 区 域 中 单 击 园 按钮 , 选取 图 7.51a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ,并 在 匡 鲁 
文本 框 中 输入 值 2。 

(3) 单 击 改 痛 定 | 拉 钙 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


EE 


| b) 圆 角 后 
图 7.50 ”镜像 特征 2 图 7.51 边 倒 圆 特征 1 


Step24. 创建 图 7.52b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 而 一 > 四 3D 一 有 IEESEE 命 令 (或 
单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 融 ” 对 话 框 。 

(2) 在 要 潭 画 呈 是 区 域 中 单 击 园 控 钮 ， 选 取 图 7.52a 所 示 的 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
盏 本 加 文本 框 中 输入 值 0.1。 

(3) i 完成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


对 


命令 (或 











命令 “或 


ee 











这 6 作 边 线 为 
边 倒 圆 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 7.52 边 倒 圆 特 征 2 


Step25. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选取 图 7.53 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 国 角 半径 值 为 1。 
Step26. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 7.54 所 示 的 3 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 
0.5。 
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此 边线 为 边 倒 圆 参照 三 oo 
2 这 3 条 边线 为 边 倒 圆 参 昭 





图 7.53 ”选取 边 倒 圆 参 
Step27. 创建 图 7.55b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 RI] 一 w 恬 
击 [ RE 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 
(2) 在 置 区 域 中 单 击 国 按钮 ， 选 择 图 7.55a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参照 ， 在 酉 区域 的 
往 短 画 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 先 项， 并 在 本 查 文 木 框 中 输入 值 0.5。 
(3) 单 击 | 攻 玛 定 | 拉 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 的 创建 。 


有 be 和 斜 角 参照 


a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 7.55 ” 倒 斜 角 特征 

Step28. 创建 图 7.56b 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皇 入 EE => 国定 二 二 间 。 人 过 全 贺 下). > (或 
单 市 国 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 而 画 量 对 区 域 中 单 击 轩 按钮 , 选取 图 7.56a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 匡 E 
文本 框 中 输入 值 5。 

(3) 单 击 区 确定 有 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 


-EE Si 和 / z Ss 























= i 
| 一 一 We > 4 A“ 
nn 了 FE 
2 
这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 | 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 7.56 边 倒 圆 特 征 5 
Step29. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选 取 图 7.57 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 0.2。 
Step30. 创建 边 倒 圆 特征 7。 选 取 图 7.58 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 0.3。 


实例 7 手柄 43 


这 四 条 边线 为 边 倒 贺 参照 这 两 条 边线 为 边 倒 国 参 昭 


放大 





图 7.57 ”选取 边 倒 圆 参照 图 7.58 ”选取 边 倒 圆 参照 

Step31. 设置 隐 弓 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编 昌 > Emi 一 > 二 
单 击 完 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 陪 杜 出 区 域 中 的 眉 按钮， 系统 弹出 “根据 类 
型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 于 和 国光 项 ， 单 市 确定 “| 
钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国生 区域 中 的 “全 选 ”按钮 | 年 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 而 定 上 < 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 

Step32. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 度 任 四 | 一 > 回 区 于 对 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 

















买 例 8 条 吏 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 箱 充 的 设计 过 程 。 此 例 是 对 前 面 几 个 实例 以 及 相关 命令 的 总 结 性 练习 ， 
模型 本 身 有 虽然 是 一 个 很 单纯 的 机 械 零 件 ， 但 是 通过 练习 本 例 ， 读 者 可 以 熟练 掌握 拉 伸 特征 、 
孔 特 征 、 边 倒 圆 特征 及 扫 掠 特征 的 应 用 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.1 所 示 。 








名 历史 记录 模式 “回国 过 全 回 421 
由 -里 , 模型 视图 “回国 过 全 圆 03) 


图 团 过 图 圆 (14) 


由 - 久 吕 摄 像 机 


一 日 - 岛 模型 历史 记录 图 蝇 简单 孔 (15) 
一 图 比 基准 坐标 系 人 0) … 图 国 过 便 圆 116) 
A 一 图 贺 拉 伸 41) 图 右 拉 伸 (17) 
图 回 拉 伸 2) 图 国 过 便 圆 118) 
* -图 辆 拉 伸 3) 一 图 国 过 图 回 119) 
fr— oa -回国 拉 伸 多) “回国 拉 仲 0) 
和 / … 国 加 拉 伸 6) 图 厅 拉 伸 名 1 
f/f 个 六 S77 … 图 国 过 辣 圆 中 ) 图 国 过 阅 圆 (221) 
号 一 图 回 拉 伸 六 ) 图 神 沉 头 孔 (23) 
- 图 国 进 疝 圆 让 了 轿 砚 草图 24) “SIETCH_010” 
“eS 一 国 钱 过 阐 回 四 ) … 轿 口 基准 平面 (25) 
Re 向 查看 “回国 边 全 加 0) 一 图 换 草 图 26) “SFETCH_011" 


图 8.1 和 去 件 便 型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RE 一 门 轿 弄 对 介 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 时 要 选项 卡 的 革 辆 区 域 中 选择 模板 类 型 为 富国 9， 在 名 而 文本 框 中 输入 文件 名 称 
tank_shell， 单 击 确定 六 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 8.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 岳 [ES) | wp = 面包 [EN 
击 国 扶 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 ， 绘 制 截面 草图 。 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 古 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

中 定义 草图 平面 。 单 击 便 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 三 国 区 域 的 
癌 辐 是 吊 柯 天 国 攻 司 复 尘 枉 ， 单 击 [确定 | 交 钙 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 8.3 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 左 芝 因 | 一 > 殉国 于 可 村 舍 今 (或 单 击 宫 志 成 音 图 护 饵 )， 退 出 草图 环 
































境 。 





(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轨 汕 区 域 的 弄 蕴 下 拉 列 表 中 选择 @ 王 | 
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选项 ， 并 在 其 下 的 中 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 厌 晒 引 芭 域 的 医 天 下 拉 列 表 中 选择 ED 选项 ， 并 
在 其 下 的 寺村 文本 框 中 输入 值 20， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 确 定 >| 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





I> ei 
图 8.2” 拉 伸 特征 1 
Step3. 创建 图 8.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 插入 @| > 
癌 EEEITS 合 入 “或 单 击 贺 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 8.5 所 示 的 平面 为 草 
图 平面 ,取消 选中 让 村 区 域 的 马 部 建 中 间 其 准 CSYs 复 选 框 ,绘制 图 8.6 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 跟 制 引文 域 的 下 区 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 眼 制 x 域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 二 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 120; 在 种 东区 


域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 豚 霹 W 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 








设计 特征 到) 






































此 平面 为 草图 平面 
图 8.4” 拉 伸 特 征 2 图 8.5 定义 草图 平面 图 8.6 截面 草图 








设计 特征 到) 


Step4. 创建 图 8.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 国 3] 一 > 
癌 IE 命令 “或 单 击 历 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 8.8 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 厦 钱 区 域 的 列 旱 下拉 列表 中 选择 E 汪 
选项 ， 并 在 其 下 的 二 二 文本 框 中 输入 值 0， 在 三 组 引 区 域 的 匿 乔 下 拉 列 表 中 选择 GE 选项 ， 并 
在 其 下 的 茵 二 文本 框 中 输入 值 110; 在 和 绽 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 沈 项， 采用 系统 默 


认 的 求 差 对 象 。 





























放大 图 





图 8.7 ” 拉 伸 特征 3 图 8.8 ”截面 草图 








Step5. 创建 图 89 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 竺 入 | > 了 id 
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亲 EEEI3E 合 令 “或 单 击 咒 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 8.10 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 醒 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 一 
选项 ， 并 在 其 下 的 匡 二 文本 框 中 输入 值 0， 在 四 胡 区域 的 菩 击 下拉 列表 中 选择 于 选项， 并 
在 其 下 的 本 本文 本 框 中 输入 值 50， 在 看 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 园 项 ， 采 用 系统 默认 
的 求 和 对 象 。 




























60 








N 
一 


Br 六 





JR 


图 8.9 拉 伸 特征 4 图 8.10 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 811 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 > BET 
癌 |EEEES 命 令 “或 单 击 咒 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 选取 图 8.12 所 示 的 平面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.13 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 大 乔 3 区 域 的 宫 重 下 拉 列 表 中 选择 
[选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 0， 在 照 制 区 域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 至 
项 ， 并 在 其 下 的 芭 二 文本 框 中 输入 值 10， 在 潭 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 可 选项 ， 采 用 系统 
默认 的 求 和 对 象 。 
































此 平面 为 草图 平面 








图 8.11 拉 伸 特征 5 图 8.12 定义 草图 平面 图 8.13 ”截面 草图 

Step7. 创建 图 8.14b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 量 和 EY 一 > 于 一 人 人民 
单 市 国 控 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 画 量 囊 区域 中 单 击 轩 按钮, 选取 图 8.14a 所 示 的 边线 为 边 倒 加 参照 ， 并 在 里 本 
文本 框 中 输入 值 10。 

(3) 单 击 [区 形 定 间 | 交 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
“此 边线 为 边 倒 圆 参照 


,EE > 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 8.14 边 倒 圆 特征 1 


Step8. 创建 图 815 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 沫 单 丘 和 EE > BR 起 
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亲 |EEEITS 命 令 “或 单 击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 8.16 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 8.17 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 宕 入 5 区 域 的 二 四 下 拉 列 表 中 选择 
[EB 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 照 制 区域 的 车 素 下 拉 列 表 中 选择 [和 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 14; 在 市 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 阴 W 先 项 ， 采 用 系 
统 黑 认 的 求 和 对 象 。 























此 平面 为 草图 平面 
图 8.1$ 拉 伸 特征 6 图 8.16 定义 草图 平面 图 8.17 截面 草图 


Step9. 创建 边 倒 圆 特征 2。 操 作 步 又 参照 Step7， 选 取 图 8.18 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参 
照 ， 圆 角 半 径 值 为 20。 
Step10. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选取 图 8.19 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 圆 角 半 径 值 为 3。 
ee Eee -此 边线 为 边 倒 圆 参照 


放大 图， We < Pe > 








图 8.18” 边 倒 圆 特征 2 图 8.19” 边 倒 圆 特征 3 























Step11. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 8.20 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 2。 
Step12. 创建 边 倒 圆 特 征 5。 选 取 图 8.21 所 示 的 12 条 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 圆 角 半 径 值 为 
10。 
2 ~ i | 这 12 条 这 为 边 倒 国 参 
i / > ii 
省 i ' | 者 EA : : 
一 一 二 一 > 耻 > 放大 图 | E 
fe 1 = 
图 8.20 边 倒 圆 特征 4 图 8.21 边 倒 圆 特 征 5 
Step13. 创建 边 倒 圆 特 征 6。 选 取 图 8.22 所 示 的 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 
10。 
Step14. 创建 边 倒 圆 特 征 7。 选 取 图 8.23 所 示 的 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 
Ys 





Step15. 创建 边 倒 圆 特征 8。 选取 图 8.24 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 圆 角 半 径 值 为 $。 
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、\、 、 :i 到 圆 参 照 要 E 、 、 
这 8 条 这 为 边 倒 岗 这 6 条 边线 为 边 全 加 参照 此 边线 为 边 倒 圆 参照 
2 PP 
7 


二 要 


图 8.22” 边 倒 圆 特征 6 图 8.23 边 倒 圆 特 征 7 图 8.24 边 倒 圆 特 征 8 


Step16. 创建 图 8.25 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 国 RG 一 > ET 一 > /十 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 位 置 。 在 装 蜡 下拉 列 表 框 中 选择 LE 到 于 到 选项 ， 首 先 确 认 “ 选 
择 条 ”工具 条 中 的 包 按 钮 被 按 下 ， 选 取 图 8.26 en 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 雍 下 拉 列 表 框 中 选择 有 硬 于 台 先 项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 
值 26， 在 琛 攻 呈 抽 下 拉 列 表 框 中 选择 项 8 于 选项 ， 其 余 参 数 按 系 统 默认 设置 ， 完 成 也 特征 1 
的 创建 。 
































选取 6 条 圆 弧 边线 - 
图 8.25 ” 孔 特 征 1 图 8.26 了 筷 定 位 
Step17. 创建 边 倒 圆 特征 9。 选 取 图 8.27 所 示 的 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 从 值 为 5。 








”i \ 一 六 一 

< ' ' | ) 

是 : = (条 边线 为 边 倒 圆 参 二 过 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 8.27 ”选取 边 倒 圆 参照 
Step18. 创建 图 8.28 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 十] 一 图 于 
而 | 国人 (或 单 击 国术 钮 )， 系 统 漳 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 8.29 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 8.30 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 到 交 下 拉 列 表 中 选 
择 国 于 先 项 , 并 在 其 下 的 焉 语文 本 框 中 输入 值 0; 在 轨 二 区 域 的 若 囊 下 拉 列 表 中 选择 国语 交 
项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 14; 在 帝 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 剖 先 项 ， 采 用 系统 默 
认 的 求 和 对 象 。 























此 平面 为 草图 平面 





a 
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图 8.28” 拉 伸 特 征 7 图 8.29 ”定义 截面 草图 图 8.30 ”截面 草图 
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Step19. 创建 边 倒 圆 特 征 10。 选 取 图 8.31 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 2。 
Step20. 创建 边 倒 圆 特 征 11。 选 取 图 8.32 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 3。 





3 ES 

i 二 -| | ye 
于 ww 一 L 边 为 志 倒 加 参照 盟 jj 为 这 但 国 参 眼 
图 8.31 边 倒 圆 特征 10 图 8.32 边 倒 圆 特征 11 





Step21. 创建 图 833 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > EE 一 > 
闸 上 ET 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 8.34 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 
8.35 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 十 区 域 的 巴 曙 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 选项 ， 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 限制 区域 的 茵 素 | 下拉 列 表 中 选择 国 司 先 项 , 并 在 其 下 的 中 元 
文本 框 中 输入 值 10， 在 得 灾区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轿 攻 55 尘 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 

其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 医 博 定 虽 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 


























此 平面 为 草图 平面 
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图 8.33” 拉 伸 特 征 8 图 8.34 定义 章 图 平面 图 8.35 ”截面 草图 











Step22. 创建 图 836 所 示 的 拉 伸 特征 9 。 选 择 下 拉 荣 单 揪 关 区 > BE 一” 
丫 上 EBD 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 8.37 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 
8.38 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 十 区 域 的 巴 羡 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 选项 ， 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 归 制 多 域 的 瞎 束 下 拉 列 表 中 选择 EE 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 
文本 框 中 输入 值 15; 在 础 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 汪 引 先 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 
体 进行 布尔 求 差 运 算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 到 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 
的 创建 。 



































二 
三 、 重 


图 8.36” 拉 伸 特 征 9 图 8.37 定义 草图 平面 图 8.38 ”截面 草图 


各 
ee 





Step23. 创建 边 倒 圆 特征 12。 选取 图 8.39 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 , 圆 角 半径 值 为 2。 
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图 8.39” 边 倒 圆 特征 12 


Step24. 创建 图 8.40 所 示 的 孔 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 请 质 A [8) wp> i 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 [用 先 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 
话 框 中 的 “绘制 截面 > 按钮 厦 , 然后 在 模型 中 选取 图 8.41 所 示 的 孔 的 放置 面 , 单 击 二 广 定 | 
按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 系 统 弹 出 “草图 点 ”对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 放 轩 位 置 。 在 “草图 点 ”对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 选择 下沙 项 ， 然 后 在 图 
8.41 所 示 的 孔 的 放置 面 上 单 击 ， 然 后 单 击 硬 过 国 丰 | 扩 钮 退出 “草图 点 ”对 话 框 ， 标 注 图 8.42 
所 示 的 尺寸 ， 然 后 单 击 上 于 司 生 图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 选取 草图 点 , 在 咸 苞 下 拉 列 表 框 中 选择 攻 蔓 玫 本 选项 ,在 泛 头 直 笃 
文本 框 中 输入 值 160, 在 项 要 吕 到 文本 框 中 输入 值 25, 在 芽 国 文本 框 中 输入 值 140， 在 器 本 天 和 
F 拉 列表 框 中 选择 国 加 时 先 项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 有 馈 完成 孔 特征 
2 的 创建 。 





























此 面 为 孔 的 放 填 面 
Dp :i 
Be = 
图 8.40 和 孔 特征 2 图 8.41 定义 孔 的 放置 面 图 8.42 ”和 孔 的 位 置 尺 寸 

Step25. 创建 图 8.43 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 加 | 一 > 三 命 邻 ， 系 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 8.44 所 示 的 平面 为 章 岁 平面 ， 单 击 “ 创 建 昌 图” 对话 框 中 
的 斑 定 “| 交 馈 . 


(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 8.45 所 示 的 草图 1。 















此 平面 为 草图 平面 
> ~-; 放大 图 
1 
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1 
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图 8.43 章 图 1( 建 模 环 境 下 ) 图 8.44 ”定义 草图 平面 图 8.45 草图 1 
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(4) 选择 下 拉 菜 单 诬 芝 | mm 鸭 国 于 于 
境 。 

Step26. 创建 图 8.46 所 示 的 基准 平面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 戎 NS 一 ES 命令 “或 单 击 
口 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 兰 兰 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
8.47 所 示 的 草图 1 中 的 直线 ， 在 项 国文 本 框 中 输入 值 0。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 改 斑 定 六 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 


量 命 令 (或 单 击 和 完 二 意图 护 包 )， 退 出 草图 环 

















选项 ， 在 绘图 区 选取 图 














图 8.46 ”基准 平面 图 8.47 定义 基准 平面 

Step27. 创建 图 8.48 所 示 的 章 几 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加， 一 的 于 下定 下 于 于 今 ， 未 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 Step26 所 创建 的 基准 平面 为 晶 岁 平面 ， 单 击 “ 创 建 晶 网 ”对 
话 框 中 的 屿 形 定 | 六 乌 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 8.49 所 示 的 草图 2。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 轩 本国 | my [ET 命令 〈 或 单 击 营 天 玫 图 掖 钮 )， 退 出 草图 环 











境 。 


放大 图 po 





图 8.48 草图 2 
Step28 创建 图 8.49 所 示 的 扫 掠 特征 。 





(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单一 > 下 到 
出 “ 扫 掠 ”对 话 框 

(2) 定义 扫 掠 截面。 在 于吉 区 域 中 单 市 网 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 Step27 所 创建 的 草 
图 2。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 。 在 强 绩 区 域 中 单 击 | 是 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 Step25 所 创建 的 
草图 1。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 的 区 确定 护 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 
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图 8.49 ” 扫 拯 特征 


Step29. 对 实体 进行 求 疾 操作。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 下 
出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 箱 过 实体 为 目标 体 ， 选 取 扫 掠 特征 为 工具 体 ， 单 击 
[确定 Dj;: 包 ， 完 成 布尔 求 差 操 作 。 


Step30. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 训导 加 | > 加 





I 一 > BEET 























命令 , 即 可 你 存 零 件 模 型 。 


买 例 9 销 立 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 钻头 的 设计 过 程 。 主 要 是 讲述 实体 回转 、 创 建 基准 面 、 螺 旋 线 、 桥 接 曲 
线 、 扫 掠 等 特征 命令 的 应 用 。 在 本 例 中 曲线 的 桥接 看 似 平常 ， 但 是 用 桥接 曲线 创建 打 掠 特 
征 从 而 使 “螺纹 ”尾部 特征 得 以 巧妙 处 理 是 非常 重要 的 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 9.1 
所 示 。 


:Eg 历史 记录 模式 
田中 模型 视图 
由 - 久 [ 吕 摄像 机 
口 - 留 模型 历史 记录 
… 图 比 基准 坐标 系 人 0) 
… 回 雷 回 转 1) 


i 国 扫 斥 己 ) 


日: 图 者 阵列 [ 圆 形 ] 9) 





图 9.1 零件 模型 及 模型 树 

Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 伯 到 下] ET 天国 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 瑚 到 选项 卡 的 厢 疯 区 域 中 选取 模板 类 型 为 语 鲁 名， 在 急 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
driller， 单 击 [确定 jj 馈 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 9.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 ,选择 手 入 EE 一 > 于 于 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 吉 二 区 域 中 的 辆 | 搁 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 国生 本 要 大 医 瑟 复 
选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 划 图 平面 ， 单 市 歼 定 “| 包 

图 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 且 要 国 一 > 殉国 于 于 合 今 (或 单 击 多 大 成 间 图 掖 饵 )， 退 出 草图 环 
境 ， 














命令 (或 单 击 而 过 钮 )， 





p> ET 











(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 旋转 轴 。 
(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 眼 制 区域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 国 国 沈 项 ， 并 
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在 其 下 的 畏 硬 文本 框 中 输入 值 0,， 在 匿 剩 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国光 项 ， 并 在 其 下 的 需 珊 文本 杠 
中 输入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 下 确定 3 反馈， 完成 回转 特征 1 的 创建 。 





图 9.2 ”回转 特征 1 图 9.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 9.4 所 示 的 螺旋 线 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 叶 本 一 > 国 研 3 
弹出 “螺旋 线 ” 对 话 框 。 

(2) 定 义 类 型 和 方位 。 在 “螺旋 线 ?对话 框 局 型 丰 拉 列表 中 选择 用 计 项 , 单 击 方位 
区 域 的 “CSYS 对 话 框 ” 按钮 周 | 系统 弹出 “CSYS” 对 话 框 ， 在 “CSYS” 对 话 框 的 FF 这 型 
F 拉 列表 中 选择 国 玉 国光 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 上 瑞 定 | 扩 乌 ， 系 统 返 回 到 “螺旋 线 ”对 
话 框 。 

(3) 定义 大 小 。 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 事 王 区域 中 选中 国 是 鲁 单 选项 ， 在 大 便于 到 下 拉 列 
表 中 选择 蔚 本 对 选项 ， 然 后 输入 直径 值 为 12。 

(4) 定义 螺 距 。 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 旺 距 区域 的 起 盆 闫 型 下 拉 列 表 中 选择 上 国生 尘 项 ， 
然后 输入 螺 距 值 为 25。 

(5) 定义 长 度 。 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 轿 可 区 域 的 团 雪 下 拉 列 表 中 选择 
本 框 中 输入 值 3。 

(6) 定义 旋转 方向 。 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 苞 罚 区 域 的 大 疆 坟 司 下 拉 列 表 中 选择 固有 选项 。 

(7) 单 击 “ 螺 旋 线 ”对 话 框 中 的 国 葡 是 加 扩 钮 ， 完 成 螺旋 线 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 9.5 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 臣 
击 己 按钮 )， 系 统 阐 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
图 9.6 所 示 的 螺旋 线 的 端点 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 方向 。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [ 确 定安 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 


选取 此 端点 
Y 1 
1 


图 9.4 ”螺旋 线 特征 图 9.5 ”基准 平面 1 图 9.6 定义 基准 平面 
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对 项 ， 丰 本 要 广 











一 ES 命令 (或 单 








和 于 和 项 ， 在 绘图 区 域 选取 





实例 9 钻头 2? 


Step5. 创建 图 9.7 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 交 加 一 2 末 罗 于 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 ， 取 消 选中 口 国 古 和 亲切 大 匡 辐 复 选 框 。 

(2) 定义 草图 平面 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 , 单 击 * 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 二 斑 定 | 
按钮 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.7 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 圈 要 国 一 > 辣 本 开本 本 全 今 (或 单 击 铭 大 成 旦 图 起 钮 )， 人 退出 草图 
环境 。 

说 明 : 图 9.7 所 示 的 截面 草图 圆心 与 螺旋 线 的 端点 重合 。 

Step6. 创建 图 9.8 所 示 的 基准 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 铺盖 色 ) > EE 
击 己 按钮)， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 更 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [ES 生 选项， 在 绘图 区 先 
取 图 9.8 所 示 的 平面 ， 在 区 可 文本 框 中 输入 值 -10。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 5 确定 > 上 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

选取 此 平面 

















于 今 (或 单 

















图 9.7 草图 1 图 98 基准 平面 2 

Step7. 创建 图 9.9 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 | 一 > 天 四 3 于 全 
令 ， 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 , 绘制 图 9.9 所 示 的 草图 2， 单 击 区 完成 草图 掖 钮 ， 退 出 草图 
环境 。 

Step8. 创建 图 9.10 所 示 的 桥接 曲线 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 加 一 > EE 于 
(或 单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 桥接 曲线 。 选 取 Step7 所 创建 的 截面 草图 2 为 起 始 对 象 ， 选 取 Step3 所 创建 的 
螺旋 线 特 征 为 终止 对 象 ， 在 蚂 晤 鲜 区 域 中 单 击 司 天 选项 卡 ， 在 加 下 拉 列 表 中 选择 
于 克 ， 在 国 后 文本 框 中 输入 值 30， 单 击 恬 机 选项 不 ， 在 轿 可 下 拉 列 表 中 选择 
下 项 ， 在 国 后 文本 框 中 输入 值 0 

(3) 单 击 “ 桥 接 曲 线 ” 对 话 框 中 的 区 确定 2 | 拉 钮 ， 完 成 桥接 曲线 特征 的 创建 。 











下 | 人 今 


HD 





















a) 桥接 前 bp) 桥接 后 
图 9.9 草图 2 图 9.10 桥接 曲线 特征 
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Step9. 创建 图 9.11 所 示 的 扫 掠 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 捷 和 EE =p EE 一 上 | 沿 引 导线 扫 护 回国 时 全 今 (或 
单 击 工具 栏 中 的 图 按钮 )， 系 统 弹出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 冲 。 在 眉 硬 区 域 中 单 击 | 下 按钮， 在 绘图 区 选取 Step5 所 创建 的 截面 草图 
1 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 曙 酉 区 域 中 单 击 | 思 按 钮 ， 在 绘图 区 选取 Step3 所 创建 的 螺旋 线 
特征 为 扫 掠 的 引导 线 叮 。 

(4) 其 他 设置 。 将 胶 村 区 域 中 的 基态 要 和 赔 缚 本 者 设 为 0， 在 秆 区 域 的 下 拉 列 表 中 先 
要 对 先 项 ， 采 用 系统 默认 目标 体 ， 单 市 [确定 | 拉 饥 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 9.12 所 示 的 阵列 特征 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 [ES】 mwl E35 p> ; [EI 申 罗 全 今 (或 
单 击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step9 所 创建 的 扫 掠 特征 。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 特征 ”对 话 框 其 列 这 网 区 域 的 国 剧 下 拉 列 表 中 选择 
项 。 

(4) 指定 方向 。 在 二 本 届 区 域 中 ， 激 活 遇 指定 务 是 ， 指 定 ZC 基准 轴 为 指定 矢量 。 

(5) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 冉 可 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 要 加 的 文本 框 中 输入 
值 2， 在 本 负 的 文本 框 中 输入 值 180。 

(6) 单 击 “阵列 特征 ”对 话 框 中 的 确定 上 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 


图 9.11 扫 掠 特征 图 9.12 ”阵列 特征 
Step11. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 区 本 加 一 JIE 命令， 即 可 保存 零件 模型 。 























拌 









































实例 10 机 雷 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 机 盖 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 例 ， 读 者 可 以 掌握 拔 模 、 扫 掠 、 边 倒 圆 竺 
特征 命令 的 应 用 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 10.1 所 示 。 


由 .国术 型 视图 

由 久 大 摄像 机 

口 . 芒 神 型 历史 记录 
一 图 疆 基准 坐标 系 各) 

-图 夯 拉 伸 1) 


En 图 印 过 阅 圆 3) 


了 图 友 草 图 以 ) “SHETCH 002* 





… 回 部 进出 加 所 ) 


一 图 国 过 便 贺 00) 


图 10.1 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 四 ”一 > 上 关 汪 命 今 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 叮 型 选项 卡 的 想 模 区域 中 选取 模板 类 型 为 国 ， 在 名 癌 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
upper_cap, 单 击 [ 确定 jj% 饵 ， 进入 建 模 环 境 。 
Step2. 创建 图 10.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 MD 一 > BE 一 > ET 
击 国 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 




















命令 (或 音 





让 |， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
中 定义 草图 平面 。 单 击 合 按钮， 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 右 罚 区 域 的 
癌 曾 建制 辣 基 个 辣 辣 复 先 枉 ， 单 击 确定 | 关 馈 . 
@) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 10.3 所 示 的 截面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 玫 => 五 攻 于 下 











80 
图 10.2 ” 拉 伸 特征 1 图 10.3 ”截面 草图 
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(3) 确 定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 , 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 币 Ss 区域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国王 
选项 ， 并 在 其 下 的 中 敲 文本 框 中 输入 值 37.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 区 奖 定 > 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 10.4 所 示 的 回转 特征 。 

(1 ) 选择 命令 ,选择 下 扩 菜 单 王 和 入 如 一 > 加 于 
按钮 )， 系 统 弹 出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

@ 单 击 吉 硬 区域 中 的 赔 | 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 让 是 区 域 的 
门面 十 可 菇 站 匡 辐 复 选 枉 ， 单 击 [确定 | 交 馈 . 

(3) 进入 时 图 环境 ， 绘 制 网 10.5 所 示 的 稚 面 早 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 因 本 本 | 一 > [ET 命令 〈 或 单 击 吕 于 成 意图 按 乌 )， 退 出 草图 环 





命令 (或 单 击 厦 





ms 天 | 








境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 加 基准 轴 为 旋转 轴 ， 选 取 草图 中 直线 的 右 端点 为 
回转 特征 的 起 点 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 眼 制 -区域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 一 选项 ， 并 
在 其 下 的 让 朗 | 文本 框 中 输入 值 0, 在 若 拉 下拉 列表 中 选择 国 I 于 先 项 , 并 在 其 下 的 看 度 文 本 框 
中 输入 值 360， 在 宙 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 阮 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(5) 单 击 [< 确定 > 皮包 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 























| -| 45 
图 10.4 回转 特征 图 10.5 ”截面 草图 

Step4. 创建 图 10.6b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 太 区 > 让 一 > | 从 今 (或 
单 市 国 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 。 

(2) 在 要 河 画 量 轨 区 域 中 单 击 轩 按钮， 选取 图 10.6a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
吾 可 加 文本 框 输入 值 20。 

(3) 单 击 改 冯 定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 











羡 -这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 
’ 


i _ 
-= 
| 
\ 一 ， 
’ ww 
用 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 10.6” 边 倒 圆 特征 1 
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Step5. 创建 图 10.7 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 风 加 | 一 > 本 四 TTT 人 旬 今 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 10.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 
的 确定 | 冯 包 。 

(3) 进入 时 几 环 境 ， 绘 制 狗 10.7 所 示 的 时 图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 左 菇 更 | > [ER 命令 (或 单 击 癌 于 区 和 图 控 钮 )， 退 出 草图 环 











卉 。 





车 他 , 
-Hs| 了 HH 此 平面 为 草图 平面 
图 10.7 草图 1 图 10.8 ”定义 草图 平面 


Step6. 创建 图 10.9 所 示 的 扫 掠 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 年 二 后 mm 有 
出 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 看 国 区 域 中 单 击 出 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 Step5 所 创建 的 截面 
草图 1。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 。 在 辟 酉 区 域 中 单 击 L 划 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 10.10 所 示 的 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 局 痪 十 旨 | 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 扫 掠 截面 线 串 时 ， 在 选取 扫 掠 截面 时 应 先 在 “选择 ”工具 条 下 拉 列 表 中 选 
择 攻 让 在 到 少 先 项 ， 在 绘图 区 域 中 选取 曲线 1 后 ， 必 须 单 击 中 键 确认 ， 并 在 绘图 区 域 中 选取 曲 
线 2， 在 选取 扫 掠 引导 线 时 应 先 在 “选择 ”工具 栏 下 拉 列 表 中 选择 有 ES 鲁 尘 项 ， 再 选取 园 
10.10 所 示 的 边线 。 




















曲线 1 








线 


图 10.9 ” 扫 掠 特征 图 10.10 ”定义 截面 线 串 /引导 线 串 
Step7. 对 实体 进行 求 和 操作 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 镍 关 二 mm 守 
钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 


(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 Step6 所 创建 的 扫 拯 特征 为 目标 体 ， 选取 除 此 之 外 的 其 





一 > 诈 区 人 人 ^ 令 (或 单 击 询 | 控 
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余 实体 为 刀具 体 ， 单 击 辐 才 十 虽 拉 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 

Step8. 创建 图 10.11 所 示 的 拔 模特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 蔷 单 请 KU 一 > ET 一 ES 
击 上 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模特 征 。 在 医 到 区 域 中 选择 ES 选 贡 ， 在 拔 模 方向 区 域 | 所 直下 拉 列 
表 中 选择 开 为 拔 模 方向 。 选 择 图 10.8 所 示 的 表面 为 固定 平面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ， 选 取 图 
10.12 所 示 的 平面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 天 村 加 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 4。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 辕 珊 二 测 j 乌 ， 完 成 氢 模 特征 的 创建 。 


这 两 个 面 为 拔 模 面 
« 旭 


图 10.11 拔 模 特征 图 10.12 ”定义 拔 模 面 
Step9. 创建 图 10.13b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 EE mm i 多 
单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 要 辣 画 量 加 区 域 中 单 击 轩 按钮， 选取 图 10.13a 所 示 的 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 医 可 国文 本 框 中 输入 值 20。 
(3) 单 市 [了 确定 3》 上 术 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 





命令 《或 单 


























“这 6 条 边线 为 边 便 加 符 征 
一 ) < 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 10.13 边 倒 圆 特征 1 
Step10. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 10.14 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 加 参照 ， 其 圆 角 半生 
值 为 10。 
Stepl1l. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 10.15 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 
15。 








这 两 条 边线 为 边 倒 国 参 照 


此 边线 为 边 倒 圆 参 昭 


I 





图 10.14” 边 倒 圆 特征 3 图 10.15” 边 倒 圆 特征 4 
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Step12. 创建 图 10.16 所 示 的 抽 壳 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 请 Kg 一 国生 一 汪汪 
单 击 剧 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 
按钮， 选取 图 10.17 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 寿 齐 文本 框 中 
给 入 值 5， 采 用 系统 默认 的 抽 壳 方向 。 

(3) 单 击 区 确定 4 钮 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 。 








| 命令 (或 





此 平面 为 移 除 面 


/ 





图 10.16“ 抽 壳 特征 图 1017 “定义 抽 壳 特征 

Step13. 设置 隐藏 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 击 E > Bi 
击 完 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 赔 村 出 区 域 的 怕 按 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 于 和 国 于 项 , 单 市 确定 |. 
系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 较 可 区 域 的 “全 选 ” 按 钮 惫 |. 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 确定 惠安 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step14. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 WEI 一 > [ES 生命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 














买 例 1{1 条 体 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 么 体 的 设计 过 程 。 通 过 对 本 例 的 学 习 ， 读 者 可 以 对 拉 伸 、 孔 、 螺 纹 和 阵 
列 等 特征 的 应 用 有 更 为 深入 的 理解 。 在 创建 特征 的 过 程 中 ， 需 要 注意 在 特征 定位 过 程 中 用 
到 的 技巧 和 某 些 注意 事项 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 11.1 所 示 。 








:历史 记录 椒 式 
由 -号 , 模型 视图 图 夯 拉 伸 名 1) 
四 -入 勋 摄像 机 … 轿 轧 符号 螺 综 (22) 
和 2 中 -Bs 模型 历史 记录 回 猎 例 笛 角 23 
= … 团 二 基准 坐标 系 0) 一 轿 日 简单 筷 24) 
一 图 辆 拉 伸 (1) 图 需 回 转 55) 
… 轿 口 基准 平面 必 ) 图 晶 简单 孔 (26) 
宅 | 一 图 辆 拉 伸 3) “回扣 螺 综 孔 27) 
四 /到 … 国 如 拉 伸 4) 图 蝇 简单 孔 (28) 
< 网 = … 回 赣 求 和 65) 图 转 螺 明 9) 
… 国 克拉 伸 名 ] “图 赎 螺纹 (30) 
图 昌 简单 孔 放 ) “图 赎 螺 统 G1) 
图 转 符号 螺 级 (8) 一 图 国 螺 终 (32) 
一 图 猎 倒 制 角 外) 一 回 峡 螺 统 (33) 
-回国 拉 伸 00) - 回 轩 螺纹 G34) 
一 图 他 技 模 U11) 图 祖 沉 头 孔 (35) 
一 图 回 拉 伸 (12) 田 - 图 者 阵列 [ 战 性 ] (36) 
… 国 过 找 模 (13) 一 图 钱 过 人 辣 回 0) 
… 国 于 拉 伸 U4) 图 国 进 例 圆 (42) 
一 图: 吕 技 模 (15) 图 团 过 全 加 (43) 
一 图 团 过 全 加 (18) … 图 国 边 合 回 44) 
一 图 国 过 全 圆 (7) … 图 钱 边 合 回 045) 
图 国 过 倒 回 0116) 图 国 进 合 圆 i46) 
图 国 过 倒 回 119) … 轿 钱 进 倒 圆 47) 
| 


从 A 问 查 看 


图 11.1 零件 模型 及 模型 树 

Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 谱 伞 加 一 > [ 辐 于 可 时 全 今 ， 示 统 弹出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 盎 到 选项 卡 的 虹 柚 区 域 中 选取 模板 类 型 为 昌国 可 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
pump; 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 11.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 GEJ > 
击 三 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 是 
选中 区 名 建 中 间 基 准 C5 外 复 选 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 单 击 鞍 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 兢 定 一 < 包 ， 

@ 进入 草 岁 环境 ， 绘 制图 11.3 所 示 的 截面 草图 1。 

@) 选择 下 拉 菜 单 夺 要 加 一 > [IIEEEEEIR 命 令 (或 单 击 知 大 成 昌 图 掖 钮 )， 退 出 草图 环 























， 系 统 弹 出 “创建 革 图 ”对 话 框 ， 
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境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 旱 区 域 的 对 下 下 拉 列 表 中 选择 
时 二 同 先 贡 ， 并 在 其 下 的 时 本 文本 框 中 输入 值 32.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 下 确定 | 于 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 











图 11.2” 拉 伸 特征 1 图 11.3 截面 草图 1 

Step3. 创建 图 11.4 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 ND 一 > 医 
击 吓 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ” 对话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 尊 风 域 的 下 拉 列 表 中 选择 世上 ESE 汪 选项 ， 在 绘图 区 域 中 
选取 图 11.4 所 示 的 平面 ， 在 厦 一 文本 框 中 输入 值 55， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 定 义 X 基 准 
铀 的 负 方 向 为 参考 方向 。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 改 颜 定 旨 | 护 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 11.5 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 3 设计 特征 站 ) 
击 三 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 区 
取消 选中 创建 中 间 基 准 [S35 复 选 框 。 











一 ES 命令 (或 单 




















一 > ET 玫 





命令 或 单 








， 系 统 弹 出 “创建 革 图 ”对 话 框 ， 





@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 11.6 所 示 的 截面 草图 2。 











境 。 
选取 此 平面 
~ -一 
图 11.4 ”基准 平面 1 图 11.5 拉 伸 特征 2 图 11.6 截面 草图 2 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 隅 由 区域 的 开 贞 下 拉 列 表 中 选择 [到 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -10， 在 眼 制 区 域 的 瞎 素 下 拉 列 表 中 选择 OE 于 选项 ， 
并 在 其 下 的 坚 锅 文本 框 中 输入 值 48， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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(4) 单 击 区 奖 定 > 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

Step5. 创建 图 11.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 站 瑞 吉本 “和 设计 特征 眉 ) 
击 三 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 








= 加 | 拉 伸 外).， 








命令 〈 或 单 





是 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 杠 。 








训 。 


@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 11.9 所 示 的 鹤 面 理 网 3。 








@ 选择 下 拉 菜 单 芽 本国 | 一 > [ET 命令“〈 或 单 击 站 于 成 芋 国 掖 乌 )， 退 出 草图 环 
境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 酝 区 域 的 可 下 拉 列 表 中 选择 
于 项 ， 并 在 其 下 的 世面 文本 框 中 输入 值 0， 在 区 表 区 域 的 天 机 下 拉 列 表 中 选择 
ET 洁 责 ， 在 绘图 区 选取 草图 平面 的 对 侧面 为 延伸 对 象 ,在 乔 吕 区 域 中 选择 加 天 
选项 ， 选 取 拉 伸 特征 2 为 求 和 目标 体 。 

(4) 单 击 改 痛 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。、 














此 平面 为 草图 平面 
只 、 国 
\ 
\ 
“| [ 
图 11.7 拉 伸 特征 3 图 11.8 ”定义 草图 平面 图 11.9 ”截面 草图 3 


Step6. 对 实体 进行 求 和 操作 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王国 一 > 医治 
击 剖 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 11.10 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 11.11 所 示 的 特 
征 为 工具 体 ， 单 击 [区 靖 定 > | 拉 钮 ， 完 成 求 和 操作 。 
目标 体 








1 => 鹿 求 和 上 1 . 











gE 


图 11.10 选取 目标 体 图 11.11 选取 工具 体 
Step7. 创建 图 11.12 所 示 的 拉 伸 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻取 赴 沁 
击 三 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 国 











一 > 站 | 





个 令 〈 或 单 





， 系 统 弹 出 “创建 革 图 ”对 话 框 。 
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(DD 定义 草图 平面 , 单 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 11.14 所 示 的 截面 草图 4。 








境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 醒 区域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 [EE 
选项 ， 并 在 其 下 的 茵 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 限 胡 区 域 的 本 撞 下 拉 列 表 中 选择 轩 远 项， 
并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 5, 在 乔 台 区 域 中 选择 国术 时 项 , 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 [< 兢 定 > 上 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 

















此 面 为 理 岁 平面 
N 





图 11.12” 拉 伸 特 征 4 图 11.13 ”定义 草图 平面 图 11.14 ”截面 草图 4 

Step8. 创建 图 11.15 所 示 的 孔 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 炸 入 EE > 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 位 置 。 在 评 量 下 拉 列 表 框 中 选择 轩 是 二 于 先 项 ， 首 先 确认 “ 选 
择 条 ”工具 条 中 的 总 按钮 被 按 下 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 11.16 所 示 的 圆 弧 边线 来 捕捉 圆心 























VAN O 








(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 盛 萌 下 拉 列 表 框 中 选择 时 三 证 台 和 项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 
值 18， 在 屋 辕 文本 框 中 输入 值 06， 在 顾 给 鲁 文 本 框 中 输入 值 118， 其 余 参数 按 系统 默认 设 
置 ， 单 市 区 确定 | 反 钮 ， 完 成 孔 特 征 1 的 创建 。 








选取 此 这 线 


~ 孔 特征 1 图 TS 

Step9. 创建 图 11.17 所 示 的 螺纹 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 国 一 > ET 一 > 用 上 攻 到 
出 “螺纹 ”对 话 框 。 

(2) 定义 螺纹 类 型 及 位 置 。 选 中 他 符号 选项 ， 在 绘图 区 选取 Step8 所 创建 的 孔 特 征 1。 

(3) 确定 螺纹 的 尺寸 。 在 “螺纹 ”对 话 框 中 选中 下 于 工 条 六 复 选 框 ， 输 入 数值 如 图 11.18 
所 示 。 

(4) 单 击 [确定 “上 饲 ， 完 成 螺纹 特征 1 的 创建 。 
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Step10. 创建 图 11.19b 所 示 的 倒 斜 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 和 EE) 一 > ET 一 > 主 让 天 于 理 
单 击 [按钮 )， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “ 倒 斜 角 ”对 话 框 的 对 区 域 中 单 击 E 护 钮 ， 选 择 图 11.19a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 
参照 ， 在 本 区 域 的 量 要 面 | 下拉 列表 中 选择 国光 项 ， 并 在 本 本 文 木 框 输入 值 1。 

(3) 单 击 区 懈 定 >: 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 1 的 创建 。 





命令 (或 























Ee 2 mm 


小 征 18 mm 

星星 2.5 mm 

角度 50 deg 

标注 [| 
轴 扩 十 |1s mm 时 
方法 | 草 切 -| 
成 形 | 纺 一 标准 | 
曙 统 头 数 | “1 
厂 锥 形 

厂 完整 螺纹 

长 度 52 mm 


[” 手工 输入 





证 轩 
心 右 话 
店 去 话 
应 用 | 职 消 | b) 倒 斜 角 后 
图 11.17 螺纹 特征 1 图 11.18 “螺纹 "对话 框 图 11.19 ” 倒 斜 角 特征 1 


Step11. 创建 图 11.20 所 示 的 拉 伸 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 3 讼 i 十 特定 蝶 ) 
击 加 按钮 );， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按 饵 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 苇 按钮 ， 选 取 图 11.21 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 | 
按钮 。 


@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 11.22 所 示 的 截面 草图 5。 
@ 选择 下 拉 菜 单 辣 国 一 > 同村 于 本 于 舍 今 -或 单 击 跑 计 成 草图 以 铀 )， 退 出 草图 环 

















境 。 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 制 区域 的 于 下 拉 列 表 中 选择 到 到 
选项 ， 并 在 其 后 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 0， 在 归 制 区域 的 车 束 下 拉 列 表 中 选择 于 挝 项 ， 
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EW 先 项 ,采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 







并 在 其 后 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 9, 在 项 可 区 域 中 选择 
(4) 单 击 [区 靖 定 2 | 妆 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 $ 的 创建 。 


此 平面 为 草图 平面 


WE ge 


图 11.20” 拉 伸 特 征 5 图 11.21 定义 草图 平面 图 11.22 截面 草图 5 





Step12. 创建 图 11.23 所 示 的 拔 模 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 AE 一 > [ET 一 > ET 到 
击 帮 按钮 ， 系 统 弹出 “ 拔 模 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模 特征 。 在 要 区 域 中 选择 车 于 于 时 先 项 ， 在 拔 模 方向 区 域 中 单 市 (加 量 
按钮 ,在 绘图 区 域 中 选取 XC 基准 轴 ， 并 单 击 反方 向 按钮 别 . 选择 图 11.24 所 示 的 平面 为 固 
定 平面 ， 选 取 图 11.25 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 输 入 拔 模 角 度 值 8。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 [性 靖 定 > | 扩 钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 





命令 (或 单 


























_ -此 面 为 固定 平面 - 此 面 为 拔 该 面 
图 11.23 ” 拔 模 特征 1 图 11.24 定义 固定 平面 图 11.25 ”定义 拔 模 面 





Step13. 创建 图 11.26 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 插 训 名 mj 车 0 说 引 沁 
站 ES 命令 (或 单 击 如 按钮 ;， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 图 11.27 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 11.28 所 示 的 截面 草图 6， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 加 区 域 中 的 棋 下 拉 列 表 
中 选择 了 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区域 的 苇 束 下 拉 列 表 中 选择 
[EE 选项， 并 在 其 下 的 下 语文 本 框 中 输入 值 9， 在 项 这 区 域 中 选择 国术 业 先 项 ， 采 用 系统 默 


认 的 求 和 对 象 。 


























此 面 为 草图 平面 、_ 





a 
| 


We 
J 图 11.27 定义 草图 平面 图 11.28 ”截面 草图 6 





Step14. 创建 图 11.29 所 示 的 拔 模特 征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE) => 外 于 必 于 一 过 | 找 模 [Tf)... 


击 辐 按钮， 系统 弹出 “ 拔 模 ”对 话 框 。 
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ED 选项 ， 在 拔 模 方向 区 域 中 单 击落 日 





(2) 定义 拔 模特 征 。 在 区 到 区 域 中 选择 
按钮 ,在 绘图 区 域 中 选取 XC 基准 轴 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 丽 . 选择 图 11.30 所 示 的 平面 为 
固定 平面 ， 选 取 图 11.31 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 输 入 拔 模 角 度 值 8。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 [区 靖 定 > | 六 钮 ， 完 成 拔 模特 征 2 的 创建 。 


此 面 为 固定 平面 

















此 面 为 拔 模 面 





图 11.30 定义 固定 平面 图 11.31 定义 拔 模 面 


图 11.29” 拔 模 特征 2 
Step15. 创建 图 11.32 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选择 下 拉 菜 单 蒿 六) > 服 汪 ES 二 区 








加 辐 丁 是 合 今 ， 未 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 取 图 11.33 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 
11.34 所 示 的 截面 草图 7， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 照 制 | 区域 中 的 于 下 拉 列 表 中 选择 OE 时 先 项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 归 制 -区域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 于 项 ， 并 在 其 


下 的 距离 文本 框 中 输入 值 3， 在 认 名 区 域 中 选择 国 归 世 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

















此 面 为 草图 平面 - -~ 





Le 


2 


图 11.32” 拉 伸 特 征 7 图 11.33” 定义 草图 平面 加 11.34 截面 草图 7 

Step16. 创建 拔 模 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 国 | _=> 
击 轩 按钮)， 系 统 弹出 “ 拔 模 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模特 征 。 在 兽 区 域 中 选择 
取 “中选 项 ， 选 择 图 11.35 所 示 的 平面 为 固定 平面 ,选取 图 11.36 所 示 的 平面 为 要 拔 模 的 面 ， 


人 








ET 小 页 ， 厅 网 莉 坪 闫 量 下 所 列表 中 选 











输入 角度 值 8。 
(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 区 确定 > | 过 钮 ， 完 成 拔 模特 征 3 的 创建 。 
pi 大 











图 11.36 定义 拔 模 面 


图 11.35 定义 固定 平面 
Step17. 创建 图 11.37b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 现 加 | 一 > 恬 ET 对 全 今 (或 单 
击 剧 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 参 照 。 在 要 砚 夯 交加 区 域 中 单 击 鸭 较 钮 ， 选 择 图 11.37a 所 示 的 边线 为 边 
倒 圆 参照 ， 并 在 医 鲁 加 文本 框 中 输入 值 3。 

(3) 单 击 确定 _ 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


0 a 
边 倒 圆 参照 ~- ~ ~ ~ 








= 国 角 前 b) 圆 角 后 
图 11.37 边 倒 圆 特征 1 
Step18. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 11.38 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 2。 
Step19. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 11.39 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半 径 值 为 2。 
Step20. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 11.40 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 2。 













i 天国 Eee 

| pet 1 
此 边线 为 边 、 et 
全 加 参 必 、、、L 六 此 边线 为 边 ”oe@ < 


倒 圆 参 照 全 < 


一 





~ 





此 边线 为 过 7 
倒 圆 参照 
图 11.38 ”选取 边 倒 圆 参照 1 图 11.39 选取 边 倒 圆 参 照 2 图 11.40 ”选取 边 倒 圆 参照 3 





Step21. 创建 图 11.41 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 ET 
站 ET 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 取 图 11.42 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 
11.43 所 示 的 截面 草图 8。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 汕 区 域 的 双 遇 下 拉 列 表 中 选择 国 I 于 选项 ， 并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区域 的 烟 束 下 拉 列 表 中 选择 时 选项 ， 并 在 其 下 
Wire 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 着 。 在 富康 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 
， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 


























此 而 为 草图 平面 








图 11.41 拉 伸 特征 8 图 11.42 定义 草图 平面 图 11.43 截面 草图 8 
Step22. 创建 图 11.44 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 荣 单 损人 区 ) mp 用 21 吉 ) 
可 ES 命令 〈 或 单 击 珊 按钮 )， 选 取 图 11.45 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.46 所 
示 的 截面 草图 9， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 币 3 区 域 的 下 站 下 拉 列 表 中 选择 [E 生 选项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 眼 制 -区域 的 等 素 下 拉 列 表 中 选择 匡 匡 晤 3 针 先 项 ,选取 图 11.47 
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所 示 的 圆柱 面 为 拉 伸 终止 面 。 在 帝 轨 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 号 选项 ， 采 用 系统 默认 的 


求 关 对 象 。 








图 11.44” 拉 伸 特征 9 图 11.45 定义 草图 平面 图 11.46 截面 草图 9 


Step23. 创建 图 11.48 所 示 的 螺纹 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 ED 一 日 量 
引 按 钮 )， 系 统 弹 出 “螺纹 ”对 话 框 。 

(2) 定义 螺纹 类 型 及 位 置 。 选 中 国 苦 时 选项 , 在 绘图 区 选取 Step22 所 创建 的 拉 伸 特 征 9。 

(3) 确定 螺纹 的 尺寸 。 勾 选 同 导 病 观 复 选 枉 ， 在 “螺纹 ”对 话 框 中 的 匡 罗 文本 框 中 输 
入 值 17; 在 国事 文本 框 中 输入 值 16; 在 霹 本 文本 框 中 输入 值 1; 在 国 转 文本 框 中 输入 值 60; 
在 区 受 绩 尺 直 文 木 框 中 输入 值 16， 在 属 权 文本 框 中 输入 值 20， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 [确定 x 钮 ， 完 成 螺纹 特征 2 的 创建 。 

此 圆柱 面 为 拉 伸 终 止 面 3 





命令 (或 单 击 


























图 11.47 定义 拉 伸 终止 面 

Step24. 创建 图 11.49b 所 示 的 倒 斜 角 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > E33 于 
单 击 SM 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

(2〉 在 时 区 域 中 单 击 园 按钮， 选择 图 11.49a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参照 ， 在 可 归 区域 的 
懂 堆 面 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 并 在 距离 文本 框 中 输入 值 1。 

(3) 单 击 攻 瑚 证 2 | 扩 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 2 的 创建 。 

放大 四 











-放大 图 
| i 1 
1 





要 a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 11.49 ” 倒 和 斜 角 特征 2 
Step25. 创建 图 11.50 所 示 的 孔 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 莉 入 一 p> 本 本 纠 一 本 于 今 (或 单 击 关 
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按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 面 。 在 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 革 本 3 王 圣 先 项 ， 确 认 “选择 条 ” 
工具 条 中 的 名 按钮 被 按 下 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 11.51 所 示 的 圆 弧 边线 来 捕捉 圆心 点 。 
(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 晓 下 拉 列 表 框 中 选择 有 本 选项 ， 在 | 直径 | 文本 框 中 输入 
值 20, 在 深度 文本 框 中 输入 值 12, 在 项 难 弟 文本 框 中 输入 值 0, 其 余 参 数 按 系统 默认 设置 。 
单 市 区 兢 定 到 钮 ， 完 成 孔 特征 2 的 创建 。 




















A 


图 11.50 也 特征 2 图 11.51 和 孔 定 位 
Step26. 创建 图 11.52 所 示 的 回转 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芍 加 一 > EE 了 于 
击 矶 按钮 )， 系 统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 
(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 
Q@ 单 击 种 二 区 域 中 的 辆 | 搁 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 革 图 平面 ， 单 市 [确定 “上 包 ， 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 11.53 所 示 的 截面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 压 要 加 一 > 同 国 开本 同人 旬 今 (或 单 击 知 大 成 间 图 按钮 )， 退 出 草图 环 











p> EEET 





命令 〈 或 单 











谤 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 图 11.53 所 示 的 边线 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 厌 制 引 区 域 的 开奖 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 并 
在 其 下 的 间 度 文本 框 中 输入 值 0,， 在 划 虽 下 拉 列 表 中 选择 国生 尘 项 ， 并 在 其 下 的 角度 文本 框 
中 输入 值 360， 在 利多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 是 选 项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(5) 单 市 [确定 3 内包 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 

Step27. 创建 图 11.54 所 示 的 孔 特征 3。 


"~. 
























































aA 一 i 线头 We 
( 生生 FT 放大 图 fe © 
: wf Ned re -~ = =: , 
) J 
™ - 国 吉 
ee 图 11.53 “定义 回转 缚 图 11.54 筷 特 征 3 








(1) 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 手 和 A 一 > 于 一 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 
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(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 面 。 在 浆 下 拉 列 表 框 中 选择 【是 王 吕 天 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 辆 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 11.55 所 示 的 孔 的 放置 面 ， 单 击 [_ 靖 是“ | 六 印 ， 
进入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 系 统 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 留 按 钮 
被 按 下 ,在 过 滤器 中 选择 国 GB 本 加 选项 ,在 绘图 区 域 中 选取 图 11.56 所 示 的 圆 泊 边线 来 捕捉 国 
心 点 ， 单 击 “ 草 图 点 ”对 话 框 中 的 [美加 | 六 钮 创建 点 ， 单 击 左 完成 草图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 区 下 拉 列 表 框 中 选择 【时 辐 选项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 
值 22， 在 洱 可 呈 吕 下拉 列表 框 中 选择 ES 有 i 兴 项 ， 选 取 图 11.57 所 示 的 平面 ， 其 余 参数 按 系 
统 默认 设置 。 单 市 区 确定 淖 扩 钮 ， 完 成 孔 特 征 3 的 创建 。 
















































此 面 为 孔 放置 面 
> Se St 此 面 为 孔 通过 面 “ 
图 11.55 定义 和 孔 放 置 面 图 11.56 ”了 筷 定 位 图 11.57 定义 筷 通 过 面 


Step28. 创建 图 11.58 所 示 的 螺纹 孔 特征 2。 

(1 ) 选 择 命令 选择 下 拉 葬 单 设计 特定 让) 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 面 。 在 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 革 时 BE 训导 先 项 ， 单 击 放 是 区 域 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 1 因 |， 选 取 图 11.59 所 示 的 面 为 孔 的 放置 面 ， 选 取 图 11.59 所 示 的 边线 为 水 
平 参 考 ， 单 市 [确定 | 交 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 总 按 
钮 被 按 下 ， 选 取 图 11.60 所 示 的 一 条 圆 缴 边线 来 捕捉 圆心 点 ， 再 选取 图 11.60 所 示 的 男 一 条 
贺 弧 边线 来 捕 提 圆心 点 ， 单 市“ 草图 点 ”对 话 框 中 的 [ 美 轩 < 乌 创 建 两 个 孔 中 心 点 ， 单 击 
品 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 螺纹 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 臣 再 下拉 列表 框 中 选择 |mo x 1.5 选项 ， 在 螺 华 深度 文本 
框 中 输入 值 10， 在 漆 朗 限制 下 拉 列 表 框 中 选择 国 选 项 ， 在 漆 册 文本 框 中 输入 值 15， 其 余 参 数 
按 系 统 默认 设置 。 单 市 区 确定 lj% 钮 ， 完 成 螺纹 孔 特 征 2 的 创建 。 

















-> 














J er 










此 面 为 孔 放置 面 分 别 选取 两 条 边线 
此 边线 为 水 平 参考 - 
图 11.58 ”螺纹 孔 特 征 2 图 11.59 ”定义 孔 放 置 面 图 11.60 和 孔 定位 


Step29. 创建 图 11.61 所 示 的 孔 特 征 4。 
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(1) 选 择 命 令 。 选 择 下 拉 鞠 单 设计 特定 让) 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 隆史 瑚 选项， 单 击 “ 孔 ”对 
话 框 中 的 “绘制 截面 ?按钮 剧 , 然后 在 模型 中 选取 图 11.62 所 示 的 孔 的 放置 面 , 单 市 [确定 | 
按钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 绘制 图 11.63 所 示 的 草图 ， 然 后 单 击 刚 过 成 音 图 控 钮 ， 退 出 草 
图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 选 取 创 建 的 草图 点 ， 在 威 区 下 拉 列 表 框 中 选择 【有 E 避 选项 ， 
在 苇 备 文本 框 中 输入 值 8， 在 里 斋 文 本 杠 中 输入 值 1 35， 在 芍 广 重文 本 框 中 输入 值 118， 其 
余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 单 击 国 靖 定 虽 j 拉 钮 ， 完 成 孔 特征 4 的 创建 。 




















ee 

Step30. 创建 图 11.64 所 示 的 螺纹 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) > 攻守 一 关上 螺纹 
引 按 钮 )， 系 统 弹 出 “螺纹 ”对 话 框 (一 )。 


图 11.63 ”和 孔 定位 








命令 (或 单 击 


-多 


= 人 必 大 氏 |! EE 
全 机 
,中 ”> a A 

三 I Fr 区 


图 11.64 ”螺纹 特征 3 

(2) 定义 螺纹 类 型 及 位 置 。 选 中 国 记 田 选项 ， 在 绘图 区 选取 图 11.66 所 示 的 孔 特征 为 螺 
纹 放置 面 ， 系 统 弹出 “螺纹 ”对 话 框 (二 )。 

(3) 确定 螺纹 的 尺寸 。 在 弹出 的 “螺纹 ”对 话 框 (二 ) 中 的 国 可 文本 框 中 输入 值 10， 
在 轿 到 文本 框 中 输入 值 10， 在 国 避 文本 框 中 和 输入 值 1.5， 在 团 可 文本 框 中 输入 值 60， 其 余 参 
数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 确 定 只 包 ， 完 成 螺纹 特征 3 的 创建 。 

(4) 参考 以 上 步骤 ， 创 建 其 余 5 个 孔 的 详细 螺纹 。 

Step31. 创建 图 11.65 所 示 的 沉 头 孔 特 征 5。 

(1) 选 择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 医 卫 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 革 本 读本 本 先 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 
话 框 中 的 “绘制 截面 ?按钮 剧 , 然后 在 模型 中 选取 图 11.66 所 示 的 孔 的 放置 面 , 单 市 [确定 | 
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按钮 ， 进 入 草图 环境 。 系 统 弹 出 “草图 点 ”对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 系 统 自 动弹 出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 图 11.67 所 示 的 草图 中 单 
击 一 点 ， 然 后 单 击 [ 美 国 皮包 退出 “草图 点 ”对 话 框 ， 标 注 图 11.67 所 示 的 尺寸 ， 然 后 单 
击 叹 冠 威 刘 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 选 取 创建 的 草图 点 ， 在 大 罚 下 拉 列 表 框 中 选择 基站 沈 项 ， 
在 项 引 多 文本 框 中 输入 值 19， 在 时 概率 贺 文 木 框 中 输入 值 2， 在 国 可 文本 框 中 输入 值 11, 在 
涩 要 限 副 下拉 列表 框 中 选择 是 可 时 先 项 ， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 值 ， 单 市 区 确定 上 j 交 钮 ， 完 成 
沉 头 孔 特征 的 创建 。 

~ wr “此 面 为 孔 放 管 面 


> i 和 
加 v | 
/ 
多 


图 11.65 ”和 孔 特 征 $ 图 11.66 定义 和 孔 放 置 面 图 11.67 定义 孔 位 置 

Step32. 创建 图 11.68 所 示 的 阵列 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 翘 入 一 > 一 > 命令 (或 
单 击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step31 所 创建 的 沉 头 孔 特 征 5。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 特征 ”对 话 框 殴 列 宣 绚 区 域 的 国 剧 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 

(4) 指定 方向 。 在 田 醒 遇 区 域 中 ， 激 活 遇 指定 务 量 J， 指 定 YC 基准 轴 为 指定 矢量 。 

(5) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 周 要 下 拉 列 表 中 选择 国 珀 强 渤 项 ， 在 若 可 的 文 木 框 中 输入 
值 2， 在 区 一 的 文本 框 中 输入 值 77。 

(6) 在 国 辣 辐 区域 中 ， 选 中 国 | 区 用 直 疝 避 复 渤 框 ， 激 活 甘 二 和 和 ， 指 定 -XC 基准 轴 为 指定 
矢量 。 

(7) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 天 画 下 拉 列 表 中 选择 
值 2， 在 是 本 上 的 文本 框 中 输入 值 112。 

(8) 单 击 “ 阵 列 特征 ”对 话 框 中 的 世 确定 “| 妆 钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创建 。 

Step33. 创建 边 倒 圆 特 征 5。 选 取 图 11.69 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 2。 

此 边线 为 边 倒 国 参 昭 

































































i 下 先 页 ， 在 数 基 凶 文 本 框 中 输入 








i wa 
7 有 - 


点 
站 
一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 11.68 ”阵列 特征 2 图 11.69 边 倒 圆 特 征 $ 
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Step34. 创建 边 倒 圆 特 征 6。 选 取 图 11.70 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 10。 

Step35. 创建 边 倒 圆 特 征 7。 选取 图 11.71 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 其 圆 角 半 径 值 为 2。 

Step36. 创建 边 倒 圆 特征 8。 选取 图 11.72 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 其 圆 角 半径 值 为 3。 





这 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 此 边线 为 边 倒 圆 参照 
\ \ 
Ne x i 





图 11.70” 边 倒 圆 特征 6 图 11.71 边 倒 圆 特征 7 图 11.72 边 倒 圆 特征 8 





Step37. 创建 边 倒 圆 特征 9。 选取 图 11.73 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 


为 3。 
Step38. 创建 边 倒 圆 特 征 10。 选 取 图 11.74 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 


值 为 3。 
Step39. 创建 边 倒 圆 特 征 11。 选 取 图 11.75 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 











3 
这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 这 两 条 边线 为 边 倒 加 参照 
a 此 边线 为 边 倒 圆 参照 
a ‘a 和 





图 11.73 边 倒 圆 特征 9 图 11.74 边 倒 圆 特征 10 图 11.7$ 边 倒 圆 特征 11 


step40. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 轿 哺 曾 一 > IE 国人 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


实例 12 杯 苹 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 杯 盖 的 设计 过 程 。 此 例 中 面倒 圆 命令 的 运用 是 一 个 亮点 ， 在 有 些 时 候 直 
接 倒 圆 角 可 能 会 出 错 或 得 不 到 预期 的 效果 ， 这 时 就 可 以 党 试 其 他 方法 。 另 外 此 例 中 通过 要 
掠 特征 的 创建 得 到 产品 外 形 的 细节 部 分 也 是 非常 巧妙 的 ,零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 12.1 
所 示 。 





:历史 记录 模式 
~ 由 .号 , 村 型 视图 
由 - 久 [ 咒 摄像 机 
由 ,医用 户 素 法 式 
口 .区 异型 历史 记录 : 
… 国 比 基准 坐标 系 (0) “图 过 找 模 (1) 
… 回 雷 回 转 0 … 国 圳 回转 U2 
A 图 十 点 巴 ) “图 顺 草 图 (13) “SKETCH_004" 
… 国 十 点 3) 一 图 投影 曲线 (14) 
pF … 轿 夯 拉 伸 (4) “图 本 草图 (15) “SKETCH_00s" 
i 图 多 扫 掠 5) - 国 扫 挤 18) 
园 的 扫 掠 局 1 4 图 螺纹 (17) 
… 国 请 过 出 加 全 I 图 钱 过 例 回 (187 
回忆 面 便 圆 人 6 图 国 过 辣 圆 9) 
- 回 团 进 合 圆 名 ) … 图 钱 进 倒 圆 20) 





从 A 向 查看 








图 12.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单字 件 四 一 > 二 国生 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 | 屯 型 选项 卡 的 咕 模 | 区 域 中 选取 模板 类 型 为 昌国 到 ,在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
cup_cover, 单 市 [确定 上 饵 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 12.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命 今 。 选 择 攻 AGE 一 > ET 一 于 于 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 市 寺 区 域 中 的 国 护 馈 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@) 定义 草图 平面 。 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 党 豆 区 域 的 x 训 建 中 间 基 准 5sY3 复 
选 框 ， 单 市 [确定 上 x 包 . 

(3) 进入 章 岁 环境， 绘制 图 12.3 所 示 的 稚 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 豆 一 > 殉国 于 可 本 舍 今 (或 单 击 宫 成章 图 护 包 )， 退 出 草图 环 








命令 《或 单 击 而 按钮 )， 

















境 。 
(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 回转 轴 。 
(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 臣 制 3 区 域 的 开 冶 下 拉 列 表 中 选择 EEE 先 项 ， 并 
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在 其 下 的 寺村 文本 框 中 输入 值 0， 在 匿 简 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 并 在 其 下 的 辆 而 文本 
框 中 输入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 下 确定 |l 馈 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 


图 12.2 ”回转 特征 1 图 12.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 12.4 所 示 的 基准 点 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 粳 入 =—p EE 一 十 区 PY... 
“点 ”对 话 框 。 
(2) 定义 点 参照 。 在 兽 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 是 对 六 项， 不 四 开 遇 而 或 平面 [ 域 中 
单 击 蝇 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 ， 在 要 要 的 西国 区 域 中 单 击 [ 辐 按 钮 ， 选 取 图 12.5 所 示 的 边 
(3) 在 “点 ”对话 框 中 单 击 区 确定 引入 钮 ， 完 成 基准 点 1 的 创建 。 








WN 条 贷 弹 出 














选取 此 边线 、 
基准 反 1 
“i 
图 12.4 基准 点 1 图 12.5 定义 基准 点 
Step4. 创建 图 12.6 所 示 的 基准 点 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A -p> 区 隔 当 命令 ， 系 统 弹 出 





“点 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 参照 。 在 则 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 汪 选项 ， 在 醋 果 砷 东 汪 面 区 域 中 
单 击 艰 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面， 在 要 和 本 的 西 匀 区 域 中 单 击 [ 葬 按钮 ， 选 取 图 12.5 所 示 的 边 
线 。 

说 明 ; 

1， 此 处 点 1 和 点 2 的 创建 是 用 “交点 ”命令 完成 的 (并 且 此 处 点 为 “关联 点 ”)， 当 然 
也 可 以 通过 “得 限 点 ”命令 来 创建 。 此 处 旨 在 讲述 如 何 用 “交点 ”命令 来 得 到 用 户 所 需 的 
点 








2， 使 用 “交点 ”命令 创建 点 1 后 再 创建 点 2， 由 于 所 选取 的 对 象 与 创建 交点 1 所 选取 
的 对 和 象 相 同 ， 所 以 所 创建 的 点 2 位 置 也 相同 ， 此 时 可 将 捷 出 堂 栎 区域 总 文本 框 中 的 数值 改 成 
该 数值 的 相反 数 。 

(3) 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 区 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 点 2 的 创建 。 

Step5. 创建 图 12.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 


78 UG NX 8.5 产品 设计 实例 精 解 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 蔷 单项 g 一 > ET 一 > ET 
市 国 护 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 色 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 小 时 区 域 的 
门 曾 十 本 菇 国医 加 复 选 枉 ， 单 击 [确定 | 交 馈 . 

@ 进入 时 图 环境 ， 绘 制 狗 12.8 所 示 的 帘 面 曲 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 本 | 一 > 殉 匡 于 本命 仿 (或 单 市 区 二 宣 拉 乌 )， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 同 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 @ 昨 
选项 ， 在 其 下 的 中 一文 木 框 中 输入 值 -7.5， 在 限 币 区 域 的 菩 要 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 选项 ， 并 
在 其 下 的 工 二 文本 框 中 输入 值 7.5， 在 项 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 可 选项， 采用 系统 默认 


命令 (或 音 






























的 求 和 对 象 。 
(4) 单 击 L 确定 “| 交 钙 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
基准 点 2、、 人 i > 
全 K 





二 


图 12.6 其 准点 2 图 12.7” 拉 伸 特征 1 


Step6. 创建 图 12.9 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 后 == 里 一 上 | 沿 引导 线 扫 护 回国 量 介 今 ， 
系统 弹出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 在 对面 区 域 中 单 击 国 按钮 ， 在 绘图 区 选取 图 12.10 所 示 的 3 条 边线 
为 扫 掠 的 截面 曲线 串 。 

(3) 定义 引导 线 吝 。 在 强 绩 区 域 中 单 击 | 症 接 钮 ， 在 绘图 区 选取 图 12.10 所 示 的 引导 线 
为 扫 掠 的 引导 线 串 。 

(4) 其 他 设置 。 采用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 在 和 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
单 市 [< 确定 > 包 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 


引导 线 ~ ~、 
图 12.9 扫 拯 特征 1 图 12.10 ”定义 扫 斥 特征 
Step7. 创建 图 12.11 所 示 的 扫 掠 特征 2。 参 考 Step6 的 操作 步骤 ， 选 取 图 12.12 所 示 的 3 


条 边线 为 截面 曲线 串 ， 选 取 图 12.13 所 示 的 边线 为 扫 掠 的 引导 线 捉 ， 采 用 系统 默认 的 扫 掠 全 
置 值 ， 在 外 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 有 站 项 ， 单 击 攻 得 十 | 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创 


3 


图 12.8 截面 草图 







































选取 这 3 条 边线 
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选取 此 边线 


选取 这 3 条 边线 ij 


图 12.11 扫 斥 特征 2 图 12.12 定义 截面 线 品 图 12.13 ”定义 引导 线 串 

Step8. 创建 图 12.14b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 > 上 
单 市 国 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 画 量 加 区 域 中 单 击 园 按钮 ， 选 取 图 12.14a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 主要 时 文本 框 中 输入 值 10。 

(3) 单 市 [了 确定 3》 眩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 12.15 所 示 的 面倒 加 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EB mep ED 一 可 | 面 兽 加 命令 (或 
单 击 居 按钮 )， 系 统 弹出 “面倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 在 珊 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轿 ]EE 汪 先 项 ， 在 绘图 区 选取 图 12.16 所 示 的 面 
链 1， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 图 12.17 所 示 的 面 链 2， 在 灶 和 文 本 框 中 输入 值 20， 采 用 系统 默 
认 方向 。 

(3) 单 击 区 痛 定 六 钮 ， 完 成 面倒 圆 特 征 的 创建 。 


这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 < 
-二 > 


a) 圆 角 后 b) 圆 角 前 












































此 


图 12.14 边 倒 圆 特 征 1 图 12.1$ 面倒 圆 特 征 
Step10. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 12.18 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 国 角 半径 值 为 40。 





此 边 为 边 倒 圆 参照 
/ 





选取 面 链 1 
A 选取 面 链 2 
N 
N 


图 12.16 选取 面 链 1 图 12.17 选取 面 链 2 图 12.18 选取 边 个 圆 参照 
Step11. 创建 图 12.19 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE > DE 下 珊 > 
节 本 时 后 仿 ， 选 取 图 12.20 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 12. 21 所 示 的 截面 草图 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 丕 刚 下 拉 列 表 中 选择 有 选项， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 
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值 0 在 轿 区 域 的 匡 击 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 15， 并 
单 击 国 辣 区 域 的 “ 反 向 ”按钮 别 ， 在 厂区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 下 选项 ， 系 统 将 自动 与 
模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ， 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


F -此 面 为 章 图 平面 


图 12.19 ” 拉 伸 特征 2 图 12.20 ”定义 草图 平面 图 12.21 截面 草图 

Step12. 创建 图 12.22b 所 示 的 拔 模 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 和 | 一 > 了 一 > EEC 
击 轩 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拨 模 ”对 话 框 。 

(2) 在 淹 区 域 中 选择 8 下 右 几 先 项 ， 在 征 指定 下 坚 的 F 拉 列表 中 选择 图 | 渤 项 ， 以 
Z 轴 正 方 同 为 拔 模 方 同 ， 选 取 图 12.23 所 示 的 模型 表面 为 固定 平面 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 阁 
12.24 所 示 的 模型 表面 为 要 拔 模 的 面 ， 并 输入 拔 措 角度 值 3。 

(3) 单 击 “ 找 模 ” 对 话 框 中 的 区 确定 虽 | 扩 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 


a 拔 模 前 拔 模 后 
图 12.22” 拔 模 特征 图 12.23 ”定义 拔 模 固 定 平面 “图 12.24 定义 拔 模 面 

Step13. 创建 图 12.25 所 示 的 回转 特征 2。 
(1) 选 择 命 令 。 选择 下 拉 荣 单独 半 FP 1 十 特征 iE) 

按钮 )， 系 统 弹 出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 蕊 面 区 域 中 的 LU 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 王 形 定 | 六 馈 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 12.26 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 并 本 辐 | 一 > 殉国 于 可 强生 今 (或 单 击 殴 妆 汪 加 控 乌 )， 退 出 草图 环境 。 

















命令 (或 音 




















| 这 两 个 面 为 拔 模 面 








一 








———p EE 























图 12.25 ”回转 特征 2 图 12.26 截面 草图 
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(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 基准 轴 ZC 为 旋转 轴 ， 选 取 坐 标 原点 为 旋转 原点 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 轿 醉 区 域 的 屏 现 下 拉 列 表 中 选择 国 厂 选项 ， 并 
在 其 下 的 略 证 文本 框 中 输入 值 0， 在 国 机 下 拉 列 表 中 选择 国 杜 选项， 并 在 其 下 的 膏 遍 | 文本 
框 中 输入 值 360， 在 大 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 渤 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(5) 单 汕 [确定 4 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 

Step14. 创建 图 12.27 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 | 一 > 天 EE 和 信 ， 示 统 漳 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 
| 确定 | 扩 包 。 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 12.27 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 基本 加 一 殉国 于 可 本 全 今 (或 单 击 氏 雪人 | 近 钮 ), 退出 草图 环境 。 

Step15. 创建 图 12.28 所 示 的 投影 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 因 同一 ，，EEEET 
“投影 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 投影 的 曲线 。 根 据 系 统 渤 坚 要 息影 的 硬 本 或 丙 扩 提 示 ， 在 图 形 区 选取 Step14 所 
创建 的 草图 1， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 投影 对 象 。 在 天 要 击 现 村 区 域 中 单 市 几 控 钮 ， 选 取 图 12.29 所 示 的 曲面 作为 要 
































全 仿 ， 示 统 弹 出 

















投影 的 对 象 。 

(4) 定义 投影 方向 。 在 辆 一 下 拉 列 表 中 选择 四 于 时 先 项 ,在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 轿 I 先 
项 。 

(5) 在 “投影 曲线 ”对 话 框 中 单 击 [ 必 博 定 | 交 钮 ， 完 成 投影 曲线 的 创建 。 





此 曲面 为 投影 曲面 





图 12.27 草图 1 图 12.28 ”投影 特征 图 12.29 定义 投影 对 象 

Step16. 创建 图 12.30 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 国 天 命令 ， 系 统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 中 的 
| 确定 | 全 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 12.30 所 示 的 军 图 2。 

(4) 选择 下 拉 菜 单轨 加 | 一 [REEEEET 命 令 〈 或 单 击 蔷 要 到 | 扩 钥 )， 退 出 草图 环境 。 
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Step17. 创建 图 12.31 所 示 的 扫 掠 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 === 里 一 > | 沿 引导 线 扫 挤 加 的 命令 ， 
系统 弹出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 在 村 区 域 中 单 击 国 护 钮 ， 在 绘图 区 选取 Step16 所 创建 的 草图 2 为 
扫 掠 的 截面 曲线 串 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 吉本 区 域 中 单 击 [出 掖 钮 ， 在 绘图 区 选取 Step15 所 创建 的 投影 曲 
线 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 

(4) 其 他 设置 采用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 在 宁可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
单 市 [< 确定 < 包 ， 完 成 扫 掠 特征 3 的 创建 。 


























| 





图 12.30 草图 2 

Step18. 创建 图 12.32 所 示 的 螺纹 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 攻关 名 
弹出 “螺纹 ”对 话 框 。 

(2) 定义 螺纹 类 型 及 位 置 。 选 中 他 详细 | 选项， 在 绘图 区 选取 图 12.33 所 示 的 圆柱 面 ， 系 
统 目 动 生成 图 12.33 所 示 的 螺纹 天 量 方 癌 。 

说 明 : 选取 螺纹 放置 面 时 ， 应 靠近 杯 盖 开 只 位 置 选择 ， 此 时 系统 自动 产生 的 螺纹 矢量 
方位 如 图 12.33 所 示 。 如 果 靠 近 内 部 选取 ， 则 系统 自动 产生 的 螺纹 和 失 量 方向 与 此 相反 ， 此 时 
需要 进行 调整 ， 具 体 步 又 请 参看 操作 录像 

(3) 确定 螺纹 的 尺寸 。 在 弹出 的 “螺纹 ”对 话 框 友 径 文 本 框 中 输入 值 55， 在 长 度 | 文本 框 
中 输入 值 11.5， 在 哺 距 文本 框 中 输入 值 6， 在 弟 丸 文本 框 中 输入 值 60， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 ， 单 击 [确定 x 钮 ， 完 成 螺纹 特征 的 创建 。 


4 























-选取 此 面 为 放置 面 





图 12.32 ”螺纹 特征 图 12.33 ”定义 螺纹 的 放置 
Step19. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 12.34 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半生 
值 为 4。 
Step20. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 12.35 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半 径 
值 为 1.5。 
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Step21. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 12.36 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 






为 1.5。 

ee 这 4 条 边线 为 边 倒 加 参照 .让 六 

S i Www 1 

这 两 条 壕 线 为 

a 边 倒 圆 参照 
图 12.34 ”选取 边 倒 圆 参照 图 12.35 选取 边 倒 圆 参照 图 12.36 ”选取 边 倒 圆 参照 
Step22. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选 取 图 12.37 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 

值 为 1。 


a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 12.37 边 倒 圆 特 征 $ 


Step23. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 变 生 四 于 生 全 








命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


党 


实例 13 了 吹风 机 顺 响 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 吹风 机 喷嘴 的 设计 过 程 。 此 例 中 对 模型 外 观 的 创建 是 一 个 设计 亮点 ， 某 

些 特征 单独 放置 的 时 候 显得 比较 呆板 ， 但 组 合 到 一 起 却 能 给 人 耳目 一 新 的 感觉 ， 而 且 还 可 

以 避免 繁琐 的 调整 步骤 。 和 硕 望 通过 本 例 的 学 习 读 者 能 有 更 多 的 收获 。 零 件 模型 及 相应 的 模 
型 树 如 图 13.1 所 示 。 

人 认 史 记录 模式 


由 - 盟 模型 视图 

四- 六 [ 吉 报 像 机 

= | ] 
全 日 启 模型 历史 记录 同和 印 过 全 国 6， 


i 图 比 ' 基准 坐标 系 出) 
… 国 圭 国 转 1) “四 咽 达 (7) 
- 园 民 通过 曲线 姐 多 ) 


图 13.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下拉 菜 单 挛 全 四 下 开 汪 命令， 系统 弹出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 性 型 选项 卡 的 苯 辆 区域 中 选取 模板 类 型 为 急 芒 下， 在 才 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
blower nozzle; 单 击 确定 | 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 13.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 一 所) w= 车 直 让 
击 轰 控 钮 )， 系 统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 
lw 创建 中 间 基 淮 05 外 复 选 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 避 按钮， 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 形 定 “| 六 钮 。 

@ 进入 昔 图 环境 ， 绘 制图 13.3 所 示 的 截面 章 图 。 

















p> EST 





命令 〈 或 单 








天， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 








@ 选择 下 拉 菜 单 国 要 加 一 > 同村 于 可 村 今 (或 单 击 名 完成 草图 所 乌 )， 退 出 草图 


WW 





环境 。 





图 13.2 ”回转 特征 1 图 13.3 截面 草图 
(3) 定义 回转 轴 。 在 国 间 妊 的 下 拉 列 表 中 选择 加 尘 项 ， 并 定义 原点 为 回转 点 。 
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(4) 单 击 [ 确 定 >| 馈 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 13.4 所 示 的 椭圆 1。 
(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 于 一 > 基本 可 一 IEEEI 命令 ,系统 弹出 “点 ” 





对 话 框 。 
(2) 定义 椭圆 中 心 。 通 过 “点 ”对 话 框 ， 选 择 坐 标 原点 为 椭圆 中 心 ， 单 击 该 对 话 框 中 
的 确定: 包 ， 


(3) 设置 参数 。 在 弹出 的 “椭圆 ”对 话 框 中 输入 图 13.5 所 示 的 参数 。 
(4) 单 市 [确定 六 钮 ， 完 成 李 圆 1 的 创建 。 








椭圆 3 
~、 长 半 轴 | 25.0000 
入 短 半 轴 四 \ 
椭圆 2 起 姐 角 | 0.0000 
ee 终止 角 [360.0000 
NS 旋转 角度 | 0.0000 
椭圆 1- ”As 返回 | 职 消 | 
图 134 椭圆 特征 1 图 13.5 “椭圆 ”对 话 杠 


(5) 绘制 椭圆 2。 单 击 “ 椭 圆 ” 对 话 框 中 的 二 | 拉 钮 ， 系 统 返回 到 “点 ”对 话 框 ， 
在 对 话 框 中 国文 本 框 中 和 输入 值 -5， 单 击 [_ 天 是 “| 六 钮 ， 和 输入 图 13.6 所 示 的 参数 ， 单 击 “ 椭 
贺 ” 对 话 框 的 兢 定 _ 污 钮 ， 完 成 椭圆 2 的 创建 。 

(6) 绘制 椭圆 3。 单 击 “ 椭 圆 ” 对 话 框 中 的 加 按钮， 系统 再 次 返回 到 “点 ”对 话 
框 ， 在 对 话 框 中 的 国文 本 框 中 输入 值 -55， 单 击 [ 确定 上 包 ， 输 入 图 13.7 所 示 的 参数 ， 单 
击 “ 椭 圆 ” 对 话 框 的 于 兢 定 必 钮 ， 完 成 椭圆 3 的 创建 。 单 击 上 取消 | 必 包 ， 退 出 椭圆 命令 。 














长 半 轴 | 25.0000 | 长 半 轴 | 60.0000 | 
短 半 轴 1 : 答 半 轴 | 18.0000) 
起 始 角 | 0.0000 起 始 角 | 6.0000 
综 止 角 [360. 0000 终止 角 |s6o.ooo 
旋转 角度 | D0.0000 旋转 前 度 | 0.0000 
返回 | 取消 | 返回 | 职 消 | 

图 13.6 “椭圆” 对 话 框 : 图 13.7 “椭圆 ”对 话 框 。 


Step4. 创建 图 13.8 所 示 的 曲面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 _> 
统 弹 出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 选择 曲线 。 依 次 选取 图 13.9 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 截面 曲线 ， 并 分 别 





BT 
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单 击 中 键 确认 。 
(3) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 该 钮 ， 完 成 曲面 特征 1 的 创建 。 


曲线 3 





图 13.8 ”曲面 特征 1 图 13.9 定义 网 格 曲面 特征 

Step5. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 gj 一 加 
出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 回转 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 曲 面 特征 1 为 工具 体 ， 单 
市 [确定 > 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 

Step6. 创建 图 13.10 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 仿 ] wj 国 宙 和 于 记 
击 国 核 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 是 
三 创建 中 间 基 淮 CsYs 复 选 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 单 击 事 控 馈 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 王 确定 ~ 上 |; 钉 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.11 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 三 加 > 哎 本 开本 本 全 今 (或 单 击 器 完 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 


oy 4 
Ch A | 
CA ” y 1 
ii i ， oo 
7 队 


- 120 
图 13.10” 拉 伸 特征 1 图 13.11 截面 草图 


(3) 确 定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 .在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 醒 区 域 的 委 汕 下 拉 列 表 中 选择 BE 
选项 ， 并 在 其 下 的 一 兽 文 本 框 中 输入 值 25。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 得 绽 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 区 懈 定 |% 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 13.12 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 N 一 FEE 到 





= 鹿 求 和 避 ].. . 














= 加 | 拉 伸 外).， 





命令 或 音 





， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 取 消 选 中 











境 。 


























选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 只 














me 回 | 拉 伸 外).， 





命令 (或 音 
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击 国 | 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “绘制 截面 ”按钮 辆 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@D 定义 草图 平面 。 单 击 事 掖 饥 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 确 定 “ jx 包 ， 
进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.13 所 示 的 截面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 且 SE 国 一 > 殉国 于 本 本 和 仿 ( 或 单 市 鸯 这 吉 剖 图 按钮 )， 退 出 草图 环 














境 。 
(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 晨 简 引 区 域 的 别 衣 下 拉 列 表 中 选择 四 
选项 ， 并 在 其 下 的 世面 文本 框 中 输入 值 0， 在 咖 铺 区 域 的 匿 乔 下 拉 列 表 中 选择 GE 项 ， 并 
在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 4， 在 医 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国外 先 项 ， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 。 
(4) 单 击 国 痛 定 浊 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 





























yp \ 
图 13.12” 拉 伸 特征 2 图 13.13 截面 草图 
Step8. 创建 图 13.14 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 加 一 > 下 ET 一 过于 古国 人 人 (或 单 
击 站 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 加 。 选 取 图 13.15 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 灶 生 1 文本 框 中 输入 值 














(3) 单 击 苞 确定 > 上 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 
此 边线 为 边 倒 圆 参照 


| 
^\ 





图 13.14 边 倒 圆 特征 1 图 13.15 ”选取 边 倒 圆 参照 


Step9. 创建 图 13.16 所 示 的 抽 壳 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 下 二 下 一 > 可 
击 因 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 过 ”对话 框 。 

(2) 定义 抽 壳 类 型 。 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 氏 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 CE 天 末 选项 。 

(3) 定义 移 除 面 及 抽 过 厚度。 在 “ 抽 过 ”对话 框 的 要 要 对 国画 区域 中 单 击 由 9 按钮， 选择 
13.17 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 著 要 文 本 框 中 输入 值 2， 采 用 系统 默认 的 抽 壳 方向 。 

(4) 单 击 [确定 > 上 4 钮 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 。 
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,此 面 为 抽 壳 面 1 





此 面 为 抽 元 面 2 





图 13.16 抽 壳 特征 图 13.17 定义 抽 壳 面 
Step10. 创建 图 13.18 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 团丁 一 > 于 一 > IE 命令 (或 单 
击 站 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 贺 。 选 取 图 13.19 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 关外 1 文本 框 中 输入 值 








(3) 单 击 改 稍 定 六 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 





\ 
此 边线 为 边 倒 圆 参 照 
图 13.18” 边 倒 圆 特征 2 图 13.19 ”选取 边 倒 圆 参照 





Step11. 创建 图 13.20 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 革 六 加 一 > 三 于 一 > E 
尘 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 13.21 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 诗 芭 引文 本 框 中 输入 值 
0.9 。 

(3) 单 击 必 交 定 | 拉 负 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 











1 
图 13.20” 边 倒 圆 特征 3 图 1321 选取 边 倒 贺 参 


Step12. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 要 二 画 一 > 同 | 加 加 命令 , 即 可 保存 零件 模型 ， 





实例 14 人 向 六 炉 放 计 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 微波 炉 旋 钮 的 设计 过 程 。 本 例 模 型 的 细节 部 分 不 是 通过 直接 创建 得 到 的 ， 
而 是 先 创建 其 他 特征 ， 再 通过 对 所 创建 的 特征 进行 不 同 操作 而 得 到 的 。 这 也 是 产品 设计 中 
得 到 模型 外 观 的 一 种 方法 。 人 零件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 14.1 所 示 。 


“历史 记录 模式 

由 - 国 , 模 型 视图 图- 镜像 曲线 5) 

由 - 久 [ 咒 摄像 机 … 畴 密 通过 曲 二 组 (8) 

日- 入 模型 历史 记录 回 夺 修剪 片 体 7 
“图 比 基准 坐标 条 人 0) 一 图 中 实例 几何 怕 提 ) 
… 国 圭 回 转 1) … 国 加 补 片 名) 





… 国 肾 壳 (13) 
图 14.1 零件 模型 及 模型 树 











Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 普 中国 一 2 ET 天国 命 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 | 屯 型 选项 卡 的 玉 板 区 域 中 选取 模板 类 型 为 昌国 总 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
gas_switch; 单 击 [ 确定 jj% 包 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 14.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令。 选择 外 一 > 于 一 用 GE 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 如 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 选取 YZ 基准 平面 为 草 岁 平面 , 选中 路 各区 域 的 忆 创建 中 间 基 准 名 路 复 
选 柜 ， 单 击 [_ 靖 定 | 信 馈 ， 

@ 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 14.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 虹 加 > [革命 令 或 单 击 收 究 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 
卉 。 





命令 或 单 击 时 按钮 )， 

















图 14.2 ”回转 特征 1 图 14.3 ”截面 草图 
(3) 定义 回转 轴 。 选 择 图 14.3 所 示 边 线 为 回转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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(4) 单 市 确定 3 有 包 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 14.4 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 业 入 加 一 2 四 国人 旬 全， 示 统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 绘图 平面 。 单 击 事 按钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ,取消 选中 国 可 区 域 的 
口 辣 带 币 可 要 看 区 到 复 先 框 ， 单 击 [ 确定 | 交合 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 14.5 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜单 诬 芝 的 | > 黄村 开本 汪 合 今 (或 单 击 咒 完成 草图 护 钮 )， 退 出 草图 环 











境 。 





图 14.4 草图 1( 建 模 环境 ) 图 14.5 草图 1 (草图 环境 ) 

Step4. 创建 图 14.6 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 于 一 口 | 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 下 先 项 。 在 平面 二 考区 域 单 击 
种 掖 钮 ， 选 取 YZ 基准 平 而 为 对 象 平 而 ， 在 里 要 区 域 的 匡 可 文本 框 中 输入 值 35， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 14.7 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 插入) 一 十 外 3 于 于 个 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平 而 1 为 草图 平面 ,选择 YC 基准 轴 为 水 平 参 
考 ， 绘 制图 14.7 所 示 的 草图 ， 选择 下 拉 菜 单 性 和 加 > 获 国 深 滞 潭 合 令 退 出 草图 环境 ， 

基准 平面 1 5 


人 


























图 14.6 基准 平面 1 
Step6. 创建 图 14.8 所 示 的 镜像 曲线 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 古 可 一 ET 于 到 一 > [ED 
统 弹出 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 
(2) 定义 镜像 曲线 。 选 择 Step5 中 所 绘制 的 草图 为 镜像 曲线 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 镜像 平面 区 域 中 单 击 辐 | 控 钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ; 
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其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 王 确定 上 x 钮 ， 完 成 镜像 曲线 1 的 创建 。 
Step7. 创建 图 14.9 所 示 的 曲面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 8] > 

统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 14.10 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 截面 曲线 ， 并 

分 别 单 击 中 键 确认 。 

(3) 单 击 [ 确 定 > 上 4 钮 ， 完 成 曲面 特征 1 的 创建 。 








命令， 系 











曲线 1、、 曲线 2 
~ 曲线 3 
/ 
WW Do / 
A py 
图 14.8 ”镜像 曲线 1 图 14.9 ”曲面 特征 1 图 14.10 定义 截面 曲线 


Step8. 创建 图 14.11 所 示 的 修剪 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 插 六 区 mm 有 2 有 
出 “ 修 勇 请 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 曲 面 特 征 1 为 目标 体 , 选取 图 14.12 所 示 的 边界 对 象 ; 
在 过 加 于 提 区 域 中 选中 x 范 许 目标 过 作为 工具 对 泉 复 选 框 ， 在 送 巧 :区域 中 选中 名 省 奈 选 项 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 。 





——p 修 芍 片 体 喇 ) 





命令 ， 系统 弹 





此 为 边界 对 象 





图 14.11 修剪 特 征 1 图 14.12 ”定义 边界 对 象 


(3) 单 击 [用 痛 定 | 交 馈 ， 完 成 曲面 的 修剪 特征 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 14.13 所 示 的 实例 几何 体 特 征 1。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 镍 S 一 > BE 
系统 弹出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 在 类 型 下 拉 列 表 中 选择 蔬 国 于 六 项 . 

(3) 定义 实例 几何 体 。 选 取 修 剪 特征 1 为 实例 几何 体 。 

(4) 定义 镜像 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 于 确定 3 于 钮 ， 完 成 实例 几何 体 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 此 处 为 了 便于 选取 修剪 特征 ， 可 以 将 实体 部 分 隐藏 。 

Step10. 创建 图 14.14 所 示 的 补 片 特征 1。 


=———p ES 
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(1) 选择 下 拉 莱 单 卑 KG 一 E83 一 > 加 
框 。 

(2) 选取 目标 体 和 工具 片 体 。 选 取 图 14.15 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 修 前 特征 1 为 工 
具 片 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 瑟 博 定 | 交 馈 ， 完 成 补 片 特征 1 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 补 片 ”对 话 






此 为 目标 体 





此 为 实例 几何 体 特征 1 


图 14.13 ”实例 几何 体 特征 1 图 14.14 补 片 特征 1 图 14.15 定义 目标 体 
Step11. 创建 图 14.16 所 示 的 补 片 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 对 NE 一 > 区 一 > 加 
框 。 
(2) 选取 目标 体 和 工具 片 体 。 选取 图 14.17 所 示 的 实体 为 目标 体 ,， 选取 镜像 特征 1 为 工 
具 片 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 单 市 [确定 上 x 馈 ， 完 成 补 片 特征 2 的 创建 。 





有 命令， 系统 弹出 “ 补 片 ”对 话 


此 为 目 祭 体 
\ 





图 14.16 补 片 特征 2 图 14.17 定义 目标 体 
Step12. 创建 图 14.18 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 区] wp> 有 于 => EE 人 ^ (或 单 击 
缚 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 融 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 14.19 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 涯 各 二 文本 框 中 输 
入 信 2。 
(3) 单 击 瑟 确定 jj 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


此 两 边线 为 边 倒 <> 


图 14.18 边 倒 圆 特征 1 图 14.19 ”选取 边 倒 圆 参照 
Step13. 创建 图 14.20 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 搬入 国 一 > 于 于 村 一 
一 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 融 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 14.21 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 莫名 加 文本 框 中 输入 值 5。 
(3) 单 击 必 竹 定 | 人 六 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 





本 


图 14.20” 边 倒 圆 特征 2 





Step14. 创建 图 14.22 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 到 辣 一 > 于 一 可 村 
击 凤 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽 过 类 型 。 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 CL 卫 

(3) 定义 移 除 面 及 抽 壳 厚度 。 选 择 图 14.23 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 寿 齐 文本 框 中 输入 
值 1.5， 采 用 系统 默认 抽 壳 方向 。 

(4) 单 击 [确定 4 钮 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 




















此 平面 为 抽 元 移 除 面 





图 14.22” 抽 过 特征 1 图 14.23 ”定义 抽 壳 移 除 面 


Step15. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 呈 曾 一 > [全 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 液化 气 灶 旋 钮 的 设计 过 程 。 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 主 要 使 读者 对 产品 的 
外 形 设 计 有 更 进一步 的 了 解 。 当 然 在 学 习 过 程 中 对 曲面 扫 掠 、 颖 合 和 倒 圆 角 等 特征 的 应 用 
会 有 更 深入 的 理解 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 15.1 所 示 。 











-区 历史 记录 模式 
由 困 , 模 型 视图 
村. 因 国 a 
白 -[S, 模型 历史 记录 “图 后 草图 (“skKETCH_003 
| … 回 纶 基准 坐标 系 人 0) “图 后 草图 (8) “skKETCH_004 
… 回 跟 草 图 (1) “SHETCH 000” “ 轿 <。 提 过 Nd01 
一 图 团 笑 全 (12) 





Ee … 轿 口 基准 平面 (3) 
图 山 草 图 (4) “SKETCH_001" 
… 图 把 草图 占 ) “skETCH_002"* 


图 夯 拉 伸 (1 





图 15.1 和 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 普 中国 一 2 | | 于 村 二 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 | 下 型 选项 卡 的 | 屯 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 昌国 如 ,在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
cookstone knob; 单 市 确定 “| 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 15.2 所 示 的 草图 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医生 一 天 命令 ， 系 统 弹出 “ 创 
建 草 图 ”对 话 框 ， 选 中 必 创 哇 中 间 基 准 csWs 复 选 框 。 

(2) 定义 绘图 平面 。 在 “创建 时 图 ” 对 话 框 中 单 击 吉 按钮 ， 选取 XY 基准 平面 为 草图 
平面 ， 单 击 上 确定 上 x 馈 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 15.3 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 荐 莹 国 mm 品 卫 本 辐 合 今 〈 或 单 击 岗 完成 草图 掖 钮 )， 退 出 草图 环 








卉 。 





图 15.2 草图 1( 建 模 环 境 ) 图 15.3 草图 1 (草图 环境 ) 
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Step3. 创建 图 15.4 所 示 的 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 玫 加 一 
钮 )， 系 统 弹出 “直线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 直线 。 在 “直线 ”对 话 框 的 囊 量 区 域 中 单 击 面 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ; 
在 “点 ”对 话 框 誉 标 区 域 的 站 、、 文本 框 中 分 别 输入 值 10、0、25， 单 击 上 确定 | 
钮 ， 此 时 系统 返回 “直线 ”对 话 框 。 在 匣 十 吉 下 硬 区 域 中 单 击 剧 | 按钮， 系统 弹出 “点 ”对 话 
框 。 在 “点 ”对 话 框 淮 标 区 域 的 、、z 文本 框 中 分 别 输入 值 -10、0、25， 单 击 [ 确定 | 
按钮 。 此 时 系统 返回 “直线 ”对 话 框 ， 单 击 区 确定 > 把 包 。 

Step4. 创建 图 15.5 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 且 Rl 一 > 民 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 “基准 平面 ”对 话 框 可 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EDEREE 国 洁 项 ， 
在 本 到 区域 单 击 究 扩 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 平面 参考 ， 在 国 本 时 区 域 单 击 只 六 钮 ， 先 
取 上 一 步 创 建 的 直线 ， 在 需要 区 域 中 输入 角度 值 15， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [< 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 


图 15.4 直线 1 图 15.5 ”基准 平面 1 
Step5. 创建 图 15.6 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单质 六 > | 在 任务 环境 中 痊 制 草图 四， ， 了 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 取 消 选中 已 剖 建 申 梧 基准 csts 复 选 框 ， 选 取 图 15.5 I 
基准 平面 1 为 草图 平面 ; 绘制 图 15.7 所 示 的 草图 2, 选择 下 拉 菜 单 芷 和 加 乱用 
命令 (或 单 击 器 完成 图 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 





:=> IE (或 单 击 基 按 














3 一 ET 命令， 系统 


























图 15.6 草图 2( 建 模 环 境 ) 图 15.7 草图 2 (草图 环境 ) 


Step6. 创建 图 15.8 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 国 一 > 天 命令， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 绘图 平面 。 单 击 只 按钮， 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 皮包 ， 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 15.8 所 示 的 草图 3。 
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创建 点 I 选择 下 拉 羔 单 皇上 六 全 mej> 来 目 曲 贱 集 的 曲 贱 全 ) i | 交点 IH). 命令 ， 系 
统 弹 出 “交点 ”对 话 框 。 在 匿 硬 开本 丽 区 域 中 单 击 | 按钮 ， 选 取 图 15.9 所 示 的 圆 弧 , 单 击 
下 确定 > 皮包 . 

创建 点 2。 创 建 图 15.8 所 示 的 点 2 (点 2 为 圆 弧 与 YZ 基准 平面 的 交点 )。 具 体操 作 
步骤 参见 @ 创 建 点 1 

@) 绘制 图 15.9 所 示 的 圆 弧 (点 1 和 点 2 为 所 绘 圆 弧 端点 )。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 谎 备 加 > 品 国 汪 梧 辐 人鱼 今 (或 单 击 咒 完 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 















~ 创建 点 2 选取 此 圆 弧 
' , 
创建 点 1 选取 此 圆 弧 ~ ~ 
图 15.8 剖 图 3 (至 图 环境 ) 图 15.9 选取 参照 


Step7. 创建 图 15.10 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 人 > 下 EU EE 于 
掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 时 。 在 项 国 区 域 中 单 击 | 型 按钮 ， 选 择 图 15.11 所 示 曲 线 为 截面 曲线 ， 并 
单 击 两 次 中 键 确认 。 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 扫 


选取 此 曲线 为 截面 曲线 < sn 一 
图 15.10” 扫 扩 特 征 1 图 15.11 定义 截面 线 串 
(3) 定义 引导 线 申 。 在 一 本 要 多 域 中 单 市 [外 实 钮 ， 选 取 图 15.12 所 示 曲 线 为 引导 线 1， 
并 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 15.13 所 示 曲 线 为 引导 线 2， 并 单 击 中 键 确认 ; 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 











选取 此 曲线 为 引导 线 1 


\ 
\ 


选取 此 曲线 为 引导 线 2、 人 一 


图 1$.12 定义 引导 线 1 图 15.13 定义 引导 线 2 


(4) 单 击 [< 确 定 jj 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 
Step8. 创建 图 15.14 所 示 的 基准 平面 2。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 EE) mp 医生 一 央 上 | 基准 平面 由 了 介 今 ， 系 统 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 有 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 国 选项 .在 属 丁 要 纤 区 域 单 击 记 
按钮 选取 图 15.15 所 示 的 基准 平面 1 为 平面 参考 。 在 是 也 区 域 单 击 事 按钮 , 选取 图 15.15 
所 示 的 直线 1 为 线性 对 象 ， 在 震 硬 区 域 中 输入 角度 值 为 90， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

直线 1 
基准 平面 1、 、， 


we 
1 




















基准 平面 2 





图 15.14 基准 平面 2 图 15.15 定义 基准 平面 
(3) 单 击 区 确定 x 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 
Step9. 创建 图 15.16 所 示 的 草图 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 I 一 > 的 斑 让 于 下 于 于 今 ， 未 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 单 击 避 按钮 ， 选 取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 击 [区 定 “| 拉 馈 
(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 15.16 所 示 的 草图 4。 
@ 创建 图 15.17 所 示 的 点 1， 四 见 Step6。 
@ 创建 图 15.17 所 示 的 点 2， 有 具体 操作 步骤 参见 Step6。 
(3) 绘制 图 15.16 所 示 的 圆 了 (图 15.17 he 1 I yl Sp 点 
(4) 选择 下 拉 菜 单 攻 区 国 | > ET 村 全 














境 。 





图 15.16 草图 4 (草图 环境 ) 图 15.17 绘制 点 


Step10. 创建 图 15.18 所 示 的 草图 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 一 > 的 汪 下定 二 于 于 今 ,未 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 绘图 平面 。 单 击 介 按钮 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 戎 是 _| 扩 馈 

(3) 进入 草图 环境 ， 四 15.18 所 示 的 军 图 5。 

Q) 创建 点 1， 具 体操 作 步 又 参见 Step6。 

@ 创建 点 2， eo 聚 参 见 Step6。 
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(@) 绘制 图 15.18 所 示 的 圆 弧 (选取 图 15.19 所 示 的 点 1 和 点 2 为 所 绘 圆 弧 端点 )。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 芋 营 国 > 品 国 开本 合 今 (或 单 击 器 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 





境 。 


Ree 





图 15.18 草图 5( 草 图 环境 ) 图 15.19 定义 点 

Step11. 创建 图 15.20 所 示 的 扫 掠 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 天 加 mj 下 D 刘 一 > “ES 
掠 ”对 话 框 。 

注意 : 在 选取 截面 线 串 和 引导 线 串 时 ， 在 命令 栏 中 单 击 和 鼠标 右键 ， 匀 选 |w 选 反 条 选项 ， 
在 命令 行 中 选取 国 图 后， 再 选取 截面 线 串 或 引导 线 囊 . 

(2) 定义 截面 线 串 。 在 需 画 区 域 中 单 市 [加 按钮 ， 依 次 选取 图 15.21 所 示 的 曲线 1、 曲 线 
2 和 曲线 3 为 截面 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 如 要 区 域 中 单 击 L 划 按钮 ， 依 次 选取 图 15.22 所 示 曲 线 1、 曲 线 2、 
曲线 3 为 引导 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 





命令 ， 系 统 弹出 “要 














曲线 2 








图 15.20” 扫 拯 特 征 2 图 15.21 定义 截面 线 串 图 15.22 ”定义 引导 线 串 

(4) 单 市 区 确定 到 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 

Step12. 创建 图 15.23 所 示 的 有 界 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 ND] 一 EE 一 EST 
“有 界 平面 ”对 话 框 。 

(2) 在 电 柄 一 区域 中 单 击 [ 护 钮 ， 选 取 图 15.24 所 示 的 曲线 。 








曲线 、、 





图 15.23 有 界 平面 1 图 15.24 定义 有 界 平面 
(3) 单 击 区 确定 > 上 B 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 的 创建 。 
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Step13. 曲面 颖 合 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 关 全 一 > 加 
“ 颖 合 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 选项 。 在 火 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 早先 项 . 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 择 扫 掠 特征 2 为 目标 体 ， 选 择 扫 掠 特征 1 和 有 界 平面 1 
为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [确定 | 六 钮 ， 完 成 经 合 曲面 的 操作 。 

Step14. 创建 图 15.25 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 EE => 车 宙 3 > 而 | 拉 伸 了 介 今 (或 单 
市 国 核 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 国 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 单 击 事 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 王 确定 ~ 上 |: 包 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 15.26 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 攻 要 男 > 天 本 于 本 本 全 今 (或 单 击 各 守成 草图 掖 钮 )， 退 出 草图 环 





一面 命令 ， 系 统 弹出 























境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 厌 镜 引 区 域 的 加 请 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 并 在 其 
下 的 本 可 文本 框 中 输入 值 0; 在 原 鲁 区 域 的 区 天 下 拉 列 表 中 选择 加 于 国 选 项 , 并 在 其 下 的 起 醒 文 
本 框 中 输入 值 5， 在 靖 址 宇和 量 的 下 拉 列 表 中 选择 “和 选项 ， 在 等 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 
选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

















图 15.25 ” 拉 伸 特征 1 图 15.26 截面 草图 


(4) 单 市 [ 卫 确 定 3 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 15.27 所 示 的 拉 促 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 > IEEEEHS 
一 > 加 区 于 更生 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选取 图 15.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 15.29 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 邮 区 域 的 权 到 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 
选项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 四 本 区 域 的 医科 下 拉 列 表 中 选择 加 本 选项， 并 
在 其 下 的 弄 二 文本 框 中 输入 值 15， 并 在 放量 宇和 量 的 下 拉 列 表 中 选择 可 | 选项， 在 省 台 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 要 可 将 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ; 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 。 单 市 区 确定 |j 交 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
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选取 松 型 表面 


/ 








图 15.27 拉 伸 特征 2 图 15.28 ”定义 草图 平面 图 15.29 截面 草图 


Step16. 创建 图 15.30 所 示 的 面倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 大 一 w 2 一 上 EST 命令- 或 单 
击 剧 按 钮 )， 系 统 弹出 “面倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 面倒 圆 。 在 车 机 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 了 IE 于 于 恒 计 项 ， 单 击 画 于 区 域 中 
基 加 后 的 | 加 按钮 ， 选 择 扫 掠 特征 1， 单 击 是 一 区 域 中 国 表 一 末 号 图 后 的 局] 按钮， 选择 

















扫 掠 特征 2， 如 图 15.31 所 示 ; 在 得 天 血 区 域 关 公文 本 框 中 输入 值 0.5。 
(3) 单 击 [ 攻 博 证 六 钮 ， 完 成 面倒 圆 特征 1 的 创建 。 


和 






光 掠 特征 2 
光 掠 特征 1 


图 15.30 面倒 圆 特 征 1 图 15.31 定义 面倒 圆 


Step17. 创建 图 15.32b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 大 司 一 > 攻 和 一 命令 (或 单 击 
浊 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 图 15.32a 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半径 1 文本 框 中 输入 值 1。 

(3) 单 击 [区 痛 定 六 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 











这 两 条 边 为 边 倒 国 参照 


’ 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 1$5.32 ” 边 倒 圆 特征 


Step18. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 变 件 加 一 2 癌 | 国 到 国 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 





实例 16 涡 旋 部 件 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 涡 旋 部 件 的 设计 过 程 。 此 模型 是 对 实体 建 模 的 综合 展现 ， 当 然 其 中 也 用 
到 了 简单 曲面 的 创建 方法 ， 本 例 中 扫 掠 特征 的 创建 是 一 个 亮点 ， 运 用 此 命令 巧妙 地 构建 了 
模型 的 外 形 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 16.1 所 示 。 












人 历史 记录 模式 
村 | 
Ci 一 国 写 有 算 平 向 41) 
- 沪 用 户 表达 式 - 回 吗 有 界 平面 (12) 
日 -Es 醒 型 历史 记录 le [13) 
… 回 比 基 锥 坐标 系 加 1 “回放 [14) 
“回填 笨 名 … 回 净 求 和 (15) 
… 轿 脑 草图 EE "SEETCH_001" “图 二 加 转 (16) 
时 图 口 基准 平面 (3) -回国 拉 伸 0) 
NM 图 磺 草图 局) “SETCH_ 002” 一 国 园 拉 伸 (18) 


-图 蝇 简单 孔 (19) 





i. “SIETCH O03" : 
一 图 鸭 草 图 必 ) - 一 国 磺 草图 (20) “SKETCH_009" 


… 轿 口 基准 平面 久 ) “加 二 简单 孔 21) 
图 抠 草 图 “SEETCH O04" “图 + 茹 淮 轴 并 2) 
回 ,二 直线 由 -图 者 阵列 [ 圆 形 ] (23) 





图 16.1 零件 模型 及 模型 树 

Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 广 年 国 | 一 > 甘于 于 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 直到 选项 卡 的 吴 栅 区域 中 选择 模板 类 型 为 和 8 国 加 ， 在 人 重文 本 框 中 输入 文件 名 称 
engine_part, 单 击 [二 确定 | 之 钙 ， 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 16.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 葡 六 EP 31 十 特 古 iE) 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 草 奋 区 域 中 的 面 | 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ,选中 四 置 区 域 的 忆 创 蛙 中 间 基 准 CSWs 复 
选 框 ， 单 市 [确定 _ 上 包 . 

(3) 进入 昔 图 环境 ， 绘 制图 16.3 所 示 的 截面 早 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 诺 芝 四 | 一 > 殉国 于 可 村 人 千 今 (或 单 击 宫 二 成 音 图 护 饵 )， 退 出 草图 环 





命令 《或 单 击 而 按钮 )， 





———p EE 














境 。 


一 = 





图 16.2 ”回转 特征 1 图 16.3 ”截面 草图 
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(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 荐 乔 区 域 的 于 落下 拉 列 表 中 选择 EDEE 计 项 ， 并 
在 其 下 的 前 度 文 本 框 中 输入 值 0， 在 匿 泣 下 拉 列 表 中 选择 ED 用 洁 项 ， 并 在 其 下 的 狂 度 文本 
框 中 输入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 [确定 4 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 16.4 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 手 入 加 | 一 拉力 证 下 要 时 介 今 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 ,选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面, 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 一 确定 | 
按钮 。 

(3) 进入 时 几 环 境 ， 绘 制 网 ee 

(4) 选择 下 拉 菜 单 因 副 | > 殉 革 下 了 于 今 (或 单 击 入 大 成 旦 图 掖 钮 )， 退 出 草图 环 




















卉 。 





Step4. 创建 图 16.5 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 睛 下 可 一 > 上 EEEET (或 单 市 
由 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平 而 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 更 到 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 选项， 单 击 帮 本 要 到 区 
域 中 的 畴 按钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 ， 单 击 大 区 域 中 的 轴 | 按 钮 ， 选 取 ZC 基准 轴 ， 采 用 系 
统 默认 的 方向 ， 在 量 弹 文本 框 中 输入 值 30。 

(3) 在 “基准 平面 ” 对话 框 中 单 击 国 痛 定 虽 | 六 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 16.6 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 | 一 > 古人 千 人， 示 统 璋 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 选 取 YC 基准 轴 为 水 平方 向 参考 ， 单 
击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 确定 上: 包 . 

(3) 进入 早 图 环 寺 ， 绘 制图 16.6 所 示 的 时 图 2。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 轩 本 国 | > 殉国 玉 可 本 和 今 (或 单 击 入 完成 音 图 掖 馈 )， 退 出 草图 环 
































境 。 








图 16.4 草图 1 图 16.5 ”基准 平面 1 图 16.6 草图 2 
Step6. 创建 图 16.7 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 | > 同 儿 2 
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令 ， 选取 图 16.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.7 所 示 的 草图 3。 


、 六 一 | i 4 


i. -a a 
六 
CO Cn 





图 16.7 草图 3 


Step7. 创建 图 16.9b 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 | 戎 六 全 mm 
出 “ 扫 护 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 村 出 区 域 中 单 击 国 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 16.9a 所 示 的 截面 
线 1 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 16.9a 所 示 的 截面 线 2， 采 用 系统 默认 方向 。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 。 在 恒 酉 区 域 中 单 击 [ 辆 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 16.9a 所 示 的 
引导 线 ， 采 用 系统 默认 方 问 。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 区 懈 定 引入 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 

注意 :; 在 选取 截面 线 串 时 ， 截 面 线 事 1 和 截面 线 事 2 的 起 始点 和 方向 必须 保持 一 致 ， 











~ 





截面 线 1 ~ 、 





1 _ -截面 线 2 a 
a) 扫 掠 前 b) 扫 掠 后 


图 16.9 扫 掠 特征 1 
Step8. 创建 图 16.10 所 示 的 基准 平面 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 D> ES 时 
由 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平 而 ”对 话 框 。 
(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 更 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 CE 于 7 页 ， 单 击 于 本 要 汪 区 
域 中 的 大 按钮 ， 选 取 图 16.11 所 示 的 平面 为 参考 对 象 ， 在 磊 可 文本 框 中 输入 值 150。 
(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 下 确定 > 怕 包 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 


图 16.10 ”基准 平面 2 图 16.11 定义 基准 平面 
Step9. 创建 图 16.12 所 示 的 草图 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 回 一 > 故人 合 今 ， 系 统 弹出 “ 创 
建 昌 图” 对话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 Step8 所 创建 的 基准 平面 2 为 日 图 平面 ， 单 击 “ 创 建 昌 图 ”对 




















选取 此 平面 
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话 框 中 的 确定 上 交 饵 ， 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 16.12 所 示 的 草图 4。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 轩 | > [ET 命令 (或 单 击 生 完成 草图 核 饥 )， 退 出 草图 环 
境 。 








Step10. 创建 图 16.13 所 示 的 直线 。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE = 国 宙 二 
话 框 。 

(2) 定义 直线 的 起 点 和 终点 。 在 婧 点 上 页 的 下 拉 列 表 中 选取 国王 夺 项 ， 在 绘图 区 域 中 选 
取 Step3 所 创建 的 草图 1 的 象限 点 (图 16.14 所 示 的 象限 点 )。 在 攻 点 各 页 的 下 拉 列 表 中 选择 
国 先 项 ， 在 绘图 区 域 中 选取 Step9 所 创建 的 草图 4 的 象限 点 (图 16.14 所 示 的 草图 2)。 

(3) 单 击 “ 直 线 ” 对 话 框 中 的 天 珊 定 3 用 灾 钮 (或 单 击 鼠标 中 键 )， 完 成 直线 的 创建 。 

说 明 : 在 命令 行 中 单 击 息 标 右键 , 在 弹出 的 命令 栏 中 名 选 |w 渤 择 条 选项 ， 在 命令 行 中 选 
取 避 选项 以 便 捕捉 到 以 上 草图 的 象限 点 ， 





一 > 于 引 时 今 ， 系统 弹出 “直线 ”对 

















J -选取 此 象限 点 
~ ei) 分 - 4 中 图 2 
Ce 和 
图 16.12 草图 4 图 16.13 ”直线 特征 图 16.14 定义 直线 特征 


Step11. 创建 图 16.15b 所 示 的 扫 掠 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 十 加 一 > 相 一 ESE 
“ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 一 加 区 域 中 单 击 国 护 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 16.15a 所 示 的 截 
面 线 ， 采 用 系统 默认 方向 。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 。 在 细 绩 区 域 中 单 击 [ 轴 掖 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 16.15a 所 示 的 
引导 线 工 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 16.15a 所 示 的 引导 线 2， 采 用 系统 默认 方向 。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 的 [区 靖 定 > | 护 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 

Step12. 创建 有 界 平 面 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 二 加 一 EE 了 旦 
面 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 边界 线 早 。 根 据 系统 网 要 面包 要 | 入 提 示 ， 单 击 “ 有 界 平面 ”对 话 框 中 的 国 
按钮 ， 在 图 形 区 选取 图 16.16 所 示 的 曲线 。 























> Ei 





命令 ， 系 统 弹出 “有 界 平 














引导 线 2 “ 几 汪 引导 线 1 
2 选取 此 则 线 
a) 扫 拔 前 b) 扫 拓 后 


图 16.1$” 扫 掠 特征 2 图 16.16 定义 有 界 平面 
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(3) 单 击 瑟 确定 > 及 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 16.17 所 示 的 有 界 平面 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 R 回 一 > 攻 可 到 一 加 到 要 今 ， 示 统 弹 出 “有 界 平 
面 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 边界 线 串 。 根 据 系统 随 芝 有 看 字面 的 面 酉 | 的 提示 ， 单 击 “ 有 界 平面 ”对 话 框 中 的 局 
按钮 ， 在 图 形 区 选取 图 16.18 所 示 的 曲线 。 

(3) 单 击 区 确定 > 肝 安 钮 ， 完 成 有 界 平面 2 的 创建 。 





























选取 此 曲线 
ps Es 和 = A i 
~ pn 本 ped { Ws 
a) 创建 前 b) 创建 后 z AAA 
图 16.17 ”有 界 平面 特征 2 图 16.18 ”定义 有 界 平面 


Step14. 创建 曲面 缝合 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 王国 一 EE 到 
框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 目 桔 区 域 中 单 市 羡 接 钮 ， 选 取 图 16.19 所 示 的 面 为 缝合 目标 体 ; 
在 园 司 区 域 中 单 击 圈 按 钮 ， 选 取 图 16.20 所 示 的 面 为 缝合 工具 体 。 

(3) 在 “ 颖 合 ”对 话 框 中 单 击 确定 “| 六 钮 ， 完 成 颖 合 特征 的 创建 。 
-选取 此 面 人 


Dy 
图 16.19 目标 休 图 16.20 工具 体 

Step15. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 捷 全 mm。 攻 : 芝 
和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 扫 掠 特 征 1 为 目标 体 ， 选 取 扫 掠 特 征 2 为 工具 体 ， 单 
击 [ 确定 > 上 < 馈 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 

Step16. 创建 求 和 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > 让 
和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 上 一 步 创建 的 求 和 特征 为 目标 体 ， 选 取 回 转 特 征 1 为 
工具 体 ， 单 击 医 博 证 | 拉 钮 ， 完 成 求 和 特征 2 的 创建 。 

Step17. 创建 图 16.21 所 示 的 回转 特征 2。 





人 旬 令 ， 系 统 弹 出 “ 颖 合 ” 对 话 


/ 














一 > 命令 ,系统 阐 出 “ 求 
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命令 (或 单 击 风 | 术 钮 )， 





———p EE 





(1) 选择 命令 。 选 择 岳 入 区] => NE 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 寺 硬 区域 中 的 赔 | 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 革 图 平面 ， 单 市 [确定 “有: 包 . 

图 进入 草图 环境 ， 绘 制图 16.22 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 国 | 一 > 殉国 于 可 村 舍 今 (或 单 击 征 志 成 总 图 护 钮 )， 退 出 草图 环 














境 。 








pi 
-一 20 .! = 
图 16.21 回转 特征 2 图 16.22 截面 草图 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 轴 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 厌 制 3 区 域 的 开 闹 下 拉 列 表 中 选择 EE 先 项 ， 并 
在 其 下 的 艺 庚 文本 框 中 输入 值 0， 在 国 机 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 选项， 并 在 其 下 的 膏 遍 | 文本 
框 中 输入 值 360， 在 币 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 副 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(5) 单 击 [< 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 

Step18. 创建 图 1623 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 3 一 > BE 到 于 一 > 
加 区 命令， 选取 图 16.24 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.25 所 示 的 截面 草图 ， 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 卫生 区 域 的 允 汪 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 
0; 在 卫生 区 域 的 若 机 下拉 列 表 中 选择 于 灶 项 ,并 在 其 下 的 外 本 文 本 框 中 输入 值 40; 在 和 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 昌 可 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 [确定 引 | 接 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 1 的 创建 。 





















































此 面 为 草图 平面 1 132 





图 16.23” 拉 伸 特 征 1 图 16.24 草图 平面 图 16.25 截面 草图 
Step19. 创建 图 1626 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 区] > [ET 二 一 > 

四 区 且 命令 ， 选 取 图 16.27 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.28 所 示 的 截面 草图 ， 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 国 诗 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 木 框 中 输入 值 
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0; 在 限 征 x 域 的 若 于 下 拉 列 表 中 选择 国 于 渤 项 , 并 在 其 下 的 茵 本 文 本 框 中 输入 值 20; 在 区 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 剖 挝 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 | 护 饥 ， 完 成 
拉 伸 特征 2 的 创建 。 

a 


C EE = 
me gy 了 
We BB” 0 3 ws 《人 
ER a 


图 16.26 ” 拉 伸 特征 2 图 16.27 草图 平面 图 16.28 ”截面 草图 











Step20. 创建 图 16.29 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 丘 入 加 ”=> 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 位 置 。 在 费 型 下 拉 列 表 中 选择 [县 胃 先 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 
框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 则 ， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 16.30 所 示 的 孔 的 放置 面 ， 单 击 
[请 定 | 六 钮 ， 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 首 先 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 留 按钮 
被 按 下 ， 再 单 击 “ 草 图 点 ”对 话 框 中 的 而 接 钮 ， 在 系统 弹出 的 “点 ”对 话 框 贰 到 下 拉 列 表 
中 选择 ETTEEIITE 先 项 ,选取 图 16.31 所 示 的 圆 弧 为 孔 的 放置 参照 , 单 击 [确定 | 
按钮 完成 点 的 创建 ， 单 击 闭 加 | 扩 包 ， 关 闭 “ 草 图 点 ”对 话 框 ， 单 击 器 完成 草图 控 饵 ， 退 出 
草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 雍 下 拉 列 表 中 选择 有 村 湄 二 先 项 ， 在 | 直径 | 文 木 框 中 输入 值 
96， 在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 在 深度 文本 框 中 输入 值 39， 在 项 难 第 文本 框 中 输 
入 值 0， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 完 成 孔 特征 1 的 创建 。 





ET 一 > EITI 






































_ 此 而 为 孔 孔 放 害 面 
图 16.29” 孔 特 征 1 图 1630 定义 孔 放 置 面 图 16.31 了 和 孔 定 位 


Step21. 创建 图 16.32 所 示 的 草图 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 有 王国 一 > 开国 2 全 人 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 16.33 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 中 
的 靖 定 “| 六 馈 . 

(3) 进入 早 图 环境 ， 绘 制图 16.32 所 示 的 时 图 5。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 因 画 | > ET 命令 (或 单 击 种 寺 成 音 图 掖 钮 )， 人 退出 草图 环 














境 。 
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此 面 为 草图 平面 
a \ 
图 16.32 草图 5 图 16.33 定义 草图 平面 


Step22. 创建 图 16.34 所 示 的 孔 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 参 KG 一 > EE 一 > CEI 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 。 在 工 型 下 拉 列 表 中 选择 [| 且 前 选项 。 

(3) 定义 放置 平面 。 单 击 咏 加 区 域 中 的 加 上 控 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 
16.35 所 示 的 平面 为 孔 的 放置 平面 ， 单 市 [确定 “上 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 

(4) 定义 孔 的 中 心 点 。 在 系统 弹出 的 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 肌 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “点 ” 
对 话 框 ， 在 要 型 下 拉 列 表 中 选择 国人 多 外 选 项 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 16.36 所 示 的 圆 弧 
边线 ， 在 是 本 下 拉 列 表 中 选择 国有 选 项 ， 在 下 攻 攻关 四 文本 框 中 输入 值 50， 单 击 
| 确定 | 饲 ， 完 成 点 的 创建 。 单 市 器 完成 草图 控 饥 ， 退 出 草图 环境 。 

(5) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 威 区 下 拉 列 表 中 选择 医 时 沁 导 选项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 值 
12， 在 膀 朗 限制 下 拉 列 表 中 选择 甘于 选项 ， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 完 成 孔 特 征 2 
的 创建 。 










































选取 此 线 


放大 





图 16.34 “和 孔 特 征 2 图 16.35 ”定义 孔 放 置 面 图 16.36 定义 也 通过 面 


Step23. 创建 图 16.37 所 示 的 基准 轴 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区。 E > 
弹出 “基准 轴 ” 对 话 框 。 

(2) 在 类 型 区 域 选 择 
的 曲面 。 

(3) 单 击 [确定 > 表 乌 ， 完 成 基准 轴 的 创建 ，。 

Step24. 创建 图 16.39 所 示 的 阵列 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 | 一 2” 四 于 了 一 > 一 于 于 洁 人 ^, 寺 
统 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step22 所 创建 的 孔 特征 2。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “对 形成 图 样 的 特征 ”对 话 框 而 遇 下 拉 列 表 中 选择 






下 命令， 系统 


天 滞 选项， 单 击 人 入 按钮 后 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 16.38 所 示 
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(4) 在 “对 形成 图 样 的 特征 ”对 话 框 访 甘 轴 区 域 中 单 击 鼎 指定 矢量 ， 选 取 图 16.37 所 示 的 
基准 轴 为 旋转 轴 ， 在 蜡 朗 曾 区 域 周 枯 下 拉 列 表 中 选择 国 硒 3 先 项 , 在 同 可 文 木 框 中 输入 值 
3， 并 在 第 妈 文 本 框 中 输入 值 120。 

(5) 单 击 兢 定 上 灾 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 
选取 此 曲面 




















SS 2 Re 
图 16.37 基准 轴 图 16.38 ”定义 基准 轴 依 附 面 图 16.39 笑 列 特征 


Step25. 设置 隐藏 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 编 卸 旧 ”mb 人 > 
击 览 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 隔 杜 出 区 域 中 的 眉 ? 按 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 
型 选择 ”对 话 框 ， 按 件 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 图 到 王权, 单 
击 确 定 中; 包 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 辐 可 区 域 中 的 “全 选 ” 按 
钮 昕 |. 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 攻 请 定 | 妆 钮 ， 完 成 设置 对 象 的 隐藏 

Step26. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RE 一 w 站 |E3 生 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 








命令 (或 单 














实例 17 ”垃圾 箱 上 盖 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 垃圾 箱 上 盖 的 设计 过 程 ， 本 例 模 型 的 难点 在 于 模型 两 侧 曲 面 的 创建 及 模 
型 底部 外 形 的 创建 。 而 本 例 中 对 于 这 两 点 的 处 理 只 是 运用 了 非常 基础 的 命令 。 和 希望 通过 对 
此 例 的 学 习 使 读者 对 简单 命令 有 更 好 的 理解 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 17.1 所 示 。 


… 鲍 历史 记录 醒 式 

由 电 模型 视图 

外 ”[ 兄 摄像 机 图 团 进 辣 圆 (12) 
口 .ES 模型 历史 记录 “ 回 印 过 投 国 413) 


一 图 绕 基准 坐标 系 0) 一 图 国 进 倒 圆 014) 
… 图 请 过 出 加 (15) 
一 轿 贱 过 便 回 116) 
图 团 进 辣 圆 117) 


图 厅 草 图 以 ) ”SIETCH 002” 


-加 所 直 统 65) “… 回 国 拉 伸 (9) 
-图 吕 有 界 平面 名) … 回 夯 拉 伸 (20) 
“国明 狼人 7) _ 国 面 拉 伸 el) 
“回音 修 加 和 延伸 旬 ) “… 回 蜡 镇 人 特征 (22) 
一 图 国人 收 前 体 旧 ) “图 让 过 出 国 必 4) 








图 17.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 任 @ 一 > | | 国 汪 本 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 项 到 选项 卡 的 荐 疯 区 域 中 选取 模板 类 型 为 馈 国 加， 在 辑 负 文本 框 中 输入 文件 名 称 
disbin_cover; 单 市 [确定 上 饵 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 17.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 KG 一 > 于 一 > 0 
击 国 核 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 厦 
选中 区 创建 中 间 基 准 C33 复 选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平 而 ， 单 市 [确定 上 jx 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 17.3 所 示 的 截面 草图 。 

















命令 《或 单 





， 系 统 弹 出 “创建 革 图 ”对 话 框 ， 





图 17.2 ” 拉 伸 特征 1 图 17.3 ”截面 草图 
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@ 远 择 下 拉 某 单 帮 本国 | 一 [BEEEEEET 命 令 (或 单 市 网 这 二 图 j 饥 )， 退 出 草 图 环 
境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 厌 弹 引 区 域 的 医 到 | 下 拉 列 表 中 选择 GE 
选项 ,并 在 其 下 的 荐 鲁 文 本 框 中 输入 值 -100; 在 晨 铀 区 域 的 区 剩 下 拉 列 表 中 选择 GE 量 寺 项， 
并 在 其 下 的 荐 国文 本 框 中 输入 值 100， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 [确定 3 有 饥 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 17.4 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选 择 下 拉 菜 单 攻 EB w= EE 才 0 一 > 央 上 | 基 淮 平 面 加 了 全 邻 ( 或 单 击 风 按钮 )， 
系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 在 “基准 平面 ”对 话 框 七 机 区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 ER3 国 选项 ， 侈 取 图 17.5 
所 示 的 平面 为 参考 平面 ， 选 取 图 17.6 所 示 边 为 通过 轴 ， 在 轩 国 区域 的 于 本 本 出 下 拉 列 表 中 选 
择 国 选项 ， 在 章 度 文本 框 中 输入 值 -15。 

(3) 单 市 [确定 级 包 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 






































选取 此 面 为 参考 平面 选取 此 边 为 
/ 通过 条 
/ 
A 
图 17.4 创建 基准 平面 1 图 17.5 选择 参考 平面 图 17.6 选择 通过 轴 


Step4. 创建 图 17.7 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胶 玖 加 一 > 本 四 TE 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 ， 取 消 选 中 口 本 二 赴 间 本 名 区 王 复 选 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 避 按钮 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 上 x 包 ， 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 17.8 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 磋 要 国 | 一 [FEIEEEETE 合 令 (或 单 击 铝 完成 草图 入 饵 )， 退 出 草图 
环境 。 














\ 


图 17.7 草图 1( 建 模 环 境 ) 图 17.8 草图 1( 芭 图 环境 ) 





Step5. 创建 图 17.9 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 岳 信 人) > | 在 性 备 环 境 中 给 制 草图 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 图 17.10 所 示 的 草图 平面 ， 绘 制图 17.11 所 示 的 
图 ;选择 下 拉 菜 单 共 和 营 国 mm 全 合 今 ， 退 出 草图 环境 。 


攻 人 
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选取 此 面 为 草图 平面 Q|? 
> > 
NG ofl! 
/i | ~ 
图 17.9 草图 2( 建 模 环 境 ) 图 17.10 ”选取 草图 平面 图 17.11 草图 2 (草图 环境 ) 


Step6. 创建 图 17.12 所 示 的 直 纹 面 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 一 加 于 一 > IEE 
出 “ 直 纹 ”对 话 框 。 

(2) 定义 稚 面 曲线 。 依 次 选取 图 17.13 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 规 面 曲线 ， 并 分 别 单 击 
中 键 确认 ， 将 到 党 区 域 的 对 齐 方式 设置 为 是 。 

(3) 单 击 区 确定 >D 馈 ， 完 成 直 纹 面 特征 的 创建 。 


Ss 
es 
a 7 
NN Ew po Pe - 有 
一 i yg 
i a 1 %, 
A i 了 1 
可 所 本 Li 
Fe 1 ra ' 
可 和 ee es 有 
a 和 二 一 和 ms 
的 本 a te 一 有 
a es Re 


图 17.12 直 纹 面 特征 图 17.13 ”选择 截面 曲线 

Step7. 创建 图 17.14 所 示 的 有 界 平面 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 加 一 > EE 一 IE 
出 “有 界 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边界 曲线 。 在 “有 界 平面 ”对 话 框 中 单 击 | 误 按 钮 ， 选 取 图 17.7 所 示 的 曲线 。 

(3) 单 击 改 冯 定 2 | 拉 钮 ， 完 成 有 界 平面 特征 的 创建 。 

Step8. 曲面 颖 合 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > 医 否 
“缝合 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 选项 。 在 问 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 BE 归 先 项 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 择 图 17.12 所 示 的 曲面 为 目标 体 ， 选 择 图 17.14 所 示 的 有 
界 平面 特征 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 经 合 曲面 的 操作 。 

Step9. 创建 图 17.15 所 示 的 曲面 修剪 和 延伸 操作 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 一 > 于 一 > 
出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修 前 和 延伸 边 。 在 厂 析 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 Bi 夺 项。 在 天 和 的 连 [ 芭 域 
中 单 击 CO 按钮 ， 选 取 图 17.16 所 示 的 边 ， 在 坚 国 区 域 的 莉 可 文本 框 中 输入 值 10， 在 赂 可 区 域 
的 区 而 本 要 下拉 列表 框 中 选择 国 于 于 纹 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 





命令 ， 系 统 弹 


























命令 ， 系 统 弹 














一面 命令 ， 系 统 弹出 
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(3) 单 击 区 确定 > 有 饵 ， 完 成 曲面 修剪 和 延伸 操作 。 
说 明 : 此 处 为 了 便于 选取 延伸 边 ， 可 以 将 实体 、 草 图 及 基准 特征 隐藏 . 





选取 此 边 为 延伸 边 
图 17.14 有 界 平面 特征 图 17.15 ”修剪 和 延伸 特征 图 17.16 ”定义 修剪 和 延伸 边 


Step10. 创建 图 17.17 所 示 的 实体 修剪 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > [可 一 于 
“修剪 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 择 图 17.18 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 择 图 17.19 所 示 的 曲 
面 为 工具 体 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 使 修 前 结果 如 图 17.17 所 示 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 


设置 。 











选取 实体 为 目标 体 选取 此 面 为 工具 体 
N 


\ 






图 17.17 ”实体 修剪 特征 图 17.18 ”定义 目标 体 图 17.19 定义 工具 体 


(3) 单 击 [< 确 定 > 有 交 馈 ， 完 成 实体 修 前 特征 的 操作 。 
Step11. 创建 图 17.20 所 示 的 镜像 特征 1。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 播 六 旦 ] = 于 到 一 > EE 全 今 ， 系 统 


弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 体 。 选取 图 17.17 所 示 的 实体 修剪 特征 为 镜像 特征 ， 并 单 击 中 键 确 认 ; 选 
取 YZ 基准 平面 为 锐 像 平面 。 

(3) 单 击 [确定 | 愉 包 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 17.21 所 示 的 边 倒 圆 特征 1 (隐藏 片 体 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 六 全] w=> 引 册 放 和 > EE 人 ^ (或 单 击 
得 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 画 量 轴 区 域 中 单 击 DO 按钮 , 选取 图 17.22 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 著 本 
文本 框 中 输入 值 40。 


图 17.20 ”镜像 特征 1 图 17.21 边 倒 圆 特 征 1 图 17.22 ”选取 边 倒 圆 参 照 








选取 此 边线 为 倒 贺 参照 
\ 


\ 
\ 
\ 和 
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(3) 单 市 区 确定 > 上 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 

Step13. 创建 边 倒 圆 特征 2。 参 照 Step12 创建 模型 另 一 侧 边 倒 圆 特征 ， 结 果 如 图 17.23 
所 示 。 

Step14. 创建 图 17.24 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 王 入 EG 一 EE 王 玫 于 一 > 后 潮 于 舍 今 , 选取 图 
17.25 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 力 本 有 文本 框 中 输入 值 10。 

(2) 单 市 区 确定 | 灾 钮 ， 完 成 边 倒 贺 特征 3 的 创建 。 


图 17.23” 边 倒 圆 特征 2 图 17.24 边 倒 圆 特征 3 图 17.25 选取 边 倒 国 参 

Step15. 创建 边 倒 圆 特征 4。 参 照 Step14 创建 模型 另 一 侧 边 倒 圆 特征 ， 结 果 如 图 17.26 
所 示 。 

Step16. 创建 图 17.27 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 和 EE) > 汪汪 
浊 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

(2 ) 在 要 国画 印加 域 中 单 市 时 安 钮 ,选取 图 17.28 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参 照 , 并 在 匡 本 加 文 
本 框 中 输入 值 10。 

(3) 单 击 [确定 >< 钒 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 





选取 此 边线 为 边 倒 国 参 知 
N 








人 今 (或 单 击 


这 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 


图 17.26 ” 边 倒 圆 特 征 4 图 17.27 边 倒 圆 特 征 5 图 17.28 选取 边 力 倒 圆 参照 


Step17. 创建 图 17.29 所 示 的 边 倒 圆 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单条 硬是 一 到 
浦 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

(2 ) 在 要 更 画 交通 区 域 中 单 击 中 按 钮 , 选取 图 1730 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 并 在 区 本 加 文 
本 框 中 输入 值 4。 

(3) 单 击 [区 彰 定 间 | 交 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 





(或 单 击 


这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 
’ 


A A 


图 17.29 边 倒 圆 特征 6 图 17.30 ”选取 边 倒 圆 参 照 
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Step18. 创建 图 17.31 所 示 的 抽 壳 特征 。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 捕 六 司 ] mmj 吉 站 /7 浓 站 拉 站 本 | 抽 过 
击 厚 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 过 ”对话 框 。 

(2) 定义 抽 过 类 型 。 在 要 区 域 下 拉 列 表 中 选择 中 玉 选项 。 

(3) 定义 移 除 面 及 抽 壳 厚度 。 在 荐 荔 是 面 区 域 中 单 击 转 按钮 ， 选 取 图 17.32 所 示 的 面 为 
移 除 面 ， 并 在 若 枉 文本 框 中 输入 值 1.5， 采 用 系统 默认 抽 过 方向 。 

(4) 单 击 于 确定 > 此 钮 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 。 




















选取 此 和 面 为 移 除 面 
\ 


Oe 


A 


图 17.31 抽 壳 特征 图 17.32 定义 移 除 面 
Step19. 创建 图 17.33 所 示 的 拉 伸 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 六 芭 w= 医 汪 ME 下 
击 鸭 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 卢 按钮 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 单 市 攻克 定 上 包 . 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 17.34 所 示 的 截面 草图 。 


pe 
















= 回 | 拉 圳 (全).. 命令 (或 单 



























1 {= ' 力 
EH ey 
| /ALA IE 
| 220 








图 17.33 ” 拉 伸 特征 2 图 17.34 截面 草图 
@ 选择 下 拉 菜 单 攻 加 > IE 本 命令 (或 单 市 鹏 这 成 草图 抱负)， 退出 草图 环 








境 。 








(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 . 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 厦 临 引 区 域 的 医 列 | 下 拉 列 表 中 选择 GE 
选项 ,并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 -100, 在 臣 币 s 区 域 的 著 训 下 拉 列 表 中 选择 [E 和 用; 交 项 ， 
并 在 其 下 的 荐 一 文本 框 中 输入 值 100， 在 出 到 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 引 先 项 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 区 奖 定 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

Step20. 创建 图 17.35 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 本 于 一 > DIEEETS 命 令 (或 单 市 国术 钮 ) ， 
选取 图 17.36 所 示 平 面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 17.37 所 示 的 截面 草图 。 

(2) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 国 辣 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 园 | 
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在 限制 信 域 的 弄 妨 下 拉 列 表 中 选择 EB 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限 币 = 
区 域 的 写 吕 下 拉 列 表 中 选择 加 半 选 项 ， 在 珊 箱 区域 中 选择 国 蝶 选项， 其 他 参数 采用 系统 











默认 设置 。 
(3) 单 击 [E 确 定 引 光 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 
选取 此 面 为 草图 平面 ' 
7 L 闻 一 
>。 XEN J 
EE SS A : ] 90 | 
图 17.35 ” 拉 伸 特征 3 图 17.36 定义 草图 平面 图 17.37 截面 草图 


Step21. 创建 图 17.38 所 示 的 拉 伸 特征 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 可 一 村 一 > IE 命令 (或 单 击 而 扩 钮 ) ， 
选取 图 17.39 所 示 平 面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 17.40 所 示 的 截面 草图 。 

(2) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 踢 制 E 芭 域 的 [于 妨 下 拉 列 表 中 选择 KE 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 玄 文本 框 中 输入 值 0， 在 踢 币 区域 的 蒜 束 下 拉 列 表 中 选择 [有 到 i 项 ， 
并 在 其 下 的 起 喜 文本 框 中 输入 值 13， 在 看 狐 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 豚 池 9 竺 项 ， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 攻 请 定 六 钙 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 

Step22. 创建 图 17.41 所 示 的 镜像 特征 2。 
































(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 Ee_> 让 一 ”>> EEEE 全 今 ， 系 统 


弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 
(2) 定义 镜像 体 。 选取 图 17.38 所 示 的 拉 伸 特征 4 为 镜像 特征 ， 并 单 击 中 键 确认 ; 选取 
ZX 基 ; 准 平面 为 镜像 平面 。 
(3) 单 击 必 博时 | 六 钙 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 


a 人 











图 17.38 ” 拉 伸 特征 4 图 17.39 ”定义 草图 平面 
HD 0 晶 
一 EE i es 

| 8 总 
| | ™ 
图 17.40 ”截面 草图 图 17.41 镜像 特征 2 


Step23. 创建 图 17.42 所 示 的 边 倒 圆 特征 7。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 由 一 > 命令 (或 单 击 
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圣 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 。 

(2 ) 在 要 末 画 量 通 区 域 中 单 击 上 按钮 ， 选 取 图 17.42a 所 示 的 4 条 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 
于 本 加 文本 框 中 输入 值 1。 

(3) 单 击 改 冯 定 六 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 7 的 创建 。 





这 4 条 边 为 边 倒 圆 参照 


/ 


放大 图 


Mo 


一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 17.42” 边 倒 圆 特征 7 








Step24. 创建 边 倒 圆 特征 8。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE 一 EE 一 > IE 
得 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 要 辣 画 量 通 区 域 中 单 击 上 按钮 ， 选 取 图 17.43 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 莉莉 
文本 框 中 输入 值 0.6。 
(3) 单 市 [ 卫 确 定 隘 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 8 的 创建 。 
选取 此 边线 为 边 倒 圆 参照 


/ 
7 








图 17.43 选取 边 倒 圆 参 昭 
Step25. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 民 十 画 一 > 同 国 可 辐 合 今 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 概述 : 


电 风 届 底 座 


本 实例 介绍 了 电 风 局 底座 的 设计 过 程 。 此 模型 的 外 形 设 计 是 本 例 的 一 个 亮点 ， 另 外 对 
一 些 装 饰 特 征 的 创建 也 不 容 小 靓 ， 更 重要 的 是 在 这 些 设计 过 程 中 相应 命令 的 运用 是 非常 巧 


妙 的 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 18.1 所 示 。 


-历史 记录 慑 式 

由 - 盟 模型 视图 

由 狠 咒 报 像 机 

由 - 辟 分 析 

口 - 芒 模型 历史 记录 
图 线 基准 坐标 系 由) 


一 
电 
Ff 这 
乾 
回 


图 18.1 和 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 件 四 到 和 四 








一 图 国 修 曾 仁 (10) 

图 区 求 和 (11) 

一 图 团 过 辣 回 02) 

- 回 团 过 图 加 013) 
图 辆 草图 (15) “SHETCH_005" 
图 口 基准 平面 (18) 
一 国 咒 草图 (17) “SNETCH_D06" 
… 轿 早 草 图 (18) “SHETEH_D07* 
… 回 晤 扫 掠 (19) 

一 图 器 基准 平面 名 0) 

… 图 加 草图 名 1) “SKETCH_008" 
… 轿 绚 扫 掠 22) 

一 国民 镇 吉 特 征 (23) 

… 加 请 过 出 加 (25) 


命 仿 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 


话 框 。 在 下 型 选项 卡 的 一 要 区 域 中 选择 模板 类 型 为 BB 国 ， 在 名 向 文本 框 中 输入 文件 名 称 


fan_base; 单 市 [> 确定 | 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 
Step2. 创建 图 18.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单独 和 一 > BB 于 一 ET 王 


按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 苞 








命令 (或 单 击 国 





， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 


四 定义 草图 平面 。 单 击 肉 按钮， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 雪村 区 域 的 


于 到 复 过 枉 ， 单 击 确定 x 包 ， 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 18.3 所 示 的 截面 草图 。 








@ 选择 下 拉 菜 单 玫 区 加 > 区 本 于 本 辐 合 今 (或 单 击 器 完成 草图 按 乌 )， 退 出 草图 环 





卉 。 


图 18.2 ” 拉 伸 特征 1 
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(3) 确定 拉 伟 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 大 晶 E 区 域 的 夺 证 下 拉 列 表 中 选择 加 芝 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 起 历 文本 框 中 输入 值 0， 在 三 和 区 域 的 匿 乔 下 拉 列 表 中 选择 GE 站 项 ， 并 
在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 18.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 国 一 > BB 于 一 > | 拉 伸 双 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 单 击 鄙 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 国 要 区 域 的 
门面 十 让 柯 委 国医 辣 复 选 枉 ， 单 击 [确定 | 交 馈 . 

@ 进入 时 图 环境 ， 绘 制图 18.5 所 示 的 稚 面 早 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 电 加 | mm 和 本 命令 〈 或 单 击 足 完 威 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 


卉 。 














命令 (或 单 击 国 




















| | 40 


图 18.4” 拉 伸 特 征 2 图 18.5 ”截面 草图 








(3) 确 定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 .在 “ 拉 伸 ”对 话 框 辆 本 区 域 的 双 本 下 拉 列 表 中 选择 [OE 
选项 ， 并 在 其 下 的 世 本 文本 框 中 输入 值 12.5， 在 笑 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 圣 移 项 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 3 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 186 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 戎 一 w ED 一 > 
四 ED 玫 命 今 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选取 图 18.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制 
18.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 国 一 区 域 的 反 向 里 上 胺 钮 调整 拉 伸 方向 ; 
在 四 二 区 域 的 对 辐 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 外 廊 文 木 框 中 输入 值 0， 在 号 虽 区 
域 的 匿 简 下 拉 列 表 中 选择 GE 选项 ， 并 在 其 下 的 十 桔 文 木 框 中 输入 值 15， 在 各 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 国 国 一 选项 ， 选 择 拉 伸 特 征 2 作为 布尔 求 差 运算 的 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 ， 单 市 区 确定 | 抱 包 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


和 上 -此 表面 为 草图 平面 


图 18.6 ” 拉 伸 特征 3 图 18.7 定义 草图 平面 图 18.8 ”截面 草图 
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Step5. 创建 图 18.9 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 区) => LEE 和 二 = -加 (HY... 
“ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 位 置 。 在 呕 型 下 拉 列 表 框 中 选择 [月 先 项， 单 击 “ 孔 ”对 
话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 贺 ， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 18.10 所 示 的 孔 的 放置 面 ， 单 击 
确定 | 拉 钮 ， 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 感 较 钮 ， 在 系 
统 弹 出 的 “点 ”对 话 框 坷 台 下 拉 列 表 中 选择 莘 囊 TE 人 ， 寺 取 图 18.11 所 示 
的 圆 弧 为 也 的 放置 参照 ， 单 市 [确定 “上 饵 完 成 点 的 创建 ， 单 市 村 术 钮 ， 关 闭 “ 草 图 
点 ”对 话 框 ， 然 后 单 击 央 本 成 音 图 村 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 苞 下 拉 列 表 框 中 选择 【 旺 渤 司 先 项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 
值 9， 在 区 厨 而 可 下 拉 列 表 中 选择 县 选项 ， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 完 成 孔 特征 1 的 
创建 。 
































选择 此 边 来 捕捉 圆心 
- ~ 此 表面 为 放置 面 
图 18.9 了 筷 特 征 1 图 18.10 ”定义 孔 位 置 参照 图 18.11 定义 孔 中 心 


Step6. 创建 图 18.12 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 > BE 一 区 
一 | 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 18.13 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 诺 名 国文 本 框 中 输 
入 值 10。 

(3) 单 击 改 痛 定 六 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


此 两 条 边线 为 边 倒 国 参 照 c= 


图 18.12” 边 倒 圆 特征 1 图 18.13 ”选取 边 倒 圆 参 照 
step7. 创建 图 1814 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 缚 | 一 于 于 7 
一 > 加 | 四 下 敬 时 合 今 ， 示 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 ， 选取 图 18.15 所 示 的 边线 为 边 倒 加 é 
参照 ， 并 在 晓 本 加 文本 框 中 输入 值 5， 单 击 必 靖 定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 
此 边线 为 边 倒 辆 参照、 内 





《或 单 击 

















图 18.14 边 倒 圆 特征 2 图 18.15 ”选取 边 倒 圆 参照 
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Step8. 创建 图 18.16 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 A\ (8) w= 于 放下 间 
弹出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 择 图 18.17 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 。 








p> | 


-一 扣 1〈 端 氮 ) 


此 边 为 边 倒 圆 参照 






| 放大 图 -点 3 (端点 ) 
< 和 
i 上 
图 18.16 边 倒 圆 特征 3 图 18.17 ”选取 边 倒 圆 参照 图 18. 18 定义 变 半径 点 
FE NE 生生 NA L | 、 > 十 7 pe 29 ， 
(3) 定义 第 1 个 变 半径 点 。 在 是 要 理 权 晤 区 域 中 单 击 剧 | 控 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 杠 ， 


选择 图 18.18 所 示 点 1, 单 击 “ 点 ”对 话 框 中 的 兢 定 上 钮 ,在 “ 边 倒 贺 ”对话 框 的 同志 EE 寺 | 
区 域 中 ， 王 弘文 本 框 输入 值 0， 在 量 国 下 拉 列 表 框 中 选择 用 ES 辐 园 项 ， 在 顾 攻 四 妆 各 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 加 要 于 可 细 区 域 中 再 次 单 击 而 | 掖 钮 ， 进 入 第 2 个 变 半 径 点 的 创建 。 

(4) 定义 第 2 个 变 半径 点 。 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ,选择 图 18.18 所 示 点 2， 单 击 “ 点 ?” 
对 话 框 中 的 [确定 上 钮 。 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 本 要 本 机 [x 域 中 ， 网 夷 本 国文 本 框 输入 值 
5， 在 四 下 拉 列 表 框 中 选择 莉 吏 守卫 和 项 ， 在 国 区 于 国 义 木 框 中 输入 值 50， 在 辐 雪 于 区 机 
区 域 中 再 次 单 击 大 按钮 ， 进 入 第 3 个 变 半径 点 的 创建 。 

(5) 定义 第 3 个 变 半径 点 。 参考“(3) 定义 第 1 个 变 半径 点 ”的 方法 ， 选 择 图 18.18 所 
示 点 3， 完 成 第 3 个 变 半径 点 的 定义 ， 其 半径 值 为 0。 

(6) 单 市 [确定 jj 灾 钮 ， 完 成 变 半径 边 倒 加 特征 3 的 创建 。 

注意 ; 设 定 半径 值 时 也 可 以 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 . 

Step9. 创建 图 18.19 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 关 名 mej> 保 计 特征 偿 六 国 一 二 | 拉 伸 双 和 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 圈 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 带 按 
钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 考 定 | 交 钙 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 18.20 所 示 的 截面 草图 。 

四 选择 下 拉 菜 单 手 A 一 > 于 一 
单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 园 )， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 二 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 

@ 绘制 图 18.20 所 示 的 蕉 面 草图 ， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 市 区 确定 > 皮包 

(4) 对 截面 草图 进行 编辑 。 

Q) 双击 图 18.20 所 示 的 截面 草图 。 





























命令 (或 者 在 草图 工具 栏 中 
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四 选择 下 拉 菜 单 国 面 一 可 一 IE 命令， 在 图 形 区 显示 草 羡 
曲线 的 曲率 梳 。 

加 拖 动 样 条 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈现 图 18.21 所 示 的 光滑 的 形状 。 选 择 下 拉 菜 单 
5 一 > [ED 一 > | 本 人， 取消 由 来 杭 的 显示 。 

















图 18.19” 拉 伸 特 征 3 图 18.20 ”截面 草图 图 18.21 截面 守 图 的 曲率 梳 


@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 市 区 确定 jz 包 . 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 本 | 一 哆 国 于 本 国信 今 (或 单 击 爵 完成 刘 图 按钮 ), 退出 草图 环境 。 

(5) 确定 拉 伟 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 配 向 区 域 的 看 请 下 拉 列 表 中 选择 加 有 汕 下 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 73， 在 得 绽 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 瑟 避 选项 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 区 懈 定 D4 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 

Step10. 创建 图 18.22 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 一 > 
按钮 )， 系 统 阐 出 “修剪 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 拉 伸 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 拉 伸 特 征 3 为 工具 体 (图 
18.23)， 可 在 是 辐 区域 中 单 击 国 绞 钮 调整 修剪 方向 。 

(3) 单 击 [六 定 | 交 钮 ， 完 成 修 前 体 特征 1 的 创建 。 

Step11. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 插 六 [E) =—> 用 :下 证 二 
框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 18.24 所 示 的 目标 体 和 工具 体 。 

(3) 单 市 到 确定 jj 钮 ， 完 成 布尔 求 和 特征 1 的 创建 。 


























人 合 今 ， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 











此 为 目标 体 参照 


一 


此 为 工具 体 参照 


图 18.22 ”修一 体 特征 1 图 18.23 定义 目标 体 和 工具 体 ”图 18.24 定义 目标 体 和 工具 体 
Step12. 创建 图 18.25 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选择 下 拉 羔 单 手 和 人 > 于 > 
本 ES 命令， 系统 阐 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 18.26 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照， 
在 可 到 站 答 所 区 域 中 单 击 而 | 扩 乌 ， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 选 取 图 18.27 所 示 的 6 个 点 ;系统 


。 此 实体 为 工具 体 
办 ”此 实体 为 目标 体 
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重新 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 分 别 定义 此 6 个 点 的 参数 ， 变 半径 点 工 的 圆 角 半径 值 为 10， 
弧 长 百分比 值 为 100; 变 半径 点 2 的 圆 角 半径 值 为 13， 弧 长 百分比 值 为 0; 变 半径 点 3 的 圆 
角 半 径 值 为 8， 弧 长 百分比 值 为 0， 变 半径 点 4 的 圆 角 半径 值 为 8， 弧 长 百分比 值 为 0， 变 
半径 点 5 的 圆 角 半径 值 为 15， 弧 长 百分比 值 为 0， 变 半径 点 6 的 圆 角 半径 值 为 10， 弧 长 百 
分 比值 为 0 (具体 操作 步骤 参照 Step8)， 单 市 玉 确定 < 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 








点 3 点 2 
\ 人 \ 
= Il 
选取 此 边 ~ 、 点 1 
: 和 2 点 6 ee 
图 18.25 边 倒 圆 特征 4 图 18.26 ”选取 边 倒 圆 参 照 图 18.27 定义 变 半径 点 


Step13. 创建 图 18.28b 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 大厅 一 I 一 本 区 
一 | 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 ,选择 图 18.28a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 第 本 轴 文 本 框 中 输入 值 20。 

(3) 单 击 改 痛 定 | 拉 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 








县 
| 


此 边 为 边 倒 圆 参照 、、 时 和 
S| 
9 
“二 a y 


Be 3 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 18.28 边 倒 圆 特征 5$ 


Step14. 创建 图 18.29 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 NE 一 > 开 四 ZOE 千 今 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 碍 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 王 确定。 

(3) 进入 草图 环境 ， 创 建 图 18.29 所 示 的 草图 1。 

四 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 站 一 
单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 )， 系 统 弹 出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 址 可 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 先 项 。 

@ 绘制 图 18.29 所 示 的 草图 1， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 市 [确定 上 jx 包 . 

(4) 对 草图 1 进行 编辑 。 

@ 双击 图 18.29 所 示 的 草图 1。 

@ 选择 下 拉 菜 单 医 痢 而 一 > 加 一 > | 命令， 在 图 形 区 显示 草 网 
曲线 的 曲率 梳 。 

图 拖 动 草图 曲线 控制 点 ,使 其 曲率 梳 嘻 现 图 18.30 所 示 的 光滑 的 形状 ， 在 “艺术 样 条 ” 











命令 〈 或 者 在 草图 工具 栏 中 
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对 话 框 中 单 市 斑 定 | 交 馈 . 
(4) 选择 下 拉 菜 单 芭 析 人 > [有 一 用 显示 曲率 杭 人 命令 ， 取 消 曲率 梳 的 显示 。 
(5) 选择 下 拉 菜 单间 宇 的 mm 命令 (或 单 击 党 完成 草图 控 仓 )， 退出 草图 
环境 。 

















图 18.29 草图 1 图 18.30 草图 1 的 曲率 梳 

说 明 : 可 根据 需要 调整 图 18.29 中 的 尺寸 值 。 

Step15. 创建 图 18.31 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 四 一 > 加 于 于 于 一 > 并 E 定 下 和 国人 命 今 ， 系 统 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 了 Ei 语 站 先 项 。 在 于 甸 根 著 | 色 域 单 击 
硅 按 钮 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 对 象 平面 ， 在 蚁 村 区 域 的 醒 可 文本 框 中 输入 值 为 25， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [ 确 定 > 上 < 包 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 18.32 所 示 的 草图 2, 选择 下 拉 菜 单 插入 EE 一 天 ET 和 全 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ;选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ; 创建 图 18.32 所 示 的 时 岁 
2， 并 调整 草图 2 的 曲线 使 其 曲率 梳 呈 现 图 18.33 所 示 的 光滑 的 形状 (具体 操作 步 又 参照 
Step14); 选择 下 拉 菜 单 虹 | > 品 国 开本 本 舍 今 (或 单 击 咒 完 成 草图 护 饲 )， 退 出 草图 
环境 。 


















































: ,基准 平面 1 一 
局 ji er 
2 : | = 
图 18.31 定义 基准 平面 1 图 18.32 草图 2 图 18.33 草图 2 的 曲率 梳 


说 明 : 可 根据 需要 进行 调整 图 18.32 中 的 尺寸 值 。 

Step17. 创建 图 18.34 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 手 和 多 = 了 > 网 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 XY 平面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 18.35 所 示 的 草图 3 
(圆心 与 草图 1 进行 “点 在 曲线 上 ”约束 ); 选择 下 拉 菜 单 虹 > 喇 本 于 到 
单 击 饮 完成 草图 按 包 )， 退 出 草图 环境 。 
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图 18.35 章 图 3( 草 绘 环境 ) 

Step18. 创建 图 18. 36 所 示 的 扫 拯 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 AA [E) w= EE > ba EE fal. 
弹出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 捉 。 在 本 二 区 域 中 单 市 国 按 钮 ， 选 取 划 图 3 为 截面 线 串 。 

(3) 定义 引导 线 早 。 在 一 二 可 区 域 中 单 市 四 外 灾 钮 ， 选 取 图 18. 37 所 示 的 曲线 为 引导 线 串 
(此 曲线 为 草图 1 所 绘 曲线 ) 。 

(4) 其 他 设置 。 采用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 在 条 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
单 市 区 兢 定 到 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 


二 . 此 曲线 为 引导 线 串 参照 
| | “此 加 为 截面 线 串 参 直 














i 先 项 ， 








mY RAR 
图 18.36_” 扫 掠 特征 1 图 18.37 ”定义 剖面 线 串 和 引导 线 串 





Step19. 创建 图 18.38 所 示 的 基准 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 硬 ES 一 > 四 入 到 了 一 吕 民 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) ) 定义 基准 平面 在 凤 弄 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEE 且 加 选项 。 侈 取 图 18.39 所 示 的 
点 为 通过 点 (该 点 为 草图 2 曲线 的 端点 )， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) i 完成 基准 平面 2 的 创建 。 














基准 平面 2 
’ 





Mi ) 





rr 


图 18.38 ”基准 平面 2 几 18.39 定义 通过 点 





Step20. 创建 图 18.40 所 示 的 草图 4. 选择 下 拉 菜 单 手 入 @ 一 2 十 国富 于 于 个 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 基 准 平面 2 为 草 绘 平面 ,绘制 图 18.40 所 示 的 草图 
4 圆心 在 草图 2 曲线 的 端点 上 );， 选 择 下 拉 菜 单 因 加 > ET 命令“〈 或 单 击 
欧 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 

Step21. 创建 图 1841 所 示 的 扫 掠 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 手 和 全 一 > 可 一 > 
于 开本 今 ， 示 统 弹 出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 选 择 草 图 4 为 截面 线 串 ; 选择 
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图 18.42 所 示 的 曲线 作为 引导 导线 串 《 此 曲线 为 草图 2 所 绘 曲 线 ); 偏 置 采用 系统 默认 设置 值 ; 
在 骆 如 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 可 先 项 ， 单 市 区 确定 > 于 灾 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 











一 一 
> 


图 18.40 草图 4 图 18.41 扫 护 特征 2 
Step22. 创建 图 18.43 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 医 和 一 > 于 
特征 ”对 话 框 。 
(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 扫 扩 特 征 2 为 镜像 特征 对 象 。 
(3) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 区 确定 3% 包 ， 完 成 镑 像 特征 1 的 创建 。 


此 曲线 为 引导 线 串 参照 








一 人 人 今 ， 系 统 阐 出 “镜像 





ee 
图 18.42 ”定义 引导 线 串 图 18.43 ”镜像 特征 1 


Step23. 创建 图 18.44b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 6。 选 择 下 拉 菜 单 二 语 一 > EEEEEII 
全 对 今 ， 示 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 ， 选 取 图 18.44a 所 示 的 三 条 边线 为 
边 倒 圆 参 照 ， 并 在 本 引文 本 框 中 输入 值 2， 单 击发 靖 定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 


这 三 条 边线 为 边 倒 圆 参照 














人 
/4 外 | 
a 
ER ON NS 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 18.44 边 倒 圆 特征 6 


Step24. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 变 件 男 一 > 回国 到 





令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


买 例 19 标 子 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 杯子 的 设计 过 程 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 19.1 所 示 。 







“全 历史 记录 模式 :加 口 基准 平面 人 6) 
由 中 模型 视图 … 国 器 草图 7) "SKETCH_002" 
| 由 -时 [ 怠 摄 像 机 “… 国 昼 扫 护 名 1 
\ 国 F 昌国 | 分 析 回国 ) 修 前 体 9) 

口 [模型 历史 记录 -图 阁 求 和 10) 
一 回 妹 基准 坐标 系 人 0) - 国 团 过 辣 圆 1 
-回国 圆柱 上 -回转 过 便 贺 (12) 
一 回 名 找 模 2) 图 贱 过 例 圆 (13) 
- 回 吴 过 (3) … 国 施 过 阐 加 (14) 
… 回 寺 回 转 (4) … 国 施 边 出国 015) 








图 19.1 零件 模型 及 模型 树 

Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 件 四 一 > | 车 本 本 舍 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 轿 可 选项 卡 的 轿 一 区 域 中 选取 模板 类 型 为 富国 归 ， 在 局 珊 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
cup; 单 市 [确定 上 乌 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 19.2 所 示 的 圆柱 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单独 六 后] w= 到 > [a 圆柱 仁 (CY)... 
弹出 “圆柱 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆柱 参数 。 在 “圆柱 ”对 话 框 可 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 , 选择 
在 “ 轴 ” 区 域 的 状 担 宇 革 量 下 拉 列 表 中 选择 区 只 选项 ， 并 选取 原点 为 参考 对 象 ， 在 芽 国 文本 框 
中 输入 值 900， 在 辕 可 文本 框 中 输入 值 100， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 王 确定 | 拉 钮 ， 完 成 圆柱 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 19.3 所 示 的 拔 模特 征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 和 一 > EE 一 攻 于 嘲 
统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “草图 ”对 话 框 要 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 EEEEEEE 生 先 项 ， 在 帮 机 5 本 区 
域 国 指定 大 国 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 ， 选 取 图 19.4 所 示 的 平面 为 固定 面 ， 在 要 十 二 面色 域 中 
单 击 加 按钮， 选取 图 19.5 所 示 的 曲面 为 拔 模 面 ， 在 属 要 凡 文 本 框 中 输入 值 10。 

(3) 单 击 区 确定 > 及 钮 ， 完 成 拔 模 特征 的 创建 。 




















i. 








命令 (或 单 击 央 | 按钮 )， 系 
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1v 3 


图 19.2 ”圆柱 特征 图 19.3 拔 模 特征 。 图 19.4 选取 拔 模 固 定 面 图 19.5 选取 拔 模 面 
Step4. 创建 图 19.6 所 示 的 抽 壳 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 厢 硬 g 一 [也 
击 凤 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽 过 类型。 在 “ 抽 过 ”对 话 框 材 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 DEE 了 镍 和 于 人 

(3) 定义 移 除 面 及 抽 壳 厚度 。 在 大 宇通 到 国 区 域 中 单 击 目 绞 钮 ， 选 取 图 19.7 本 

移 除 面 ， 在 本 要 文本 框 中 输入 值 4， 在 古 三 斋 区 域 中 单 击 重 ] 按 钮 ， 选 取 图 19.8 所 示 的 平面 为 


选取 此 面 
为 拔 摸 面 
选取 此 面 为 
拔 模 固 定 面 




















备 选 厚 度 参照 面 ， 在 厦 曾 昌文 本 框 中 输入 值 8， 采 用 系统 默认 抽 壳 方向 。 
(4) 单 击 必 交 定 | 疼 馈 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


/| 


图 19.6 ” 抽 壳 特征 图 19.7 ”选取 抽 壳 移 除 面 图 19.8 选取 备 选 厚度 参照 面 


A | 


选取 此 面 为 
选取 备 选 
抽 过 移 除 面 , 0 





VW 


Step5. 创建 图 19.9 所 示 的 回转 特征 。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 手 AE) > 和 有 一 > 志 | 回转 旺 ).. 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 z 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 题 
lw 剖 建 中 间 基 准 CsI9 复 选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 事 核 钮 ， 选 取 ZX 基准 平 而 为 草图 平面 ， 单 市 确定 ;名 . 

@) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 19.10 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 攻 加 > [ET 合 令 〈 或 单 击 响 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 


命令 令 ( 或 单 击 较 | 护 馈 )， 









， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 





境 ， 

(3) 定义 回转 轴 。 在 国 焉 这 压 夺 的 下 拉 列 表 中 选择 加 上 选项 , 选取 原点 为 回转 点 ; 在 二 讽 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 一 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(4) 单 击 [区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 














图 19.9 ”回转 特征 图 19.10 截面 草图 
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Step6. 创建 图 19.11 所 示 的 草图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 AE 一 > 风 外 于 于 和 证 
建 草 图 ”对 话 框 , 取消 选中 名 时 中 间 基 准 csxs 复 选 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 单 击 介 按钮 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 戎 是 _| 扩 馈 
(3) 创建 图 19.12 所 示 的 草图 1。 
四 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > EE 于 | 于 
“艺术 样 条 ”按钮 加 )， 系 统 弹 出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 
@@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 的 美玲 区域 中 选择 选项 。 
@ 绘制 图 19.12 所 示 的 草图 1， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 [ 靖 定 | 扩 饥 。 
(4) 对 至 图 1 进行 编辑 。 
(D 双击 图 19.12 所 示 的 草图 1 中 的 曲线 1。 
@) 选择 下 拉 菜 单 固 析 下 于 于 一 5 
线 的 曲率 梳 。 
(8) 拖 动 草 绘 曲 线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 19.13a 所 示 的 光滑 形状 。 在 “艺术 样 条 ” 
对 话 框 中 单 击 [ 确定 Sx 争 ， 
”选中 图 19.12 所 示 的 草图 1 中 的 曲线 1。 选 择 下 拉 菜 单 妆 析 呈 > 
命令 ， 取 消 曲 率 梳 的 显示 。 
@ 用 相同 方法 对 曲线 2 进行 编辑 ， 其 曲率 梳 图 如 图 19.13b 所 示 。 


(5) 选择 下 拉 菜 单薄 备 加 > 名 世 9 合 今 (或 单 击 够 完成 草图 和 以 包 )， 退 出 草图 环 





加 全 令 ， 系 统 弹 出 “ 创 








命令 (或 者 在 工具 栏 中 单 击 














命令 , 在 图 形 区 显示 章 给 















境 。 


,曲线 1 

















~ 曲线 2 











NC 


图 19.11 草图 1( 建 模 环 境 ) 











| - | 1 二 | 
a) 曲线 1 的 曲率 梳 b) 曲线 2 的 曲率 梳 


图 19.13 草图 1 的 曲率 梳 
Step7. 创建 图 19.14 所 示 的 基准 平面 1。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 且 RN 国 | 一 w 医 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 








淮 /点 D0) ; 填 一 “对 上 间 | 基准 平面 0).. 
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(2) 定义 基准 平面 。 在 要 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEE 国 选项 ， 在 大 四 区 域 中 单 击 | 下拉 
钮 ， 选 取 图 19.12 所 示 的 草图 1 中 的 曲线 1 为 参照 曲线 ， 在 苞 较 对 话 框 中 输入 值 0， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [ 瑟 确 定 | 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 

Step8. 创建 图 19.15 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 一 > 的 汪 下定 汪汪 于 今 ， 未 统 弹 出 “ 创 
建 草 图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 事 按钮 ， 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 王 确定 到 包 ， 

(3) 进入 理 图 环境 ， 绘 制图 19.16 所 示 的 草图 2《〈 经 过 理 图 1 中 曲线 1 的 端点 ， 并 且 和 
曲线 2 相交 的 圆 )。 

(4) 选择 下 拉 羡 单 任务 付 】 mm 和 > 风 完成 











命令 〈 或 单 击 熙 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 


境 。 


nh 





图 19.14 基准 平 而 1 。 图 1915 草图 2 ( 建 模 环境 ”图 1916 草图 2 (草图 环境 ) 

Step9. 创建 图 19.17 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 @ > 匡 半 本 一 “ 匡 剖 守 
探 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 早 。 在 要 加 区 域 中 单 击 [ 护 钮 ， 选 取 草 图 2 为 截面 曲线 ， 并 单 击 中 键 
确认 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 旨 要 区 域 中 单 击 | 玫 按 钮 ， 分 别 选 取 草 图 1 的 两 条 曲线 为 引导 线 
串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step10. 创建 图 19.18 所 示 的 修剪 体 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 十 订 一 > [SEEIJ 一 上 IE 
“修剪 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 19.17 所 示 的 扫 拯 特征 1 为 目标 体 ; 选取 图 19.19 所 
示 的 曲面 为 工具 体 (注意 面 选择 过 滤器 中 应 该 调整 为 苗 T 面 =)， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 


放大 图 | | 
NU- 


人 








命令， 系 2 完 弹 出 “ 扫 

















命令 ， 系 统 弹 出 





工具 体 


’ 





图 19.17 扫 拯 特征 1 图 19.18 ”修剪 体 特 征 图 19.19 选取 工具 体 
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(3) 单 南天 确定 jj 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 的 创建 。 

Step11. 对 特征 进行 布尔 求 和 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 信 =p 本 3 

盖 | 拉 钮 )， 系统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 刀 有 具体。 选取 图 19.20 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 19.21 所 示 的 曲 
面 为 刀具 体 ， 单 击 | 区 形 定 2 | 六 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 





加 一 > 全 ET 





命令 〈 或 单 击 





目标 体 





图 19.20 选取 目标 体 图 1921 选取 万 具体 
Step12. 创建 图 19.22 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 于 本 一 > ED 一 本 区 和 人 (或 单 
击 国 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 医 现 而 量 辐 区域 中 单 击 回 按钮 ， 选 取 图 19.23 所 示 的 两 条 曲线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
末 本 加 文 木 框 中 输入 值 1。 
(3) 单 击 区 确定 x 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 











选取 此 边 为 
= “ 边 倒 圆 参照 





图 1922 边 倒 圆 特征 1 图 19.23” 边 倒 圆 参照 
Step13. 创建 图 19.24 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 交加 一 > OB 到 一 > 
取 加 ER 命令， 系统 阐 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ;， 选取 图 19.25 所 示 的 曲线 为 边 倒 圆 
并 在 医 鲁 加 文本 框 中 输入 值 3， 单 击 区 融 定 >4 饲 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 








选取 此 边 为 


1 
’ 





图 19.24 边 倒 圆 特征 2 图 19.25 边 倒 圆 参 昭 
创建 图 19.26 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 A wi 匡 LE 二 > 
全 今 ， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ; 选取 图 19.27 所 示 的 曲线 为 边 倒 圆 参 照 ， 
并 在 区 本 昌文 本 框 中 输入 值 1， 单 击 [区 瑚 定 | 六 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 
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I 








ee en 


图 19.27 选取 边 倒 圆 参 照 


ES 











字 区 下 下 时 今 ， 示 统 漳 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 ， 选 取 图 19.29 所 示 的 曲线 为 边 倒 圆 参照， 
并 在 加 强加 文本 框 中 输入 值 3， 单 击 区 确定 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 


图 19.28” 边 倒 圆 特征 4 图 19.29 边 倒 圆 参照 








严 一 一 -= = p> 














本 区 下 于 和 今 ， 示 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对话 框 ， 选 取 图 19.31 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参 
照 ， 并 在 加 名 是 文本 框 中 输入 值 2， 单 击 [ 确 定 绰 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 





| “ 边 倒 圆 参 照 





> 
图 19.30” 边 倒 圆 特征 5 图 19.31 选取 边 倒 圆 参照 
Step17. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 诺 伴 四 一 > 后] E 王 天 汪 合 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 





实例 20 饮水 机 开关 


实例 概述 

本 实例 介绍 了 饮水 机 开关 的 设计 过 程 。 通 过 对 曲面 的 修剪 得 到 产品 的 外 形 是 本 例 设 计 
的 最 大 郭 点 。 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 地 等 握 拉 仲 、 边 倒 国 、 扫 掠 、 修 剪 片 体 、 
有 界 平面 、 颖 合 和 镜像 等 特征 的 应 用 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 20.1 所 示 。 


“ 乓 历史 记录 模式 
b z 昌明 模型 视图 … 轿 看 修 章 片 体 U10) 
> 四 MAE 扔 情 机 | 一 了 疾 友 有 界 平面 人 111 
“也 用 记 表 和 法 式 | 一 国 图 颖 合 [2) 
2 日 区 人 | … 回 效 求 和 (13) 
< 口 篇 异型 历 力 史记 录 | … 轿 加 拉 伸 04) 
人 x ss 闭 丝 基准 坐标 系 tl0) | . 一 图 回 拉 伸 (15) 
-回回 拉 伸 0 … 图 国 拉 伸 (6) 
“回国 这 辣 加 pJ) | “图 已 镇 像 特征 (17) 
| 回国 过 人 加 6 | - “国志 回转 (19) 
st … 国 口 基准 平面 | . 一 图 国 过 图 回 20) 
一 轿 晃 草图 占 ] “SIETCH O01” | |. 国力 过 倒 加 从 1 
一 草图 站 ) “sFETCH bb2” | i 国力 过 倒 圆 22) 


i … 图 加 拉 伸 23) 


从 A 站 全 看 多 拱 | .| 一 图 晶 镇 恒 特 征 24) 





图 20.1 “零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 普 中国 一 2 ER 靖国 命 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 大 到 选项 卡 的 荐 铀 区 域 中 选择 模板 类 型 为 富国 到 ， 在 左 国 文本 框 中 输入 文件 名 称 
handle; 单 市 [确定 上 x 包 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 20.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > ED 一 DIE 
页 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按 乌 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 恒 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 雪村 区 域 的 
癌 加 且 让 站 基 竹 汪 复 尘 枉 ， 单 击 确定 | 过 钙 。 

@ 进入 时 图 环境 ， 绘 制 网 20.3 Te 

@) 选择 下 拉 菜 单 因 加 > 哆 本 可 辐 合 今 (或 单 市 吕 完 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 

















四 命令 《或 单 击 














境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 灾 入 = 区 域 的 于 时 os 所 
选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 眼 制 Sx 域 的 占 素 | 下拉 列表 中 选择 国土 选项 ， 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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(4) 单 击 对 话 框 中 的 国王 定 虽 | 拉 负 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 





图 20.2” 拉 伸 特征 1 图 20.3 截面 草图 
Step3. 创建 图 20.4 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 由 一 > 生命 令 (或 单 击 
缚 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 融 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 20.5 所 示 的 4 条 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 半 息 1 文本 框 中 输入 值 








(3) 单 击 [ 确 定 >| 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
这 4 边 为 倒 圆 角 参 照 





图 20.4 边 倒 圆 特征 1 图 20.5” 边 倒 圆 参照 








并 在 村 要 和 te ntl 2 的 创建。 

Step5. 创建 图 20.8 所 示 的 基准 平面 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 到 放下 到 
统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 EE 玉 汪 下 项。 在 怀 面 本 机 区 域 单 币 
于 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 对 象 平面 ， 在 杜 村 区 域 的 医 可 文本 框 中 输入 值 为 8， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 3 由 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 


此 边线 为 。” 
边 倒 贺 参照 


图 20.6” 边 倒 圆 特征 2 图 20.7 边 倒 圆 图 208 基准 平面 1 
Step6. 创建 图 20.9 所 示 的 草图 1。 




















“ 秆 准 平面 1 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 镍 g 一 2 司 [EEERREEEETOS 和 命令， 系统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 事 按钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取消 选中 国 要 区 域 的 
站 可 主帅 要 面 E 复 选 框 ， 单 市 确定 上: 包 . 

(3) 进入 章 图 环境 ， 创 建 图 20.9 所 示 的 草图 1。 

四 选择 下 拉 菜 单 竹 入 一 > 于 一 
单 击 “艺术 样 条 ”按钮 品 )， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

四 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 的 雪 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 革 EE3 芭 . 

加 绘制 图 20.9 草图 1， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 市 [确定 “上 包 。 

(4) 分 别 对 草图 1 的 两 条 曲线 进行 编辑 。 

G 双击 图 20.9 所 示 的 草图 1。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 于 国 一 > 国 玉 开 一 本 EIT 今 , 在 图 形 区 显示 草图 曲 
线 的 曲率 梳 。 

@) 拖 动 草图 曲线 控制 点 , 使 其 曲率 梳 旺 现 图 20.10 和 图 20.11 所 示 的 光滑 的 形状 。 选 择 
下 拉 菜 单车 而 面 一 > 国 开 于 一 本 EE 人生 今 ， 取 消 册 来 杭 的 显示 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 市 奢 纪 | 校 钮 。 

(5) 选择 下 拉 菜 单 开 | > 生命 令 〈 或 单 击 跑 完成 草图 近 钮 )， 退 出 草图 环 





命令 〈 或 者 在 草图 工具 栏 中 
































二 
V/s 





图 20.9 草图 1 (草图 环境 ) 图 20.10 草图 1 中 曲线 1 的 曲率 梳 








Step7. 创建 图 20.12 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 搬 到 GEI 一 > 罗 外 EE 于 个 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ;创建 图 20.12 所 示 的 
草图 2《〈 草 网 2 中 的 圆 踊 分 别 与 草 狗 1 中 的 曲线 1 和 曲线 2 的 痛 点 重合 ， 并 且 原 点 与 Y 
基准 轴 重 合 ); 选择 下 拉 菜 单 开 SE me 和。 人命 令 “〈 或 单 击 咒 计 成 草 图 近 钮 )， 退 
出 草图 环境 。 

















-i ry 
TY 


jg 
图 20.11 草图 1 曲线 2 的 曲率 柄 图 20.12 ”草图 2 





一 一 一 一 一 一 一 一 
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Step8. 创建 图 20.13 所 示 的 扫 掠 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 MB) 一 > EE 于 一 > 人 
弹出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 。 
(2) 定义 截面 线 串 。 在 村 二 区 域 中 单 市 四 匀 钮 ， 选 取 图 20.14 所 示 的 截面 线 串 参照 
(3) 定义 引导 线 早 。 在 部 本 机 区 域 中 单 击 上 I 护 钮 ， 选 取 图 20.14 所 示 的 引导 线 串 参 照 。 
(4) 其 他 设置 。 将 中 本 区 域 中 的 车 = 态 可 和 车 户 可 都 设 为 0， 其 余 参数 采用 系统 默认 设 
置 ， 单 市 区 确定 jj 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 














WE™ 引导 线 串 参照 ~ 
图 20.13” 扫 拯 特 征 1 图 20.14 定义 截面 线 串 和 引导 线 串 参照 








Step9. 创建 图 2015 所 示 的 扫 掠 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 三 | 一 > HD 一 
DIEEEIEEEES 生 命令， 系统 弹出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 ， 选 取 图 20.16 所 示 的 截面 线 串 
参照 ， 选取 图 20.16 所 示 的 引导 线 串 参照 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 > 
钮 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 


扫 掠 特征 2 

















| 


’ 
引导 线 串 参照 


图 20.15 ” 扫 拓 特征 2 图 20.16 定义 截面 线 串 和 引导 线 串 参照 
Step10. 创建 图 20.17 所 示 的 修 前 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 全 天 > 

出 “ 修 开 片 体 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 ,选取 图 20.18 所 示 的 Step8 中 创建 的 扫 扰 特征 1 为 目标 体 ， 
Step9 创建 的 扫 掠 特征 2 为 边界 对 象 ， 在 瑟 有 区域 中 选中 记 舍 自选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默 


认 议 站 。 





此 为 边界 对 象 参照 
此 为 目标 体 参照 a 






i 
> 
区 
i 
2 





图 20.17 修剪 特征 1 图 20.18 ”定义 目标 体 和 边界 对 象 
(3) 单 击 区 确定 > 有效 钮 ， 完 成 曲面 修剪 特征 1 的 创建 。 
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Step11. 创建 图 2019 所 泵 的 修 甬 特征 2。 选 择 下 拉 亲 蛙 业 A mm 
实力 ， 示 统 弹 出 “修剪 片 体 ”对 话 框 ， 选 取 图 20.20 所 示 的 目标 体 和 边界 对 
象 ， 在 时 三 区 域 中 选中 国 达 可 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [< 确定 jj 钮 ， 完 
成 曲面 修剪 特征 2 的 创建 。 











此 曲面 为 目标 体 参照 
此 曲面 为 边界 对 象 参照 。 。 





2 





图 20.19 修剪 特征 2 图 20.20 定义 目标 体 和 边界 对 象 
Step12. 创建 图 20.21 所 示 的 有 界 平面 1 (图 中 隐藏 了 实体 部 分 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 类 > EE 于 一 > 本 于 
“有 界 平面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边界 。 选 取 图 20.22 所 示 的 曲线 串 为 边界 。 
(3) 单 击 区 诡 定 3 于 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 的 创建 。 














命令 ， 系 统 弹出 








图 20.21 有 界 平面 1 图 20.22 ”定义 有 界 平 面 边界 

Step13. 曲面 颖 合 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 生 六 加 一 > 医 如 
合 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 选项 。 在 苹 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 E 夺 项. 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 修 前 特征 2 为 目标 体 ， 选 取 修 前 特征 1 和 有 界 平面 1 
为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [_ 确定 于 灾 钮 ， 完 成 曲面 缝合 的 操作 。 

Step14. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 mm 上 :ET 加 命令 ， 阐 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 20.23 所 示 的 实体 1 为 目标 体 ， 曲 面 1 为 工具 体 。 

(3) 单 击 忆 王 定 | 扩 钮 ， 完 成 布尔 求 和 特征 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 20.24 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 鳃 和) > D3 于 3 一 一 
本 国 可 可 时 今 ， 挝 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.25 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 归 制 SI 区域 的 王 因 下 拉 列 表 中 选择 加 选 项， 并 在 其 下 的 路 敲 文 本 框 中 输入 值 0; 





汪 一 > 于 时 今 , 系统 阐 出 “经 
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在 县 和 区 域 车 覃 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 于 本 文本 框 中 输入 值 10， 在 对 如 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 医 确 定 >| 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 








此 为 工具 体 参 照 此 为 目标 体 参照 
N / 





ps 


图 20.23 ”定义 目标 体 和 工具 体 图 20.24 ” 拉 伸 特征 2 图 20.25 截面 草图 

Step16. 创建 图 20.26 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 揪 区 > BE > 
DECESI3 命 令 “或 单 击 硕 按 钮 )， 选 取 图 20.27 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制 
20.28 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 不 和 区 域 的 四 请 下 拉 列 表 中 选择 EDEE 尘 项， 并 
在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 限 和 区 域 攻 机 下 拉 列 表 中 选择 图 晤 先 项 ， 并 在 泗 闻 区 域 
单 击 加 按钮， 在 得 别 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 一 选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 
布尔 求 差 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 上 j 灾 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

此 平 而 为 草图 平面 


图 20.26 ” 拉 伸 特征 3 图 20.27 定义 草图 平面 图 20.28 ”截面 草图 

Step17. 创建 图 20.29 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 关 8 一 w OIE 一 
而 | 本 ET 健 今 ( 或 单 击 国术 馈 ); 选取 图 20.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 20.31 
所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 咕 泗 引 芭 域 的 加 请 下 拉 列 表 中 选择 EDEEi 站 项， 并 在 其 下 
的 于 要 文本 框 中 输入 值 _ 0， 在 卫生 区 域 若 于 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 外 本 文本 
框 中 输入 值 05， 并 在 画 辣 区 域 单 击 医 | 掖 钮 ， 在 和 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 先 项， 系统 
将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 [二 定 | 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 



























































































此 平面 为 草图 平面 6 
/ “ 愉 42: 
本 4 
|" Ei) 
| 
图 20.29” 拉 伸 特 征 4 图 20.30 ”定义 草图 平面 图 20.31 截面 草图 


Step18. 创建 图 20.32 所 示 的 镜像 特征 1。 
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» EE 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 六 人 mm 本 六 动 于 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 拉 伸 特 征 4 为 镜像 特征 对 象 。 

(3) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 XZ 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 市 [< 确定 3 有 x 包 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step19. 创建 图 20.33 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > ET 一 于 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “ 疆 制 截面" 按钮 国 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 杠 ， 

QD 定义 草图 平面 。 单 击 厅 按 钮 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 瑚 是“ | 交 馈 ， 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 20.34 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜单 诬 芝 国人 命令 “〈 或 单 击 路 完成 草图 近 钮 )， 退 出 草图 环 


























境 。 
| < 人 > \ 
ms 
图 20.32 镜像 特征 1 图 20.33 ”回转 特征 1 
(3) 定义 回转 轴 。 在 “回转 ”对 话 框 晤 四 下 拉 列 表 中 选择 上 护 选 项 , 在 图 形 区 选取 图 20.35 
所 示 的 边 为 回转 轴 。 








(4) 在 得 强 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 疆 选 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 攻 靖 定 | 交 饥 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 


37 
aa 选取 此 边 
Rv < 名 一 
= 、 bp. 
图 20.34 ”截面 草图 图 20.35 ”定义 回转 轴 


Step20. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 择 图 20.36 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 贺 角 半径 值 为 0.2。 
Step21. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选择 图 20.37 所 示 的 边线 为 边 倒 辆 参照 , 其 圆 角 半径 值 为 2。 
此 边线 为 这 倒 国 参照 
a ee ——— cg 
图 20.36 ”选取 边 倒 网 参照 图 20.37 ”选取 边 倒 网 参照 

Step22. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选 择 图 20.38 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 0.1。 

Step23. 创建 图 20.39 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 A 多 > | 二 有 一 
面 | 全 今 (或 单 击 国 拉锯 ); 选取 图 20.40 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 20.41 
所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 跟 制 E 域 的 下 谊 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 其 下 
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的 虹 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 厌 旨 区 域 匿 惠 下 拉 列 表 中 选择 回回 国 选项 ， 并 在 其 下 的 起 查 文 本 
框 中 输入 值 1.5; 在 利于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 酸 一 尘 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进 
行 布尔 求 和 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 > 用 饵 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创 
建 。 














此 边线 为 边 倒 圆 参照 
Ca | 

图 20.38 ”定义 边 倒 圆 参照 图 20.39” 拉 伸 特 征 5 图 20.40 ”定义 草图 平面 

Step24. 创建 图 20.42 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 四 于 3 

加 EXE 命令 ， 弹 出 “镜像 特征 ”对 话 框 ， 选 取 拉 伸 特 征 $ 为 镜像 对 象 ， 选取 XZ 基 
准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 [< 确定 > | 六 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 


Ta 
Eg 
~ 
™ 


| 
Wa 


Ci 
图 20.41 截面 草图 图 20.42 镜像 特征 2 
Step25. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 区 主 画 一 > [IE 国人 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


选取 此 面 
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实例 21 笔 由 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 笔 帽 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 例 ， 读 者 可 以 掌握 回转 、 拉 伸 、 阵 列 及 拔 
模 等 特征 的 应 用 ， 其 中 引用 几何 体 是 本 实例 的 一 个 亮点 。 此 实例 在 设计 过 程 中 ， 巧 妙 地 使 
用 了 引用 几何 体 和 求 和 特征 命令 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 21.1 所 示 。 





> -ED 历史 记录 醒 式 
后 - 困 模型 视图 
wy 由 .w 嘲 摄像 机 
_ 芒 用 户 表达 式 
日 -3 模型 历史 记录 
“加 旱 相隔 4 - 回 团 所 全 圆 (11) 
“四 者 时 名 国策 倒 笠 朋 2 
“加 时 国 转 3) _ 回 昌 偏 置 曲面 (3) 
Me 一 回国 拉 伸 (14 
“Ma 四 拉 伸 5) 图 总 实例 几何 慎 (15) 
A > 昌 - 回 者 阵列 [加 形 ] (6) 回族 求 和 16) 
和 ,人 | 团 党 找 模 (17) 
: -Ma Instance[?] [0] 
yy -4 : .i Instance[3][0] 
了 辆 党 回转 让 1 


从 A 问 查 看 
图 21.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 GE 一 [了 了 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 履 开 选项 卡 的 奢 加 区 域 中 选取 模板 类 型 为 BB 国 9， 在 名 向 文本 框 中 输入 文件 名 称 
pen_cap， 单 击 [ 攻 靖 定 _ | 六 钙 ， 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 21.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 旺 入 加 一 > ES 一 本 IE 
钮 )， 系 统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 寺 硬 区域 中 的 赔 | 按 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 四 本 村井 间 本 看 医 下 复 
选 框 。 

@ 定义 草图 平面。 选取 ZX 基准 平面 为 划 图 平面 ， 单 市 王 歼 定 “x 包 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 21.3 所 示 的 截面 草图 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 磋 本国 一 > 辣 本 开本 本 舍 今 (或 单 击 名 大 成 间 图 掖 钮 )， 退 出 草图 环 
境 ， 


(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 回转 轴 。 














I' 令 或 单 击 几 | 拉 
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(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 跟 币 3 区 域 的 开奖 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项， 并 
在 其 下 的 得 度 文本 框 中 输入 值 0, 在 车 素 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 , 并 在 其 下 的 单 度 文本 框 
中 输入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 [< 确定 到 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 











图 21.2 ”回转 特征 1 图 21.3 截面 草图 

Step3. 创建 图 21.4 所 示 的 回转 特征 2。 

(1) 选 择 命令 .选择 插 一 后) mp 车 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 草 画 区 域 中 的 荐 | 按钮 ,系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 , 取消 选中 口 剖 晤 中 间 天 礁 C5 
复 选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 屿 斑 定 | 信 馈 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 21.5 所 示 的 截面 草图 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 圈 村 加 一 > 同 本 开本 同人 旬 今 (或 单 击 党 于 区 车 国 控 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 基准 轴 ZC 为 回转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 跟 币 3 区 域 的 开奖 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 并 
在 其 下 的 得 度 文本 框 中 输入 值 0; 在 车 素 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 , 并 在 其 下 的 单 度 文本 框 
中 输入 值 360， 在 宙 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 吕 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(5) 单 击 [确定 4 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 














命令 (或 单 击 而 过 钮 )， 





———p EE 












































(2 x | 
# \ \ 岂 4 
多 es 


图 21.4 回转 特征 2 图 21.5 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 21.6 所 示 的 回转 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 着 KE 一 > 村 于 
一 > ET 命令， 系统 弹出 “回转 ”对 话 框 ， 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 
21.7 所 示 的 截面 草图 ; 在 绘图 区 域 中 选取 基准 轴 ZC 为 回转 轴 , 选取 坐标 原点 为 回转 点 。 
在 “回转 ”对 话 框 咕 币 E 芭 域 的 型 疹 下 拉 列 表 中 选择 加 选项， 并 在 其 下 的 角度 文本 框 中 输 
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入 值 0， 在 炭素 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ， 并 在 其 下 的 龟 度 文本 框 中 输入 值 360， 在 看 名 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 到 揭 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 [< 确 定 引 | 六 饥 ， 完 成 回 
转 特 征 3 的 创建 。 








WE 





< 一 一 一 je = 


图 21.6 ”回转 特征 3 图 21.7 ”截面 草图 

Step5. 创建 拔 模特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 六 区] mm 
击 瞄 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2 ) 在 号 到 区域 中 选择 ES 和 选项， 在 拔 模 方向 区 域 中 单 击 | 臣 旧 按钮 ,在 其 下 拉 菜 
单 中 选择 轿 I 选项 ， 定 义 ZC 轴 正 方向 为 拔 模 方向 ， 选 择 图 21.8 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 固定 
平面 ,选择 图 21.9 所 示 的 模型 表面 为 要 拔 模 的 而 ， 在 国庆 国文 本 框 中 输入 值 2。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 国 垃 定 | 疼 乌 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 

此 而 为 拨 模 国定 平面 ee 





细节 特征 蕊 ) ， 二 一 “ 午 轩 找 模 民 ). 





命令 《或 单 























图 21.8 定义 拔 模 固定 平面 图 21.9 定义 拔 模 面 
Step6. 创建 图 21.10 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 葡 六 全 wj 陷 20EE 吉 下 
击 贺 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 什 ” 对 话 框 。 








== 回 | 拉 伸 站) .. 命令 (或 单 








， a ea 对 i 





ais oie won 





按钮 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 21.12 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 芽 芝 国 | > ET 命令 (或 单 击 各 于 三 二 图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 ， 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 下 曾 下 拉 列 表 中 选择 加 开 
选项 ， 并 在 其 下 的 中 甸 文 本 框 中 输入 值 0， 在 限 汪 区 域 的 若 机 下 拉 列 表 中 选择 国 台 进项 ， 
在 弄 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国电 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(4) 单 击 于 奖 定 > 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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& 


图 21.10 拉 伸 特征 1 图 21.11 定义 草图 平面 图 21.12 截面 草图 
Step7. 创建 图 21.13 所 示 的 阵列 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 粳 入 一 > 3 一 上 EE 
单 击 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 
(2) 在 模型 树 中 选取 Step6 所 创建 的 拉 伸 特征 1。 
(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 特征 ”对话 框 茵 烈 宣 绚 区 域 的 邯 局 下拉 列表 中 选择 
项 。 
(4) 指定 方向 。 在 吊 商 旺 区 域 中 激活 国 指 定 竺 量 ， 在 绘图 区 选取 ZC 基准 轴 。 
(5) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 夺 天 下 拉 列 表 中 选择 国 lB 到 于 选项 ， 在 同 可 的 文本 框 中 输入 
值 4， 在 旺角 的 文本 框 中 输入 值 90。 
(6) 单 击 “ 阵 列 特征 ”对 话 框 中 的 L 确定 “| 六 钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 
Step8. 创建 图 21.14 所 示 的 回转 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 国 中 一 > [ES 
一 > 让 IE 命令 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.15 所 示 的 截面 草图 ; 在 
绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 回转 轴 , 在 回转” 对话 框 厌 乔 E 区 域 的 下 区 下 拉 列 表 中 选择 国 夺 
选项 , 并 在 其 下 的 章 度 文本 框 中 输入 值 0; 在 医 短 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 , 并 在 其 下 的 章 度 
文本 框 中 输入 值 360， 在 看 吾 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 缠 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 
单 击 | 靖 定 六 钮 ， 完 成 回转 特征 4 的 创建 。 


-fd 





此 面 为 草图 平面 _。 


































































ES 

























BD a 
| 
图 21.13 ”阵列 特征 图 21.14 回转 特征 4 图 21.15 截面 草图 





Step9. 创建 图 21.16 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜单 戎 KE 一 > 于 到 
回国 命令 ， 选 取 图 21.17 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.18 所 示 的 截面 草图 ， 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 眼 币 9 区 域 的 剧 娘 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 , 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 四 陋 区 域 的 莫 束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 而 文本 框 中 输入 值 14， 定 义 ZC 
基准 轴 正 方向 为 拉 伸 方 向 ， 在 帝 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 酌 选项， 选取 实体 模型 为 求 凑 
对 象 ， 单 击 [E 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
(起 $ 一 


此 面 为 草图 平面 
图 21.16 拉 伸 特征 2 图 21.17 定义 草图 平面 图 21.18 截面 草图 
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Step10. 创建 图 21.19b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 EE) mp 放 人 和 一 | 四则 全 今 (或 单 
击 国 按钮 )， 系 统 弹出 ee 对 话 框 。 
(2 ) 在 要 机 画 辣 加 域 中 单 击 由 引 护 饥 , 选取 图 21.19a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照, 并 在 导 本 
文本 框 中 输入 值 0.2。 
(3 pp 完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
We 此 边线 为 边 倒 圆 参照 


SS SDS 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 21.19 边 倒 圆 特征 1 


Step11. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 21.20 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 











0.2。 
Step12. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 21.21 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
5 
此 边线 为 边 倒 国 参 央 





\ 


这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 
N% 





图 21.20 ”选取 边 倒 圆 参照 图 21.21 选取 边 倒 圆 参照 


Step13. 创建 图 21.22b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 。 
(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 坟 司 mmmejp 攻 福生 二 有 且 = 二 | 便 笠 角 C)... fi 
单 击 疼 | 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 杠 。 
(2) 在 二 区域 中 单 击 国 按钮 ， 选 择 图 21.22a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 出 杜 区 域 


的 蜡 贰 面 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 ， 并 在 芷 褒 文 本 框 输入 值 1。 
此 边线 为 倒 他 角 参 昭 














a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 21.22 ” 倒 冬 角 特 征 


(3) 单 击 区 确定 到 包 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 创建 。 
Step14. 创建 偏 置 曲面 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 各 一 > 革 于 于 人 一 
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(或 单 击 鸭 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 偏 置 曲面 。 在 项 是 国文 本 框 中 输入 值 0.2, 在 绘图 区 域 选取 图 21.23 所 示 的 曲面 ， 
采用 系统 默认 的 偏 置 方向 。 
(3) 单 击 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 中 的 区 梢 定 淖 护 钮 ， 完 成 偏 壮 曲面 特征 的 创建 。 
Step15. 创建 图 21.24 所 示 的 拉 伸 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) => 用 各 WE 引 记 
击 园 核 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 
egalitarian 














bp [ESET 





命令 (或 蛙 








ll be —. I 





© nde 绘制 图 21.25 oe 








@ 选择 下 拉 菜 单 顾 本 > 两 国正 本 本 千 今 (或 单 击 和 守 成章 图 坊 饲 )， 退 出 草图 环 


境 。 











(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 竹 引 区 域 的 量 绰 下 拉 列 表 中 选择 
SEE 项 ， 选 取 图 21.26 所 示 的 面 为 拉 伸 开始 面 ， 在 卫 邮 区域 的 攻 册 下 拉 列 表 中 选择 
和 ER 对 拓 贡 ， 选取 Step14 所 创建 的 偏 置 曲 面 为 拉 伸 终 止 面 。 

(4) 在 着 喧 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 力 本 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 
[确定 |: 饥 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 





















图 21.23 ”定义 偏 置 曲面 图 21.24 拉 伸 特征 3 图 21.25 截面 草图 

Step16. 创建 图 21.27b 所 示 的 实例 几何 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 年 | 一 > 国王 于 > EJ 
出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 几何 体 对 象 。 在 型 “下 拉 列 表 中 选取 二 选项 ， 选 取 Step15 所 创建 的 
拉 伸 特征 3， 单 击 甩 要 到 加 右边 的 正中， 在 绘图 区 选取 ZC 基准 轴 ， 选取 坐标 原点 为 旋转 中 心 








有 命令， 系统 弹 








wo 





(3) 定义 旋转 参数 。 在 | 章 要 文本 框 中 输入 值 24， 在 本 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 虱 二 本 | 文 
本 框 中 输入 值 14。 

(4) 单 市 [< 确定 > 上 钮 ， 完 成 实例 几何 体 特 征 的 创建 。 

Step17. 对 实体 进行 求 和 操作 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 现 加 一 医 至 





四 一 > ES 
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如 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 








此 面 为 拉 伸 开始 面 > 
z 多 = 
a) 引用 前 b) 引用 后 
图 21.26 ”定义 拉 伸 开始 面 图 21.27 实例 几何 体 特征 1 


(2) 定义 目标 体 和 刀具 体 。 选取 图 21.28 所 示 的 特征 1 为 目标 体 ， 依 次 选取 图 21.29 所 
示 的 特征 ( 即 Step15 所 创建 的 拉 伸 特征 3 和 Step16 所 创建 的 实例 几何 体 特 征 1) 为 刀具 体 ， 
单 市 区 兢 定 到 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 











图 21.28 定义 目标 体 图 21.29 定义 刀具 体 


Step18. 创建 拔 模特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [BN 一 > 上 
击 轩 按钮)， 系 统 弹出 “ 拔 模 ”对 话 框 。 

(2) 在 要 区 域 中 选择 本 本 于 二 时 和 项， 激活 国 指 证 务 荔 ， 指 定 ZC 基准 轴 的 正方 向 为 
拔 模 方向 ， 选 择 图 21.30 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 固定 平面 ， 选 择 图 21.31 所 示 的 模型 表面 为 
要 拔 模 的 面 ， 在 国 配 国 的 文本 框 中 输入 值 1。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 区 确定 淖 拉 钮 ， 完 成 氢 模 特征 的 创建 。 


拔 模 固 定 平 面 
\ 
























选取 此 面 为 拔 模 面 、 


WE 
PS 
Ne 


图 21.30 ”定义 拔 模 固定 平面 图 21.31 定义 拔 模 面 









Step19. 设置 隐藏 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 | 一 > EI 玫 于 
击 完 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 梧 醒 则 区 域 中 的 井 控 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 
型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 选择 对 话 框 列表 中 的 国 台 、 国 项， 单 市 确定 x4. 
系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 辐 可 区 域 中 的 “全 选 ”| 中 | 胺 钮 。 





一 [ET 人 合 令 或 单 
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(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 确定 上 愉 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏。 
Step20. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 要 本 画 一 > 同 | 驾到 本 全 今 , 即 可 保存 零件 模型 。 








头 例 22 插 接 规 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 插 接 器 的 设计 过 程 。 主 要 运用 了 实体 建 模 与 曲面 建 模 相 结合 的 方法 ， 设 
计 过 程 中 主要 运用 到 了 以 下 命令 : 拉 伸 、 旋 转 、 有 界 平面 、 颖 合 和 阵列 等 。 零 件 模 型 及 相 
应 的 模型 树 如 图 22.1 所 示 。 





这 
EE 


人 -全 历史 记录 模式 . 
党 ee 年 ， 由 . 虹 , 模 型 视图 图 昌 简单 孔 12) 


白 - 图 只 阵列 [ 战 性 ] (13) 


过 V[ 咒 摄像 机 图 癌 基准 平面 (14) 
[入 用 户 表达 式 
: … 国 溃 回 转 115) 
| 日. 区 模型 历史 记录 ee 
由 :图 闻 阵列 [ 战 性 ] (18) 
讨 ss 基 容 上 举 标 和 孙 m1 3 装 i 基准 平面 fl171 
一 图 加 拉 伸 1) 


: 图 特 回转 i18) 
A 





四 -国都 阵列 [线性 ] (19) 
图 辆 拉 伸 tz0) 
… 图 口 基准 平面 (21) 


ba -回国 拉 伸 2) 
-回回 拉 伸 1 
J 一 回 吗 有 界 平面 3) 
… 国 全 加 厚 (8) J 

» 《ov | “ 回 询 求 和 (6) Se ee 
: rey > -回力 过 人 辣 贺 (25) 

一 和 上 … 轿 日 简单 孔 0) 网 外 加 厚 (26) 

由 -图 地 阵列 [ 战 性 ] (11) 

从 天 商 着 要 国外 [27) 


图 22.1 零件 模型 及 模型 树 
Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 训 秆 四 一 > 区 台 全 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 下 型 选项 卡 的 顿 板 区 域 中 选择 模板 类 型 为 昌国 归 , 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 plug， 
单 击 _ 确定 jj 包 ， 进 入 建 模 环境 ， 
Step2. 创建 图 22.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 苹 单项 g 一 > ET 一 > ET 
击 贺 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 




















命令 〈 或 单 





避 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 健 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 显 鲁 区 域 的 
问 加 是 中 柯 基站 攻 辣 复 先 杠 ， 单 击 [L 二 定 | 六 馈 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 22.3 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 > 殉国 于 可 村 人 旬 今 (或 单 击 重 志 成 总 图 护 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 曙 区域 的 酉 8 下拉 列表 中 选择 转生 
项 ， 并 在 其 下 的 址 诸 文本 框 中 输入 值 0， 在 限 抽 区域 的 贿 抽 下 拉 列 表 中 选择 国 时 选项 ， 并 在 
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其 下 的 寺村 文本 框 中 输入 值 11.5， 并 单 击 画 一 区 域 的 “ 反 向 ” 按 负 着， 定义 YC 基准 轴 正 方 
向 为 拉 伸 方向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 [ 瑟 确定 > 于 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 








图 22.2 ” 拉 伸 特征 1 图 22.3 ”截面 草 

Step3. 创建 图 22.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 和 NM 一 BE 一 
站 EEC 命令 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 略 时 区 域 的 口 冲 中 本 酉 面 区 末 复 
选 框 ; 绘制 图 22.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 力 轩 | 区域 的 相册 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 
选项 ， 并 在 其 下 的 下 二 文本 框 中 输入 值 0， 在 思 轩 区域 的 若 素 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 选项 ,并 
在 其 下 的 赴 吉 文本 框 中 输入 值 1， 定 义 YC 基准 轴 负 方向 为 拉 伸 方向 ， 在 条 台 区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 要 可 光 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 市 区 确定 Dj: 馈 ， 
完成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 






































图 22.4” 拉 伸 特 征 2 图 22.5 截面 草图 

Step4. 创建 图 22.6 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 生 和 一 > EE 于 一 > 
EEC 命令 ， 选 取 图 22.7 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.8 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 眼 汕 区 域 的 弄 嫌 下 拉 列 表 中 选择 加 二 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文本 框 中 输入 值 
0;， 在 厌 昌 区域 的 匿 短 下 拉 列 表 中 选择 用 国王 选项 ， 并 单 击 现 可 区 域 的 “ 反 向 ”按钮 别 ， 在 
看 将 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 2 避 先 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 
单 市 [< 确定 下 包 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


此 而 为 草图 平面 25 和 
pd 
4 
I pp PY 


图 22.6 ” 拉 伸 特征 3 图 22.7 定义 草图 平面 图 22.8 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 22.9 所 示 的 回转 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 岳 入 E> RE 









































命令 (或 单 击 盎 | 校 馈 )， 





一 > EE 
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系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 
(2) 定义 回转 特征 截面 。 
Q@ 单 击 吉 硬 区域 中 的 赔 | 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 “> 包 . 
图 进入 草图 环境 ， 绘 制图 22.10 所 示 的 截面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 国 硬 | 一 > [ES 命令 〈 或 单 击 玖 到 成 半 图 近 钮 )， 退 出 草图 环 











境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 选 取 图 22.10 所 示 的 直线 为 回转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 厌 制 3 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 EREE 先 项， 并 
在 其 下 的 遍 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 匿 科 下 拉 列 表 中 选择 ED 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 请 诬 文 本 
框 中 输入 值 360， 在 得 绽 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EDE 纹 这 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(5) 单 击 [确定 > 上 4 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 22.11 所 示 的 镜像 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插头 人 =——> 六 联 香 市 [1 时 一 二 ya 镜像 特 证 器]... 

统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 平面 。 在 镜像 平面 区 域 中 单 击 加 | 按钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(3) 定义 镜像 特征 。 在 模型 树 中 选取 Step5 创建 的 回转 特征 1 为 镜像 特征 。 

(4) 单 击 [于 确定 | 皮包， 完成 镜像 特征 的 创建 。 



































一 > 
图 22.9 回转 特征 1 图 22. 10 ”截面 草图 图 22.11 镜像 特征 


Step7. 创建 图 22.12 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下拉 菜 单 二 NE 一 > BE 于 一 > 
J 于 仿 ,选取 图 22.13 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.14 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 汕 人 区 域 的 圣 交 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
值 0， 在 限制 区 域 的 里 束 下 拉 列 表 中 选择 [于 先 项 ， 并 在 其 下 的 路 元 文 本 框 中 输入 值 5.5; 
在 得 这 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吃 改选 项 ， 在 导 关 型 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 。 单 击 改 病征 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建。 























此 面 为 车 图 平面 


pa WW Pi O) Ne 


图 22.12” 拉 伸 特 征 4 图 22.13 ”定义 草图 平面 图 22.14 截面 草图 
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Step8. 创建 片 体 加 厚 特 征 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 硬 遇 加 一 上 
对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 在 国 区 域 中 单 击 国 按钮 ， 选 择 Step7 所 创建 的 拉 伸 特征 4。 

(3) 定义 厚度 值 。 在 戎 时 国文 本 框 中 输入 值 0.5， 在 本 要 加 文本 框 中 输入 值 0， 采 用 系统 
默认 的 加 厚 方向 。 

(4) 单 击 必 到 定 | 扩 钮 ， 完 成 加 厚 特 征 的 创建 。 

Step9. 对 实体 进行 求 和 操作 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 KR 加 一 > 加 
钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 22.15 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 22.16 所 示 的 特 
征 为 工具 体 ， 单 击 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 





一 > 





合 令 ， 系 统 弹 出 “加 厚 ” 

















I => 净 | 让 浊 全 今 (或 单 击 加 投 











| 晶 
一 工具 体 


图 22.1$ 定义 目标 体 图 22.16 定义 工具 体 

Step10. 创建 图 22.17 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 质点 区 wp LEE mmj> a 人 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 费 型 下 拉 列 表 中 选择 [县 胃 先 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 
框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 凤 j， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 22.18 所 示 的 孔 的 放置 面 ， 单 击 
| 确定 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 “草图 点 ”对 话 框 中 的 下 拉 
列表 中 选择 [i 选项， 然后 在 图 22.18 所 示 的 孔 的 放置 面 上 单 击 ， 单 击 性 莹 画 下拉 钮 退出 “ 草 
图 点 ”对 话 框 ， 标 注 图 22.19 所 示 的 尺寸 ， 单 击 玲 元 感 间 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 雍 下 拉 列 表 中 选择 有 时 王 二 先 项 ， 在 | 直径 | 文 木 框 中 输入 值 
2， 在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 在 深度 文本 框 中 输入 值 50， 在 藉 上 彰 文本 框 中 输入 
值 118， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 单 市 于 确定 |j 交 包 完 成 孔 特 征 1 的 创建 。 


选取 此 平面 









































图 22.17 也 特征 1 图 22.18 定义 孔 放置 面 图 22.19 定义 孔 位 置 
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Step11. 创建 图 22.20 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 | 一 > 一 > 全 仿 ， 系 
统 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step10 所 创建 的 孔 特 征 1。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 特征 ”对 话 框 市 局 下 拉 列 表 中 选择 国术 直 先 项 。 

(4) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 而 本 x 域 启 驻守 半 巍 后 的 下 拉 列 表 中 选择 呈 选 项 , 在 辜 本 下 
拉 列 表 中 选择 醒 BE 当先 项 ， 在 剖 荔 文本 框 中 输入 值 5， 并 在 节 距 文本 框 中 输入 值 2.5。 

(5) 单 击 [确定 上 愉 钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 22.21 所 示 的 孔 特 征 2。 参 考 Step10 中 的 孔 特征 的 创建 步骤 ， 孔 的 定义 
尺寸 如 图 22.21b 所 示 ， 完 成 孔 特 征 2 的 创建 。 
































~ 和、 \ 





a) 


图 22.20 ”阵列 特征 1 图 22.21 和 孔 特 征 2 及 定位 尺寸 


Step13. 创建 图 22.22 所 示 的 阵列 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 | 一 > 四 于 了 一 >» 于 于 二 人 人 ^, 寺 
统 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step12 所 创建 的 孔 特 征 2。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 特征 ”对 话 框 亚 员 下拉 列 表 中 选择 

(4) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 画 本 x 域 庆 验 守 关 几 后 的 下 拉 列 表 中 选择 呈 选 项 , 在 夯 辐 下 
拉 列 表 中 选择 国良 选项 ， 在 妆 曙 文本 框 中 输入 值 4， 并 在 节 距 文本 框 中 输入 值 2.5。 

(5) 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创建 。 

Step14. 创建 图 22.23 所 示 的 基准 平面 1。 



































图 22.22 ”阵列 特征 2 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 戎 NS 一 > ES 
口 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 坟 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 项 ， 在 绘图 区 选取 
YZ 基准 平面 ， 在 里 本 区 域 的 葬 可 文本 框 中 输入 值 5， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 时 | 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 下 确定 > 灾 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
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Step15. 创建 图 22.24 所 示 的 回转 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 播 六 区 > 上 ED 人 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 寺 二 区 域 中 的 赔 | 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

加 定义 草图 平面 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 市 一 确定“: 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 22.25 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 国 | 一 > [ES 命令 〈 或 单 击 玖 到 成 这 图 近 钮 )， 退 出 草图 环 


命令 〈 或 单 击 碰 按钮 )， 





———p EE 








EN 
个 户 。 


境 。 
(3) 定义 回转 轴 。 选 取 图 22.25 所 示 的 直线 为 回转 轴 。 
(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 眼 制 区域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 圆 选项， 并 
在 其 下 的 蜗 朗 | 文本 框 中 输入 值 0, 在 医科 下 拉 列 表 中 选择 ED 国 选 项 ,并 在 其 下 的 请 志文 本 杠 
中 输入 值 360， 在 项 台 区 域 中 选择 国 要 融 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
(5) 单 击 [< 兢 定 > 上 用 乌 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 
此 直线 为 回转 轴 吕 






































图 2224 ”回转 特征 2 图 22.25 ”截面 草图 

Step16. 创建 图 22.26 所 示 的 阵列 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 | 一 > 四 汪汪 一 > 于 于 于 人 人 ^, 到 
统 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step15 所 创建 回转 特征 2。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 特征 ”对 话 框 和 锭 局 下 拉 列 表 中 选择 国术 先 项 。 

(4) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 而 本 x 域 畏 及 计 各 时 后 的 下 拉 列 表 中 选择 改选 项 , 在 辐 本 下 
拉 列 表 中 选择 本 is 选项， 在 逆 量 文本 框 中 输入 值 5， 并 在 节 距 文本 框 中 输入 值 2.5。 

(5) 单 市 [确定 “此 钮 ， 完 成 阵列 特征 3 的 创建 。 


二 Ce Hr 人 一 ) 全 了 333 
虹 b) 创建 后 


a) 创建 前 
图 22.26 ”阵列 特征 3 


Step17. 创建 图 22.27 所 示 的 基准 平面 2。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 入 加 一 EE 时 
由 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 更 到 区 域 的 下 拉 列 表 选 择 EEE 和 于 到 选项 ， 选 取 Step14 所 
创建 的 基准 平面 1， 在 咏 恒 区 域 的 荐 恒 文 本 框 中 输入 值 1.5， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 图 |. 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 国 痛 定 虽 | 交 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step18. 创建 图 22.28 所 示 的 回转 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 插 A 多 mm 和 LEE 
一 > IE 命令， 系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 
22.29 所 示 的 截面 草图 ; 在 绘图 区 域 中 选取 图 22.29 所 示 的 直线 为 回转 轴 ， 在 “回转 ”对 话 
框 四 生 区域 的 到 二 下 拉 列 表 中 选择 加 加 选项， 并 在 其 下 的 明朗 文本 框 中 输入 值 0; 在 匿 天 下 
拉 列 表 中 选择 加 先 项 ， 并 在 其 下 的 彰 朗 文本 框 中 输入 值 360， 在 沽 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
项， 单 市 [< 确定 > 于 安 钮 ， 完 成 回转 特征 3 的 创建 。 













































































此 直线 为 回转 
基准 直面 2 中 | ]/ 一 
/ 村 | 
4 本 -本 
vA 4 
图 22.27 基准 平面 2 图 22.28 ”回转 特征 3 图 22.29 截面 草图 


Step19. 创建 图 22.30 所 示 的 阵列 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 六 Ol 一 > 国定 一 二 | 医 
统 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step18 所 创建 的 回转 特征 3。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 特征 ”对 话 框 画 局 下 拉 列 表 中 选择 国 国 图 先 项 . 

(4) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 国 曾 加 区 域 硕 戎 十 甘 副 后 的 下 拉 列 表 中 选择 董 选项 ， 在 大 
F 拉 列表 中 选择 基 3 汪 选项 ， 在 数量 文本 框 中 输入 值 4， 并 在 节 到 文本 框 中 输入 值 2.5。 

(5) 单 击 [ 兢 定 上 钮 ， 完 成 阵列 特征 4 的 创建 。 





























ys 玫 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 22.30 ”阵列 特征 4 


Step20. 创建 图 2231 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单一 入 EE) > BE 有 3 > 
四 ET 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 22.32 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 
22.33 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 弄 冲 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ,并 
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在 其 下 的 量 细 文本 框 中 输入 值 0， 在 厌 量 8 区 域 的 医 简 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 并 在 其 下 的 
工 评 广 木 框 中 输入 值 16.5; 在 乔 绽 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 畏 恒 选 项; 在 畏 吉 下 拉 列 表 中 选择 
国 强 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 [5 确定 把 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


此 面 为 后 图 平面 
NN 
OOOO®@/ 
i 


图 22.31 拉 伸 特征 5 图 22.32 定义 草图 平面 图 22.33 ”截面 草图 

Step21. 创建 图 22.34 所 示 的 基准 平面 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 加 一 > 国 汕 一 门 | 国 下 玫 汪 一 命令 〈 或 单 击 
由 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平 而 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 全 E 到 
ZX 基准 平面 ， 在 态 时 区 域 的 距离 文本 杠 中 输入 值 16.5。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 到 钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 

Step22. 创建 图 22.35 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 重 XG 一 > BE 于 和 于 一 
可 国 5 全 今 ,选取 基准 平面 3 为 草图 平面 ; 绘制 图 22.36 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 眼 制 区域 的 异 增 下 拉 列 表 中 选择 本 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0; 在 限制 
区 域 的 茵 束 下拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 $S， 在 这 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 量 先 项 ， 在 俩 光 型 下 拉 列 表 中 选择 国 潮 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
单 击 | 确定 有 饥 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


sy 二 


图 22.34 ”基准 平面 3 图 22.35 ee 6 图 22.36 截面 草图 
Step23. 创建 图 22.37b 所 示 的 有 界 平面 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 一 ET 一 > 一 于 
面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边界 线 串 。 根 据 系统 陡 笃 有 蜡 平 面 的 曲线 的 提示 ， 选 取 图 22.37a 中 所 示 边 线 。 


(3) 单 击 [< 确定 | 拉 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 的 创建 。 
选取 这 网 条 边线 


\ 祠 i 一 自 | 


a) < b) 创建 后 
图 22.37 有 界 平面 特征 1 






















1 


© 


























选项 ， 在 绘图 区 选取 









































从 仿 ， 系 统 弹 出 “有 界 平 
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Step24. 创建 曲面 缝合 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 晤 KR 加 一 国王 
框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 目 桔 区 域 中 单 市 羡 接 钮 ， 选 取 图 22.38 所 示 的 面 为 缝合 目标 体 ; 
在 园 司 区域 中 单 击 圈 按 钮 ， 选 取 图 22.39 所 示 的 面 为 缝合 工具 体 。 

(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 确定 “| 六 钮 ， 完 成 颖 合 特征 的 创建 。 


选取 此 平面 、 ee 窗 | 


图 22.38 We 图 22.39 ee 
Step25. 创建 图 22.40b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 本 入 EE) > 
单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 
(2 ) 在 要 现 画 加 区 域 中 单 击 加 过 钮 , 选取 图 22.40a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 旦 
文本 框 中 输入 值 0.4。 
(3) 单 市 [了 确定 3 上 梯 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


可 A 1 lw/ 


a) 倒 圆 角 前 b) ES 
图 22.40 边 倒 圆 特征 1 


Step26. 创建 图 22.41b 所 示 的 片 体 加 厚 特征 1 

(1) 选择 下 拉 菜 单 寺 RE 一 > ED 一 
对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 在 国 区 域 中 单 击 国 按钮 ， 选 取 图 22.41a 所 示 的 曲面 特征 。 

(3) 定义 厚度 值 。 在 基于 国文 本 框 中 输入 值 0.3， 在 本 要 加 文本 框 中 输入 值 0， 采 用 系统 
默认 的 加 厚 方 问 。 

(4) 单 市 [了 确定 3 有 包 ， 完 成 加 厚 特征 1 的 创建 。 


选取 此 实体 - | 褒 / 一 ) 8 
一 一 se 


a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 
图 22.41 片 体 加 厚 特征 1 





E12 | 综合 从) 





可 合 令 ， 系 统 弹 出 “缝合 ”对 话 








全 全 “或 








全 令 ， 系 统 弹 出 “加 厚 ” 
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Step27. 创建 图 22.42b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 ES) > 甘 
统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

(2) 在 王 芭 域 中 单 击 团 控 钮 ， 选 取 图 22.42a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 本 区 域 
的 旺 本 面 下 拉 列 表 中 选择 国 权 对 先 项 ， 并 在 下 语文 本 框 中 输入 值 0.6. 

(3) 单 市 [确定 到 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 的 创建 。 


这 两 条 这 续 为 倒 和 斜 角 参照 


a) 倒 斜 角 前 b) Ds | 斜 角 后 
图 22.42” 倒 冬 角 特征 


Step28. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 挛 伯 加 ml 





>» FEE 

















令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


买 例 23 座 和 椅 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 座 椅 的 设计 过 程 。 整 个 模型 的 主要 设计 思路 是 构建 特性 曲线 ， 通 过 曲线 
得 到 模型 整体 曲面 ; 曲线 的 质量 直接 影响 整个 模型 面 的 质量 ， 在 本 例 中 对 样 条 曲线 的 调整 
是 一 个 难 总 同时 也 是 关键 点 。 堆 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 23.1 所 示 。 


"从 历史 记录 模式 图 镜像 曲线 站 ) 
本 围 模型 视图 … 回 密 通 过 曲线 组 7] 
-¥ [ 动 报 便 机 四 图 加 拉 伸 6) 

“ 苹 用 记 表 这 也 … 国 丰收 前 片 休 各 ) 
由 司 [ 分析 一 图 加 拉 伸 00) 

口 -[ 模型 历史 记录 一 国富 收音 片 体 11) 


… 国 国 拉 伸 412) 
图 局 i 加 厚 (13) 


… 轿 请 边 便 加 4) 


… 回 觅 草图 (3) “skETCH_001" “图 息 过 痢 图 (5) 


. … 轿 国 过 便 圆 07) 
图 呆 草 图 占 ) “SFETCH_002" 图 钱 过 倍加 018) 





图 23.1 零件 模型 及 模型 树 


Stepl1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 普 中国 一 ER 靖国 命 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 掉 型 选项 卡 的 屯 板 区 域 中 选取 模板 类 型 为 刘 国 避 ,在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
chair， 单 市 [确定 此 x 乌 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 23.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 辐 一 四国 因 介 今 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草 图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 ,选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 次 各 区 域 的 属 剖 娃 中间 基准 53Ws 复 
选 框 ， 单 击 二 考 定 | 交 钙 . 

(3) 进入 草图 环 填 ， 创 建 图 23.2 所 示 的 草图 1。 

Q) 选择 下 拉 菜 单 搬入 一 > 于 一 
单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 宫 )， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

Go 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 的 性 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 ii 先 JI 页 。 

@ 绘制 图 23.2 所 示 的 草图 1， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 [确定 “上 x 馈 ， 

(4) 对 草图 1 进行 编辑 。 

@ 双击 图 23.2 所 示 的 草图 1。 

@ 选择 下 拉 菜 单 加 折 加 一 国 于 于 一 命令 , 在 图 形 区 显示 草图 曲 
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线 的 曲率 梳 。 
图 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 23.3 所 示 的 光滑 的 形状 。 在 “艺术 样 条 ” 
对 话 框 中 单 市 [< 确定 > 上 | 包 . 
@ 选择 下 拉 菜 单 到 折 国 一 > 攻 要 可 一 于 本 于 量 舍 今 ， 取 消 巾 率 梳 的 显示 。 
(5) 选择 下 拉 菜 单 开 国史 本 开本 汪 合 今 (或 单 击 咒 完成 草图 护 钮 )， 退 出 草图 环 


境 。 














图 23.2 草图 1 图 23.3 草图 1 的 曲率 梳 

Step3. 创建 图 23.4 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 硬 8 一 > ED 一 OD 民 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 杜 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 晤 对 生 基 ， 在 环 面 本 革 区 域 单 市 
于 按钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 对 象 平面 ; 在 考 可 区 域 的 匡 可 文本 框 中 输入 值 160, 单 市 里 | 按 
钮 ， 定 义 XC 基准 轴 的 反方 向 为 参考 方向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 奖 定 > 用 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 23.5 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 可 一 > 本 EE 全 分 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 划 图 平面 。 单 击 吉 按钮 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 选 取 乙 轴 为 竖 直 方向 
参照 ， 单 市 王 确定 上: 包 . 


(3) 绘制 草图 。 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 23.5 所 示 的 草图 。 























基准 平面 1 
4 





图 23.4 ”基准 平面 1 图 23.5 草图 2 
(4) 退出 草图 。 选 择 下 拉 菜 单 讶 芝 国 | = ET 全 命令 “或 单 击 感 完成 草图 枕 钊 )， 
退出 草图 环境 。 
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Step5. 创建 图 23.6 所 示 的 基准 平面 2。 选择 下 拉 荣 单 揪 关 区 > EU 遇 一 上 
DE 仿 , 系统 阐 出 “基准 平面 ”对话 框 ; 在 名 下 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 CEEE 汪 下 
选项 , 选取 YZ 基准 平面 为 对 象 平面 ; 在 里 村 区 域 攻 副 的 文本 框 中 输入 值 270, 单 击 导 | 控 钮 ， 
定义 XC 基准 轴 的 反方 向 为 参考 方向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 市 区 确定 34 包 ， 
完成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 23.7 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 这 单 揪 六 全 mm 中 到 | 在 性 备 环 境 中 给 制 草图 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ,选取 Z 轴 为 竖 直 方向 参 
照 ， 绘 制图 23.8 所 示 的 草图 (参照 Step2 调整 曲率 梳 )， 选 择 下 拉 菜 单 左 芝 四 | => 
IE 命令， 退出 草图 环 培 。 








人 
| 














基准 平面 2 
’ 
OO 
CO 
OO 
C= ee > SEE 一 
图 23.6 基准 平面 2 图 23.7 草图 3 图 23.8 草图 3 的 曲率 梳 


Step7. 创建 图 23.9 所 示 的 镜像 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 入 EB] we_p> Baalsapl Bd > 有 哺 镀 但 
弹出 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 曲线 。 选 择 Step4 和 Step6 中 所 绘制 的 曲线 为 镜像 曲线 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 划 下 拉 列 表 框 中 选择 有 ES 于 选 项 ， 并 单 击 辐 按钮， 选取 YZ 
基准 平面 为 镜像 平面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 王 确定 上 x 钮 ， 完 成 镜像 曲线 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 23.10 所 示 的 曲面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 时 一 > 
统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 23.11 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2、 曲 线 3、 曲 线 4 和 曲线 5 
为 截面 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

(3) 设置 输出 曲面 选项 。 在 蚌 得 西 可 本 中 区 域 中 选中 同属 证 扣 遇 王 一 复 选 杠 。 

(4) 单 击 [于 奖 定 > 用 钮 ， 完 成 曲面 特征 1 的 创建 。 

















人 人, 示 











曲线 1~ 、 


曲线 2~ _ 


~ 


曲线 3、、 





图 23.9 镜像 曲线 1 图 23.10 ”曲面 特征 1 图 23.11 定义 截面 曲线 
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Step9. 创建 图 23.12 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 吉 NE 一 上 > 
页 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 辆 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 事 按钮 ， 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 < 包 ， 

加 进入 草图 环境 ， 绘 制图 23.13 所 示 的 截面 草图 (参照 Step2 调整 曲率 梳 ， 使 其 曲率 
梳 旱 现 图 23.14 所 示 的 光滑 的 形状 )。 

@) 选择 下 拉 菜 单 开 加 | > 哆 ?| 


ET 一 > EE 





命令 (或 单 击 

















命令 (或 单 击 加 辆 必 按钮 )， 退 出 草图 环 
培 。 











图 23.12” 拉 伸 特 征 1 图 23.13 ”截面 草图 图 23.14 截面 守 图 的 曲率 梳 





(3) 确定 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 硬 一 区 域 启 纺 吉田 后 的 下 拉 列 表 中 选择 | 国 选 项 ， 
在 昭 币 Sx 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 [EB 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -50; 在 跟着 3 区 
域 苇 束 下 拉 列 表 中 选择 [EB 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 600， 在 砷 灾区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 于 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 [了 确定 3 有 馈 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 23.15 所 示 的 修 前 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 六 一 > 四 3 
出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 图 23.16 所 示 的 目标 体 和 边界 对 象 ， 在 甘 域 区 域 中 选 
中 全 保留 选项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置。 

(3) 单 十 [确定 上 钮 ， 完 成 修 前 特征 1 的 创建 。 





























此 面 为 边界 对 象 、 
此 面 为 目标 体 、 


、\ HA 





图 23.15 修剪 特征 1 图 23.16 定义 目标 体 和 边界 对 象 


Step11. 创建 图 23.17 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 揪 赤 站 > [LEI > 
J 本 汪 村 二 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 , 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘制 图 23.18 
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所 示 的 截面 草图 ; 选择 下 拉 菜 单 大 区 加 > ET 加 命令 (或 单 击 鹏 完成 草图 按钮 )， 退 
出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 璇 六 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 
文本 框 中 输入 值 -50， 在 限制 区域 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 
输入 值 300， 在 帝 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 对 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
于 确定 jj 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

















图 23.17 拉 伸 特征 2 图 23.18 ”截面 草图 

Step12. 创建 图 23.19 所 示 的 修 筋 特征 2。 选 择 下 拉 末 蛙 炳 A) mm 

实生 今 ， 示 统 弹 出 “修剪 片 体 ”对 话 框 ， 选 取 图 23.20 所 示 的 目标 体 和 边界 对 

象 ， 在 区 村 区 域 中 选中 国 杰 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 | 扩 包 ， 完 
成 修剪 特征 2 的 创建 。 

















此 面 为 目标 体 、、 
“此 面 为 边界 对 和 象 
图 23.19 修剪 特征 2 图 23.20 ”定义 目标 体 和 边界 对 象 


Step13. 创建 图 23.21 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 攻 硬 加 一 > ES 一 > 
面 | 和 仿 ， 示 统 漳 出 “ 拉 仲 ”对 话 框 : 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 23.22 
所 示 的 草图 ; 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 网 本 于 本 本 和 人 (或 单 市 鸯 之 开本 图 按钮 )， 退 出 草 
图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 卫 本 区域 的 双 贱 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 
框 中 输入 值 -60， 在 聊 本 区 域 攻击 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 
60; 在 泪 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 了 3 先 项 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 市 区 确定 >> 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


























图 23.21 拉 伸 特征 3 图 23.22 截面 草图 
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Step14. 创建 图 23.23 所 示 的 加 厚 特 征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 EE => | 站 风机 二 me 对 | 加 原 (Y).. 
出 “加 厚 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 选 取 图 23.24 所 示 的 曲面 为 加 厚 对 象 。 

(3) 设置 参数 。 在 旦 芭 区 域 丹 吾 1 的 文本 框 中 输入 值 7， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [< 确 定安 钮 ， 完 成 片 体 加 厚 特征 1 的 创建 。 








/此 为 加 厚 参照 
’ 





图 23.23 ”加 厚 特征 1 图 23.24 定义 加 厚 对 象 
Step15. 创建 图 23.25 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 搬入 一 > EE 一 /| 卫 
天 按钮 )， 系 统 阐 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 23.26 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 尘 性 1 文本 框 中 输入 








值 30。 
(3) 单 击 [ 确 定 | 于 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


此 边 为 边 倒 圆 参 昭 此 边 为 边 倒 国 参照 
/ 








多 





图 23.25 边 倒 圆 特征 1 








Step16. 创建 图 23.27 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 揪 太 区 p> 了 于 和 
一 > IE 命令 ， 系 统 弹出 “ 边 倒 网 ”对 话 框 ， 选 取 图 23.28 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 
圆 参 照 ， 并 在 草本 旺 文 本 框 中 输入 值 20， 单 击 [< 确 定 引 | 拉 馈 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 














此 边 为 边 倒 圆 参 昭 
0 
N 
，_ 放 大 图 
图 23.27 边 倒 圆 特征 2 . i 参照 








Step17. 创建 图 23.29 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 捕 ) > 汇合 
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一 命令， 系统 阐 出 “ 边 倒 网 ”对话 框 ， 在 岸 公 了 文本 框 中 输入 值 30， 选 取 





图 23.30 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 单 击 区 靖 定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


这 倒 圆 参照 


Ed 
Ed 


pe PP 。 





图 23.29 边 倒 圆 特征 3 图 23.30” 边 倒 圆 参照 


Step18. 创建 图 23.31 所 示 的 边 倒 圆 特 征 4。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 AE) > Bi 
一 加 | 加 下 区 pk 系统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 在 医 鲁 国文 本 框 中 输入 值 2， 选 取 
图 23.32 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 单 击 区 靖 定 虽 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 




















图 23.31 边 倒 圆 特 征 4 
Step19. 设置 隐 减 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 堪 握 | 司 mm TBs 
击 缠 按钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 





(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 项 天 区 域 的 井 按 包 系统 弹出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 ， 按 住 Cul 键 ， 选 择 对 话 框 列 表 中 的 国 国 、 区 到 、 蕊 瑟 和 西国 选项 ， 单 击 
[请 定 | 六 钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 国 科 区 域 中 的 “全 选 ”按钮 | 全 |. 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 确定 上 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

step20. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 国 本 画 一 > 同 | 硫 到 本 全 仿 , 即 可 保存 零件 模型 。 











买 例 24 时 钟 外 这 


实例 概述 : 

本 例 模 型 是 源 于 生活 的 一 个 模型 一 一 时 钟 外 元 ， 当 然 为 了 适合 讲解 对 此 模型 做 了 必要 
修整 。 此 例 中 值得 注意 的 是 模型 装饰 面 的 设计 ， 并 且 对 于 这 种 非常 规则 的 装饰 面 创建 一 个 
就 已 足够 ， 其 余 的 通过 阵列 的 方法 可 以 得 到 ， 这 一 点 在 产品 设计 中 被 广泛 采用 。 零 件 模型 
及 相应 的 模型 树 如 图 24.1 所 示 。 


“历史 记录 模式 

由 电 模型 视图 . 国 忆 投影 曲 贱 5) 
由 Ff[ 革 摄像 机 图 号 实说 几何 体 让 
口 .BS 模型 历史 记录 - 国 窜 修 曾 片 体 7) 


图 国 过 阅 贺 012) 





图 24.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 伴 加 | 一 p> 中国 于 全 令 ， 示 统 漳 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 厂 到 选项 卡 的 轿 加 区 域 中 选取 模板 类 型 为 国 总， 在 训 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
clock_surface, 单 击 确定 | 人 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 24.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 苟 六 [太吉 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 吉 二 区 域 中 的 辆 | 核 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 四 村 区域 的 由 各 建 中 间 基 蕉 SS 复 
选 框 ， 单 击 王 确定 _ 上 包 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 24.3 所 示 的 截面 早 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 > 殉国 于 本 本命 今 (或 单 市 富 志 成 旦 图 护 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 限制 -区域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 
在 其 下 的 章 度 文本 框 中 输入 值 0, 在 若 要 下 拉 列 表 中 选择 国 茹 渤 项 , 并 在 其 下 的 齐 度 文本 框 
中 输入 值 360; 在 | 性 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 强 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

















丽人 人 (或 单 击 网 | 按 馈 )， 
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(5) 单 击 攻 确定 | 冯 钟 ， 羌 成 回转 特征 1 的 创建 。 


J 
z 
a > 


go 








图 24.2 ”回转 特征 1 图 24.3 截面 草图 

Step3. 创建 图 24.4 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 加 一 国 2 于 2 二 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草 图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 让 时 区 域 的 
三 | 癌 王 丰 各 要 得 匡 汪 | 揽 先 枉 ， 单 十- 确定 “|: 包 ， 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 0 

(4) 选择 下 拉 菜 单 轿 加 天 网 国 于 于 舍 今 (或 单 击 品 于 成 芝 图 按钮 )， 退 出 草图 环 











境 。 
Step4. 创建 图 24.5 所 示 的 投影 曲线 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 KR 国 一 > EEEEEEEEEES 
统 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 
(2) 选取 投影 曲线 。 在 图 形 区 选取 Step3 所 创建 的 草图 1 为 投影 曲线 ， 单 击 中 键 确认 。 
(3) 选取 投影 曲面 。 在 图 形 区 选取 图 24.6 所 示 的 曲面 为 投影 曲面 。 
(4) 完成 投影 昌 线 创建 。 在 用 要 盖 疝 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 思 吏 吏 选 项， 在 其 下 的 
二 于 寺 玫 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 单 击 区 确定 各 | 抱 包 ， ee 1 的 创建 。 


























投影 曲线 1 这 两 个 面 为 投影 曲面 
二 
、 9 
图 24.5 ”投影 曲线 特征 1 图 24.6 定义 投影 曲面 


图 24.4 草图 1 
Step5. 创建 图 24.7 所 示 的 草图 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加， 一 的 玉 让 于 下 于 人 舍 今 ， 未 统 弹 出 “ 创 





建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 中 的 
[确定 | 交 钙 . 
(3) 进入 和 草图 环 场 ， 绘 制图 Daas 2 
(4) 选择 下 拉 菜 单 国 副 | > [BEEEEEEE 玫 命令 (或 单 击 各 大 成 旦 图 掖 钮 )， 人 退出 草图 环 








境 。 
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Step6. 创建 图 24.8 所 示 的 投影 曲线 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 R 国 一 > EEEEEEEEEES 
统 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 选取 投影 曲线 。 在 图 形 区 选取 Step5 所 创建 的 草图 2 为 投影 曲线 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 选取 投影 曲面 。 在 图 形 区 选取 图 24.9 所 示 的 曲面 为 投影 曲面 。 

(4) 完成 投影 曲线 创建 。 在 恩师 闸 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 因 E 玉 寺 项 ， 在 其 下 的 
二 组 二 半 一 下 拉 列 表 中 选择 图 | 选项 ， 单 击 [区 确定 ”| 拉 钮 ， 完 成 投影 曲线 2 的 创建 。 





























投影 曲线 2 此 面 为 投影 曲面 
2 C2 
1 1 1 
图 24.7 草图 2 图 24.8 投影 曲线 特征 2 图 24.9 定义 投影 曲面 


Step7. 创建 图 24.10 所 示 的 实例 儿 何 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 | = 王 半 到 一 mE 
出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 实例 几何 体 。 在 F 计 时 下 拉 列 表 中 选取 国 瑟 于 项 ， 选 取 Step4 和 Step6 所 
创建 的 投影 曲线 特征 1 和 2， 在 户 鼎 各 田 下 拉 列 表 中 选择 选项 ;选取 坐标 原点 为 旋转 点 。 

(3) 定义 引用 参数 。 在 | 鹿 度 文 本 框 中 输入 值 900， 在 本 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 导 s 机 | 广 
本 框 中 输入 值 3。 

(4) 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 实例 几何 体 特征 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 24.11 所 示 的 修剪 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 R 国 一 > 国王 
号 按钮 )， 系 统 弹出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 Step2 所 创建 的 回转 特征 1 为 修剪 的 目标 体 。 

(3) 定义 边界 对 象 。 依 次 选取 图 24.12 所 示 的 投影 曲线 为 修剪 边界 。 








全 邻 ， 系 统 弹 




















一 > [于 今 (或 单 击 


选取 这 4 组 曲线 
、 i 、~ Sp ~ ~ 、 
9 2 \ 、 
| 和 / \ 
图 24.10 ”实例 几何 体 特 征 图 24.11 修剪 特征 图 24.12 ”定义 修剪 对 象 





(4) 投影 方向 设置 。 在 归 衣 二 辣 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 时 和 项 ， 在 区 天 区 域 中 先 
取 此 怪 重 选项 。 

(5) 单 击 靖 定 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪。 

Step9. 创建 图 24.13 所 示 的 网 格 曲面 特征 。 
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(1) 选择 下 拉 荣 单 粮 闪 区] mp 让 一 > = EE 命令 “或 在 “ 曲 
面 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ” 按 钮 全 )， 系 统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 图 24.14a 所 示 的 曲线 串 1， 单 击 限 标 中 键 后 选取 曲线 串 2， 并 单 击 中 键 确认 。 
再 次 单 击 中 键 后 ， 选 取 儿 24.14b 所 示 的 曲线 串 3， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 串 4， 并 单 击 中 
键 硝 认 。 

(3) 单 击 [X 确定 > 肯 钮 ， 完 成 网 格 曲 面 特征 的 创建 。 

说 明 : 在 定义 主 曲线 和 交叉 曲线 时 ， 注 意 调 整 方向 ， 如 图 24.14 所 示 。 























曲线 串 2 
ee 0 , ee | > 曲线 四 
i ™ 曲线 串 1\ 人 SN 】 曲线 串 4、 y A 
、 多 4 \ 人 
| 、\ 2 
四 a) 选取 主 曲线 b) 选取 交叉 曲线 
图 24.13 ”网 格 曲面 特征 图 24. 14 定义 网 格 曲 面 


Step10. 创建 图 24.15 所 示 的 实例 几何 体 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 | mm 5 二 到 一 Ee 
出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 实例 几何 体 。 在 [这 型 下拉 列表 中 选取 对 选项 ， 选 取 Step9 所 创建 的 网 
格 曲 面 特定， 在 剧 眶 吝 半 加 下 拉 列 表 中 选择 国 I 选项 ， 选 取 坐 标 原点 为 旋转 点 。 

(3) 定义 引用 参数 。 在 帝 朗 文本 框 中 输入 值 900， 在 茵 二 文本 框 中 输入 值 0， 在 国 村 | 广 
本 框 中 输入 值 3。 

(4) 单 击 改 冯 定 | 拉 乌 ， 完 成 实例 几何 体 2 的 创建 。 

Step11. 终 合 所 示 的 曲面 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 EY > 上 E32 
话 框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 24.16 所 示 的 曲面 为 目标 体 ， 选 取 图 24.17 所 示 的 
4 个 曲线 网 格 特征 为 工具 体 。 

(3) 在 “ 颖 合 ”对 话 框 中 单 击 岂 确定 “| 六 钮 ， 完 成 曲面 的 缝合 操作 。 








命令 ， 系 统 弹 

















人 命令， 系统 弹 出 “缝合 ”对 











,选取 这 4 个 面 
> AD 
图 24.15 ”实例 几何 体 特征 2 图 24.16 ”定义 目标 体 图 24.17 ”定义 工具 体 


Step12. 创建 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 攻 AU 一 > EE 一 IE 命令 (或 
单 市 国 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 画 量 加 区 域 中 单 击 园 | 掖 钮 ， 选 择 图 24.18 所 示 的 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
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等 可 加 文本 框 中 输入 值 0.2。 

(3) 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 边 倒 加 特征 1 的 创建 。 

Step13. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 24.19 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 2。 

Step14. 创建 曲面 加 厚 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 ND 一 > FEE 和 今 ， 示 统 漳 出 “加 厚 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 图 形 区 选取 图 24.20 所 示 的 曲面 。 

(3) 在 “加 厚 ” 对 话 框 的 大 时 国文 本 框 中 输入 值 1， 单 击 区 确定 有 钮 ， 完 成 曲面 加 厚 
特征 的 创建 。 











这 两 条 边线 为 边 倒 国 参照 
这 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 / 
, ~、 





中 





F ~、 | 选取 此 曲面 
S NG / 
图 24.18 ”选取 边 倒 圆 参 照 图 24.19 ”选取 边 倒 圆 参 照 图 24.20 ”定义 加 厚 曲面 





Step15. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 康信 加 | = 回 区 对 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


买 例 25 面 板 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 一 款 面板 的 设计 过 程 。 本 例 模 型 外 形 比 较 规则 ， 所 以 在 设计 过 程 中 只 绘 
制 相应 的 特性 曲线 就 足够 对 产品 的 外 形 有 很 充分 的 控制 。 要 注意 的 是 ， 本 例 利 用 镜像 方法 
得 到 模型 整体 ， 这 就 对 特征 曲线 的 绘制 提出 比较 高 的 要 求 ， 因 为 镜像 后 不 能 有 很 生硬 的 过 
渡 。 在 模型 的 设计 过 程 中 对 此 有 比较 好 的 处 理 方法 。 当 然 这 种 方法 不 只 是 在 此 例 中 才 适 用 ， 
更 不 是 唯一 的 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 25.1 所 示 。 





“人 历史 记录 模式 
由 围 模型 视图 
田 - 汪 [ 吉 报 像 机 
… 攻 用 户 表达 式 
向- 避 | 分 析 一 加 网 草图 (12) "SFETCH_004" 
日- 模型 历史 记录 ~ 图 的 草图 (13) "SEETCH_O05" 
.国共 基准 坐标 系 人 0 ~… 国 后 草 图 (4) “SETCH_D06” 
… 回 哟 草图 上 "SKETCH_000" … 轿 夫 扫 掠 05) 
-图 口 基准 平面 名) 一 图. 博 修 前 和 延伸 (16) 
一 轿 磺 草图 (3) “SIETCH O01 国志 收音 片 慎 7 
图 口 基准 平面 (4) 一 图 学 以 音 片 体 (18) 
-图 山 草 图 (5) “SHETCH_D02 一 图 因 | 锋 合 (9) 
一 国 跑 草图 (5) “sNETCH_003" 一 图 团 过 合 贺 20) 
… 园 二 通过 曲线 网 格 7) 一 图 合 加 厚 多 1) 


图 25.1 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 芯 证 加 一 2 | | 车 汪 可 型 舍 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 于 型 选项 卡 的 下 要 区 域 中 选取 模板 类 型 为 昌国 归 ,， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
face_cover:; 单 击 确定”, 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 25.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 2 天 EC 命令， 系统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 龙 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 国 村 区 域 的 
lv 创建 中 间 荆 准 CsYs 复 选 框 ， 单 击 确定 “|j 争 ， 

(3) 进入 草图 环境 ， 创 建 图 25.3 所 示 的 草图 1。 

QO 选择 下 拉 菜 单 廿 入 EE 一 > 下 时 一 “于 到 硬 
中 单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 品 |)， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

在 “艺术 样 条 ”对 话 框 某 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
点 ”按钮 肉 ， 














命令 ( 或 者 在 章 图 工具 栏 











加 选项 ， 单 击 “ 指 定 极 
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@ 绘制 图 25.3 所 示 的 草图 1， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 市 [确定 皮包 . 

(4) 对 草图 1 进行 编辑 。 

Q@ 双击 图 25.3 所 示 的 草图 1。 

四 选择 下 拉 菜 单 加 而 面 一 > 
线 的 曲率 梳 。 

@ 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 25.4 所 示 的 光滑 的 形状 ， 在 “艺术 样 条 ” 
对 话 框 中 单 市 [< 确定 > 上校 包 ， 

Q@ 选择 下 拉 菜 单车 负面 一 > 国 了 9 一 本 EF 人， 取消 出 率 杭 的 显示 。 

(5) 选择 下 拉 菜 单 并 要 一 > 同 国 于 本 本 全 今 (或 单 击 欧 吉 国 护 饵 ), 退出 草图 环境 。 








| 一 > 本 人 ,在 图 形 区 显示 草图 由 























1007 


| 50 | ] 





图 25.2 草图 1( 建 模 环 境 ) 图 25.3 草图 1 (草图 环境 ) 





Step3. 创建 图 25.5 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 六] =_p> ES 一 > 搬 上 | 基 淮 平面 人 人 ， 条 缘 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 训 了 引 项。 不 友 面 要 村 区 域 单 币 
于 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 对 象 平面 ， 在 蕊 者 区 域 的 芽 辐 文本 框 中 输入 值 为 12， 其 他 参 


数 采 用 系统 默认 设置 。 




















| 基准 平面 1 
-全 
图 25.4 草图 1 的 曲率 柄 图 25.5 ”基准 平面 1 


(3) 单 市 [< 确定》 上 控 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 25.6 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 风 国 一 > 司 [EEERRERERETIS 命令， 系统 音 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 绘图 平面 。 单 击 尼 控 乌 ， 选 取 图 25.5 所 示 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 取 消 选中 
本 区域 的 口 和 二 本 本 到 复 先 西 ， 单 市 确定 x 包 . 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 25.7 所 示 的 章 图 2。 

(4) 创建 图 25.6 所 示 的 草图 2。 

QD 选择 下 拉 菜 单 国 R 国 > 











于 仿 ， 或 者 在 草图 工具 栏 
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中 单 击 “艺术 样 条 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 的 车 一 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

@ 绘制 草图 2， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 [区 更 定 > | 扩 钮 。 

(5) 对 草图 2 进行 编辑 。 

Q@ 双击 图 25.7 所 示 的 草图 2。 

@ 选择 下 拉 菜 单 革 于 国 一 > 国 开 于 一 本 EE 和 今 , 在 图 形 区 显示 草图 晶 
线 的 曲率 梳 。 

@) 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 早 现 图 25.8 所 示 的 光滑 的 形状 。 在 “艺术 样 条 ” 
对 话 框 中 单 击 [ 攻 确 定 > | 扩 包 。 


@ 选择 下 拉 菜 单 可 析 加 一 国生 一 > 命令， 取消 曲率 梳 的 显示 。 


























命令 或 单 击 唤 恒 困 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 




















[3 命令 , 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ; 在 关 蜡 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [EB 
选项 。 在 晤 面 可 村 区 域 单 击 促 掖 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 对 象 平 面 ， 在 考 可 区域 的 苞 册 文 森 
框 中 输入 值 为 5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 市 下 确定 > 到 钮 ， 完 成 基准 平 而 2 的 创建 。 





| / 基准 平面 2 





图 25.8 宣 图 2 曲率 柄 图 25.9 ”基准 平面 2 


Step6. 创建 图 25.10 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 有 羡 单 质 六 [5] ==> 弄 | 在 性 务 环 境 中 竣 制 草图 )... 命 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 25.9 所 示 基准 平面 2 为 草图 平面 ,绘制 图 25.11 
所 示 的 草图 3， 选 取 下 拉 菜 单 国 F 面 一 > BE 一 > ET 人 ， 参 J& Step2 
调整 曲率 杭 使 其 曲率 梳 呈 现 图 25.12 所 示 的 光滑 的 形状 ， 选 择 下拉 菜单 天 一 > 
EE 全 今 ， 退 出 草图 环境 。 
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Step7. 创建 图 25.13 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单 斥 六 司 ] =—_> 弄 | 在 尾 劳 环境 中 经 制 草图 属 ). ， fii 
令 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 25.13 所 示 的 
章 图 (草图 左右 对 称 ， 圆 弧 端 点 为 草图 1、 草图 2 和 草图 3 三 条 曲线 的 病 点 ); 选择 下 拉 
菜单 三国 一 2 殉国 当 本国 舍 今 ， 退出 草图 环境 。 

Step8. 创建 图 25.14 所 示 的 曲面 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 蚜 和) = 人 > 
统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 曲线 。 依 次 选取 图 25.15 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 
击 中 键 确认 ， 选 取 曲 线 4 和 曲线 5 为 交叉 线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 

(3) 单 击 于 确定 > 皮包 ， 完 成 曲面 特征 的 创建 。 








I ~ CE 人 








由 
I 
| 
| 





= 
图 25.13 草图 4 图 25.14 ”曲面 特征 图 25.15 定义 曲线 特征 

Step9. 创建 图 25.16 所 示 的 实例 几何 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下拉 菜单 岳 . 信 [EE】 “天 联 复 制 | 忆 ) 
令 ， 系 统 弹出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 体 。 选 取 Step8 创建 的 网 格 曲 面 特征 为 镜像 体 ， 并 单 击 中 键 确认 ， 选 取 
ZX 基准 平面 为 锐 像 平面 。 

(3) 单 市 确定“ 睦 钮 ， 完 成 实例 几何 体 特 征 1 的 创建 。 

Step10. 曲面 缝合 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 R > 医 芭 
“缝合 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 选项 。 在 类 型 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 BN 国 先 项 。 

(3) 定义 目标 体 和 思 具 体 。 选 择 曲 面 特征 为 目标 体 ， 选 择 实例 几何 体 特征 1 为 刀具 体 。 

(4) 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 _ 上 < 钮 ， 完 成 缝合 曲面 的 操作 。 

Step11. 创建 图 25.17 所 示 的 草图 5. 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 天 区 于 玉 于 于 于 于 | 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 选 择 草 图 水 平方 向 参考 
为 XC 轴 ， 单 市 [确定 上 < 钮 进入 草图 环境 ， 绘制 图 25.18 所 示 的 草图 5， 选 择 下 拉 菜单 
任 芝 区 mg 疝 国 于 国 轩 介 今 ， 退出 昔 图 环境 ， 








=——p Ee 











人 今 ， 示 统 弹 出 





BSA4 

















图 25.16 ”实例 几何 体 特征 1 图 25.17 草图 5( 建 模 环 境 ) 图 25.18 草图 5 (草图 环境 ) 
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Step12. 创建 图 25.19 所 示 的 草图 6。 选择 下 拉 菜 单 戎 RE 一 > 下 [EREES 
命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 选 择 草图 水 平方 向 参 
考 为 X 轴 ， 单 市 [确定 上 x 包 进入 草图 环境 ， 绘制 图 25.19 所 示 的 草图 (草图 6 是 由 草图 
5 偏 移 得 到 的 曲线 )， 选 择 下 拉 菜 单 豆 加 > 名 国 本 下 退出 草图 环境 。 

Step13. 创建 图 25.20 所 示 的 草图 7。 选 择 下 拉 菜 单 国 对 国 一 > op 
命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 25.20 所 示 的 
草图 7， 选 取 下 拉 菜 单 医 首 面 一 > EE 一 IE 命令 ， 参照 Step2 调整 曲 
率 梳 使 其 曲率 梳 呈 现 图 25.21 所 示 的 光滑 的 形状 ( 样 条 曲线 的 两 个 端点 约束 在 草图 6 和 草图 

7 的 曲线 上 ; 绘制 前 在 模型 树 中 隐藏 锋 合 特征 、 草图 1、 草 图 2、 草 图 3 和 草图 4)， 选 择 菜 
































退出 草图 环境 。 
Be 
图 25.19 草图 6 图 25.20 草图 7 图 25.21 草图 7 的 曲率 梳 


Step14. 创建 图 25.22 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 R => 国 开 可 一 ”REE 区 SEE 
掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 吝 。 在 需 画 区 域 中 单 击 [按钮 ， 选 择 图 25.23 所 示 曲 线 2 为 截面 曲线 ， 
并 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 可 要 区 域 中 单 击 同 按钮 ， 选 取 图 25.23 所 示 曲 线 1 为 引导 线 1 
并 单 击 中 键 确认 ;选取 图 25.23 所 示 曲 线 3 为 引导 线 2， 并 单 击 中 键 确 认 ， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 。 

(4) 单 击 忆 请 定 | 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 





命令 ， 系统 弹出 “ 扫 














图 25.22” 扫 拯 特征 1 


Step15. 创建 图 25.24 所 示 的 延伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 信 全) > 
出 “ 修 术 和 延 件 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 修剪 和 延伸 边 。 在 -类型 -区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 世 加 早先 项 。 选 取 图 25.25 所 
示 边 ， 在 焉 利 区 域 的 距离 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 








放大 图 | 选取 此 边 ~ ~ ~ 
图 25.24 ”延伸 特征 1 图 25.25 ”定义 修剪 和 延伸 边 


(3) 单 击 必 竹 定 | 交 馈 ， 完 成 曲面 延伸 特征 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 25.26 所 示 的 修剪 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 交加 > 
出 “修剪 族 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 图 25.27 所 示 的 目标 体 和 边界 对 象 ; 在 玛丽 区 域 中 先 
中 国 本 加 选项 ， 投 影 方 向 为 沿 矢 量 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置。 

(3) 单 击 王 确定 上 x 钮 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 


(> (> 上 - 此 为 边界 对 旬 


a) 修 前 b) 修剪 此 为 目标 体 
本 修剪 特征 1 图 25.27 ”定义 目标 体 和 边界 对 象 
Step17. 创建 图 25.28 修剪 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插入 人 mm 辐 二 
“证 合 今 ， 示 统 弹 出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 选 择 图 25.29 所 示 的 目标 体 ， 图 25.30 
所 示 的 边界 对 象 ; 在 似 辐 区域 中 选中 信 殿 甸 选 项 ; 投影 方向 为 沿 矢量， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 。 单 击 [确定 < 包 ， 完 成 修 前 特征 2 的 创建 。 








全 今 ， 系 统 弹 





























b) 修剪 后 
图 25.28 修剪 特征 2 


此 曲面 为 边界 对 和 象 


此 曲面 为 目标 体 





图 25.29 定义 目标 体 图 25.30” ”定义 边界 对 象 
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step18， 曲面 终 合 。 选 择 下 拉 菜 单项 交加 一 > I 一 面 命令， 系统 弹 
出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 炎 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 了 加 先 项 ， 选 择 图 25.31 所 示 曲 面 为 目 
标 体 ， 选 择 图 25.32 所 示 曲 面 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 市 [确定 上 馈 ， 
完成 缝合 曲面 的 操作 。 











此 曲面 为 目标 体 此 曲面 为 工具 体 





图 25.31 定义 目标 体 图 25.32 定义 工具 体 
Step19. 创建 图 25.33 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 藤 单 状 几 辐 一 ET 一 IE 命令， 系 红 
弹出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 贺 。 选 择 图 25.34 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 着 径 二 文本 框 中 输入 值 1。 
(3) 单 击 [区间 定 > | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 














/ 
/ 
选取 此 边 
图 25.33” 边 倒 圆 特征 1 图 25.34 定义 边 倒 圆 参照 


Step20. 创建 图 25.35 所 示 的 片 体 加 厚 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE 一 > ENEEN 一 > 
出 “加 厚 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 选 取 图 25.36 所 示 的 曲面 为 加 厚 对 象 。 

(3) 设置 参数 。 在 旦 芭 区 域 的 妃 豆 1 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 于 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 片 体 加 厚 特征 1 的 创建 。 











图 25.35 ”加 厚 特征 1 图 25.36 定义 加 厚 对 和 象 


Step21. 设置 隐藏。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编辑 上 一 于 一 下 请 


击 守 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 
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(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 梧 二 区 域 中 的 “类 型 过 滤器 ”按钮 出 ， 系 
统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 、 国 涅 、 国 济 和 国 双 光 项 , 单 
市 确定 上 钮 。 系 统 返 回 到 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 周 村 区 域 中 的 “全 选 ”按钮 转 | 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 [确定 | 才 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 

step22. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > [SEE 国 命令 ， 即 可 保存 零件 模型。 





买 例 26 水 路 手 栅 


实例 概述 : 

本 实例 设计 的 是 生活 中 常用 的 产品 水 嘴 手 柄 。 此 例 的 设计 思路 是 先 通 过 绘制 产品 
的 外 形 控 制 曲 线 ， 再 通过 曲线 得 到 模型 的 整体 曲面 特征 。 在 创建 曲面 时 要 对 可 能 产生 收敛 
点 的 曲面 有 足够 的 重视 ， 因 为 很 多 时 候 由 于 收敛 点 的 存在 使 后 续 设计 无 法 进行 或 变 得 非常 
复杂 ， 对 于 收敛 点 的 去 除 方法 本 例 将 有 介绍 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 26.1 所 示 。 





Sa 











-人 历史 记录 模式 | 三 -加 网 草 图 (15) “SEETCH_O04" 
由 - 困 , 梳 型 视图 | 一 图 坟 投影 曲线 16) 
四 - 饼 [ 各 探 像 机 -四 4 沪 分 割 面 (7) 
由 评分 析 一 回 时 坊 置 曲面 (18) 
口 访 模型 历 中 记录 | 图 恒 收音 睛 性 【9) 
六 图 绕 基准 坐标 系 加 回避 在 面 上 坊 填 [20) 
“加 申 草 图 fl “SEETCH O00" “ 团 写 修 间 片 人 [211) 
A “ 国 口 基准 和 面 &) | 三 图 本 通过 曲线 组 (22) 
图 员 草图 (3) “SKETCH_001" Ee [23) 
… 国 园 草 图 (4) “syETCH 002* | ~ 国 抠 草图 24) “sHETCH_D05" 
“ 国 A 直 线 中 | “回国 拉 仲 25) 
la ET … 国 入 通过 曲线 组 (26) 
a 图 品 基准 平面 必 ) 一 图 . 导 实例 几 何 忻 多 7) 
_ 回 砧 草 图 (9) “SEETCH_003" “回扣 蜂 全 [30) 
各 … 图 国 拉 伸 名 ) 图 辆 拉 伸 (31) 
图 三 通过 曲线 网 格 0) … 国 电 通过 曲线 网 格 (32) 
i 人 (1) -加 本 通过 曲 贱 网 属 33) 
从 A 向 查看 i 阅 站 | 镍 售 3 | :… 国 站 狂 合 (34 
图 门 基准 平面 信 4) -a 加 厚 上 5 
| | 过 出 国 38) 


图 26.1 和 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 芋 @ 一 > | ES 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 下 型 选项 卡 的 玉民 区 域 中 选取 模板 类 型 为 哩 国 加 ,在 名称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
tap_switch; 单 市 [确定 | 灾 钮 ， 进 入 建 模 环 境 ， 

Step2. 创建 图 26.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 > 乓 于 下 证 下 于 于 今 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草 图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 避 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 国 可 区 域 的 
lv 创建 中 间 世 准 CsYs 复 选 框 ， 单 击 确定 || 包 ， 

(3) 进入 午 图 环境 ， 绘 制图 26.3 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 轿 加 一 同 国 于 国人 今 (或 单 市 区 二 图 护 钮 ), 退出 草图 环境 ， 

Step3. 创建 图 26.4 所 示 的 基准 平面 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于] 一 > ET 一 > ET 命令， 系 红 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 对 和 项， 在 下面 本 村 [区域 单 市 
吉 近 钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 参考 平面 ， 在 驴 是 文本 框 中 输入 值 为 80， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 

(3) 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 








| 创建 此 基准 平面 





图 26.2 草图 1 ( 建 模 环 境 ) 图 26.3 草图 1 (草图 环境 ) 图 26.4 基准 平面 1 

Step4. 创建 图 26.5 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 插入 (5 =p FE 站 
令 ; 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 , 取消 选中 腊 旱 区 域 的 喇 部 昧 中 间 基 准 G3Ys 复 选 框 ; 绘制 图 26.6 
所 示 的 草图 2 〈 半 个 椭圆 形 ); 单 击 咒 剖 图 掖 乌 ， 退 出 草图 环境 。 





人 


一 
| || 
| 一 人 一、 | 
< © | 
SI | 
| 
| 


图 26.5 草图 2〈 建 模 环 境 ) 图 26.6 草图 2 (草图 环境 ) 
Step5. 创建 图 26.7 所 示 的 草图 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 国 一 鹉 后 EEE 时 全 今 ， 远 取 ZX 基准 平面 为 草图 
平面 ;绘制 图 26.8 所 示 的 草图 3。 




















图 26.7 草图 3( 建 模 环境 ) 图 26.8 ”草图 3 (草图 环境 ) 





(2) 对 时 图 3 进行 编辑 。 

@ 分 别 双击 图 26.8 所 示 的 草图 3 中 的 两 条 曲线 。 

@ 选择 下 拉 菜单 席 折 站 一 > 四 攻 一 于 本 和 于 时 全 人 ,在 图 形 区 显示 草 给 
线 的 曲率 梳 。 

@ 拖 动 草 绘 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 26.9 所 示 的 光滑 的 形状 。 在 “艺术 样 条 ” 
对 话 框 中 单 击 | 区 形 定 > | 六 馈 。 
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@ 选择 下 拉 菜 单 避 析 加 一 > 四 于 于 一 > 命令， 取消 曲率 梳 的 显示 。 
(3) 选择 下 拉 菜单 | 本 加 一 > 两 国 于 全 仿 (或 单 击 畏 开 | 护 乌 )， 退 出 草图 环境 。 














图 26.9 草图 3 的 曲率 杭 


Step6. 创建 图 26.10 所 示 的 直线 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 王八 [多] mm 
统 弹 出 “直线 ”对 话 框 。 

(2) 在 “直线 ”对 话 框 下 点 区 域 的 起 点 选项 下 拉 列 表 中 选择 攻 早先 项 ， 并 选取 图 26.11 所 
示 的 点 1 (Step5 中 草图 3 的 样 条 曲线 和 直线 的 交点 ) 为 参考 点 ; 在 终点 或 方向 区 域 的 终点 选项 
F 拉 列表 中 选择 国 加 选项 ， 并 选取 图 26.11 所 示 的 点 2 (Step5 中 草图 3 的 样 条 曲线 和 直线 
的 交点 ) 为 参考 点 。 

(3) 单 击 [性 确定 :| 次 钮 ， 完 成 直线 的 创建 。 





命令 (或 单 击 国 按 钮 )， 系 





3 本 一 “有 




















4 


i ’ 点 1 
人 ’ 
~* 点 2 


图 26.10 ”直线 图 26.11 选取 参考 点 


Step7. 创建 图 26.12 所 示 的 偏 置 曲线 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 区] => Eda 
钮 )， 系 统 弹出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 尖 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 好 对 选项 ， 并 选取 图 26.10 
所 示 的 直线 为 偏 置 曲 线 参 妇 ， 在 本 区 域 的 本 机 文本 框 中 输入 值 10， 在 国生 区 闸 的 下 拉 列 表 中 
选择 王选 项 为 偏 置 方向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [ 确定 | 护 馈 ， 完 成 偏 置 曲线 1 的 操作 。 

Step8. 创建 图 26.13 所 示 的 基准 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 岳 区 1 wp EE p> 搬 上 | 基 淮 平面 TD)... 系统 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [REE 汪 选项 ， 并 在 天 天王 闫 到 区 域 
的 属 琶 到 下 拉 列 表 中 选择 ES 让 项， 处 后 在 医 色 而 国 区 域 单 击 芝 按钮， 选取 图 26.14 所 
示 的 直线 端点 为 参考 点 ， 单 击 事 控 钮 ， 选 取 Step6 创建 的 直线 特征 为 参考 曲线 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [确定 > 用 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 





人 或 单 击 国 | 朱 
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创建 此 基准 平面 z 选取 此 点 





图 26.12 偏 置 曲线 特征 1 图 26.13 ”基准 平面 2 图 26.14 选取 参考 点 

Step9. 创建 图 26.15 所 示 的 草图 4。 选择 下 拉 菜 单质 六 mm | 在 任务 环境 中 痊 制 草图 四， ， 隐 
令 ， 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘制 图 26.16 所 示 的 草图 4 (此 曲线 端点 与 Step6 中 创建 
的 直线 端点 重合 )， 选 择 下 拉 菜 单 厂 加 一 > 外 国正 到 辐 千 今 ， 退出 草图 环境 ， 














' 


图 26.15 草图 4【〔 建 模 环 境 ) 图 26.16 草图 4 草图 环境 ) 

Step10. 创建 图 26.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 区 => 3 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “曲线 ”按钮 轴 ， 选 取 图 26.18 所 示 的 两 条 曲线 为 拉 伸 截面 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 硬 区域 的 汝 二 下 拉 列 表 中 选择 国 一 
选项 ， 并 在 其 下 的 外 醒 文本 框 中 输入 值 0， 在 隔 和 区 域 的 匿 乔 下 拉 列 表 中 选择 E 基 国 选 项， 并 
在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [< 确 定 》 上 及 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 






































选取 此 两 条 曲线 


一 了 
4 






图 26.17 拉 健 特 征 1 26.18“ 拉 介 截 面 昌 线 

Step11. 创建 图 26.19 所 示 的 曲面 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 RE 一 > 于 于 于 一 二 于 
曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 依次 选取 图 26.20 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ; 再 次 单 
击 中 键 后 依次 选取 曲线 3、 曲线 4 和 曲线 $ 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

(3) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 主要 性 区 域 的 第 一 主 号 囊 下 拉 列 表 中 选取 加 是 先 项 ， 并 
选取 图 26.20 所 示 的 约束 曲面 1 为 约束 面 ， 在 最 后 主 训 囊 下 拉 列 表 中 选取 本 要 i 时 先 项 ， 并 选 
取 图 26.20 所 示 的 约束 曲面 2 为 约束 面 。 

(4) 在 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 > | 拉 钮 ， 完 成 曲面 特征 1 的 创建 。 








命令 ， 系 统 弹出 “通过 
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是 线 4 曲线 1 
”约束 曲面 1 


’ 






’ 
曲线 5 < 


向 线 2 曲线 3 





约束 曲面 2 


-一 


图 26.19 ”曲面 特征 1 图 26.20 定义 曲面 特征 参照 


Step12. 创建 图 26.21 所 示 的 镜像 特征 1 隐藏 拉 伸 曲面 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 . 信 [EE】 “关联 复制 局 TEESETIN 
出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 特征 。 选 取 曲面 特征 1 为 镜像 特征 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 [确定 上 < 包 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 

Step13. 创建 图 26.22 所 示 的 曲面 缝合 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > [ET 
一 > 站 |EEESEI 合 令 ， 选 择 图 26.23 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 单 市 [一 歼 定 “ 钮 ， 完 成 
由 面 颖 合 特征 1 的 操作 。 


4 工具 体 | 

















目标 体 





Ee 


图 26.21 馈 像 特征 1 图 26.22 ”曲面 颖 合 特 征 1 图 26.23 ”选取 缝合 特征 参照 


Step14. 创建 图 26.24 所 示 的 基准 平面 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 AGE > 让 一 人 上] 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 美 芋 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 尼 革 Saiidi 先 JI 页 ， 在 于 面 大 莹 [区域 单 击 
事 按 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 参考 平面 ， 在 里 村 区 域 的 莉 可 文本 框 中 输入 值 为 5， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 芭 确定 > 上 j 钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 

Step15. 创建 图 26.25 所 示 的 草图 5。 选 择 下 拉 菜单 盾 和 一 > 古 必 BE 讲 
命令 ， 选 取 基 准 平面 3 为 草图 平面 ， 绘 制图 26.26 所 示 的 草图 5， 选 择 下 拉 荣 单 
攻 务 多 p> 列国 于 国 于 舍 今 ， 退出 昔 图 环境 ， 


























图 26.24 基准 平面 3 图 26.25 草图 5( 建 模 环 境 ) 图 26.26 草图 5 (草图 环境 ) 
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Step16. 创建 图 26.27 所 示 的 投影 曲线 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 EE) w=> Badia 
系统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 投影 的 曲线 。 在 厦 琵 现 细 夯 量 区 域 单 击 [出 按钮 ， 选 取 草 图 5 为 要 投影 的 
曲线 。 

(3) 定义 投影 对 象 。 选 择 图 26.28 所 示 的 曲面 为 投影 对 象 。 








,此 面 为 投影 对 象 





图 26.27 投影 曲线 1 图 26.28 ”定义 投影 对 象 

(4) 定义 投影 方向 。 在 要 本 贱 区域 若 贱 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 国 指 宇 舌 下 
F 拉 列表 中 选择 “ 志 选项 ， 选 中 四 | 呈 半 重 授 于 到 最 近 的 丙 | 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 [性 确 定 > | 护 钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 

Step17. 创建 图 26.29 所 示 的 分 割 面 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 入 = EE 一 Eu 
出 “分 割 面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 面 。 选 择 图 26.30 所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 。 

(3) 定义 分 割 对 象 。 选 择 Step16 创建 的 投影 曲线 1 为 分 割 对 象 。 

(4) 定义 投影 方向 。 在 盟 有 二 疗 区域 的 晤 有 二 辣 下 拉 列表 中 选择 有 下 夺 项 ， 在 大 下 十 闫 至 
的 下 拉 列 表 中 选择 “ 帮 选 项 ， 在 故 轩 区 域 取消 勾 选 口 戎 蕊 区 浊 恒 旨 选项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 

(5) 单 击 [性 王 定 > | 护 钮 ， 完 成 分 割 面 1 的 创建 。 






































图 26.29 分割 面 1 图 26.30 ”选取 要 分 割 的 面 图 26.31 偏 置 曲面 1 

Step18. 创建 图 26.31 所 示 的 偏 置 曲面 1 (图 中 分 割 面 1 已 设 为 透明 显示 )。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 岳 六 让 1 wp => 中 遍 轩 曲面 [I . 
系统 弹出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 偏 置 的 曲面 。 选 择 Step17 创建 的 分 割 面 1 为 要 偏 置 的 曲面 。 

(3) 定义 偏 置 距离 和 方向 。 在 于 要 文本 框 中 输入 值 1， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 | 使 偏 
置 方向 指向 模型 内 部 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [ 确定 > 上 拉 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 1 的 创建 。 














实例 26 水 嘴 手 棉 185 


Step19. 创建 图 26.32 所 示 的 修剪 片 体 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国生 一 > [ET 一 > IE 
弹出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 





目标 万 体 


投影 曲线 为 边界 对 象 





图 26.32 ”修剪 片 体 1 


图 26.33 ”选择 目标 厂 体 和 边界 对 象 
(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 图 26.33 所 示 的 目标 体 和 边界 对 象 ， 在 瑟 曼 区域 中 选 
中 马公 鲁 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 单 击 苇 靖 定 | 近 钙 ， 完 成 修剪 片 体 1 的 创建 。 
Step20. 创建 图 26.34 所 示 的 偏 置 曲面 1 上 的 偏 置 曲线 特征 2。 
(1 ) 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和] > Ba 
系统 弹出 “ 面 中 的 偏 置 曲线 ”对 话 框 。 


(2) 在 要 本 下 拉 列 表 中 选择 凡 汶 四 和 项 ， 单 击 国 校 钮 ， 选 取 图 26.35 wi 曲线 为 要 
偏 置 的 曲线 ， 在 恩 国 区域 的 态 曾 七 证 斋 村 文本 框 中 和 输入 值 3， 单 击 项 莹 证 曾 区 域 的 古 直 六 钮 ， 选 
取 Step18 创建 的 偏 置 曲面 1， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


(3) 单 击 [ 确定 >》 上 4 急 ， 完 成 偏 置 曲线 2 的 创建 。 








命令 


> 











选取 偏 力 曲面 
的 边线 





图 26.34 偏 置 曲线 特征 2 图 26.35 ”选取 曲线 


选择 下 拉 菜 单 捷 入] _ 中 冯 一 > 


Step21. 创建 图 26.36 所 示 的 修剪 片 体 2。 
关 可 侯 曾 片 体 呈 ) 











命令 ;选择 图 26.37 所 示 的 目标 体 ， 选 择 偏 置 曲 线 2 为 边界 对 象 ， 在 芯 加 区 


域 中 选中 国 思 可 选项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 瑟 确定 _ 灾 乌 ， 完 成 修剪 片 休 2 
的 创建 。 





选取 此 面 为 目标 片 体 





图 26.36 ”修剪 片 体 2 图 26.37 选择 目标 片 体 


Step22. 创建 图 26.38 所 示 的 曲面 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 入 号 > 





下 
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统 弹 出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 
(2) or 选取 图 26.39 所 示 的 曲面 边线 作为 截面 1， 并 单 击 中 键 确认 ; 选取 
26.39 所 示 的 曲面 边线 作为 鹤 面 2， 并 单 击 中 键 确 认 。 
注意 : 此 处 需要 将 前 面 创建 的 偏 置 曲线 和 投影 曲线 进行 隐藏 ， 以 便 选取 到 曲面 的 边线 ， 
曲面 2 曲线 2 











图 26.38 ”曲面 特征 2 图 26.39 ”选取 截面 曲线 

(3) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 几 村 国 区 域 的 枚 3 诗 副 下 拉 列 表 中 选取 区 如 班 六 项 ， 并 远 
取 图 26.39 所 示 的 曲面 1 为 约束 面 ; 在 村 二 面 下 拉 列 表 中 选取 区 本 强 光 项 , 并 选取 图 26.39 
所 示 的 曲面 2 为 约束 面 ， 在 国 国 区 域 中 取消 勾 选 口 喇 久 更 讽 选项。 

(4) 单 击 [ 攻 确定 | 护 钮 ， 完 成 曲面 特征 2 的 创建 。 

Step23. 创建 曲面 缝合 特征 2。 选 择 下 拉 荣 单 征 六 全 mm 和 EE 

;选择 图 26.40 所 示 的 曲面 1 为 目标 体 ， 选 择 图 26.40 所 示 的 曲面 2 和 曲面 3 为 工具 体 ; 
完成 曲面 缝合 特征 2 的 操作 。 

Step24. 创建 图 26.41 所 示 的 草图 6。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 交加 一 > 本 加 TD 和 今 ， 示 统 弹 出 “创建 草图 ”对 


























话 框 ; 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 粗略 绘制 图 26.41 所 示 的 样 条 曲线 。 
曲面 1 





曲面 2 
/ 
A 





图 26.40 选取 所 体 图 26.41 草图 6 

(2) 对 草图 6 进行 编辑 。 

QD 双击 图 26.41 所 示 的 草图 6 中 的 样 条 曲线 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 庄 折 面 下 一 IE 和 命令 ,在 图 形 区 显示 草 绘 曲 
线 的 曲 座 柄 。 

(3) 拖 动 章 绘 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 26.42 所 示 的 光滑 的 形状 。 在 “艺术 样 条 ” 
对 话 框 中 单 击 玉 确定 > 上 j 包 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 固 析 加 一 国 玫 一 生命 令 ， 取 消 曲率 梳 的 显示 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 诺 生 国 > 多 国 尖 天国 合 仿 ， 退 出 草图 环境 ， 

Step25. 创建 图 26.43 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命 命 ~ 选择 下 拉 荣 单 岳 八 [E)】 wp> 
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按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 





加 26.42 草图 6 的 向 率 术 图 26.43” 拉 伸 特 征 2 


(2) 选取 Step24 所 创建 的 章 图 6 为 拉 伸 稚 面 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 币 区域 的 双 看 下拉 列 表 中 选择 国 到 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 个 制 区 域 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 硅 选项， 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 4， 在 有 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 辆 于 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 

(4) 单 击 区 瑚 定 > | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

Step26. 创建 图 26.44 所 示 的 曲面 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 插入 加 > 
系统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 选 择 图 26.45 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 截面 线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 
确认 。 





























网 格 曲面 出 ) 上 本 “和 于 | ;用 志 








图 26.44 ”曲面 特征 3 图 26.45 选取 截面 曲线 


(3) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 可 本 区 域 的 改 3 辐 一 下 拉 列 表 中 选取 四 于 吏 入 项， 并 先 
取 图 26.45 所 示 的 曲面 1 为 约束 面 ， 在 性 面 下 拉 列 表 中 选取 区 王强 半 项 ， 并 选取 拉 伸 特 
征 2 为 约束 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [区 确定 | 按钮 ， 完 成 曲面 特征 3 的 创建 。 

Step27. 创建 图 26.46b 所 不 的 实例 几何体 特 竹 2 隐藏 曲面 特征 3)。 选 择 下 拉 菜 单 

ET 一 > I 仿 ; 选取 图 26.46a 所 示 的 曲面 为 要 

镜像 的 几何 体 ; 选取 XZ 人 单 市 [确定 上 钮 ， 完 成 实例 几何 体 特征 2 
的 创建 。 

Step28. 创建 曲面 缝合 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 国 一 > EE 

; 选择 图 26.47 所 示 的 两 个 曲面 分 别 为 目标 体 和 工具 体 ， 单 市 确定 | 交 钮 ， 完 成 曲面 
en 
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选取 此 面 为 
货 像 参照 面 
/ 






a) 镜像 前 
图 26.46 镜像 体 特征 2 


b) 镜像 后 


Step29. 创建 图 26.48 所 示 的 拉 伸 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 丘 入 => 人 WE 玫 2 

按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 如 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
QD 定义 草图 平面 。 单 击 事 控 馈 ， 选 取 XY 基准 平 面 为 草图 平面 ， 单 击 马 确定 “| 包 。 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 26.49 所 示 的 截面 草图 。 











图 26.48 ” 拉 伸 特征 3 图 26.49 ”截面 草图 


(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 想 制 引 域 的 到 六 下 拉 列 表 中 选择 CE 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 眼 制 5 区 域 的 匣 素 | 下 拉 列 表 中 选择 加 
得 儿 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 国耻 选项 ， 系 统 自 动 选择 整个 片 体 为 求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 
系统 执 认 设置 。 

(4) 单 市 上 确定 > 具 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 

Step30. 创建 图 26.50 所 示 的 曲面 特征 4。 

(1) 选 择 下 拉 菜 单 量 入 一 > 加 于 于 于 一 
过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 依次 选取 图 26.51 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ; 再 次 单 
击 中 键 后 选取 曲线 3 和 曲线 4 为 交 文 曲线， 并 分 列 里 击 中 键 确 认 。 


图 26.50 ”曲面 特征 4 图 26.51 定义 曲线 
(3) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 夺 可 性 区 域 的 这 一 主 感 囊 下 拉 列 表 中 选取 本 时 到 日 选 项， 并 
选取 图 26.52 所 示 的 缝合 曲面 为 约束 面 ， 在 最 后 主 厂 囊 下 拉 列 表 中 选取 加 旨 选项 ， 并 选取 
26.52 所 示 的 缝合 曲面 为 约束 面 ， 在 这 一 可 习 号 囊 下 拉 列 表 中 选取 国史 先 项 ， 并 选取 图 
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26.52 所 示 的 缝合 曲面 为 约束 面 ; 在 周二 本 击 下 拉 列 表 中 选取 区 于 吏 先 项 , 并 选取 图 26.52 
所 示 的 缝合 曲面 为 约束 面 。 
(4) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 [ 确定 > 上 钮 ， 完 成 曲面 特征 4 的 创建 。 
Step31. 创建 图 26.53 所 示 的 曲面 特征 5。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 本 器 一 > 加 于 本 于 一 富国 到 
过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 





图 26.52 ”选取 约束 曲面 图 26.53 ”曲面 特征 5 


(2) 依次 选取 图 26.54 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ;再 次 单 
击 中 键 后 选取 曲线 3 和 曲线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 

(3) 在 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 兢 柄 转 区 域 的 戎 二 主要 天 下 拉 列 表 中 选取 ESEEDi 站 项 ， 并 
选取 图 26.55 所 示 的 乡 合 曲面 为 约束 面 ， 在 属 主 要 简 下 拉 列 表 中 选取 EAEEE 加 四 项 ， 并 选取 
26.55 所 示 的 缝合 曲面 为 约束 而 ， 在 于 要 要 杠 利 下 拉 列 表 中 选取 区 王强 先 项 ， 并 选取 图 
26.55 所 示 的 缝合 曲面 为 约束 面 ; 在 辐 灾 时 击 下 拉 列 表 中 选取 区 于 吏 先 项 , 并 选取 图 26.55 
wilt 

(4) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 > 上 用 钮 ， 完 成 曲面 特征 5 的 创建 。 


绎 合 曲 面 
/ 

































线 
曲线 小 ， J 
| ' 一 曲线 2 
及 二。 
~ 曲线 3 


图 26.54 ”定义 曲线 图 26.55 ”选取 约束 曲面 


Step32. 创建 曲面 缝合 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 国 R 国 一 > EE ET 

:选择 图 26.55 所 示 的 缝合 曲面 为 目标 片 体 ， 选 取 Step30 创建 的 曲面 特征 4 和 Step31 创 
i 曲面 特征 5 为 工具 片 体 ， 单 击 [确定 此 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 4 的 操作 。 

Step33. 创建 图 26.56 所 示 加 厚 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 多 = 证 一 > SE 
出 “加 厚 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 选 取 图 26.57 所 示 的 曲面 为 加 厚 对 象 。 

(3) 设置 参数 。 在 区 辆 区 域 的 若 村 国文 本 框 中 输入 值 1.5， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 使 得 加 
厚 方向 指向 模型 内 部 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 [< 确定 > 且 钮 ， 完 成 昌 面 加 厚 特征 的 创建 。 














命令 ， 系统 弹 
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选取 此 面 
/为 加 厚 面 
/ 






图 26.56 ”加 厚 特征 图 26.57 选取 加 厚 对 象 


Step34. 创建 图 26.58 所 示 的 边 倒 圆 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A _> 于 一 >> EE 人 ^ (或 单 击 
得 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 末 画 量 加 区 域 中 单 击 按钮 ， 选 择 图 26.59 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
孚 本 国文 本 框 中 输入 值 0.5。 

(3) 单 击 于 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 








选取 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 


] 





图 26.58 边 倒 圆 特征 图 26.59 ”选取 边 倒 圆 参 照 


命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 





Step35. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 度 伯 加 一 > 回国 到 


实例 27 


实例 概述 : 


用 的 是 组 合 投 影 的 方法 ， 即 先 绘 


是 模型 外 形 的 控制 线 )， 再 得 到 主要 外 形 控盘 
四 读者 能 从 中 得 到 启发 。 


布 户 


绍 了 吸尘器 


本 实例 介 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 荣 单 度 件 因 mm 
话 框 。 在 下 全 选项 卡 的 竖 杷 区域 中 选取 模板 类 
clearner:; 单 市 [确定 皮包 ， 进入 建 模 环境 。 


上 盖 的 设计 过 程 。 


零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 27.1 所 示 。 


站 主要 外 形 控制 


吸 全 磊 上 震 


本 例 模 型 的 主要 外 形 控制 


制 线 不 宜 直 接 创 建 ， 采 


制 线 在 两 个 方向 上 的 特性 曲线 ( pad ~ 


| 线 。 这 种 方法 在 很 多 产品 设计 中 都 非常 





… 国 历史 记录 模式 
由 电 模 型 视图 更 了 轿 避 做 前 片 体 多 1) 
Hv 所 镶 ( | … 轿 图 笃 全 (22) 
… 国 团 过 例 回 [23) 
由 司 务 析 | … 陋 国 过 倒 回 纪 4) 
mp 力 史 记录 | .. … 国 哟 草图 (25) "SKETCH_004" 
i … 图 比 基 淮 坐标 条 四 “回忆 执 攻 由 二 2B 
i … 图 加 草 图 (1 “SIETCH O00" “ 国 : 臣 分 割 面 育 7) 
是 图 山 草图 名) “skETCH_001" es 问 引 4 坊村 曲面 28) 
i “ 国 攻 组 侣 曲 战 损 影 3) -回访 修 草 片 件 29) 
i: 图 ,直线 上 一 图 呈 1 坊 秆 曲面 0) 
本 _ 回 加 拉 伸 全) “图 让 实 网 几何 体 31) 
“… 国 A 直线 | 国 * 在 面 上 偏 置 (32) 
图 二 通过 曲 贱 网 格 (7) -加 褒 修 章 片 仁 3) 
i: 一 图 ,镜像 曲线 扣 ) “ 回 室 通过 曲 些 奏 041 
-加 直线 fy | “ 国 间 颖 台 [357 
滁 一 图 雪 通过 曲线 组 110) … 国 加 拉 伸 i38) 
a -加 电镜 俐 特征 111 _ 回 过 通过 曲 些 网 格 [37) 
各 图 右 拉 伸 (13) 了 图 笑 人 台 (38) 
Ee _ 轩 这 通过 曲线 网 粘 114 “加 全 ;加 原 091 
- 回 中 几 fi5 | 图 男 拉 伸 40) 
二 一 图 围 纤 台 06 _ 回 加 拉 伸 (41) 


i 图 唤 草图 (17) “sRETCH_D03” 


四 -国志 阵列 [线性 ] (42) 


溃 一 图 _ 片 曲 贱 长 度 i18) “ 回 辆 拉 伸 (43) 
号 -回合 艺术 曲面 [19) 1 


图 27.1 





零件 模型 及 模型 树 





Step2. 创建 图 27.2 所 示 的 草图 1。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 > 天 上 


建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 单 击 事 按钮 ,选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 局 要 区 域 的 
辣 曾 建 和 本 医 请 E 国 复 选 枉 ， 单 击 [确定 “| 交 钙 . 





TERT 


图 加 拉 伸 (44) 


命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 








型 为 昌国 当 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 


命令 ， 系 2 完 弹 出 “ 创 
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(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 27.2 所 示 的 草图 1。 
QO 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 下 于 一 
中 单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 宫 )， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 
@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 的 霹 亚 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 寺 项 . 
@ 绘制 图 27.2 所 示 的 艺术 样 条 曲线 ， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 [ 必 形 定 > | 坟 钮 。 
(4) 对 艺术 样 条 曲线 进行 编辑 。 
GO 双击 图 27.2 所 示 的 亏 术 样 条 曲线 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 玫 于 画 一 > [一 > IEEEEEEEES 命 令 , 在 图 形 区 显示 草图 曲 
线 的 曲率 梳 。 
@) 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 叶 现 图 27.3 所 示 的 光滑 形状 。 在 “艺术 样 条 ”对 
话 框 中 单 击 王 确定 上: 包 . 
@ 选择 下 拉 菜 单 到 和 加 下 一 和 命令， 取消 曲率 梳 的 显示 。 
(5) 选择 下 拉 菜 单 用 本 男 一 > 名 [ET 命令 (或 单 击 辟 于 二 四 掖 钮 )， 退 出 草图 环境 。 


图 27.2 草图 1 图 27.3 草图 1 的 曲率 梳 
Step3. 创建 图 27.4 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 且 和 一 > 韦 四 于 人 于 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 站 本 区 域 的 
记名 建 中 间 基准 C33 复 选 框 ， 绘 制图 27.4 所 示 的 草图 2， 并 调整 曲线 使 其 曲率 梳 呈 现 图 27.5 
所 示 的 光滑 的 形状 (具体 操作 步骤 参照 Step2)， 单 击 县 二 图 控 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 











命 仿 〈 或 者 在 草图 工具 栏 
























































400 











图 27.4 草图 2 图 27.5 草 岁 2 的 曲率 杭 

Step4. 创建 图 27.6 所 示 的 组 合 投影 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 生 全 > Ba 由 
令 ， 系 统 弹 出 “组 合 投影 ”对 话 框 。 

(2) 定义 曲线 串 。 选 择 草 网 1 所 绘 的 曲线 为 曲线 1， 单 击 中 键 确认 ; 选择 草图 2 所 绘 的 
曲线 为 曲线 2， 单 击 中 键 确 认 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 王 确定 jj 灾 包 ， 完 成 组 合 投影 特征 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 27.7 所 示 的 直线 1。 








EE 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 活 六 加 一 下 一 二 | 攻 下 国王 命令 或 单 击 忆 按 
钮 )， 系 统 弹 出 “直线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 直线 。 选 取 图 27.8 所 示 的 至 图 1 中 的 曲线 靖 点 《点 1) 为 起 点 ， 选 取 图 27.8 
所 示 的 投影 曲线 的 器 点 〈 氮 2) 为 终 氮 。 


(3) 单 击 [确定 “| 六 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 。 





Ta “~ 


图 27.6 组 合 投影 特征 1 图 27.7 直线 1 图 27.8 定义 起 点 和 终点 


Step6. 创建 图 27.9 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 生 加 一 > EE 一 > 可 区 配对 和 今 (或 单 市 园 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 截 面 。 选 取 直 线 1 为 拉 伸 截面 。 

(3) 定义 拉 伸 方 向 。 在 对 鲁 区 域 的 国 旨 二 妆 重申 下 拉 列 表 中 选择 二 直选 项 。 

(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 限制 -区域 的 弄 册 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 在 其 下 
的 于 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 限 区 域 若 机 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ,并 在 其 下 的 本 本 文本 框 
中 输入 值 50， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 区 懈 定 > 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 27.10 所 示 的 直线 2 选择 下 拉 菜 单 天 诈 ] 一 > 四 了 避 一 > 忆 |EESI 
命令 , 系统 弹出 “直线 ”对 话 框 ; 选取 图 27.11 所 示 的 曲线 端点 (点 1) 为 起 点 , 选取 图 27.11 
所 示 的 曲线 端点 (点 2) 为 终点 。 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 直线 2 的 创建 。 


2 


3 
































“一 


图 27.9 拉 伸 特征 1 图 27.10 直线 2 图 27.11 定义 起 点 和 终点 

Step8. 创建 图 27.12 所 示 的 曲面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 末 早 岳 入 mm 
统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 曲线 。 依 次 选取 图 27.13 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 
认 ， 再 次 里 击 中 键 后 选取 曲线 3 和 曲线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 连续 性 。 在 注 溉 任 区 域 的 可 科 曲 红 下 拉 列 表 中 选择 请 好 先 项 ， 选 择 拉 伸 特征 
1 的 平面 为 约束 和 面 ; 其 余下 拉 列 表 均 选择 贡品 = 下 先 项 。 





人 介 今 ， 未 





























194 UG NX 8.5 产品 设计 实例 精 解 


(4) 单 击 下 确定 >j| 钮 ， 完 成 曲面 特征 1 的 创建 。 
| 
曲线 加 





曲线 4~ 、 





图 27.12 ”曲面 特征 1 图 27.13 “定义 主 曲 线 和 交叉 曲线 

Step9. 创建 图 27.14 所 示 的 镜像 曲线 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 业 入 we_p> Baaneanl Ei b> 大 | 锌 和 由 
统 弹出 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 镜像 的 曲线 。 选 择 Step4 中 所 创建 的 组 合 投影 曲线 为 要 镜像 的 曲线 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 古本 轩 醒 区域 中 单 击 回 | 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 | 博 定 | 拉 馈 ， 完 成 镜像 曲线 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 27.15 所 示 的 直线 3。 选 择 下 拉 菜 单 揪 太 辣 >_> 和 一 > 
ET 全 命令 ， 系 统 阐 出 “直线 ”对 话 框 ; 选取 图 27.16 所 示 的 曲线 端点 〈 点 1) 为 起 点 ， 
选取 图 27.16 所 示 的 曲线 端点 〈 点 2) 为 终点 。 单 市 痛 定 | 交 钮 ， 完 成 直线 3 的 创建 。 


命令 ， 系 

















图 27.14 ”镜像 曲线 1 图 27.15 直线 3 图 27.16 定义 起 点 和 终点 


Step11. 创建 图 27.17 所 示 的 曲面 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 区 mm 
统 弹 出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 27.18 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 礁 面 曲线 ， 并 
分 别 单 击 中 键 确认 。 

说 明 : 选取 曲线 时 要 在 过 滤器 中 选择 “单条 曲线 ”选项 。 

(3) 单 击 区 殉 定 2 | 掖 钮 ， 完 成 曲面 特征 2 的 创建 。 

Step12. 创建 图 27.19 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE > EU 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 曲 面 特征 1 为 镜像 特征 对 象 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 锐 像 特征 1 的 创建 。 








TT a EE 











一 > 人， 示 统 
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图 27.17 曲面 特征 2 图 27.18 ”定义 截面 曲线 图 27.19 ”镜像 特征 1 

Step13. 创建 图 27.20 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 戎 着 加 一 > 上 一 0 型 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 大 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 单 击 寺 按 钮 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [确定 “|j 包 ， 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 27.21 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 几 加 > 名 国正 天 本 千 今 ， 退出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 厌 乔 引 区 域 的 看 证 下 拉 列 表 中 选择 5 了 
选项 ， 并 在 其 下 的 本 覃 文本 框 中 输入 值 0， 在 区 四 区 域 的 本 F 拉 列表 中 选择 国 疆 先 项 ， 并 在 
其 下 的 攻 本 文本 框 中 输入 值 140， 并 在 而 本 区 域 的 国 指 二 医 量 晤 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 电台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国电 选项 ， 单 市 加 按钮 ， 选 择 图 
27.22 所 示 的 曲面 为 求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 > 有 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


命令 令 (或 单 击 国 






































选取 求 差 对 象 参 昭 
\ 





图 27.20” 拉 伸 特 征 2 图 2721 截面 草图 图 27.22 ”定义 求 差 对 象 


Step14. 创建 图 27.23 所 示 的 曲面 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 总 后 > 于 一 
人， 示 统 弹出 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 ， 依 次 选取 图 27.24 所 示 的 曲线 
1 和 曲线 2 为 主 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ,再 次 单 击 中 键 后 选取 曲线 3 和 曲线 4 为 交叉 曲 
线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 在 寺村 图 域 桔 B 二 并 事 的 下 拉 列 表 中 选择 区 于 于 选 项， 选择 图 
27.24 所 示 的 曲面 为 约束 面 ， 参 照 此 方法 ， 分 别 定义 第 一 交叉 线 串 和 最 后 交叉 线 串 与 相同 的 
曲面 相 切 ， 单 击 | 区 靖 定 > | 掖 钮 ， 完 成 曲面 特征 3 的 创建 。 























曲线 1 、 





图 27.23 ”曲面 特征 3 图 27.24 ”定义 主 曲线 和 交叉 线 串 
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Step15. 创建 曲面 缝合 1。 

(1) 选 择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 镍 而 加 一 EB 
合 ”对 话 框 。 

(2) 设置 缝合 类 型 。 在 奕 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 先 项 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 择 曲 面 特征 2 为 目标 体 ， 选 择 曲 面 特征 3 为 工具 体 (图 
27.25); 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 二 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 缝合 1 的 创建 。 

step16. 创建 曲面 颖 合 2。 选 择 下 拉 菜 单 二 三] 一 > EE 于 一 站 |EEEO 国 命令 ， 
系统 弹出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 址 村 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 嫩 先 项 ， 选 择 图 27.26 所 示 的 
曲面 为 目标 体 ， 选 择 图 27.26 所 示 的 曲面 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
上 确定 |: 包 ， 完 成 腹面 颖 合 2 的 创建 。 


此 面 关 





加 一 > 站 | 





命令 ， 系统 弹出 “ 颖 


























示 体 参照 为 目标 体 参照 8 
此 面 为 工具 体 参照 尼 因 为 目标 体 参 展 。 此 面 为 工具 体 参照 
\ 






\ 
\ 





图 27.25 定义 目标 体 和 工具 体 图 27.26 定义 目标 体 和 工具 体 

Step17. 创建 图 27.27 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 天 3 于 于 
命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 27.27 所 示 的 
草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 夺 3 国 一 > | 可 ED 命令“〈 或 单 击 吕 玫 党 轿 扩 乌 )， 退 出 草图 环境 。 

Step18. 编辑 曲线 长 度 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 轧 加 人 E) => EE > 靳 四 长 度 Di 
线 长 度 ” 对 话 框 。 

(2) 编辑 有 曲线。 选择 图 27.28 所 示 的 曲面 边线 为 编辑 对 象 ， 在 轿 轩 区域 的 悦 焉 文本 框 中 
输入 值 3， 在 匿 泣 文 本 框 中 输入 值 3， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 市 [确定 上 灾 钮 ， 完 成 编辑 曲线 长 度 的 操作 。 

















选取 此 边 














图 27.27 草图 3 图 27.28 定义 编辑 曲线 
Step19. 创建 图 27.29 所 示 的 艺术 曲面 特征 1。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 六 区] w=_> 人 > 呈 可 艺 趟 曲面 nm . 
弹出 “艺术 曲面 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 截面 线 串 。 选 择 Step17 创建 的 草图 3 所 绘 曲线 为 截面 线 串 。 
(3) 定义 引导 线 串 。 选 择 Step18 所 编辑 的 曲线 为 引导 曲线 ;其 他 参数 采用 系统 默认 设 


天 


(4) 单 击 L< 确 定 > 上 扩 钮 ， 完 成 艺术 曲面 特征 1 的 创建 。 
Step20. 创建 图 27.30 所 示 的 修剪 特征 1。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 玉 国 一 > 加 于 于 一 > 命令， 系统 


弹出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 图 27.31 所 示 的 目标 体 和 边界 对 象 ， 在 意 曼 ;区 域 中 选 
中 全 怪 鲁 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 





-此 面 为 目标 体 参照 
此 面 为 边界 对 象 参 照 





图 27.29 ”艺术 曲面 特征 1 图 27.30 修剪 特 征 1 图 27.31 定义 目标 体 和 边界 对 象 


(3) 单 击 确定 | 扩 钮 ， 完 成 修 前 特征 1 的 创建 。 

Step21. 创建 图 27.32 所 示 的 修 前 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 状 交 梧 一 > 【3 
一 > IE 人 合 今 ， 系 统 阐 出 “修剪 片 体 ”对 话 框 ; 选择 图 27.33 所 示 的 目标 体 和 
边界 对 象 ， 在 竖 瑞 区 域 中 选中 国 哥 杰 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 一 确定 | 
钮 ， 完 成 曲面 修剪 特征 2 的 创建 。 














”此 面 为 边界 对 象 参照 


- 此 面 为 目标 体 参照 





图 27.32 修剪 特征 2 图 27.33 定义 目标 体 和 边界 对 象 








Step22. 创建 曲面 终 合 3。 选 择 下 拉 菜 单独 入 一 > EE 一 人力 于 个， 
系统 弹出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 雪村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 嫩 先 项 ， 远 择 图 27.34 所 示 的 
目标 体 和 工具 体 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 , 单 市 大 | 拉 钮 ,完成 昌 面 缝合 3 的 创建 。 

Step23. 创建 图 27.35 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插头 区 wy> 和 有 于 > EE 人 ^ (或 单 击 
溉 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 择 图 27.36 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 其 狮 加 文本 框 中 输入 值 
10。 

(3) 单 击 旺 考 是 | 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 
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,此 和 面 为 目标 体 参 照 


图 27.34 定义 目标 体 和 工具 体 图 27.35” 边 倒 圆 特征 1 图 27.36 边 倒 圆 参照 


此 边线 为 边 倒 圆 参照 、 
~ 











Step24. 创建 图 27.37 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 揪 太 区 > i 计 遇 
一 > ET 命令 ， 系 统 弹 出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 ， 选 择 图 27.38 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 
参照 ， 并 在 匡 国 国文 本 框 中 输入 值 10， 单 击 旺 斑 是 按钮， 完成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 

Step25. 创建 图 27.39 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 加 到 和 天 
命令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 27.39 所 示 的 
草图 4; 选择 下 拉 菜 单 且 3 国 | 一 > [可 ES 辐 命令 (或 单 击 朵 剖 汪 四 按钮 ), 退出 草图 环境 。 


ss yy 


图 27.37 边 倒 圆 特征 2 图 27.38 边 倒 圆 参 图 27.39 草图 4 


























Step26. 创建 图 27.40 所 示 的 投影 曲线 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 总 全 mm EdalB5aDlid3 一 > “E52 全 今 ， 


系统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 
(2) 定义 要 投影 的 曲线 。 丰 天台 x 域 单 击 [ 半 护 钮 ,选择 草图 4 为 要 投影 的 曲线 。 


(3) 定义 投影 对 象 。 选 择 图 27.41 所 示 的 曲面 为 投影 对 象 。 








“此 面 为 投影 对 象 





图 27.40 ”投影 曲线 1 图 27.41 定义 投影 对 象 
(4) 定义 投影 方向 。 在 且 珊 辣 区 域 的 国 癌 下 拉 列 表 中 选择 加 2 
拉 列 表 中 选择 图 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 名册 [二] 完成 投影 曲线 1 的 创建 。 
Step27. 创建 图 27.42 所 示 的 分 割 面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 【2 
出 “分 割 面 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 分 割 面 。 选 择 图 27.43 所 示 的 面 为 要 分 制 的 面 。 
(3) 定义 分 割 对 象 。 选 择 投影 曲线 1 为 分 割 对 象 。 
(4) 定义 投影 方向 。 在 可 有 现 辣 区 域 的 可 有 末 癌 下 拉 列 表 中 选择 
下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 [用 形 定 > | 人 立 钮 ， 完 成 分 割 面 1 的 创建 。 











,此 面 为 分 割 对 象 参照 
’ 





图 27.42 ”分割 面 1 图 27.43 ”定义 分 割 对 象 
Step28. 创建 图 27.44 所 示 的 偏 置 曲 面 1。 
(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天 加 一 > 后 于 于 于 一 > 二 人 人, 示 





统 弹出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 偏 置 曲面 。 选 择 图 27.45 所 示 的 面 为 偏 置 曲 面 。 
(3) 定义 偏 置 距 离 。 在 忠生 国 的 文本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 币 [< 确定 > 肝 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 1 的 创建 。 





此 面 为 俩 置 对 象 








图 27.44” 仿 置 曲面 1 图 27.45 ”定义 偏 置 对 象 
Step29. 创建 图 27.46 所 示 的 修剪 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 盾 和 > 于 
一 > [23 于 今 ， 示 统 弹 出 “修剪 片 体 ”对 话 框 ;选择 图 27.47 所 示 的 目标 体 和 
边界 对 象 ; 在 芽 村 区域 中 选中 国 模 可 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 大志 加 校 饥 ， 
完成 修剪 特征 3 的 创建 。 

















Ny > 参照 = 
Se ,此 面 为 目标 体 参照 





图 27.46 ”修剪 特征 3 图 27.47 定义 目标 体 
Step30. 创建 图 27.48 所 示 的 偏 置 曲面 2。 选 择 下 拉 亲 单 插入 _> EEE 一 > 
EE 加 时针 今 ， 示 统 弹 出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 ， 选 择 偏 置 曲面 1 为 偏 置 对 象 ， 在 妨 旱 1 
的 文本 框 中 输入 值 10, 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 嫌 |, 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 , 单 击 X 确定 >| 
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按钮 完成 偏 置 曲面 2 的 创建 〈 完 成 后 隐藏 偏 置 曲面 1)。 

Step31. 创建 实例 几何 体 特 征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 KG mm 国王 一 > ET 
出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 几何 体 对 象 。 在 型 下拉 列 表 中 选取 EE 移 项 ,选取 Step30 所 创建 的 仿 
置 曲 面 2， 从 二 主要 国 右 边 的 痢 中 下 拉 列 表 框 中 选择 “两 点 ” 选项 玉 ， 在 绘图 区 选取 图 27.49 








命令 ， 系 统 弹 











所 示 两 氮 。 
(3) 定义 旋转 参数 。 在 重 区 文本 框 中 输入 -10， 在 距离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 副 看 数 文本 
框 中 输入 值 1。 





(4) 单 击 [ 确定 > 上 jj 钮 ， 完 成 实例 几何 体 的 创建 ， 如 图 27.50 所 示 ， 编 辑 完成 后 隐藏 


偏 置 曲面 2。 
点 1 
J’ 


图 27.48 ” 偏 置 曲面 2 图 27.49 ”定义 直线 图 27.50 ”实例 几何体 1 

Step32. 创建 图 27.51 所 示 的 实例 几何 体 1 上 的 在 面 上 的 偏 置 1。 

(1) 选择 命 令 .选择 下 拉 菜 单 腾 和 一 > 国定 于 并 一 SEE 命令 ， 
系统 弹出 “ 面 中 的 偏 置 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 瑚 可 下 拉 列 表 中 选择 及 澡 针 和 项 ， 单 市 国 按 钮 ， 选 取 图 27.52 所 示 的 曲线 为 要 
偏 置 的 曲线 ， 在 国 风 域 的 天 二 到 文本 框 中 输入 值 15， 单 市 硬 村 副 区 域 的 上 于 钮 ， 先 
取 Step31 创建 的 实例 几何 体 1， 不胜 昌 和 是 十 家 电 枯 [x 域 选 中 四 | 古 俩 至 面 的 滞 复 选 枉 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [区 靖 定 “| 扩 钮 ， 完 成 在 面 上 的 偏 置 1 的 创建 。 














选取 此 边线 
4 


a 





图 27.51 在 面 上 的 偏 置 1 图 27.52 定义 曲线 


Step33. 创建 图 27.53 所 示 的 修剪 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 区 mm LE 到 一 
IE 命令， 系统 阐 出 “ 修 前 片 体 ”对 话 框 ; 选择 图 27.54 所 示 的 目标 体 ， 选 择 在 
面 上 的 偏 置 1 为 边界 对 象 ; 在 蜂 鳞 区 域 中 选中 国 哥 国 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 
市 [确定 |% 钮 ， 完 成 修 前 特征 4 的 创建 。 
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此 面 为 目标 体 参照 








图 27.53 ”修剪 特征 4 图 27.54 定义 目标 体 

Step34. 创建 图 27.55 所 示 的 曲面 4。 选 择 下 拉 荣 单 岳 信 人 > 

定时， 示 统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 ， 依 次 选取 图 27.56 所 示 的 曲线 1 

和 曲线 2 为 截面 曲线 , 并 分 别 单 击 中 键 确认 ;在 雪村 国 区 域 的 贰 3 诸 副 下 拉 列 表 中 选择 区 于 下 

选项 ， 选 择 图 27.56 所 示 的 曲面 1 为 约束 面 ， 在 属 丰 本 画 | 的 下 拉 列 表 中 选择 EREED 了 ij 站 项 ， 先 
择 图 27.56 所 示 的 曲面 2 为 约束 面 ， 单 击 世 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 4 的 创建 。 





> 




















曲面 2 





图 27.55 曲面 4 
Step35. 创建 曲面 缝合 4。 选择 下 拉 菜 单 重信) mm 和 EE 








系统 弹出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 总 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ， 选 择 图 27.57 所 示 的 
曲面 为 目标 体 和 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 上 乌 ， 完 成 缝合 曲面 
4 的 创建 。 

Step36. 创建 图 27.58 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 Ag 一 > 国 玉 2 
一 > 站 一 合 信 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 
27.59 所 示 的 截面 草图 ; 在 昭 胡 区域 的 要 本 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 草本 文本 框 
中 输入 值 0， 在 卫 时 区 域 国 刺 下 拉 列 表 中 选择 国 强 选项 ， 在 电 强 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
先 项 ， 单 市 时 掖 钮 ， 选 择 Step35 创建 的 缝合 曲面 为 求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 殉 定 2 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


此 面 为 工具 体 参照 
,此 面 为 目标 体 参照 






































图 27.57 定义 目标 体 和 工具 体 图 27.58” 拉 伸 特 征 3 图 27.59 ”截面 草图 
Step37. 创建 图 27.60 所 示 的 曲面 S。 选 择 下 拉 菜 单 播 生 加 > 于 一 > 
>， 系统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 ， 依 次 选取 图 27.61 所 示 的 曲线 
1 和 曲线 2 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ; 曲线 3 和 曲线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 
确认 ; 在 " 尘 茹 性 ?区域 的 畜 主 号 审 下 拉 列 表 中 选择 时 iE 昌 先 项 ， 选 择 图 27.62 所 示 的 曲面 为 相 
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切面 ， 参 照 此 方法 ， 定 义 最 后 主线 串 、 第 一 交叉 线 串 和 最 后 交叉 线 串 的 相 切面 均 为 图 27.61 
所 示 的 曲面 ， 单 击 [ 下 确定 > 钮 ， 完 成 曲面 5 的 创建 。 


此 面 为 相 切 面 









图 27..60 “曲面 $ 图 27.61 定义 主 曲 线 和 交叉 曲线 图 27.62 定义 相 切 面 
全- 人 


step38. 创建 曲面 颖 合 5。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 四 3 一 而 四 于 和 人 人， 
系统 弹出 “ 终 合 ”对 话 框 ， 在 二 村 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 有 先 项 ， 选 择 图 27.63 所 示 的 
曲面 为 目标 体 和 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 旺 斑 定 | 控 钮 ， 完 成 曲面 乡 合 5 
的 创建 。 

Step39. 创建 图 27.64 所 示 的 片 体 加 厚 特征 

(1) 选择 命 命令 。 选择 下 拉 于 菜单 岳 [SE)】 wp> lhl 
出 “加 厚 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 选 取 图 27.65 所 示 的 曲面 为 加 厚 对 象 。 

此 面 为 工具 体 参 照 
和” “此 面 为 目标 体 参 昭 

















人 介 今 ， 条 统 弹 











此 面 为 加 厚 对 象 参照 





~ 收入 图 > 





图 27.63 定义 目标 体 和 工具 体 图 27.64 ”加 厚 特征 1 图 27.65 ”定义 加 厚 对 象 


(3) 设置 参数 。 在 旺 辐 区 域 的 基 村 国文 本 框 中 输入 值 2.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 币 [< 确定 > 肘 钮 ， 完 成 片 体 加 厚 特征 1 的 创建 。 

step40. 创建 拉 伸 特征 4. 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > [ETIEEID 一 0 到 和 人， 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 27.66 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 杖 秋 8 区 域 的 四 请 下 拉 列 表 中 选择 国 国 斑 国 计 项 ， 并 在 其 下 的 是 本 文 本 框 中 输 
入 值 150; 在 蜗 绚 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选项 ， 选 取 Step39 所 创建 的 加 厚 特征 1 为 求 
差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 > 上 月 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 
创建 。 

Step41. 创建 图 27.67 所 示 的 拉 伸 特 征 5。 选 择 下 拉 菜 单项 可 一 > [ET 

3 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 

27.68 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 攻 本 区 域 的 甬 凤 下 拉 列 表 中 选择 国 哇 选项 ， 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 限制 -区域 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 至 先 项 , 并 在 其 下 的 中 高 
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文本 框 中 输入 值 150, 在 专 轿 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 沁 效 项 , 选取 Step39 所 创建 的 加 厚 
特征 1 为 求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 > 性 饲 ， 完 成 拉 
伸 特征 5 的 创建 。 


时 








图 27.66 截面 草图 图 27.67 拉 伸 特征 5 

Step42. 创建 图 27.69 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 荣 单 于 一 > 国 于 3 
按钮 )， 系 统 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 阵列 的 特征 。 在 绘图 区 选取 Step41 所 创建 的 拉 伸 特征 5。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 特征 ”对 话 框 大 权 列 区 域 的 国 融 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 

(4) 定义 方向 。 在 车 辣 因 区 域 中 激活 映 提 宇和 是， 选取 X 基准 轴 并 单 击 轿 较 钮 。 

(5) 定义 阵列 参数 。 在 时 丙 问 区 域 的 周 本 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 在 区 本 文本 框 中 
输入 值 11， 在 下 中 文本 框 中 输入 值 10。 

(6) 单 击 “阵列 特征 ”对 话 框 中 的 国 确定 上 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 


全 一 全 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 27.69 ”阵列 (线性 ) 特征 


step43. 创建 图 27.70 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 国 A 避 一 > [ET 

一 > 站 ESD 命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 
27.71 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 田 本 区 域 中 单 击 剧 护 钮 ， 在 厌 和 区 域 的 列 罩 下 拉 
列表 中 选择 于 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 一 币 引 域 甘 束 “ 拉 列 表 中 选择 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 萝 本 文本 框 中 输入 值 1.5， 在 圳 二 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 系 统 
自动 选取 实体 模型 为 求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 二 对话 柜 中 的 有 


钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 6 的 创建 。 
1.5 


图 27.70 拉 伸 特征 6 图 27.71 截面 草图 





si 加 | [ 咋 到 | 上 了 人 


DDS4 











DS4 














D4 



































204 UG NX 8.5 产品 设计 实例 精 解 








Step44. 创建 图 27.72 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 > [EEEIEEZ 
一 > 站 ED 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 
27.73 所 示 的 截面 草图 在“ 拉 伸 ”对 话 框 轿 本 区 域 的 甬 凤 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 100; 在 眼 制 x 域 苇 束 拉 列 表 中 选择 六 和 项 ， 并 在 其 下 的 距离 
文本 框 中 输入 值 500， 在 蔓 蜀 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 系 统 自 动 选取 实体 模型 为 
求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 二 对话 从中 的 [国人 完成 拉 伸 特征 7 


的 创建 。 
Fn 


图 27.72” 拉 伸 特 征 7 图 27.73 ”截面 草图 
Step45. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 度 任 画 一 > 回 卫 于 辐 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 




















人 图 








买 例 28 矿 果 水 尊 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 矿泉 水 瓶 的 设计 过 程 。 


通过 曲线 组 、 扫 掠 、 
树 如 图 28.1 所 示 。 


-本 历史 记录 模式 
由 -: 国 醒 型 视图 
由 DAE 探 价 机 


白 加 神 型 历史 记录 
图 姨 基准 坐标 条 们 ) 


“ 回 鲫 边 负 国 @) 
~ 一 轿 团 过 例 回 (4) 


i “回国 这 全 加 站 

i 图 鲁 过 阐 回 7) 

“… 团 抬 草图 (BY “SHETCH_ O01" 
i … 国 地 投影 曲线 [9) 

ja 一 国 唤 草图 (10) ”SHETCH DO2" 
i 了 国宝 通过 曲 些 粗 11) 

加 一 国 昌 坑 置 曲面 12) 

Ee 一 图 六 实例 几何 体 (13) 

2 一 了 回国 ) 修 前 体 (14) 

i … 国 各 修 前 体 (15) 

了 回国 修 前 体 1l6) 

一 国 团 修 前 体 (17) 

四 … 回 圭 回 转 06) 





图 28.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 右 呈 男 一 

话 框 。 在 宁可 选项 卡 的 对 要 区 域 中 选取 模板 类 

bottle; 单 击 [_ 兢 定 jj 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 28.2 所 示 的 回转 特征 1。 











(1) 选择 下 拉 菜 单 二 RE 一 > EE 证 一 > TE 


系统 弹出 “回转 ”对 话 框 . 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 圈 








-EET 
型 为 安国 权 ， 在 轿 丽 文本 框 中 输入 文件 名 称 


通过 对 本 实例 的 学 习 ， 读 者 能 熟练 地 掌握 边 倒 圆 、 
修剪 体 、 实 例 几 何 体 、 求 和 、 求 差 和 抽 壳 等 特征 的 应 用 。 零 件 及 模型 


图 山 草图 (19) “skETCH_D04" 
i “图 磺 草 图 {20 “SEETEH 005* 
-加 网 扫 入 


2 图 鲁 过 说 圆 4) 

< _ 回 印 边 和 因 [25) 

i … 陋 国 边 倒 圆 (26) 

i … 陋 国 边 倒 圆 必 7) 

人 … 图 请 过 出 国 [28 

2 二 图 国 过 倍加 “29 
“回国 (30) 

人 is 31) 

图 器 ] 基准 平面 (32) 

1 “ 回 磺 草图 [33 “SHETEH 006" 
图 门 ] 基准 平面 (34) 

落 _ 回 口 草 图 (35) ”SHETCH ODOT" 
py 一 国 咒 草图 (36) "SEETCH 008" 
i 回答 扫 掠 67) 

i “回国 修 划 体 (38) 

图 癌 基准 平面 ‘39) 

2 -回国 拉 伸 (40) 

i … 国 密 求 和 1 


命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 








令 (或 单 击 而 按钮 )， 





， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 


Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 宋 按钮， 选取 YZ 基准 平 面 为 草图 平面 ， 选 中 大 加 区 域 的 


天 匡 本 复 过 枉 ， 单 击 开 确定 x 包 . 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 28.3 所 示 的 截面 草图 。 
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图 选择 下 拉 菜 单 芽 芝 四 | > 区 | 国 开 本 国 合 今 (或 单 击 路 完成 草图 按钮 ), 退出 草图 环境 。 














图 28.2 ”回转 特征 1 图 28.3 截面 草图 
(3) 定义 回转 轴 。 在 党 指定 舌 量 F 拉 列表 中 选择 图 选项 ， 并 定义 原点 为 回转 点 。 


(4) 单 市 [< 兢 定 > 用 < 乌 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 28.4b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 种 一 > 加 于 了 一 本 国生 人 (或 单 击 国 扩 包 )， 
系统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 28.4a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 医 名 国文 本 框 中 输入 值 5。 

(3) 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 单 击 区 靖 定 > | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


-“ , | 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 28.4” 边 倒 圆 特征 1 


Step4. 创建 图 28.5b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 荣 单 揪 关 区 > 证 和 有 > 
从 今 ;选取 图 28.5a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 半径 值 为 2。 


b) 圆 角 后 




















图 28.5 ” 边 倒 圆 特 征 2 











SET 和 选取 图 28.6a 所 示 的 两 条 边线 为 这 方 倒 山 参照， 其 半径 值 为 2 


a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 28.6 边 倒 圆 特 征 3 
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Step6. 创建 图 28.7b 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 天 放 ] 一 于 于 到 一 > 
ES 命令， 选取 图 28.7a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 半径 值 为 2。 


ee | 2 -<0 圆 参 照 


A oo ley 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 28.7 边 倒 圆 特 征 4 


Step7. 创建 图 28.8b 所 示 的 边 倒 圆 特征 $。 选 择 下 拉 沫 单 揪 六 区] > E 放 玫 | > 
本 ES 命令， 选取 图 28.8a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 半径 值 为 2。 


放大 图 -----------， ,此 边线 为 边 倒 圆 参 昭 _ 
me 


4a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 28.8 边 倒 圆 特 征 $ 





















“此 边线 为 边 倒 圆 参照 


全 Dp 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 28.9 边 倒 圆 特 征 6 


Step9. 创建 图 28.10 所 示 的 草图 1。 
(1) 选择 下 拉 且 EE 和 今 ， 示 统 弹 出 “创建 草图 ”对 证 
框 。 





(2) 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 强直 区 域 的 三 | 各 建 中 间 基 稚 SYS 复 选 框 ， 单 
市 王 形 定 “| 六 馈 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 28.10 所 示 的 章 几 1。 

说 明 : 绘制 草图 时 使 用 “通过 点 ”模式 的 艺术 样 条 曲线 ， 

(4) 选择 下 拉 菜 单 虹 多 = 所 

Step10. 创建 图 28.11 所 示 的 投影 曲线 1。 

(1) 选择 下 拉 汞 单 习 一 > EEEIIEETEEIO 一 王国 王 玉 
影 曲 线 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 草图 1 为 投影 曲线 。 

(3) 选择 图 28.12 所 示 的 曲面 为 投影 对 象 。 
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(4) 在 要 二 辣 区 域 的 七 一 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 , 在 关于 二 关于 可 下 拉 列 表 中 选择 写 
选项 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


(5) 在 “投影 曲线 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 





此 面 为 投影 面 
图 28.10 草图 1 图 28.11 影 曲线 1 图 28.12 ”定义 投影 面 





Step11. 创建 图 28.13 所 示 的 章 图 2.。 选 择 下 拉 这 单 揪 六 全 mm | 在 任务 环境 中 痊 制 草图 四， ， 了 
令 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 28.13 所 示 的 草图 2， 先 创建 点 1， 选 择 下 拉 菜 
不 目 曲 续集 的 曲线 下 —> 操 攻 开国 合 命令 , 系统 弹出 “交点 ”对 话 框 。 在 去 由 这 的 曲线 
区 域 中 单 击 [ 圈 按 钮 ， 选 取 图 28.11 所 示 的 投影 曲线 1， 单 击 到 循环 解 按钮 切换 到 图 28.13 
所 示 的 点 1 的 位 置 ， 单 市 [确定 上 交 乌 ， 完 成 点 1 的 创建 ， 用 同样 的 方法 ， 创 建 点 2。 绘 
制 草图 中 国 弧 ， 并 将 圆 弧 的 两 个 端点 约束 在 点 1 和 点 2 上 。 





此 曲线 为 草图 2 





图 28.13 时 图 2 


Step12. 创建 图 28.14 所 示 的 曲面 特征 1 〈 瓶 体 已 隐藏 )，。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 人 mm 国 让 让 和 me 二 攻 让 国有 人 合 今 ， 系统 弹 出 “ 通 
过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 依次 选取 图 28.15 所 示 的 曲线 1、 草 图 2 和 曲线 2 曲线 1 和 曲线 2 为 投影 曲线 1 
的 部 分 曲线 ， 单 击 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 讨 按 钮 后 可 选取 曲线 1 和 曲线 2) 为 截面 曲线 ， 
并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

(3) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 疾 册 曲面 选项 | 文 域 的 鱼 片 村 型 下 拉 列 表 中 选择 医 和 国 选项 ， 单 
击 性 十 jj 钮 ， 完 成 曲面 特征 1 的 创建 。 


草图 2 
’ 


+ A 站 


图 28.14 曲面 特征 1 图 28.15 ”定义 截面 线 串 图 28.16 偏 置 曲面 1 
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Step13. 创建 图 28.16 所 示 的 偏 置 曲面 1 ea Sop 

(1) 选择 下 拉 菜 单独 入 一 > EE 一 I[ ， 系 统 弹出 “ 偏 
置 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选择 曲面 特征 1 为 偏 置 曲面。 

(3) 在 宇 炉 豆 后 咽 |X 域 的 米 豆 1 文本 框 中 输入 值 1; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 区 确定 x 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 1 的 创建 。 

Step14. 创建 实例 几何 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 参天 加 mm B22 > 
出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 实例 几何 体 。 在 评 型 = 下 拉 列 表 中 选取 国 攻 和 先 项， 在 绘图 区 选取 Step13 
所 创建 的 偏 置 曲面 1， 在 硕 给 这 疾 量 下 拉 列 表 中 选择 加 选项， 选取 坐标 原点 为 旋转 点 。 

(3) 定义 引用 参数 。 在 音 芭 文本 框 中 输入 值 900， 在 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 副 丰 燥 文 
本 框 中 输入 值 3。 

(4) 单 击 区 确定 < 饲 ， 完 成 实例 几何体 特征 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 28.17 所 示 的 修 均 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 > 于 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 28.18 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工具 体 ( 偏 置 曲面 1)。 


(3) 在 “ 修 前 体 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 拉 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 。 
Bp 此 为 目标 体 参照 




















站 命令， 系 毕 完 弹 

















命令 ， 系 统 弹出 “修剪 体 ” 













图 28.17 修 可 体 特征 1 图 28.18 定义 目标 体 和 工具 体 
Step16. 创建 图 28.19 所 示 的 修剪 体 特 征 2。 参 考 Step15 的 操作 步骤 和 图 28.19、 
28.20 所 示 , 选取 实例 几何 体 特征 1 中 的 第 1 个 曲面 作为 工具 体 , 完成 修剪 体 特征 2 的 创建 。 
Hs 此 为 目标 体 参照 





图 28.19 ” 修 喜 体 特征 2 图 28.20 定义 目标 体 和 工具 体 
Step17. 创建 图 28.21 所 示 的 修剪 体 特 征 3。 参 考 Step15 的 操作 步骤 和 图 28.21、 


28.22 所 示 , 选取 实例 几何 体 特征 1 中 的 第 2 个 曲面 作为 工具 体 , 完成 修 避 体 特征 3 的 创建 。 
此 为 工具 体 参照 。。 此 为 目标 体 参照 





图 28.21 修剪 体 特征 3 图 28.22 定义 目标 体 和 工具 体 
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Step18. 创建 图 28.23 所 示 的 修剪 体 特征 4。 参 考 Step15 的 操作 步骤 和 图 28.23、 
28.24 所 示 , 选取 实例 几何 体 特征 1 中 的 第 3 个 曲面 作为 工具 体 , 完成 修剪 体 特征 4 的 创建 。 
此 为 目标 体 参照 








图 28.23 ”修剪 体 特 征 4 图 28.24 定义 目标 体 和 工具 体 
Step19. 创建 图 28.25 所 示 的 回转 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 荣 单质 六 区 me 弃 1 十 特 证 下 让 本 二 于 回转 站 1.. . 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 |， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 王 更 定 | 六 馈 。 
四 进入 草图 环境 ， 绘 制图 28.26 所 示 的 截面 草图 〈 圆 弧 中 心 约束 到 乙 轴 上 )。 
@ 选择 下 拉 菜 单 虹 加 加 | mm 和 命令 〈 或 单 击 让 完成 草图 按 乌 )， 退 出 草图 环 


命令 《或 单 击 而 按钮 )， 











二 
4), 


境 。 
(3) 在 天 区 域 的 国 缚 这 甘 国 下 拉 列 表 中 选择 国 上 选项 ， 并 定义 原点 为 回转 点 。 
(4) 在 击 台 区 域 的 对 训 下 拉 列 表 中 选择 国 了 选项 ， 选 取 图 28.27 所 示 的 实体 为 求 差 对 











(5) 单 击 [< 确 定 >| 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 
四 








图 28.25 ”回转 特征 2 图 28.26 ”截面 草图 图 28.27 定义 求 差 对 象 
Step20. 创建 图 28.28 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 插入 @ 一 吓 四 于 计 于 于 人 
令 ; 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 28.28 所 示 的 日 图 3。 
Step21. 创建 图 28.29 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 > 古国 于 个 
令 ; 选取 YZ 基准 平面 为 章 图 平面 ;绘制 图 28.29 所 示 的 章 图 4《〈 章 图 4 所 绘 的 椭圆 圆心 约 
束 在 草图 3 圆 弧 端 点 上 )。 
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Step22. 创建 图 28.30 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 BE) => EE 一 > ET 量 合 令 ， 系 统 弹 出 “ 沿 引 
导线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 参数 。 选 择 草图 4 为 截面 线 串 ， 选 取 草 图 3 为 引导 线 串 ， 在 大 京 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国有 强 选项 ， 其 余 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 改 冯 定 | 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 

Step23. 创建 图 28.31 所 示 的 实例 几何 体 特 征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜单 参天 局 一 > 加 于 于 一 时 今 ， 示 统 漳 
出 “实例 几何 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 实例 几何 体 。 在 请 型 = 下 拉 列 表 中 选取 国有 尘 项 ， 选 取 Step22 所 创建 的 扫 
掠 特征 1， 在 情 斑 主 半 一下 拉 列 表 中 选择 开园 项 ， 选 取 坐 标 原 点 为 旋转 点 。 

(3) 定义 引用 参数 。 在 章 朗 文本 框 中 输入 值 72， 在 下 喜 文 本 框 中 输入 值 0， 在 矶 和 专 珊 文 
本 框 中 输入 值 4。 

(4) 单 击 改 靖 定 | 近 乌 ， 完 成 实例 几何 体 特 征 2 的 创建 。 


ee 


图 28.30” 扫 斥 特 征 1 图 28.31 实例 几何 体 特征 2 
Step24. 创建 图 28.32 所 示 的 求 差 特 征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单一 A 一 甘 本 时 一 富 本 于 
框 。 
(2) 选取 图 28.33 所 示 的 目标 体 和 工具 体 。 
(3) 在 “ 求 差 ”对 话 框 中 单 击 [到 定 | 交 钮 ， 完 成 布尔 求 差 特征 1 的 创建 。 


这 5 个 实体 为 工具 体 参照 
CC- 
































命令 ， 系 统 弹 出 “ 求 靶 ”对话 














) : 此 实体 为 目标 体 参照 


图 28.32 求 差 特 征 1 图 28.33 ”定义 目标 体 和 工具 体 
Step25. 创建 图 28.34b 所 示 的 边 倒 圆 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 手 和) > 下 员 
一 > 村 加 下 本 三 命令 ， 选取 图 28.34a 所 示 的 边线 (修剪 特征 1 的 边线 ) 为 边 倒 圆 参照 ， 


其 半径 值 为 2。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 28.34 边 倒 圆 特征 7 


Step26. 创建 图 28.35b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 8。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 区 > 汪 UEid 














_ 此 边线 为 边 倒 圆 参照 
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一 > 本 | 因 汇 本 时 命令 ， 选取 网 28.35a 所 示 的 边线 〈 修 剪 特征 2 的 边线 ) 为 边 倒 圆 参照， 


其 半径 值 为 2。 
_ 此 边线 为 边 倒 圆 参照 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 28.35 边 倒 圆 特征 8 


Step27. 创建 图 28.36b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 9。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE > 让 
一 > 局 下 本 对 千 仿 ， 选取 图 28.36a 所 示 的 边线 (修剪 特征 3 的 边线 ) 为 边 倒 圆 参照， 
其 半径 值 为 2。 











_ 此 边线 为 边 倒 圆 参 照 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 28.36 边 倒 圆 特征 9 


Step28. 创建 图 28.37b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 10。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 站 ] > Bi 
一 交合 令 ， 选取 图 28.37a 所 示 的 边线 (修剪 特征 4 的 边线 ) 为 边 倒 圆 参照 ， 
其 半径 值 为 2。 








_ 此 边线 为 边 倒 圆 参照 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 28.37 边 倒 圆 特 征 10 


Step29. 创建 图 28.38b 所 示 的 边 倒 圆 特征 11。 选 择 下 拉 菜 单 和 N 一 ET 
ET 命令， 选取 图 28.38a 所 示 的 5 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 半径 值 为 5。 


-这 5 条 边线 为 边 倒 圆 


和 GD 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 28.38 边 倒 圆 特征 11 













“放大 图 


只 一 一 一 一 


Ey 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 28.39” 边 倒 圆 特征 12 





实例 28 矿 果 水 拍 213 


Step31. 创建 图 28.40 所 示 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菏 单 插 而 男 一 [ET 一 可 国 
系统 弹出 “ 抽 过 ”对话 框 。 

(2) 在 “ 抽 过 ”对 话 框 杜 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国事 

(3) 选择 图 28.41 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 匡 要 文本 框 中 输入 值 0.5; 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 值 。 

(4) 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 把 钮 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 


_ _ ~ ”此 面 为 移 除 面 参照 


图 28.40 ” 抽 壳 特征 1 图 28.41 定义 移 除 面 


Step32. 创建 图 28.42 所 示 的 螺旋 线 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 四 要 于 一 守卫 EE 于 
对 话 框 。 

(2) 在 名 芝 文 本 框 中 输入 值 4， 在 器 忠文 本 框 中 输入 值 5， 在 守 从 太 法 区 域 选中 他 竹 六 站 人 选 
项 ， 在 举 色 文本 框 中 输入 值 13， 在 次 转 办 向 区 域 选 中 他 硬 讶 单 选项 ， 单 击 
| 包 ， 示 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 

(3) 在 “点 ”对 话 框 类 型 下 拉 列 表 框 选择 四 到 吕 失 由 先 页 ， 选 取 图 28.43 所 示 
的 圆 踊 ， 系 统 重 新 弹出 “螺旋 线 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 中 单 击 [ 确定 < 钮 ， 完 成 螺旋 线 的 创建 。 


此 边 为 定义 点 参照 、、 
























命令 ， 系 统 弹 出 “螺旋 线 ” 














一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


加 7 大 
网 人 
UN — - -> 


图 28.42 ”螺旋 线 图 28.43 ”定义 螺旋 线 起 点 

Step33. 创建 图 28.44 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单反 入 EE) =_> ED 一 ”> 口 本 而 器 了 全 今 ， 系 统 弹 出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 

(2) 在 “基准 平面 ”对 话 框 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 芭 甩 i 先 项 ， 

(3) 选取 图 28.45 所 示 的 螺旋 线 的 上 端点 (点 1)， 在 庆 里 计 间 时 下 拉 列 表 中 选择 | 加 选项 ; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step34. 创建 图 28.46 所 示 的 草图 $。 选 择 下 拉 菜 单 播 大 全 mm 后生 全 
令 ; 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 28.46 所 示 的 草图 $〈 草 图 $ 所 绘 圆 的 圆心 约束 在 
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螺旋 曲线 上 )。 
基准 平面 1 村 本 
pd YY | “yy 
’ 泌 ' 
br -人 | 
2 .! 上 
图 28.44 ”基准 平面 1 图 28.45 定义 点 


Step35. 创建 图 28.47 所 示 的 基准 平面 2。 
(1) 选择 下 拉 莱 单 厦 AS 一 > 加 了 一 ”IE 
平面 ”对 话 框 。 
(2) 在 “基准 平面 ”对 话 框 可 弄 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 LEE 加 光栅 . 
(3) 选取 螺旋 线 的 下 端点 〈 螺 旋 线 的 另 一 个 端点 )， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 下 确定 > 灾 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 


、 一 ff 从 
ww ‘ 基准 平面 2 
| N 
ee | N 


! | | 

四 D 3 | 

“， 放 大 图 ， ee / 
-Pe / 


和 | 1 














^\ 





图 28.46 草图 5 图 28.47 ”基准 平面 2 
Step36. 创建 图 28.48 所 示 的 草图 6, 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 十 外 2 于 于 个 
令 ; 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 28.48 所 示 的 草图 6 (草图 6 中 竖 直 线 的 中 点 约束 
在 图 28.48 所 示 的 坚 旋 线 的 相应 位 置 上 )。 
Step37. 创建 图 28.49 所 示 的 草图 7。 选 择 下 拉 菜 单 插入 国人 
令 ; 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 28.49 所 示 的 草图 7 (草图 7 所 绘 圆 的 圆心 约束 在 
螺旋 曲线 的 端点 上 ， 如 图 28.49 所 示 )。 
















td ee ed i od tt et ot Nie 


| wx Eo 
— 3 


和 





图 28.48 草图 6 图 28.49 草图 7 
Step38. 创建 图 28.50 所 示 的 扫 掠 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 二 入 加 => 甘于 囊 一 “本 本 全 今 ， 未 统 弹 出 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 
(2) 依次 选取 草图 7 所 绘 的 曲线 、 早 图 6 所 绘 的 曲线 和 和 章 图 $ 所 绘 的 曲线 为 截面 曲线 ， 
并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 再 单 击 中 键 确 定 。 
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说 明 : 选取 截面 曲线 时 ， 系 统 自动 产生 矢量 方向 应 为 同 向 ， 否 则 不 是 图 28.50 所 示 的 扫 
掠 特征 2。 
(3) 选取 螺旋 线 为 引导 线 1， 并 单 击 中 键 确 认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 攻 天 定 | 拉 负 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 
Step39. 创建 图 28.51 所 示 的 修剪 体 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 着 订 一 > E33 
可 [ED 命令， 选取 Step38 创建 的 扫 掠 特征 2 为 目标 体 ， 选取 图 28.52 所 示 的 曲面 ( 瓶 
口外 表面 ) 为 工具 体 ， 在 国 恒 区 域 中 使 用 喘 较 钮 调整 修 前 方向 向 内 ， 单 击 [区 天 定 > | 控 馈 ， 
完成 修剪 体 特征 5 的 创建 。 














-放大 图 局 
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图 28.50” 扫 护 特 征 2 图 28.51 修 栋 体 特征 5 
Step40. 创建 图 28.53 所 示 的 基准 平面 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 和 和) _> E53 一 > 
平面 ”对 话 框 。 
(2) 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 守卫 引 先 项 。 在 是 面 可 各区 域 单 击 剧 校 饥 ， 选 取 
XY 基准 平面 为 对 象 平面 ， 在 妃 豆 区 域 的 距 访 文本 框 中 输入 值 162;， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 。 


(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 |j% 钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 

















TI 






“基准 平面 3 


-， 放 大 图 ; 





图 28.52 定义 目标 体 和 工具 体 图 28.53 ”基准 平面 3 
Step41. 创建 图 28.54 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1 ) 选择 下 拉 菜 单 捕 六 区 w= LEE 二 二 > 曾 攻 I 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 湖 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 基准 平面 3 为 草图 平面 ， 单 击 王 确定 “此 包 ， 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 28.55 所 示 的 截面 草图 。 
@) 选择 下 拉 菜 单 轩 本 > 党 | 国 涝 语 汪 合 今 (或 单 击 网 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 


命令 〈 或 单 击 页 按钮 )， 

















卉 。 





(3) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 踢 御 SI 区 域 的 下 彤 下 拉 列 表 中 选择 左 吕 清洁 项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 
框 中 输入 值 0; 在 苞 辐 区 域 的 蓝 训 下 拉 列 表 中 选择 加 用 选项 ， 并 在 其 下 的 直 窜 文本 框 中 输入 
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值 1.5， 在 局 柄 区 域 的 本 二 守 训 用 下拉 列表 中 选择 中 选项， 在 笑 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项， 选取 图 28.56 所 示 的 实体 为 求 和 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 诡 定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 








『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


We 


-nh 


图 28.54” 拉 伸 特 征 1 图 28.55 ”截面 草图 
Step42. 创建 求 和 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 沫 单 手语 mm” EE 
框 。 
(2) 选取 图 28.57 所 示 的 为 目标 体 和 工具 体 。 
(3) 在 “ 求 和 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 |j 钮 ， 完 成 布尔 求 和 特征 1 的 创建 。 








下 WE 介 仿 ， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 














此 实体 为 求 和 对 象 参照 此 实体 为 目标 体 参 照 此 实体 为 工具 体 参照 
> 、\ YY 网 代 有 _ 
cnki 





图 28.56 ”定义 求 和 对 象 图 28.57 定义 目标 体 和 工具 体 
Step43. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 训 生 加 一 > 回 辐 人 








买 例 29 ”轴承 的 设计 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 轴承 的 创建 和 装配 过 程 : 首先 是 创建 轴承 的 内 环 、 保 持 架 及 钢 球 ， 
它们 分 别 生成 各 自 的 模型 文件 ， 然 后 装配 模型 ， 并 在 装配 体 中 创建 零件 模型 。 其 中 ， 在 创 
建 外 环 时 运用 了 “在 装配 体 中 创建 零件 模型 ”方法 。 装 配 组 件 模型 如 图 29.1 所 示 。 

Stage1. 创建 零件 模型 一 一 轴承 内 环 


下 面 将 介绍 轴承 内 环 的 设计 过 程 ， 如 图 29.2 所 示 。 








f BD” | 
图 29.1 轴承 设计 图 29.2 轴承 内 环 





Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 伯 到 一 > [LEE 天 国 命 邻 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 二 到 选项 卡 的 车 副 区 域 中 选取 模板 类 型 为 和 国 9， 在 吉林 文本 框 中 输入 文件 名 称 
bearing_in, 单 击 [ 确定 外 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 29.3 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选 择 命令 ,选择 手 六 EB) => 轩 寺 1 寺 让 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 寺 硬 区域 中 的 加 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 四 本 二 赴 间 酉 看 医 下 复 
选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 “上 包 . 

(3) 进入 理 图 环境 ， 绘 制图 29.4 所 示 的 截面 草图 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 压 村 加 一 > IEIIEEEEEIE 命 令 (或 单 击 党 于 区 车 图 控 钮 )， 退 出 草图 环 





命令 (或 单 击 而 过 钮 )， 





p> ET 











境 。 
(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 中 选取 YC 基准 轴 为 回转 轴 。 
(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 跟 逢 3 区 域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 在 
其 下 的 课 度 文本 框 中 输入 值 0, 在 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 , 在 其 下 的 第 度 文本 框 中 输 
入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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(5) 单 击 攻 确定 | 交 饥 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 














i 0 > | — 仆人 yz | 
-A | 3s 


图 29.3 ”回转 特征 1 

Step3. 将 对 象 移 动 至 图 层 并 隐藏 。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单项 剖 辐 一 IEEEIEETT 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选择 下 拉 菜 单 且 | 一 > 富国 BE 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 于 卉 区 域 中 单 击 贡 近 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 先 
择 国 于 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 上 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 图 可 选项 后 的 围 按钮 ， 单 击 [确定 到 包 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 
框 ， 在 恒基 国有 或 区 别 文本 框 中 选择 输入 值 2， 单 市 [确定 六 包 ， 

(5) 选择 下 拉 菜 单 且 一 > EDEEEEIES 命 令 ， 系 统 阐 出 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 
在 履 二 下 拉 列 表 中 选择 芍 玉 局 先 项 ， 在 图 层 玖 表 框 中 选择 回 缚 遇 ， 处 后 单 市 国富 澡 拐 区 域 的 
变 油 不 可 网 丰 这 的 训 | 接 钮 ， 单 市 美 图 且 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 

Step4. 编辑 对 象 的 显示 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 骗 加 加 一 > 四 全 
对 话 框 。 

(2) 定义 显示 对 象 。 单 击 Step2 所 创建 的 回转 特征 ， 单 击 世 痪 定 必 饵 ， 系 统 弹出 “ 编 
辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 

(3) 修改 对 象 的 显示 局 性。 单 击 画 划 后 的 忆 和 听 ， 系 统 弹 出 “颜色 ”对 话 框 ， 
调节 颜色 ID 为 168， 然 后 单 击 回 车 键 ， 单 市 确定 上 钮 ， 完 成 颜色 选择 ， 在 略 要 下 拉 列 
表 框 中 选择 虚线 ， 在 区 可 下 拉 列 表 框 中 选择 粗 线 宽度 。 

(4) 单 击 [确定 | 妆 钙 ， 完 成 编辑 对 象 显示 。 

Step5， 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 放量 曾 一 > IEEE 玫 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


Stage2. 创建 零件 模型 一 一 轴承 保持 染 





图 29.4 截面 草图 








>» EE 





























统 弹出 “类 选择 ” 











下 面 介绍 轴承 你 持 染 的 设计 过 程 ， 模 型 零件 及 相应 的 模型 树 如 图 29.5 所 示 。 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 伯 四 一 2 EE 天 国人 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 屯 型 选项 卡 的 呆 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 B 国 昌 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
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bearing_ring, 单 击 [ 确定 上 包 ， 进入 建 模 环境 。 


-人 历史 记录 模式 
由 -组 模型 视图 
由 - 久 咒 摄像 机 
pF 唱功 模型 历史 记录 
> 入 : (a … 轿 比 基准 坐标 系 0) 


-回国 拉 伸 名 ) 
日- 轿 忆 阵列 [线性 ] (3 


国史 Instance[l] [0] 
Er Instance[?] [0] 
Er Instance[3] [0] 
-国字 Instance[4] [0] 


i Ns Instance[S] [0] 





图 29.5 零件 模型 及 模型 树 


Step2. 创建 图 29.6 所 示 的 回转 特征 2。 

(1) 选择 命 令 , 选择 和] 一 > 于 了 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

@ 单 击 二 出 区 域 中 的 辆 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 杠 ， 选 中 国 本 时 是 辣 要 本 医 司 揽 
选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 | 六 钊 。 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 29.7 所 示 的 截面 草图 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 压 村 加 一 > 同村 开本 同人 旬 今 (或 单 击 逢 大 成 间 图 掖 钮 )， 退 出 草图 环 


命令 (或 单 击 而 过 钮 )， 





p> ET 














境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 中 选取 YC 基准 轴 为 回转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 跟 逢 3 区 域 的 开奖 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 并 
在 其 下 的 得 度 文本 框 中 输入 值 0, 在 车 素 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 , 并 在 其 下 的 意 度 文本 框 
中 输入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 [确定 4 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 




















图 29.6 回转 特征 2 图 29.7 截面 草图 
Step3. 创建 图 29.8 所 示 的 拉 伸 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 疆 入 E> 服 汪 1 本 间 
击 贺 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 
(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 题 








= 拉 伸 他) 








命令 〈 或 单 





， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
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取消 选中 创建 中 间 基 淮 CsYs 复 选 框 。 
四 定义 草图 平面 。 单 击 嫂 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 测 [ 兢 定妆 钮 。 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 29.9 所 示 的 截面 草图 。 








境 。 











(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 卫 于 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 并 在 其 下 的 荔 文 本 框 中 输入 值 0， 在 限 晴 区域 的 若 击 下 拉 列 表 中 选择 图 提 项， 
采用 系统 默认 方向 ， 在 各 区 域 中 选择 国医 皇 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(4) 单 击 [ 半 兢 定 > 上 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 29.10 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 [ES】 wp 3:5 > [EI 中 国人 印 今 (或 
单 击 轩 按钮 )， 系 统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

(2) 在 模型 树 中 选取 Step3 所 创建 的 拉 伸 特征 。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 特征 ”对 话 框 因 双语 网 区 域 的 国 珊 下 拉 列 表 中 选择 
项 。 

(4) 指定 旋转 轴 。 在 哺 二 需 区 域 中 ， 在 国 弄 十 委 田 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 | 加 选项. 

(5) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 同 枯 下 拉 列 表 中 选择 攻 到 3 先 项 ， 在 要 的 文本 框 中 输入 
值 12， 在 让 中 外 的 文本 框 中 输入 值 30。 

(6) 单 击 “ 阵 列 特征 ”对 话 框 中 的 必 确定 | 交 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 












































小 名 rm 
1) 6 7 


-A ] 
图 29.8” 拉 伸 特 征 图 29.9 截面 草图 图 29.10 ”阵列 特征 1 

Step5. 将 对 和 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单项 加 一 IEEEIETT 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选择 下 拉 菜 单 且 | 一 > 富国 EE 于 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 三 芭 区 域 中 单 击 由 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 先 
择 基 EEE 寺 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 靖 定 “| 六 钮 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 医 辐 选 项 后 的 氏 | 按 钮 ， 单 击 L_ 靖 定 _ | 六 包 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 
杠 ， 在 目 荆 国 必 或 旨 天 文本 框 中 输入 值 2?， 单 市 确定 “jj 包 . 

(5) 选择 下 拉 菜 单 且 5 国 一 > EBDEEES 命 今 ， 系 统 阐 出 “图 层 设置 ”对 话 杠 ， 
在 帮 天 下 拉 列 表 中 选择 国有 加 先 项， 在 图 属 列 表 框 中 选择 回 央 师 ， 处 后 单 击 匡 有 环 可 网 矿 边 


To a 












































p> .ESSEEIY 
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的 僵 | 按 钮 ， 单 击 攻 美加 | 拉 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 

Step6. 编辑 对 象 的 显示 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 骗 加 加 一 > 四 全 
对 话 框 。 

(2) 定义 显示 对 象 。 单 击 Step2 所 创建 的 回转 特征 ， 单 市 [确定 “上 钮 ， 系 统 弹 出 “ 编 
和 辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 

(3) 修改 对 象 的 显示 属性 。 单 击 匣 加 后 的 忆 、 导 项， 系统 弹出 “颜色 ”对 话 框 ， 
调节 颜色 ID 为 138， 然 后 单 击 回 车 键 ， 单 击 [确定 上 护 钮 ， 完 成 颜色 选择 ， 在 本 要 下 拉 列 
表 框 中 选择 虚线 ， 在 匡 页 下拉 列 表 框 中 选择 粗 线 宽度 。 

(4) 单 击 [ 确定 上 核 钮 ， 完 成 编辑 对 象 显示 。 

Step7. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 度 任国 一 > 回国 3 开 


钢 球 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 放生 四 一 > [| 辐 于 本 时 舍 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ”对 
话 框 .在 瑟 型 选项 卡 的 一 异 区 域 中 选取 模板 类 型 为 昌国 归 , 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 ball， 
单 市 [确定 上 钮 ， 进 入 建 模 环境 . 

Step2. 创建 图 29.11 所 示 的 球 特征 。 








系统 弹出 “类 选择 ” 











S$， 即 可 保存 零件 模型 。 
Stage3. 创建 零件 模型 














图 29.11 球 特 征 

(1) 选择 命令 。 选 择 旺 入 一 > ET 一 > 
系统 弹出 “ 球 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 球 参 数 。 在 杰 E 下 拉 列 表 框 中 选择 外 本 耳 本 选项 ， 接 受 系统 默认 的 举 标 原 
点 (0，0，0) 为 中 心 点 ， 在 国 加 文本 框 中 输入 值 9， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [确定 | 六 钮 ， 完 成 球体 特征 的 创建 。 

Step3. 编辑 对 象 的 显示 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 骗 加 加 一 > 攻克 
对 话 框 。 

(2) 定义 显示 对 象 。 单 击 Step2 所 创建 的 球 特征 ， 单 击 [ 兢 定 _ 此 < 钮 ， 系 统 弹出 “ 编 
得 对 象 显示 ”对 话 框 。 

(3) 修改 对 象 的 显示 属性。 单 击 副 后 的 已 ， 计 顺 ， 系 统 弹 出 “上 颜色” 对话 框 ， 
调节 颜色 ID 为 138， 然 后 单 击 回 车 键 ， 单 市 确定 上 钮 ， 完 成 颜色 选择 ， 在 必要 下 拉 列 


命令 (或 单 击 司 按钮 )， 

















系统 弹出 “类 选择 ” 
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表 框 中 选择 虚线 ， 在 要 区 下 拉 列 表 框 中 选择 粗 线 宽度 。 
(4) 单 击 王 确定 六 钮 ， 完 成 编辑 对 象 显示 、 
Step4. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 灾 任国 一 > 回国 到 








命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
Stage4. 装配 模型 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 本 加 一 > [EEC 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 轿 可 选项 卡 的 轿 加 区 域 中 选取 模板 类 型 为 富国 到 ， 在 台 现 文本 框 中 输入 文件 名 称 
bearing_asm, 单 击 开 确定 上 | 馈 ， 进入 闭 配 环境 。 

Step2. 添加 图 29.12 所 示 的 轴承 内 环 。 

(1) 添加 部 件 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 轩 按钮 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ” 
对 话 框 中 选择 文件 bearing_in.prt， 单 击 上 中 | 沪 铀 ， 系 统 返回 到 “添加 组 件 ”对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 匡 加 区 域 的 国 加 下 拉 列 表 中 选择 国 国 时 项 ， 单 市 确定 _| 拉 
钮 ， 此 时 轴承 内 环 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 

Step3. 添加 网 29.13 所 示 的 轴承 保持 架 并 定位 。 

(1) 添加 部 件 。 选 择 下 拉 荣 单 装配 舍 】 ms 改正 十 于】 | 添加 姐 件 必 ].. 命令 ， 系 统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 加 按钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 bearing_ring.prt， 单 市 [区 “| 防 钮 ， 系 统 返回 到 “添加 组 件 ” 对 
话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 匡 加 区 域 的 国 加 下 拉 列 表 中 选择 国 国 吕 先 项 ， 单 市 确定 | 拉 
钮 ， 此 时 轴承 保持 架 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 



































图 29.12 ”添加 轴承 内 环 图 29.13 ”添加 轴承 保持 架 


Step4. 添加 图 29.14 所 示 的 钢 球 并 定位 。 
(1) 添加 部 件 。 选 择 下 拉 菜 单 装配 全 | = 攻 于 一 记忆 开 由 寺 训 介 今 ， 未 统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 厨 骏 区 域 中 单 击 忆 | 掖 钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 ball.prt， 单 击 [ 一 | 护 包 ， 系 统 返 回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 
(2) 选择 定位 方式 。 在 王 要 区 域 的 匡 加 下 拉 列 表 中 选择 区 加 选项 ， 单 市 确定 ”| 
钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 框 中 
输入 值 28， 单 击 一 确定 | 必 钮 ， 此 时 钢 球 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 
Step5. 创建 图 29.15 所 示 的 阵列 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 装配 地 ) me 本 =i 盐 时 mm a 创建 组 性 阵 列 加 玫 介 今 ， 系 统 弹 出 “类 
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选择 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 特征 。 在 绘图 区 选取 Step4 所 添加 的 轴承 滨 珠 ， 单 市 确定 | 六 钮 ， 系 
统 弹出 “创建 组 件 阵列 ”对 话 框 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 在 弹出 的 “创建 组 件 阵列 ” 对话 框 的 大 开 是 较 选项 组 中 选择 加 画 药 先 
项 ， 单 市 [确定 < 钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 圆 形 阵列 ”对 话 框 中 选择 同 男 硬 可 单 选项 ， 
在 绘图 区 选取 图 29.16 所 示 的 圆柱 而 ， 在 对 话 框 的 国 册 文本 框 中 输入 值 12， 在 国 曾 文本 框 中 
输入 值 30， 单 市 [确定 “x 钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创建。 


(ee—) 


图 29.14 添加 钢 球 图 29.15 阵列 特征 2 图 29.16 选取 圆柱 面 
Stage5. 在 装配 体 中 创建 轴承 外 环 











选取 此 圆柱 面 





下 和 面 介 绍 轴承 外 环 的 创建 过 程 ， 模 型 零件 及 相应 的 模型 树 ， 如 图 29.17 所 示 。 


-fg 历史 记录 模式 


由 - 辐 , 模型 视图 
由 - 罗 [ 咒 报 慑 机 
、 日 -Bs 模型 历史 记录 
% … 图 比 基准 坐标 系 中) 





-图 圭 相 让 曲线 (1) 





图 29.17 轴承 外 环 特征 

Stepl. 添加 部 件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 装配 丰 一 > 可可 一 > IE 全 仿 ， 系 
统 弹出 “新 组 件 文件 ”对 话 框 ， 选 取 模板 类 型 为 请 恩 到， 输入 文件 名 称 bearing_out， 单 击 
[| 确定 “六 锯 ， 系 统 弹 出 “新 建 组 件 ” 对 话 框 。 采 用 系统 的 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 
| 确定 jj 争 ， 

Step2. 单 击 左边 资源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 旋 ， 右 击 装配 导航 器 中 的 
加 央 移 项 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 琴 邓 王 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
本 开始 7 一 > 于 一 了 匡 可 J 人 今 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step3. 创建 图 29.18 所 示 的 求 交 曲线 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 这 单 莉 入 ) _> aaj: 
系统 弹出 “相交 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定 义 相交 曲线 ,在 绘图 区 选取 图 29.19 所 示 的 球 (所 选择 球面 要 与 XY 基准 面 重 直 )， 
单 击 中 键 后 选取 XY 基准 平面 。 

注意 : 选取 球 时 ， 需 要 将 国 B 工 具 条 中 的 “选择 范围 ”下 拉 列 表 设 为 国 国 于 . 
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(3) 单 击 [< 确 定 | 钮 ， 完 成 求 交 曲线 特征 的 创建 。 
说 明 : 创建 此 曲线 的 目的 是 为 了 方便 下 一 步 绘制 回转 剖面 草图 时 添加 有 效 的 约束 。 


选取 此 面 


放大 图 


~ 





图 29.18 求 交 曲线 特征 图 29.19 ”定义 相交 平面 
Step4. 创建 图 29.20 所 示 的 回转 特征 3。 
(1) 选择 命令 ,选择 箱 六 区) ==> 车 下 记 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 
(2) 定义 回转 特征 截面 。 
@ 单 击 截 重 区 域 中 的 区 





p> eT 命令 (或 单 击 而 按钮 )， 








5 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

回 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确定 上 < 包 。 

(8) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 29.21 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 芽 芝 国 > IE 命令 (或 单 击 党 于 三 二 图 按钮 )， 退 出 草图 环 











二 


境 。 
(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 YC 基准 轴 为 回转 轴 ， 选 取 坐 标 原点 为 旋转 点 。 
(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 跟 币 3 区 域 的 于 奖 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 并 

在 其 下 的 前 度 文 本 框 中 输入 值 0, 在 车 素 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 , 并 在 其 下 的 单 度 文本 框 

中 输入 值 360， 在 和 站 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 本 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 改 病 定 | 拉 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 


© 























图 29.20 | 回转 特征 3 图 29.21 截面 草图 
Step5. 编辑 对 象 的 显示 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编 得 加 一 -了 攻 E 二 站 国 命令 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ” 





对 话 框 。 

(2) 定义 显示 对 象 。 在 绘图 区 选取 Step4 所 创建 的 回转 特征 3， 单 击 _ 确定 _ 上 < 钮 ， 系 
统 弹出 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 

(3) 修改 对 象 的 显示 属性 。 单 击 大 加 后 的 [E 过 项 ， 系 统 阐 出 “颜色 ”对 话 杠 ， 
调节 颜色 ID 为 83， 然 后 单 击 回 车 键 ， 单 击 攻 颜 守 | 交 钙 ， 完 成 颜色 选择 ， 在 项 囊 下 拉 列 
表 框 中 选择 虚线 ， 在 国 下 拉 列 表 框 中 选择 粗 线 宽度 。 
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(4) 单 击 _ 确 定 皮包 ， We 
ee 单 击 右边 资源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 空 ， 在 装配 导 
航 器 中 的 可 BE 请 站 件 上 右 击 ， 在 漳 上 全 全 拓 灯 间 中 过 皇 ED 人 ， 各 其 
设置 为 工作 部 件 。 
Step7. 蔡 换 引用 集 。 选 中 国名 四 组 件 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 里 选中 
看 国定 一 > 本 时 ， 灶 时 设计 的 模型 显示 出 来 。 
Step8. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 灾 任国 一 > 回国 至 



































命令 ， 即 可 保存 零件 模型 


实例 30 ”台灯 的 设计 


30.1 概 人 述 


下 面 通过 介绍 图 30.1.1 所 示 的 台灯 的 设计 ， 学 习 和 掌握 产品 装配 的 一 般 过 程 ， 熟 悉 装 
配 的 操作 流程 。 本 实例 先 道 过 设计 每 个 零 部 件 ， 然 后 再 到 装配 ， 循 序 渐 进 ， 由 浅 入 深 地 展 
示 一 个 完整 模型 的 设计 过 程 。 










灯 管 ~ ~ 全 


人 0 ~、 
A、 加 重 块 ~ ~ 
sr CE 
Na 


c) 模型 爆炸 名 





b) 方位 二 


图 30.1.1 台灯 的 设计 
30.2 加 重 块 


本 三 将 重点 介绍 加 重 块 的 议 计 过 程 。 旋 者 通过 对 该 零件 进行 设计 ， 可 以 进一步 加 深 对 
拔 模特 征 、 拉 伸 特 征 、 孔 特征 和 圆 角 特征 的 学 习 ， 设 计 过 程 中 应 注意 创建 倒 角 的 先后 顺序 。 
零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 30.2.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 交 半 四 | 一 > [ 二 了 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 
在 | 忠 型 选项 卡 的 咕 板 区 域 中 选取 模板 类 型 为 国 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
ageravate_block, 单 击 上 确定 上 馈 ， 进入 建 模 环境 。 
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-各 历史 记录 模式 1 

由 . 困 , 模型 视图 图 四 拉 伸 名) 
-加 名 找 模 (4) 
一 图 力 进 倒 回 占 ) 
回国 过 全 圆 8) 
-图 国 过 倍加 上) 
一 轿 算 便 斜 角 (8) 





图 30.2.1 零件 模型 及 模型 树 

Step2. 创建 图 30.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 业 入 EE] _> EE 一 > 区 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 圈 ， 系 统 漳 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

四 定义 草图 平面 。 单 击 隐 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 晤 可 区 域 的 
癌 | 是 币 可 村 证 EE 辣 复 选 枉 ， 单 击 [ 三 证 | 六合. 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 医 本 加 一 同 国 于 可 合 今 (或 单 击 欧 融 国 护 饵 )， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 邮 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 一 
选项 ， 并 在 其 下 的 者 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 轿 时 区域 的 若林 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 
在 其 下 的 本 村 文本 框 中 输入 值 20， 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 。 

(4) 单 击 区 殉 定 > | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 



































155 





= 


图 30.2.2” 拉 伸 特 征 1 图 30.2.3 ”截面 草图 | 
Step3. 创建 图 30.2.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 手 和 EE] > 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 








@ 定义 草图 平面 。 单 击 隆 按钮 ， 选 取 图 30.2.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 
要 时 区 域 的 中 要 各 匡 到 复 选 框 ， 单 市 确定 | 和 纪 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.2.6 所 示 的 截面 草图 。 

@@ 选择 下 拉 菜 单 医 本 加 一 > 同 国 于 本 可 合 今 (或 单 击 区 宁国 护 饵 )， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 制 区域 的 到 贡 下 拉 列 表 中 选择 国友 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 s 区 域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 国 焉 先 项 ， 并 
单 击 “ 反 向 ”按钮 别 ， 在 而 束 区 域 中 选择 国 国 弹 寺 项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 
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(4) 单 市 已 确定 jj 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


此 面 为 理 岁 平面 
/ 








图 3024 拉 介 特 征 2 图 302.5 定义 草图 平面 图 30.2.6 截面 草图 

Step4. 创建 拔 模特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 和 EE 一 > 于 一 > RE 
击 辕 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模特 征 。 在 区 区 域 中 选择 ER 和 选项， 在 网 指 二 关于 的 下 拉 列 表 中 选 
取 汪 首选 项 ， 以 ZC 轴 的 正方 向 为 脱 模 方向 。 选 择 图 30.2.7 所 示 的 平面 为 固定 平面 ， 单 击 中 键 
确认 ， 选 取 图 30.2.8 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 略 计 文 本 框 中 输入 值 5。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 [ 世 确 定 > | 控 钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 

， 此 底面 为 固定 面 





命令 (或 单 

















要 拔 模 的 面 
EE 
@— BS 








图 30.2.7 定义 拔 模 国定 面 

Step5. 创建 图 30.2.9b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 蓝天 人 -> 攻 
单 击 别 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 辣 画 量 加 区 域 中 单 击 轩 按钮， 选择 图 30.2.9a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 力 要 国文 本 框 中 输入 值 3。 

(3) 单 击 [性 确 定 > | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 ， 

__ - < 这 两 条 边 为 边 个 圆 参照 


2 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 30.2.9 边 倒 圆 特 征 1 


Step6. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 30.2.10 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 $。 


















Step7. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 30.2.11 所 示 的 8 条 边线 为 边 倒 圆 ， 其 圆 角 半径 
值 为 3。 


Step8. 创建 倒 冬 角 特 征 。 
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(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE = 一 SE en 
单 击 恒 按钮 )， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ”对 话 框 。 

(2) 在 是 区 域 中 单 击 贺 按钮 ， 选 取 图 30.2.12 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 久 醒 区域 的 
黎 蕉 面 文 木 枉 选择 国 国 诗 项 ， 并 在 距离 文 木 框 输入 值 1。 

(3) 单 击 上 确定 >》| 护 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 创建 。 

这 4 条 边线 为 边 倒 圆 参 昭 这 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 此 边线 为 倒 斜 角 参照 


< 





命令 (或 


\ 





图 30.2.10 ”选取 边 倒 圆 参照 图 30.2.11 选取 边 倒 圆 参照 图 30.2.12 ” 倒 斜 角 参 照 

Step9. 将 对 象 移 动 至 图 层 并 隐藏 。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 [SEE 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 瑟 薄 加 一 > FEE|EEES 国 命令 ， 系 统 阐 山 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 大 硬 区 域 中 单 击 昌 | 按钮， 系统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 先 
择 革 BE 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 确定 上 包 ， 系 统 返 回 到 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 图 ， 单 击 开 确定 上 六 乌 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 
在 大 本 本 到 文本 框 中 答 入 值 2， 单 市 才 定 | 交合 . 

(5) 选择 下 拉 菜 单 二 加 一 有 EDEEEEES 命 令 ， 系 统 阐 出 “图 层 设 置 ”对 话 框 ， 
在 砷 天 下 拉 列 表 中 选择 国情 选 项 ， 在 国 恒 列表 框 中 选择 加 出山 ， 单 击 画 E 要 入 区 域 的 
王 寺 可 则 右边 的 于 | 按钮 ， 单 击 美加 | 六 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 。 

Step10. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 站 > 于 






































命令 , 即 可 你 存 零 件 模 型 。 


30.3 按 谋 


本 节 介 绍 按钮 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 例 ， 读 者 可 以 温习 拔 模 特征 、 拉 伸 特 征 、 圆 角 
特征 以 及 孔 特 征 的 运用 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 30.3. 1 所 示 。 


-全 历史 记录 模式 
由 -组 模 型 视图 





图 30.3.1 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 荣 单 区 证 国 | 一 [上 EEE 和 和 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 着 到 选项 卡 的 荐 铀 区 域 中 选取 模板 类 型 为 合 国 加 ， 在 吉 租 文本 框 中 输入 文件 名 称 
button， 单 市 [确定 上: 包 ， 进 入 建 模 环境 

Step2. 创建 图 30.3.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 手 和 EE) =—p> 2 一 > 加 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

四 定义 草图 平面 。 单 击 隐 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 怖 要 区 域 的 
站 | 于 丰富 二 泗 攻 到 复 选 西 ， 单 市 确定: 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.3.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 且 加 一 > 同 国 于 今 (或 单 击 国术 钮 ), 退出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 硬 区 域 的 甬 国 下 拉 列 表 中 选择 国 一 
选项 ， 并 在 其 下 的 相 寺 文本 框 中 输入 值 0， 在 归 和 区 域 的 茵 更 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 
在 其 下 的 圳 二 文本 框 中 输入 值 14， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 LL 确定 >》 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


图 30.3.2 拉 伸 特征 1 图 30.3.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 拔 模特 征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 > 医 
击 辕 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ”对 话 框 。 
(2) 定义 拔 模 特征 。 在 关 区 域 中 选择 是 硬 于 古寺， 在 轩辕 和 到 下拉 列表 中 选 
取 叶 选项 ， 选 择 图 30.3.4 所 示 的 模型 表面 为 固定 平面 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 30.3.5 所 示 
的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 电 度 1 文本 框 中 输入 值 2。 





命令 (或 单 击 转 



























































此 面 为 拔 模 面 
人 此 底面 为 固定 而 
恩 
图 30.3.4 ”定义 拔 模 固定 平面 图 30.3.5 ”定义 拔 模 面 

(3) 单 击 “ 找 模 ” 对 话 框 中 的 玉 确 证》 有 灾 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 

step4. 创建 图 30.3.6 所 示 的 拉 伸 特征 2. 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > ETIEEZ 
面 本 鹉 时 和 今 ， 远 取 YZ 其 准 平面 为 草图 平面 ， 取消 选中 要 区 域 的 喇 本 各 要 硬 于 到 揽 过 
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框 ， 绘 制图 30.3.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 攻 于 区 域 的 对 下拉 列表 中 选择 国 BE 
选项 ， 在 厌 刹 引 区 域 的 区 币 下 拉 列 表 中 选择 芒 国 选项 ， 在 而 束 区 域 中 选择 国 攻 有 选项 ， 采 用 系 
统 默 认 的 求 差 对 象 ， 单 击 [性 确 定 > | 过 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

















一 一 一 一 一 一 人 一 


图 30.3.6” 拉 伸 特 征 2 图 30.3.7 截面 草图 

Step5. 创建 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 和 EE 一 > [IE 一 IE 
单 击 B 接 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2〉 在 要 而 画 角 罚 jx 域 中 单 击 上 引 撤 钮 ， 选 取 图 30.3.8 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 半径 1 文本 框 中 输入 值 2。 

(3) 单 击 LX 确定 > 此 : 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选取 图 30.3.9 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 为 1。 

~ - > 这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 














~ -和 Bp “此 边线 为 边 倒 圆 参照 
图 30.3.8 ”选取 边 倒 圆 参照 图 30.3.9 ”选取 边 倒 圆 参 照 





Step7. 创建 图 30.3.10 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 入 信号 mm 用 2 二 
一 > 四国 命 令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 30.3.11 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 中 竹 E 区 域 的 加 前 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国光 项 ， 并 在 其 下 的 下 槛 文本 框 中 输入 值 

0; 在 硬 生 区 域 的 匿 划 下 拉 列 表 中 选择 DE 国 选项 , 并 在 其 下 的 者 本 文本 框 中 输入 值 5, 在 各 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 半 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 下 确定》| 校 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 3 的 创建 。 
































a 盟 
图 30.3.10 ” 拉 伸 特征 3 图 30.3.11 截面 草图 
Step8. 创建 图 30.3.12 所 示 的 孔 特 征 1。 
(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 | 一 > ET 一 > 辣 | 
按钮 )， 系 统 弹出 “和 孔 ”对 话 框 。 
(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 奕 开 下 拉 列 表 中 选择 国王 重生 项 ， 单 击 购 指 定 而 右 方 的 





命令 (或 单 击 睛 
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车 按钮 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 他 按钮 被 按 下 ， 选 择 图 30.3.13 所 示 的 圆 弧 边线 ， 完 
成 孔 中 心 点 的 指定 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 区 下 拉 列 表 中 选择 医 草 让 加 选项 ， 在 沈 头 直径 文本 框 中 输入 
值 5, 在 项 芝 吕 到 文本 框 中 输入 值 2, 在 荐 国文 本 框 中 输入 值 3, 在 习 本 天 下 拉 列 表 中 选择 是 
选项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 殉 定 > | 控 钮 ， 完 成 孔 特征 1 的 创建 ， 


时 | 


图 30.3.12 ”和 孔 特征 1 图 30.3.13 ”定义 孔 位 置 


Step9. 创建 图 30.3.14 所 示 的 孔 特 征 2。 参 照 Step8 的 操作 步骤 ， 选 取 图 30.3.15 所 示 的 
圆 弧 边线 ， 其 余 参 数 设 置 同 也 特征 1， 完 成 孔 特征 2 的 创建 。 


Ww: 和 ww: 


图 30.3.14 孔 特 征 2 图 30.3.15 定义 孔 位 置 

Step10. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 [SEE 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 醒 直面 > 守节 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 三 有 区 域 中 单 击 由 按 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 先 
择 轩 于 交 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 栅 定 冯 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 图 到 选项 后 的 园 控 钮 ， 单 击 确定 | 扩 乌 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 
框 ， 在 要 | 栈 现 副 文 本 框 中 输入 值 2， 单 市 [确定 上 包 . 

(5) 选择 下 拉 菜 单 是 二 加 一 > 轴 民 局 污 沿 时 舍 今 , 弹出 “图 层 设 置 ”对 话 杠 ， 在 晤 双 
F 拉 列表 中 选择 国 本 局 先 项 ， 在 图 局 列表 框 中 选择 加 业 量 ， 处 后 单 市 本 未 引 右边 的 训 | 控 
钮 ， 单 击 上 美加 必 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 

Step11. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RU 一 > GE 
























































令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
30.4 类 头 


本 市 将 介绍 灯头 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 例 ， 读 者 可 以 温习 拉 伸 特征 、 边 倒 贺 特征、 
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倒 冬 角 特征 以 及 和 孔 特征 的 运用 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 30.4. 1 所 示 。 





-0 历史 记录 模式 

本 国 , 模 型 视图 

中 加 探 交 机 ~… 轿 时 沉 头 孔 3) 

“ 芒 用 户 表 法 式 图 宣 沉 头 孔 区) 

口 访 模型 历史 记录 有 图 男 拉 伸 5) 
一 图 建 基准 坐标 系 由) 图 贱 进 倒 圆 6) 
… 国 加 拉 伸 局 ) 法 图 猎 便 痢 角 六) 





图 30.4.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 十 四 | p> 口 国人 千 今 ， 未 统 漳 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 财 要 选项 卡 的 萎 加 区域 中 选取 模板 类 型 为 富国 3， 在 名 而 文本 框 中 输入 文件 名 称 
light_socket, 单 击 开 确定 4 包 ， 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 30.4.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 和 六 => 下 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 大]|， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

四 定义 草图 平面 。 单 击 隐 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平 而 ， 选 中 显 鲁 区 域 的 
癌 辐 是 中 柯 菇 国医 辣 复 先 枉 ， 单 击 L 二 定 | 六 馈 。 

@ 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 30.4.3 所 示 的 截面 草图 。 

@@ 选择 下 拉 菜 单 较 加 一 > 避 |EEE 国 命令 (或 单 击 哆 有 四 按钮 ), 退出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 选 取 ZC 轴 作 为 拉 伸 方向 ,在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 二 区 域 
的 到 二 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 枉 钰 区域 的 区 得 下 拉 
列表 中 选择 国王 选 项， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 22， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 LL 确定 >》 此 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 



































图 30.4.2” 拉 伸 特 征 1 图 30.4.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 30.4.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 Kg 一 于 
画 攻 到 王 命 令 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 强 醒 区域 的 万 创建 中 间 基 稚 CSS 复 选 
框 ; 绘制 图 30.4.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轨 十 区域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 区 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 2.5， 在 帮凶 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 | 性 靖 定 > | 控 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
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< 











图 30.4.4” 拉 伸 特 征 2 图 30.4.5 ”截面 草图 

Step4. 创建 图 30.4.6 所 示 的 孔 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > 加 古村 一 加 本 于 和信 (或 单 击 章 
按钮 )， 系 统 弹 出 “了 筷 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 怖 型 下 拉 列 表 中 选择 [是 轨 至 先 项 ， 单 击 风 指定 点 0) 右 方 的 
车 按钮 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 仿 按 钮 被 按 下 ， 选 择 图 30.4.7 所 示 的 圆 弧 边线 ， 完 成 
孔 中 心 点 的 指定 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 盛 黎 下 拉 列 表 中 选择 攻 量 训 加 选项， 在 沉 头 直径 文本 框 中 输入 
值 5, 在 沉 张 深度 文本 框 中 输入 值 3, 在 | 于 图 文本 框 中 输入 值 3, 在 果 享 昌 制 下 拉 列 表 中 选择 是 吾 
选项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [< 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 孔 特 征 1 的 创建 。 


| “< 次 取 比 过 /7 


图 30.4.6 和 孔 特征 1 图 30.4.7 定义 孔 位 置 
Step5. 创建 图 30.4.8 所 示 的 孔 特 征 2。 参 照 Step4 的 操作 步 又， 选取 网 30.4.9 所 示 的 圆 
弧 边 线 ， 其 余 参 数 设 置 同和 也 特征 1， 完 成 孔 特 征 2 的 创建 。 


< 









































选取 此 边 
< 





图 30.4.8” 孔 特征 2 图 30.4.9 定义 孔 位 置 
Step6. 创建 图 30.4.10 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 胶 一 > 国字 

夯 EEI 命令 ,选取 图 30.4.11 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 30.4.12 所 示 的 截面 草 
图 ;选取 ZC 轴 为 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区域 的 球 间 下 拉 列 表 中 选择 国 尘 选项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 限制 区域 的 瞎 束 下 拉 列 表 中 选择 [于 先 项 , 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 值 15; 在 帝 名 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 B 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 凑 
对 象 ， 单 击 L< 确定 >》 上 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

此 面 为 车 图 平面 





























图 30.4.10 ” 拉 伸 特征 3 图 30.4.11 定义 于 图 平面 图 30.4.12 ”截面 草图 
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Step7. 创建 边 倒 圆 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 苹 单项 Ag 一 > ED 一 DIE 
单 击 因 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 潭 画 呈 加 区 域 中 单 击 园 按钮 ， 选 取 图 30.4.13 所 示 的 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 期 蛋 革 文本 框 中 输入 值 2。 

(3) 单 击 [区 痛 定 > | 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 

Step8. 创建 倒 冬 角 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 国 EY 一 > EE 于 于 一 证 
单 击 [按钮 )， 系 统 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

(2) 在 垩 域 中 单 击 轩 按钮， 选取 图 30.4.14 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 本 区 域 的 吴 本 
文本 框 选择 选项 ， 并 在 十 甸 文本 框 输入 值 0.5。 

(3) 单 击 [ 攻 表 定 > | 六 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 创建 。 














命令 (或 








这 3 处 边线 为 倒 斜 角 参 照 
’ 





ol 4 
© f 
图 30.4.13 ”选取 边 倒 圆 参 照 图 30.4.14 ”选取 倒 斜 角 参 照 


Step9. 将 对 象 移 动 至 图 层 并 隐藏。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 帮 六 回 一 > [SEE 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选择 下 拉 菜 单 且 8 一 > FEEEESSETR 国 命令 ， 系 统 阐 出 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 宣王 区 域 中 单 击 昌 按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选 
择 基 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 更 定 | 六 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 医 辐 庭 项 后 的 园 扩 钮 ， 单 击 世 靖 定 | 六 乌 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 
框 ， 在 天 栈 枫 删 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 确定 皮包， 

(5) 选择 下 拉 菜 单 天 国 一 丽 加 时 加 时 作 , 弹出“ 图 层 设置 ”对 话 框 , 在 本 
F 拉 列表 中 选择 国 国 一 先 项 ， 在 圈 居 列表 框 中 选择 加 风量 ， 估 后 单 调 本 不 引 右边 的 加 | 控 
钮 ， 单 市 [关闭 上 < 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 

Step10. 保存 零件 模型 选择 下 拉 菜 单 医 RE 一 w 站] 



































命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


236 UG NX 8.5 产品 设计 实例 精 解 


30.5 灯 代 


本 贡 将 介绍 灯 管 的 设计 过 程 。 通 过 设计 该 零件 读者 可 以 熟悉 对 拉 伸 特征 、 圆 角 特 征 和 
扫 扰 特征 的 运用 。 和 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 30.5.1 所 示 。 









一 历史 证 录 模式 

于 | 

| 图 印 进 例 圆 &) 

-. 沪 用 户 表 达 式 “图 国 过 全 加 

白昼 型 历史 记录 ee 
… 回 丝 基准 坐标 系 四 ) _ 园 国 拉 伸 (0) 

~ 一 轿 厅 草 图 上) "SFETCH_000" . 回 秃 过 出国 [11) 

… 图 胸 草 图 忆 】 "SIETCH_001" : 部 边 出 加 12) 
- 园 徐 扫 撤 加 Ee 
财 国 拉 伸 名 
: 时 … 国 靖 过 全 加 [141 


图 30.5.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 全 到 一 > 区 加 时 全 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 屯 型 选项 卡 的 屯 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 昌国 要 , 在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 light， 
单 击 [确定 上 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 30.5.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 2 古国 于 2 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 四 时 区 域 的 区 创 哇 中 间 整 准 可 到 
复 选 框 ， 单 市 确定 “上 包 . 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 30.5.2 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 且 本 加 一 > 同 国 于 本 本命 今 (或 单 击 菇 吉 间 护 饵 ), 退出 草 图 环境 。 

Step3. 创建 图 30.5.3 所 示 的 草图 2, 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 ET 和 全 
令 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 强 村 区域 的 万 | 到 建 中 间 基 准 B33 复 选 框 ， 绘 制图 
30.5.3 所 示 的 草图 2。 























图 30.5.2 草图 1 图 30.5.3 草图 2 
说 明 : 草图 2 中 的 圆心 与 Step2 所 创建 的 草图 1 的 端点 重合 。 
Step4. 创建 图 30.5.4 所 示 的 扫 掠 特征 。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 XG 一 EH 一 于 
栏 中 的 3 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 杰 国 区 域 中 单 击 [按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 Step3 所 创建 的 草图 
2， 采 用 系统 默认 方向 。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 。 在 辐 酝 柄 6 和 到 本 机 ] 芭 域 中 单 击 U 护 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 Step2 
所 创建 的 草图 1， 采 用 系统 默认 方向 。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 性 殉 定 > | 按钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 30.5.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 疯 辐 一 办 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


命令 (或 单 击 工具 















@ 进入 有 章 图 环境 ， 绘 制图 30.5.6 所 示 的 截面 草图 。 





@ 选择 下 拉 菜 单 玫 天 一 > 同 国 于 加 合 今 (或 单 击 区 下 护 饵 )， 退 出 草图 环境 。 
(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 选 取 -XC 方向 为 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 畏 博 区 
域 的 喇 清 下 拉 列 表 中 选择 5 了 国 这 项 ， 并 在 其 下 的 是 查 文本 框 中 输入 值 0， 在 限量 区 域 的 攻击 下 
拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 3， 在 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
(4) 单 击 L 确定 了》 腔 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


图 30.5.4“ 扫 掠 特征 图 30.5.5 ” 拉 伸 特征 1 图 30.5.6 被 面 草图 
Step6. 创建 图 30.5.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 对 一 于 
本 本 加 人 今 , 选取 图 30.5.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 30.5.9 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 -区域 的 戏 六 下 拉 列 表 中 选择 国 疆 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
值 0， 在 昭光 域 的 若 更 下拉 列表 中 选择 国王 选项 ， 并 在 其 下 的 时 本 文本 框 中 输入 值 10， 采 
用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 用 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 可 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 
象 ， 单 市 确定 > 月 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 
、\ er 
^ 
SNS、 
» 


图 30.5.7” 拉 伸 特 征 2 图 30.5.8 ”定义 草图 平面 图 30.5.9 ”截面 草图 
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Step7. 创建 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 K GE 到 
单 击 因 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 潭 画 量 可 区 域 中 单 击 轩 | 扩 钮 , 选取 图 30.5.10 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 区 外 











文本 框 中 输入 值 1。 
(3) 单 击 [ 确 定 >| 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 





照 ， 其 圆 角 半径 值 为 2。 


ER 


\ 


N Cov 二 
此 边线 为 边 倒 圆 参照 此 边线 为 边 倒 圆 参 昭 


tt 


图 30.5.10 ”选取 边 倒 圆 参照 图 30.5.11 选取 边 倒 加 参照 
Step9. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 30.5.12 所 示 边 线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半 径 值 为 1。 
Step10. 创建 图 305.13 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 葡 拉 全 > 
但 仿 ， 选 取 图 30.5.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.5.15 所 示 的 帘 面 章 
图 ;在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 制 5 区 域 的 型 请 下 拉 列 表 中 选择 5 用 先 项， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 
输入 值 0; 在 限制 区域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 将 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 22， 
采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 帝 凶 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国电 语 和 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 


对 象 ， 单 市 [< 确定》 上 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 
. 此 边线 为 边 倒 圆 参照 ~ 


图 30.5.12 ”选取 边 倒 圆 参 照 图 30.5.13” 拉 伸 特 征 3 
| 





设计 特征 企 ) ， 

































此 面 为 草图 平面 
» 4 
图 30.5.14 ”定义 草图 平面 图 30.5.15 ”截面 草图 

Step11. 创建 图 30.5.16 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 重信 > 

一 > 四 区 济 国 全 今 ， 选 取 图 30.5.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.5.18 所 示 的 截 


面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区域 的 球 章 下拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 
输入 值 0， 在 照 制 区域 的 起 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 22， 


设计 特 证 站 1 
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采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 利 绽 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
对 象 ， 单 击 [< 确 定 ”| 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 
De | 
仿 、 


于 项， 采用 系统 默认 的 求 和 





22 


a 1 i 
图 30.5.16” 拉 伸 特 征 4 图 30.5.17 定义 草图 平面 图 30.5.18 ”截面 草图 





Step12. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选取 图 30.5.19a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 0.8。 

Step13. 创建 边 倒 圆 特征 $。 选 取 图 30.5.19b 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 
为 1。 


A\>-<----------- 一 8 Ni I 
' > > 2 | n> ee ' 
I i a -a 
NE 四 
1 | Dac ees | 

a) 边 倒 圆 参照 b) 边 倒 圆 参照 


图 30.5. 19 ”选取 边 倒 圆 参 照 
Step14. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选取 图 30.5.20a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半 径 值 为 1。 
Step15. 创建 边 倒 圆 特 征 7。 选取 图 30.5.20b 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半 径 值 为 1。 


此 边线 为 边 倒 圆 参 照 
\ 


| CT 
1 i 和 





Cl 


a) 边 倒 圆 参 照 b) 边 倒 圆 参 照 
图 30.5.20 ”选取 边 倒 圆 参 照 


Step16. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 IEEETEET 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 硬 卉 加 一 FEEESgII 玫 命令 ， 系 统 洋 出 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 大 硬 区 域 中 单 击 由 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 先 
择 匡 BE 于 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 “上 护 钮 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ” 话 框 。 

(4) 单 击 图 到 选项 后 的 园 控 钮 ， 单 击 确定 | 扩 乌 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 
枉 ， 在 大 本 机 到 文本 框 中 输入 值 ?， 单 市 [确定 皮包 . 
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(5) 选择 下 拉 菜 单 且 | 一 |EEEEETES 命令 ， 洋 出 “图 层 设置 ”对话 框 ， 在 区 
F 拉 列表 中 选择 区 加 司 半 项， 在 图 天 列 表 框 中 选择 四 清 量 ， 处 后 单 击 要 于 可 刚 右 边 的 加 | 按 
钮 ， 单 市 [关闭 上 4 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 

Step17. 保存 零件 模型 ,选择 下 拉 菜 单 训 加 | 下 > ME 玫 

















命令 , 即 可 你 存 零 件 模 型 。 


st 


30.6 支撑 管 


本 节 将 介绍 支撑 管 的 设计 过 程 。 通 过 设计 该 零件 ， 读 者 可 以 进一步 加 深 对 拉 伸 特征 和 
册 角 特征 的 运用 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 30.6.1 所 示 。 


r 历史 记录 模式 , 
只 本 图 es ， SEETCH_O01 
外 区 援 慑 机 六 的 1 
hy … 轿 国 拉 促 (4) 

图 回 拉 伸 上 ) 


| 口 .Sy 模型 历史 记录 


| 
图 30.6.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 全 四 ”一 > 上 二 用 全 今 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 里 型 选项 卡 的 玉 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 昌国， 在 名 各 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
brace_pipe， 单 击 [ 确定 |x 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 30.6.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 轴 国 加 时 合 今 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 党 豆 区 域 的 x 亨 建 中 间 基 准 CsYs 
复 选 框 ， 单 击 [确定 皮包， 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.6.2 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜单 区 要 而 一 > [EDES 国 命令 〈 或 单 击 咒 者 过 四 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

Step3. 创建 图 30.6.3 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 荣 单 箱 六 局。 > 中 到 在 性 备 环 境 中 给 制 草图 、. 命 
令 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 商量 区域 的 巴 剖 蛙 申 间 基准 CSYs| 复 选 框 ， 绘 制图 
30.6.3 所 示 的 草图 2。 

Step4. 创建 图 30.6.4 所 示 的 扫 掠 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 KG 一 医 玉 本 一 EEC 全 今 ， 系 
统 弹 出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 在 硕 面 区 域 中 单 击 出 按钮 ， 选 取 Step2 所 创建 的 草图 1 为 扫 掠 的 截 
面 线 串 ， 并 单 击 中 键 确认 。 
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(3) 定义 引导 线 串 。 在 昌 夺 要 区 域 中 单 击 册 按 钮 ， 选 取 Step3 所 创建 的 草图 2 为 扫 掠 的 
引导 线 串 。 
(4) 定义 其 他 参数 。 采 用 系统 默认 设置 ， 单 击 L 确定 >》 入 饥 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 











图 30.6.2 草图 1 图 30.6.3 草图 2 图 30.6.4” 扫 掠 特征 

Step5. 创建 图 30.6.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 基 可 一 > EE 一 > 加 EEI3 国 命令 (或 单 击 亚 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 大 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 华 按钮 ， 选 取 图 30.6.6 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 
[ 策 定 | 交 馈 . 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.6.7 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 四 SE 国 一 同 国 于 于 今 (或 单 击 欧 吉 国 护 饵 )， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 由 区域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 融 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 照 制 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 哇 先 项 ， 并 
在 其 下 的 中 离 文本 框 中 输入 值 25; 在 肛 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 况 尘 项 , 采用 系统 默认 的 
求 和 对 象 。 

(4) 单 击 [X 确定 3 上 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 












































此 面 为 皇 图 平面 


i 。 a | 
BD Mh 1 用 大 图 ~ 





图 30.6.5” 拉 伸 特 征 1 图 30.6.6 nd 图 3067 让 曾 总 轴 

Step6. 创建 图 30.6.8 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单干 一 > 国生 于 
画 区 到 国 命 令 , 选取 图 30.6.9 所 示 的 面 为 草图 平面 , 绘制 图 30.6.10 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 跟 币 3 区 域 的 列 丫 下 拉 列 表 中 选择 国光 尘 项 ， 并 在 其 下 的 国文 本 三 中 输入 什 0; 在 
限制 Sx 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 $; 在 砷 下 区域 的 
下 拉 列 表 中 选择 国 要 可 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 于 确定 >| 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 2 的 创建 。 
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_ 此 面 为 草图 平面 | | 
| : (x : 
图 30.6.8 ” 拉 伸 特征 2 图 30.6.9 ”定义 草图 平面 图 30.6.10 ”截面 草图 


Step7. 创建 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 KG 一 > 一 人民 
单 击 吕 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 画 量 通 区 域 中 单 击 [罗拉 钮 ,选择 图 30.6.11 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照, 并 在 区 外 
文本 框 中 输入 值 1.。 

(3) 单 市 [确定 > 上 4 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 














图 30.6.11 选取 边 倒 圆 参照 

Step8. 将 对 象 移 动 至 图 层 并 隐藏。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 属 着 画 一 w [SEEETT 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 且 国 | 一 > FE 命令 ， 系 统 阐 出 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 定 有 区 域 中 单 击 昌 按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选 
择 匡 BE 于 先 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 “| 校 钮 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 必 可 选项 后 的 转 按 钮 ， 单 击 [_ 确定 | 包 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 
杠 ， 在 大 全 列 到 文 木 框 中 输入 值 2， 单 市 确定 jj 包 ， 

(5) 选择 下 拉 菜 单 且 加 一 天 EB 本 到 台 舍 仿 , 弹出 “图 层 设置 "对话 框 , 在 节 i 
F 拉 列表 中 选择 BE 国光 项 ， 在 图 尾 列 表 框 中 选择 回 嘲 山 ， 处 后 单 击 机 计 可 出 右 边 的 一 | 近 
钮 ， 单 市 [关闭 上 < 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 

Step9. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 放任 加 天 



































命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
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30.7 压 座 下 皇 





本 节 将 介绍 撒 座 下 瘟 的 设计 过 程 。 读 者 通过 该 零件 的 设计 ， 可 以 进一步 掌握 实体 拉 伸 、 
抽 有 党 、 拔 模 、 了 和 孔 和 实例 几何 体 等 命令 的 应 用 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 30.7.1 所 示 。 





-多 历史 记录 模式 

由 -四 模型 视图 

路 [ 吉 摄像机 

-… 沪 用 户 表 法 式 

人 口 -[ 模型 历史 记录 图 日 简单 孔 1) 

图 线 基 淮 坐标 系 各) 一 图 贺 拉 伸 (12) 
… 国 园 拉 伸 1) 图 名 找 模 (13) 
图 吕 技 模 多) … 国 二 简单 孔 机) 
国力 过 阅 回 63) 了 轿 右 拉 伸 05 
… 轿 别克 a) 由 :图 哆 阵列 [ 贱 性 ] (16) 
-回国 拉 伸 占 ) … 国 车 沉 头 筷 07) 
… 回 克拉 伸 扣 ) … 国 加 拉 伸 (18) 
… 国 党 找 模 (7) … 团 加 拉 伸 (19) 





从 A 问 查 看 


图 30.7.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 图 一 > 人 ET 生命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 峰 可 选项 卡 的 磊 副 区 域 中 选取 模板 类 型 为 富国 3， 在 力 册 文本 框 中 输入 文件 名 称 
base_down cover:; 单 击 确定 | 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 30.7.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE) wp BL 一 画 加 于 时 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 恒 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 雪村 区 域 的 
癌 加 是 币 柯 基 国医 辐 复 先 枉 ， 单 击 L 二 定 | 六 馈 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.7.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 医 本 加 一 [本 ES 命令 (或 单 击 懂 者 二 四 掖 钮 )， 退 出 草图 环境 。 





























大 
图 30.7.2” 拉 伸 特 征 1 图 30.7.3 ”截面 草图 
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(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 想 竹 E 区 域 的 看 语 下 拉 列 表 中 选择 5 了 到 
选项 ， 并 在 其 下 的 四 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 栖 币 E 区 域 的 莫 天 下 拉 列 表 中 选择 GE 用 选项 ， 并 
在 其 下 的 十 查 文本 框 中 输入 值 20， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [< 确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 拔 模特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 2 > 

出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模 特征 。 在 可 区 域 中 选择 了 机 囊 于 二 和 4 光 ， 不 遇 术 加 [x 域 扒 轩 指定 和 县 

的 下 拉 列 表 中 选取 党 选项 ， 选 择 图 30.7.4 所 示 的 平面 为 固定 平面 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 




















命令 ， 系 统 弹 











30.7.5 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 四 要 国文 木 框 中 输入 值 5。 
(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 区 确定 > 及 钮 ， 完 成 拔 模 特征 1 的 创建 。 


4 








_ 此 面 为 固定 平面 





图 30.7.4 ”定义 固定 平面 图 30.7.5 ”定义 拔 模 面 
Step4. 创建 图 30.7.6b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 竹 和 加 一 > 了 一 > 下 于 本 舍 今 (或 单 击 
得 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 30.7.6a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半生 二 文本 框 中 输入 值 
18。 
(3) 单 击 L 确定 > 用 < 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 











2 ”此 边 为 边 倒 圆 参照 





圆 角 前 b) 贺 角 后 
图 30.7.6” 边 倒 圆 特征 1 

Step5. 创建 图 30.7.7 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 各 加 下 [下 天 下列 
击 因 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽 过 类型。 在 “ 抽 过 ”对 话 框 业 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 移 除 面 及 抽 过 厚度。 选择 图 30.7.8 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 在 故 刘 文本 框 中 输入 值 
2， 且 方向 朝 内 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [X 确定 了》 上 护 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 
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此 面 为 移 除 面 参照 





图 30.7.7 抽 壳 特征 1 图 30.7.8 ”定义 移 除 面 

Step6. 创建 图 30.7.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 ET 
夯 EEI3 国 命令 ， 碗 取 XY 基准 平面 为 草图 平 而 ,， 取消 选中 雪村 区 域 的 癌症 和 于 到 复 碗 
框 ， 进 入 草 绘 环境 ， 绘 制图 30.7.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 号 简 引 区 域 的 天 语 下 
拉 列 表 中 选择 国 哇 先 项 ， 并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 -2， 在 四 十 域 的 辐 册 下 拉 列 表 中 
选择 国王 选项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 20， 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 对 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 国术 外 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 
市 于 确定 > 此 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 



































图 30.7.9” 拉 伸 特 征 2 图 30.7.10 ”截面 草图 
Step7. 创建 图 30.7.11 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > [ETIEEIT 
命令， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 30.7.12 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 焉 币 E 区 域 的 四 这 下 拉 列 表 中 选择 GE 国 过 项 , 并 在 其 下 的 独 可 文本 框 中 输入 值 0; 在 随和 
区 域 的 医 泣 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 寺 项， 并 在 其 下 的 下 查 文 本 框 中 输入 值 21; 采用 系统 默认 的 
拉 伸 方向 ， 在 对 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 事先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 LX 确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 



































图 30.7.11 ” 拉 伸 特征 3 图 30.7.12 ”截面 草图 
Step8. 创建 拔 模特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 播 祥 名 w= 说 到 和 > 本 本 技 模 癌 ) 


人 人 
命令 ; 


在 县 祯 方 而 区 域 的 靖 指 定 关 量 下 拉 列 表 中 选择 人 下 选项 ， 选 取 图 30.7.13 所 示 的 面 为 固定 平面 ; 
选取 图 30.7.14 所 示 的 面 为 拔 模 面 ; 在 前 朗 1 文 本 框 中 输入 值 1; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 
单 击 | 区 形 定 | 掖 钮 ， 完 成 拔 模特 征 2 的 创建 。 

















246 UG NX 8.5 产品 设计 实例 精 解 





“此 面 为 固定 平面 参照 ,这 5 个 面 为 要 拔 模 的 面 





Ek 


图 30.7.13 ”定义 固定 平面 人 定义 拔 模 面 


step9. 创建 图 30.7.15 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单项 而 避 一 > 国信 了 
一 > 站 ET 命令 ， 选 取 图 30.7.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.7.17 所 示 的 
截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 咕 而 区 域 的 量 辐 下 拉 列 表 中 选择 GE 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 下 语文 
本 框 中 输入 值 0， 在 厌 削 引 区 域 苞 天 下 拉 列 表 中 选择 GE 国 寺 项 ， 并 在 其 下 的 四 可 文本 框 中 输入 
值 2， 并 在 而 配 区 域 中 单 击 园 按钮 ， 在 和 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 计 项， 采用 系统 默 
认 的 求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 革 确定 》 腔 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 4 的 创建 。 




















和 ,此 面 为 草图 平面 
WE 放大 图 _ my 
LE > 
图 30.7.15” 拉 伸 特 征 4 图 30.7.16 定义 草图 平面 








Step10. 创建 图 30.7.18 所 示 的 拉 伸 特征 $。 下拉 菜 单 旺 和) mm Ri 到 
一 > 可 辐 蚤 二 洁 仿 ,选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 30.7.19 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 杠 人 并 在 其 下 的 二 一 文本 框 中 输入 值 0; 
在 限制 区 域 蒜 训 下拉 列表 中 选择 5 加 国 先 项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 12， 采 用 系统 默 
认 的 拉 伸 方向 ， 在 得 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 [区 痛 定 > | 控 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 5 的 创建 。 

















图 30.7.17 截面 草图 图 30.7.18 ” 拉 伸 特征 $ 
人 人， 


Step11. 创建 拔 模特 征 3。 选择 下 拉 菜 单 丘 A 加 一 > ED 一 > 下 私人 
在 申 模 育 商 [x :成 的 小 蚀 定 壬 量 下 拉 列 表 中 选择 “由 选 项 ， 选 取 图 30.7.20 所 示 的 面 为 固定 平面 ; 
选取 图 30.7.21 所 示 的 面 为 拔 模 面 ; 在 鹿 度 1 文本 框 中 输入 值 5; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 
单 市 [< 确定 >< 钮 ， 完 成 拔 模 特征 3 的 创建 。 
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,此 面 为 固定 平面 此 面 为 拔 模 面 


人 
\ 





图 30.7.19 ”截面 草图 图 30.7.20 ”定义 固定 平面 图 30.7.21 ”定义 拔 模 面 

Step12. 创建 图 30.7.22 所 示 的 简单 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重生 > BE 玉 一 本 
形 特 征 ” 工 具 条 中 单 击 全 最 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 可 如下 拉 列 表 中 选择 有 二 二 项 ， 单 击 汪 撕 定 
按钮， 确认 “选择 条 ”工具 条 中 的 钨 按钮 被 按 下 ， 选 择 图 30.7.23 所 示 的 两 条 圆 弧 边线 ， 
完成 孔 中 心 点 的 指定 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 灌 下 拉 列 表 中 选择 有 于 对 先 项 ， 在 | 直径 | 文本 框 中 输入 值 
3， 在 国术 要 删 下 拉 列 表 中 选择 量 B 吕 先 项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 《确定 > 上 x 包 
完成 孔 特征 1 的 创建 。 












































r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


-7 选取 此 圆 弧 边 





i , 





图 30.7.22 ”简单 孔 特 征 1 图 30.7.23 ”定义 孔 位 置 








Step13. 创建 图 30.7.24 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 重信 mm 用 本 
一 > 可 了 双鱼 仿 ,选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.7.25 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 限 击 区 域 的 书 剖 下拉 列表 中 选择 国王 先 项 , 并 在 其 下 的 四 负 文 本 框 中 输入 值 0; 
在 限 和 区 域 器 柬 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 要 文本 框 中 输入 值 6， 采 用 系统 默 
认 的 拉 伸 方 向 ， 在 过 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 到 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 [区 形 定 > | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 6 的 创建 。 


























放大 图 





图 30.7.24” 拉 伸 特 征 6 图 30.7.25 ”截面 草图 
Step14. 创建 拔 模特 征 4。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KE 一 > EE 于 一 区 到 于 
令 ; 在 潮 指 定 笑 量 下拉 列表 中 选择 “个 选项 ; 选取 图 30.7.26 所 示 的 面 为 固定 平面 ; 选取 Step13 
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创建 的 拉 伸 特 征 6 的 圆柱 侧面 为 拔 模 面 ， 在 前 竖 1 文本 框 中 输入 值 1; 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 ， 单 市 [确定 > 上 钮 ， 完 成 拔 模特 征 4 的 创建 。 

Step15. 创建 图 30.7.27 所 示 的 简单 孔 特 征 2。 参 照 Step12 的 操作 方法 ， 选 取 图 30.7.27 
所 示 的 圆 弧 边 作 为 定位 点 ， 创 建 相 同 参数 的 简单 孔 。 








_ 此 面 为 固定 平面 参照 0 






图 30.7.26 ”定义 回 定 平面 图 30.7.27 ”定义 扎 位 置 








Step16. 创建 图 30.7.28 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 国 9 一 EEEEEZ 
一 > 站 ES 国 命 令 ， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面, 绘制 图 30.7.29 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 限量 区 域 的 双 加 下 拉 列 表 中 选择 国 哇 先 项 , 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 0; 
在 医生 久 域 基于 下 拉 列 表 中 选择 加 疆 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 6， 采 用 系统 默 
认 的 拉 伸 方 向 ， 在 午 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 革 确定 > 月 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 


























图 30.7.28 ” 拉 伸 特征 7 图 30.7.29 ”截面 草图 

Step17. 创建 图 30.7.30 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 而 加 一 > 四 于 
击 民 按钮 )， 系 统 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 阵列 的 特征 。 在 绘图 区 选取 Step10 所 创建 的 拉 伸 特征 5。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 特征 ”对 话 框 畴 本 主 列 区 域 的 羽 届 下拉 列表 中 选择 
选项 。 

(4) 定义 方向 1。 在 车 辣 有 x 域 中 激活 畏 吾 宝生 ， 选 取 XC 基准 轴 定 义 方向 1。 

(5) 定义 方向 1 阵列 参数 。 在 砚 商 中 域 的 而 画 下 拉 列 表 中 选择 有 本国 选 项 ， 在 其 量 的 
文本 框 中 输入 值 11， 在 中 文本 框 中 输入 值 4。 

(6) 定义 方向 2。 在 大 本 菩 区 域 中 选中 轴 六 部 避 挝 项 ， 激 活 出 于 写 和 量 四 然后 选取 YC 
基准 轴 定 义 方 同 2。 

(7) 定义 方向 2 阵列 参数 。 在 筠 加 区 域 的 赔 枯 下 拉 列 表 中 选择 
文本 框 中 输入 值 2， 在 草本 文本 框 中 输入 值 12。 





人 吉 | 天 全 今 (或 单 

















DDS4 














,不 妇 失 
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(6) 单 击 “ 阵 列 特 征 ” 对 话 框 中 的 确定 中 必 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 ， 


> 图 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 30.7.30 阵列 特征 1 


Step18. 创建 图 30.7.31 所 示 的 沉 头 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 ED 一 > ET 
条 中 单 击 全 按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 天 型 下 拉 列 表 中 选择 [是 省 青 先 项 ， 单 击 光 指定 点 @) 右 方 的 
车 按钮 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 从 按 钮 被 按 下 ， 选 择 图 30.7.32 所 示 的 4 条 圆 弧 边线 ， 
完成 孔 中 心 点 的 指定 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 晓 下 拉 列 表 中 选择 有 鞭 B83 先 项 ， 在 沈 头 直径 文本 框 中 输入 
值 6， 在 沉 汪 深度 文本 框 中 输入 值 17， 在 直径 文本 框 中 输入 值 3， 在 深度 限制 下拉 列表 中 选择 
二 本 时 入 项 ， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 必 包 完成 沉 头 孔 特征 1 的 创建 。 











全 令 ( 或 在 工具 



































图 30.7.31 ” 沉 头 孔 特 征 1 图 30.7.32 定义 孔 位 置 





Step19. 创建 图 30.7.33 所 示 的 拉 伸 特征 8。 ead EA 一 > BEIT 
夯 EEIT 命令 ， 选 取 图 30.7.34 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.7.35 所 示 的 截面 草图 ， 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 厦 和 区 域 的 天 语 ge 并 在 其 下 的 二 二 文本 框 中 输入 值 0; 
在 眼 制 x 域 甘 素 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 负 文本 框 中 输入 值 1， 并 在 政协 区 
域 中 单 击 国 按 钮 ， 在 和 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 沈 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 对 话 框 中 的 [性 靖 定 > | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 8 的 创建 。 
ee 























i ,dl st 
















BD 放大 图 | 


--- 


BB 放大 图 


.CV 


图 30.7.33” 拉 伸 特 征 8 图 30.7.34 ”定义 草图 平面 
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step20. 创建 图 30.7.36 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 国 Ag 一 EEIEEZ 
加 EB 天 命令 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.7.37 所 示 的 截面 草图 ， 选取 YC 
方向 为 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 和 x 域 的 晴 通 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 
敬文 木 框 中 输入 值 0， 在 昭和 x 域 医科 下 拉 列 表 中 选择 E 因 国 选 项 ,并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 
输入 值 122;， 在 和 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 , 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 确定》 肝 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 























图 30.7.37 ”截面 草 





Step21. 设置 隐藏。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单机 | 一 > EE 
击 中 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 淹 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 于 和 和 国 于 和 % 贡 ， 单 市 确定 | 拉 馈 。 系 统 返回 到 “类 选 
择 ” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 蝇 | 按 馈 。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 [确定 按钮， 完成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

step22. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > [SEEE 玫 命令， 即 可 保存 零件 模型。 




















30.8 奔 座 上 土 


本 节 将 介绍 底座 上 盖 的 设计 过 程 。 在 该 零件 设计 过 程 中 运用 了 拉 伸 特征 、 片 体 的 修剪 
特征 、 缝 合 特 征 、 拔 模特 征 、 孔 特征 、 实 例 几 何 体 特征 、 加 厚 片 体 特征 和 扫 拓 特 征 等 。 零 
件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 30.8.1 所 示 。 
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和 历史 记录 模式 
中 - 盟 模型 视图 图 国 过 便 圆 (18) 
田 - 洲 [ 台 探 史 机 … 图 艺 边 痢 加 (19) 
… 芒 用 户 表 法式 图 国 过 便 圆 (20) 
日-, 模型 历史 记录 一 图 局 ;加 厚 避 1) 
: … 轿 口 基准 平面 (22) 
-图 贺 拉 伸 1) … 图 国 拉 伸 (23) 


… 轿 国 拉 伸 24) 


… 图 加 拉 伸 (25) 


一 图 国 简单 总 E81 
图 国 简单 总 E91 
图 夯 拉 伸 名 ) “图 日 简单 孔 G1) 
一 图 国 拉 伸 0101 … 图 国 过 出 国 (32) 


… 图 请 过 出 加 (33) 





… 国 二 简单 孔 (36) 


… 国 加 拉 伸 (37) 
从 A 疝 查 看 一 国 章 哈 侣 (16) 图 右 拉 伸 (38) 








图 30.8.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 HE 一 [有 和 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 大 要 选项 卡 的 峰 加 区 域 中 选取 模板 类 型 为 富国 9， 在 名 春 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
base_top_cover, 单 击 [_ 确定 | 包 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 30.8.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 和 一 > EE 一 > 0 村 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 隐 按钮， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 二 可 区 域 的 
局 于 丰富 二 得 攻 到 复 选 西 ， 单 市 确定: 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.8.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 本 3 国 一 > 同 国 于 可 合 今 (或 单 击 欧 坦 四 护 饵 )， 退 出 草图 环境 。 





























x 
图 30.8.2” 拉 伸 特 征 1 图 30.8.3 ”截面 草图 
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(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 旱 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 一 
选项 ， 并 在 其 下 的 寺村 文本 框 中 输入 值 0， 在 轨 同 区 域 的 若 册 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 
在 其 下 的 茵 雪 文 本 框 中 输入 值 25， 在 要 要 区 域 的 贿 可 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 ， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [ 确定 了》 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 30.8.4 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 风 加 一 下 |[EEEERRTEETO 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 ,选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 如 村 区域 的 万 到 建 中 间 基准 CSYS 
复 选 框 ; 单 击 [确定 | 坟 钮 。 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 30.8.4 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 了 本 国 一 > 操 |EEEE 国 命令 (或 单 击 辟 关 二 四 掖 钮 )， 退 出 草图 环境 。 

Step4. 创建 图 30.8.5 所 示 的 草图 2, 选择 下 拉 菜 单 插入 下 
令 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.8.5 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 30.8.6 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 项 KE 一 四 一 Ei 
“ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 鲁 国 区 域 中 单 击 出 按钮 ,在 绘图 区 中 选取 Step4 所 创建 的 草图 2， 
并 单 击 中 键 确 认 。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 。 在 加 本 要 @ 且 到 本 向] 区 域 中 单 击 [间接 钮 ， 在 绘图 区 中 选取 Step3 
所 创建 的 草图 1， 并 单 击 中 键 确 认 。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 的 [ 芝 确 定 > | 控 负 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 
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命令 ， 系 统 弹出 
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一 如 次 


| 
\ 1 
图 30.8.4 草图 1 图 30.8.5 草图 2 图 30.8.6“ 扫 拓 特 征 1 


Step6. 创建 图 30.8.7 所 示 的 修 酸 片 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 量 和 一 > [2 一 于 
单 击 三 按钮 )， 系 统 弹出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 的 片 体 。 选 取 图 30.8.8 所 示 的 面 为 修剪 的 目标 体 ， 并 单 击 中 键 确 认 ， 选 
取 图 30.8.9 所 示 的 面 为 边界 对 象 ， 调 整 选 持 区 十 下 面 的 下 估 皇 选项 或 者 它 俐 夺 选项 〈 参 看 说 
明 )。 








全 


命令 (或 
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(3) 单 击 忆 交 定 | 立 钮 ， 完 成 修 前 片 体 特征 1 的 创建 。 


此 而 为 修剪 的 目标 体 
od . 


图 30.8.7 ”修剪 卢 体 特征 1 图 30.8.8 定义 修剪 的 目标 体 图 30.8.9 ”定义 修剪 边界 


此 面 为 修 筋 边界 





根据 鼠标 所 点 击 的 目标 片 体 的 部 位 的 不 同 而 不 同 ， 可 根据 需要 调整 。 

Step7. 创建 图 30.8.10 所 示 的 修剪 片 体 特征 2。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 某 单 参 加 一 > [ET 一 > 
单 击 勋 按钮 )， 系 统 弹出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 的 片 体 。 选 取 图 30.8.11 所 示 面 为 修剪 的 目标 片 体 ， 并 单 击 中 键 确认 ， 选 
取 图 30.8.12 所 示 的 面 为 边界 对 象 ， 调 整 造 革 E 域 下 面 的 罗 竹藤 选项 或 者 加 和 帝 尘 项 。 

(3) 单 击 旺 斑 定 jj 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 2 的 创建 。 











>、 此 而 为 修剪 的 目标 体 /此 面 为 修剪 边界 






由 


ee 
ee 


图 30.8.10 ”修剪 片 体 特征 2 。 图 30.8.11 定义 修剪 目标 体 图 30.8.12 ”定义 修剪 边界 


Step8. 创建 曲面 缝合 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 园 RN 国 一 > 好 
话 框 。 

(2) 定义 颖 合 对 象 。 在 罩 硬 区 域 中 单 击 剧 按钮 ， 选 取 图 30.8.13 所 示 的 面 为 缝合 的 目标 
片 体 ， 在 量 量 区 域 中 单 击 圈 按 钮 ， 选 取 图 30.8.14 所 示 的 面 为 缝合 工具 片 体 。 

(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 马 确定 只 钮 ， 完 成 终 合 特征 的 创建 。 


大 有 上 且 . 
此 面 为 目标 片 体 <B> 此 面 为 工具 片 体 


图 30.8.13 ”定义 目标 片 体 图 30.8.14 ”定义 工具 片 体 
Step9. 创建 图 30.8.15b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 > ET 一 过硬 于 舍 今 (或 单 
击 淖 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 。 
(2 ) 在 要 辣 画 区 囊 区 域 中 单 击 园 按钮， 选取 图 30.8.15a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
下 从 1 文本 框 中 输入 值 8。 
(3) 单 击 L< 确定 >jj 祈 饥 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 








Et UE 人， 系统 弹出 “ 颖 合 ” 对 
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此 边线 为 边 倒 圆 参 央 
。) 贺 角 前 or 
图 30.8.15 边 倒 圆 特征 1 

Step10. 创建 图 30.8.16 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜单 芍 R5 一 > EE 于 
一 ETT 命 仿 ， 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.8.17 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 中 制 3 区 域 的 下 哺 下 拉 列 表 中 选择 5 玫 先 项 ， 并 在 其 下 的 墟 语文 本 框 中 输入 值 0; 
在 县 乔 引 芭 域 的 莫 天 下拉 列表 中 选择 5 也 国 先 项， 并 在 其 下 的 十 褒 文 本 框 中 输入 值 100， 其 他 参 

数 采 用 系统 默认 设置 。 单 击 [性 靖 定 >| 深 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


























图 30.8.16” 拉 伸 特 征 2 图 30.8.17 截面 草图 
Step11. 创建 图 30.8.18 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KE 一 > ET 
一 > 加 加 王国 舍 今 , 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.8.19 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 中 制 引文 域 的 下 站 下 拉 列 表 中 选择 ED 国 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 眼 制 区 域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 [BE 圭 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 杠 中 输入 值 50; 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 单 击 [< 确 定 > 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

















图 30.8.18 ” 拉 伸 特征 3 图 30.8.19 ”截面 草图 
Step12. 创建 图 30.8.20b 所 示 的 修剪 片 体 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 请 天 加 一 > [EE 于 于 
一 > [3 命令 (或 单 击 生 按钮 )， 选 取 图 30.8.20a 所 示 面 为 修剪 的 目标 片 体 ， 
选取 图 30.8.21 所 示 的 面 为 修 前 的 边界 对 象 ; 单 击 [ 请 定妆 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 3 的 创 
建 。 














oy 


» EY 


图 30.8.20 ”修剪 片 体 特 征 3 图 30.8.21 定义 修剪 边界 
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Step13. 创建 图 30.8.22b 所 示 的 修剪 片 体 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 寺 人生 > 让 二 由 二 且 。 
一 命令， 选取 图 30.8.22a 所 示 面 为 修剪 的 目标 片 体 ， 选 取 图 30.8.23 








所 示 的 面 为 修 前 的 边界 对 象 ， 单 击 L 斑 定 | 护 钮 ， 完 成 修 前 片 体 特征 4 的 创建 。 
此 面 为 修 盘 的 目标 片 体 





= We 一 


a) 修剪 pb) 修剪 
和 30.8.22 ”修剪 片 体 特征 4 图 30.8.23 ”定义 修 


Step14. 创建 曲面 缝合 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 丘 入 二 => 二 一 EE 全 令 ， 系 统 弹 出 “ 颖 合 ” 对 
话 框 。 

(2) 定义 颖 合 对 象 。 在 目 强 区 域 中 单 击 剧 | 按钮， 选取 图 30.8.24 所 示 的 面 为 缝合 的 目标 
片 体 ， 在 是 恒 区 域 中 单 击 圈 按 钮 ， 选 取 图 30.8.25 所 示 的 面 为 缝合 工具 片 体 。 

(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 屿 竹 定 | 六 钮 ， 完 成 颖 合 特征 的 创建 。 


此 面 为 目标 片 体 ET 


图 30.8.24 定义 目标 片 体 图 30.8.25 ”定义 工具 片 体 
Step15. 创建 修剪 片 体 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 入) mm 让 
La 命令 ， 选 取 图 30.8.26 所 示 面 为 修剪 的 目标 片 体 ， 选 取 图 30.8.27 所 示 的 面 
为 修剪 的 边界 对 象 ， 单 击 [ 靖 定 | 六 乌 ， 完 成 修剪 片 体 特征 5 的 创建 。 
此 面 为 修剪 的 目标 片 体 此 面 为 修剪 边界 


























图 30.8.26 ”定义 修 喜 的 目标 厂 体 图 30.8.27 ”定义 修剪 边界 
Step16. 创建 图 30.8.28 所 示 的 修剪 片 体 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 蔚 关 辐 一 Li 于 
命令， 选取 图 30.8.29 所 示 面 为 修剪 的 目标 片 体 , 在 绘图 区 域 中 单 击 
鼠标 中 键 ， 选 取 图 30.8.30 所 示 的 面 为 修剪 的 边界 对 象 ， 单 击 [ 确定 上 < 饥 ， 完 成 修剪 片 体 


特征 6 的 创建 。 
此 面 为 修剪 的 目标 片 体 此 面 为 修剪 的 修 前 片 体 


属 


图 30.8.28 ”修剪 特征 6 图 30.8.29 ”定义 修 前 的 目标 片 体 图 30.8.30 ”定义 修 盘 边界 
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Step17. 创建 曲面 缝合 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单项 疯 辐 一 w 图 
话 框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 看 缠 区 域 中 单 击 恒 按钮 ， 选 取 图 30.8.31 所 示 的 面 为 缝合 的 目标 
片 体 ， 在 由 要 区 域 中 单 市 羡 护 钮 ， 选 取 图 30.8.32 所 示 的 面 为 缝合 工具 片 体 。 


(3) 单 击 [确定 | 去 钮 ， 完 成 终 合 特征 的 创建 。 
此 面 为 目标 片 体 此 面 为 工具 片 体 








合 [Bk == 图 纤 合 WY].. . 命 今 ， 系 和 2 完 弹 出 66 颖 合 ?9 对 


四 -一 


图 30.8.31 定义 目标 片 体 图 30.8.32 定义 工具 片 体 





Step18. 创建 拔 模特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 量 和 EE】 一 > ET 一 > “于 
击 & 本 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 在 泗 区 域 中 选择 国 本 汪汪 于 贡 ， 不 十指 宇和 是 的 下拉 列表 中 选取 中 选 项 ， 
定义 ZC 基准 轴 的 正方 向 为 拔 模 方 向 ， 选 择 图 30.8.33 所 示 的 面 为 拔 模 固定 平面 , 然后 单 击 
鼠标 中 键 ， 选 择 图 30.8.34 所 示 的 面 链 为 要 拔 模 的 面 ， 在 课 友 1 的 文本 框 中 输入 值 1。 

(3) 单 击 [ 了 确定 > 肝 < 钮 ， 完 成 拔 模 特征 的 创建 。 

Step19. 创建 边 倒 圆 特征 2, 选取 图 30.8.35 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ,其 圆 角 半径 值 为 2。 








命令 《或 早 

















选取 此 面 为 拔 模 固定 平面 选取 此 面 链 为 拔 模 面 ER 圆 参照 
图 30.8.33 ”定义 拔 模 回 定 平 面 图 30.8.34 ”定义 拔 模 的 面 图 30.8.35 ”选取 边 倒 圆 


Step20. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 30.8.36a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半 径 值 


此 边线 为 边 倒 圆 参照 和 


放大 图 i 放大 图 
一 > 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 30.8.36 ”选取 边 倒 圆 参 照 


Step21. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 30.8.37a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 





,此 边线 为 边 倒 国 参 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 30.8.37 ”选取 边 倒 加 参照 
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Step22. 创建 片 体 加 厚 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 匡 入 名 一 > 于 到 一 时 
对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 在 国 区 域 中 单 击 贺 按钮， 选取 图 30.8.38 所 示 的 曲面 。 

(3) 定义 厚度 值 。 在 大 于 国文 本 框 中 输入 值 2， 在 套 生 国文 本 框 中 输入 值 0， 并 单 击 反方 
向 按钮 别 | 

(4) 单 击 [区 形 定 > | 拉 钮 ， 完 成 加 厚 特征 的 创建 。 

Step23. 创建 图 30.8.39 所 示 的 基准 平面 1《〈 隐 藏 片 体 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单机] =—_> 医 江 和 和 有 一 > 图 莽 谁 平面 轴 本 命令 “〈 或 
单 击 串 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 红 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 草 
XY 基准 平面 ， 在 章 生 区域 的 三 训 文本 框 中 输入 值 5。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 必 靖 定 过 | 护 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 


/ 


图 30.8.38 ”定义 加 厚 面 图 30.8.39 ”基准 平面 1 
ee 创建 图 30.8.40 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 一 > E39 江 
夯 区 国人 命 令 , 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 , 绘制 图 30.8.41 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
伸 ” eee eile de 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 
荫 制 5 区 域 的 蒜 训 下拉 列 表 中 选择 @E 玫 选项 ， 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 值 27， 在 铀 名 区 域 





和 命令， 系统 弹出 “加 厚 ” 


























本 村 三 至 生 项 ， 在 绘图 区 选取 





























的 下 拉 列 表 中 选择 攻 要 融 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 下 确定 || 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 
特征 4 的 创建 。 
图 30.8.40” 拉 伸 特 征 4 图 30.8.41 截面 草图 








Step25. 创建 图 30.8.42 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 入 ED > 用 Ed 
一 > 了 区 本 国生 今 ， 选 取 图 30.8.43 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.8.44 所 示 的 
截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “ 有 反问” 按钮 恩 在 原 乔 引文 域 的 晤 草 下 拉 列 表 中 选择 5 玫 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 眼 制 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 
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在 其 下 的 四 高 文本 框 中 输入 值 23， 在 冲 半 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 四国 s 直 先 项 ， 采 用 系统 默认 


的 求 差 对 象 ， 单 击 | 区 瑚 证 ”| 护 钒 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 





-此 面 为 草图 平面 


< < 


图 30.8.42” 拉 伸 特 征 5 图 30.8.43 ”定义 草图 平面 图 30.8.44 ”截面 草图 


Step26. 创建 图 30.8.45 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 > 3 

从 今 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.8.46 所 示 的 截面 草图 ; 在 

“ 拉 伸 ”对 话 框 焉 乡 区 域 的 加 一 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 过 项， 并 在 其 下 的 要 文本 杠 中 输入 人 

在 卫 和 区 域 的 菩 末 下 拉 列 表 中 选择 四 项 , 在 乔 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 [< 确定 >| 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 6 的 创建 。 


| 


图 30.8.45” 拉 伸 特 征 6 图 30.8.46 ”截面 草图 
Step27. 创建 图 30.8.47 所 示 的 基准 平面 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 观 加 一 w 
单 击 己 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 可 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 草 
XY 基准 平面 ， 在 妃 豆 区 域 的 曙 敲 文本 框 中 输入 值 2。 
(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 L< 确定》 上 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 
Es 创建 图 30.8.48 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE p> 3 抽 
天 仿 ,选取 基准 平 而 2 为 草图 平面 , 绘制 图 30.8.49 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 根 和 Sx 域 的 天 “入 列表 中 选择 项 ， 并 在 其 下 的 更 要 文本 框 中 输入 信 0; 在 
概 虽 区域 的 医 利 下 拉 列 表 中 选择 EEEED 玖 让 项 ， 在 种 至 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 [< 确定 > 内 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 7 的 创建 。 


放大 图 | 
- - -十 
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项 ， 在 绘图 区 选择 
































一 


ss- - 基准 直面 2 人 全 
有 me 
Wm E 
人 -7 
a DD _ 





图 30.8.47 “基准 平面 2 图 30.8.48” 拉 伸 特 征 7 图 30.8.49 ”截面 草图 
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Step29. 创建 图 30.8.50 所 示 的 简单 孔 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 天 G 一 EU 一 外 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 辣 到 下 拉 列 表 中 选择 3 二 先 项 ， 单 市 的 指定 点 Qj 右 方 的 
按钮， 确认 “选择 条 ”工具 条 中 的 多 按钮 被 按 下 ， 选 择 图 30.8.51 所 示 的 4 条 圆 弧 边线 ， 
完成 孔 中 心 点 的 指定 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 雍 下 拉 列 表 中 选择 有 是 于 项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 值 
3， 在 | 深 康 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 | 淋 度 文本 框 中 输入 值 10， 在 项 淮 外 文本 框 中 输入 
值 0， 其 余 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 | 用 到 定 2 | 拉锯 完成 孔 特征 1 的 创建 。 





命令 (或 单 击 荫 


























选取 此 圆 弧 边 < 
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图 30.8.50 ”简单 孔 特征 1 图 30.8.51 定义 孔 位 置 

Step30. 创建 图 30.8.52 所 示 的 简单 孔 特 征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 丘 入 EE => LE 下 中 
系统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 出 如 下 拉 列 表 中 选择 [是 于 二 和 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 
框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 辆 |, 然后 在 模型 中 选取 图 30.8.53 所 示 的 孔 的 放置 面 , 单 击 确定 | 
按钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 系 统 自 动弹 出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 草图 中 单 击 一 点 ， 然 后 
单 击 攻 美 闭 | 控 馈 退出 “草图 点 ”对 话 框 ， 标 注 图 30.8.54 所 示 的 尺寸 ， 单 击 购 寺 图 按钮 ， 
退出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 选 取 草 图 点 ， 在 咸 比 下 拉 列 表 中 选择 有 下 先 项 ， 在 直径 文 
本 框 中 输入 值 12， 在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 是 划 选项， 其 余 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
[过 确定 > | 掖 钮 ， 完 成 孔 特征 2 的 创建 。 


国 国 命 令 (或 单 击 跨 按钮 )， 
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图 30.8.52 ”了 和 孔 特征 2 图 30.8.53 ”定义 也 放置 面 图 30.8.54 ”定义 孔 位置 

Step31. 创建 图 30.8.55 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 了 
一 > 站 ET 玫 合 令 ， 选 取 Step23 所 创建 的 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.8.56 所 示 
的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 跟 币 引 区 域 的 列 站 下 拉 列 表 中 选择 [ 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 
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本 框 中 输入 值 0， 在 较 醒 区域 的 若 末 下 拉 列 表 中 选择 EI 先世， 在 知 如 域 的 下 拉 列 表 
选项 ， 单 击 | 区 确定 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 











| | 
PN | 放大 图 
\ No 0 -> 
As 一 A ' 
图 30.8.55” 拉 伸 特 征 8 图 30.8.56 截面 草图 。 | 
Step32. 创建 图 30.8.57 所 示 的 简单 也 特征 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 mm BI 一 名 命令 (或 单 击 息 则 去 钙 )， 





系统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 可 Es 下 拉 列 表 中 选择 EE 是 3 巴 理 生 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 
框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 辆 |, 然后 在 模型 中 选取 图 30.8.58 所 示 的 孔 的 放置 面 , 单 击 二 动 定 | 
按钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 草图 中 单 击 一 点 ， 然 后 
单 赴 [美国 馈 退 出 “草图 点 ”对 话 框 。 约束 该 点 和 图 30.8.59 所 示 圆 弧 边 线 的 圆心 点 重 
合 ， 然 后 单 击 脆 吉 汪 掖 饥 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 灌 下 拉 列 表 中 选择 有 3 先 项 ， 在 | 直径 | 文本 框 中 输入 值 
22， 在 辐 本 要 抽 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 颗 本 | 文 木 框 中 输入 值 20， 在 开本 本文 木 框 中 输 
入 值 0， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 单 市 玉 确定 > 上 及 乌 ， 完 成 孔 特征 3 的 创建 。 





























此 面 为 孔 放置 面 ov 
pp” 、 “此 圆 弧 边线 
| \ 3 si ~“ 
有 曾 二 > 站、 加 3 
f | 有 \ 国 [| | 
N i 
图 30.8.57 了 和 孔 特 征 3 图 30.8.58 ”定义 孔 放置 面 图 30.8.59 ”定义 孔 位 置 


Step33. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选 取 图 30.8.60a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 


[| 





\ 
此 边线 为 边 倒 圆 参照 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 30.8.60 边 倒 圆 特 征 $ 
Step34. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选 取 图 30.8.61a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
2 
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r----------------|l 


-~ 
| < 3 和 
此 边线 为 边 倒 贺 参 照 «= 2 

b) 圆 角 后 


a) 圆 角 前 
图 30.8.61 边 倒 圆 特 征 6 
Step35. 创建 边 倒 圆 特征 7。 选 取 图 30.8.62a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 3。 








re | F 
N AAS 
此 边线 为 边 倒 圆 参 照 < | 
a) 圆 角 前 


图 30.8.62 ” 边 倒 圆 特征 7 


Step36. 创建 拔 模特 征 2。 

(1 ) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天 加 一 > ET 一 > ET 
击 上 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模特 征 。 在 出 区域 中 选择 ES 和 光 项 ， 在 网 指 二 菇 到 的 下 拉 列 表 中 
选取 党 选项 ， 定 义 ZC 基准 轴 的 反方 向 为 拔 模 方向 。 选 择 图 30.8.63 所 示 的 平面 为 固定 平 
面 ， 选 取 图 30.8.64 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 需要 因 的 文本 框 中 输入 值 1。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 [ 芝 确 定 > | 控 钮 ， 完 成 拔 模特 征 2 的 创建 。 





| 命令 (或 单 








此 面 为 拨 模 固定 平面 





图 30.8.63 ”定义 拔 模 固 定 平面 图 30.8.64 ”定义 拔 模 面 


Step37. 创建 图 30.8.65 所 示 的 孔 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 葬 单 质 . [Ew LEEEIcIo 
朗 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 天 型 下 拉 列 表 中 选择 了 3 二 先 项 ， 单 击 和 指定 点 则 区域 右 
方 的 加 按 钮 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 他 按钮 被 按 下 ， 选 择 图 30.8.66 所 示 的 两 条 圆 弧 
边线 ， 完 成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 雍 下 拉 列 表 中 选择 有 是 选项， 在 直径 文本 框 中 输入 值 
3， 在 | 漆 度 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 | 深度 文本 框 中 输入 值 8， 在 [ 王 请 文本 框 中 输入 
值 0， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [< 确定 > 到 乌 完 成 孔 特征 4 的 创建 。 





> 命令 〈 或 单 击 
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选取 此 边线 





图 30.8.65 ”了 和 孔 特 征 4 图 30.8.66 ”定义 孔 位 置 
Step38. 创建 图 30.8.67 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选择 下 拉 荣 单 手 和 E> B23 

人 合 仿 ， 选 取 XY 基准 平面 为 理 图 平面 ， 绘 制图 30.8.68 所 示 的 规 面 章 图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 币 汉 域 的 四 询 下 拉 列 表 中 选择 5E 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 
值 0， 在 眼 制 "区域 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 1， 并 采 
用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 帝 委 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 训 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 
象 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 对 话 框 中 的 [区 玛 定 > | 控 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 



































图 30.8.67 ” 拉 伸 特征 9 图 30.8.68 ”截面 草图 
Step39. 创建 图 30.8.69 所 示 的 拉 伸 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 基 RS 一 EEIEEET 
一 > 站 ED 国人 命 令 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.8.70 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 咕 制 3 区 域 的 下 询 下 拉 列 表 中 选择 EE 玫 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
值 0; 在 限 币 S 区 域 甘 刺 下 拉 列 表 中 选择 国 园 项 ; 并 在 生 辣 区 域 的 出 指 定 壬 量 加 唱 下 拉 列 表 中 
选择 宅 上 选项 ， 在 条 京 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 也 3 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 兢 定 > 导 ; 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 10 的 创建 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





























放大 图 ， 
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图 30.8.69 ” 拉 伸 特征 10 图 30.8.70 ”截面 草图 
Step40. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 
(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单项 生 加 一 IEEEIEET 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 
(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 且 8 一 > EBD 有 人命 令 ， 系 统 阐 出 
“类 选择 ”对 话 框 。 
(3) 在 可 二 区 域 中 单 击 淹 按 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选 
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择 攻 SB 国 ， 并 按 住 Cul 键 依次 选取 有 和 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 “| 坟 包 ， 系 
统 返 回 到 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 园 ， 单 击 马 确定 | 必 钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 
在 大 本 列强 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 瑞 定 “jj 包 . 

(5) 选择 下 拉 菜 单 且 | 一 |EEEEEES 命令 ， 洋 出 “图 层 设置 ”对话 框 ， 在 区 
F 拉 列表 中 选择 BEE 国 国光 项 ， 在 国 国 列表 框 中 选择 回 出 山 ， 处 后 单 击 覃 网 右 边 的 一 | 拉 
钮 ， 单 市 [关闭 上 4 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 

Step41. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 医 8 一 w 站 | 




















命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
30.9 草 下 和 震 
本 节 将 介绍 灯 畦 下 盖 的 设计 过 程 。 该 零件 设计 过 程 中 运用 了 拉 伸 特征 、 修 剪 片 体 、 缝 


合 、 孔 、 实 例 几 何 体 、 片 体 加 厚 上 和 扫 拯 等 特征 命令 。 所 建 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 
30.9.1 所 示 。 


人 -i on 
sw [到 概 像 机 一 轿 吕 抽 职 的 面 (18) 
王 ,模型 历史 记录 Ee, pda (9) 
“ 团 绕 基准 从 标 系 0) ee 
… 轿 加 拉 伸 (1) : i 
ms 同和 外 过 全 加 名 ) “图 贺 拉 伸 [22) 
… 闭 加 拉 仲 63) “国门 基准 平面 (23) 
A - 国 团 过 辣 圆 0 人 
<- 回 园 过 6) 二 
“ 回 口 基准 平面 (6) i 
ff 一 轿 厅 草 图 (7)“sIETCH_002* .回国 i 
“图 本 草图 (8) “SKETCH_003" _ 回 时 打头 刊 2g) 
… 图 密 通过 曲线 组 各 ) 
一 轿 国 修 章 体 (10) 本 
J .回身 过 痢 加 1) dy 沉 头 孔 [31) 
A _ 园 大 过 dz -了 轿 回 拉 伸 32) 
多 _ 园 者 求 和 dl “国史 草图 (33) "SFETCH_D12" 
从 A 向 查看 -回转 过 图 加 04) i 
_ 园 团 过 倍加 5 “图 圆 拉 伸 [35 
一 国共 倒 射 角 (36) 


… 图 口 基准 平面 (16) 





图 30.9.1 零件 模型 及 模型 树 
Stepl1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 普 中国 一 ES 靖国 命 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 想 型 | 选项 卡 的 屯 板 区 域 中 选取 模板 类 型 为 昌国 加 ， 在 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
Lamp_chimney_down_cover; 单 击 确定 | 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 
Step2. 创建 图 30.9.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单质 六) w=> 人 于 放 > 轩 了 
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按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 |， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 春 按钮 ,选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 寺村 区 域 的 
古本 复 圭 杠 ， 单 市 确定， 
@ 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 30.9.3 所 示 的 截面 草图 。 
@@ 选择 下 拉 菜 单 葵 加 > 外 本 











国 命 邻 〈 或 单 击毁 剖 齐 图 掖 乌 )， 退 出 草图 环境 。 


be 
260 1 
130 .1 





RD2. 





图 30.9.2” 拉 伸 特 征 1 : 图 30.9.3 截面 草图 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 制 3 区 域 的 天 靖 下 拉 列 表 中 选择 5 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 踢 制 E 芭 域 革 更 下 拉 列 表 中 选择 5 加 国 尘 项 ， 并 在 
其 下 的 蝶 离 文本 框 中 输入 值 12， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 LX 确定 > 性 饲 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 30.9.4b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 入 ) w= 于 说 下 遇 | => EE 人 ^ (或 单 
击 强 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 30.9.4a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 并 在 村 从 1 文本 框 中 输入 
值 8。 

(3) 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 
































a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 30.9.4 边 倒 圆 特 征 1 


step4. 创建 图 30.9.5 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 Ag 一 > EEEEETT 

夯 EEI3 玫 命令 (或 单 击 融 掖 钮 )， 选 取 图 30.9.6 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,取消 选中 国 本 
区 域 的 加 硬是 而 可 菇 站 攻 司 复 选 枉 ， 绘 制图 30.9.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 咕 笨 E 区 
域 的 呈请 下 拉 列 表 中 选择 GE 国 这 项 ,并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 0; 在 厌 利 区 域 基 科 下 拉 
列表 中 选择 国 尾 选项 , 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 3; 在 和 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 
选项 , 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 对 话 框 中 的 确定 > | 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
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， 此 面 为 草图 平面 参照 1 
LO 105 -| 





图 30.9.5 ” 拉 伸 特征 2 图 30.9.6 ”定义 草图 平面 

Step5. 创建 图 30.9.8b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 播 扩 区 > i 

一 交合 今 ， 选 取 图 30.9.8a 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 上 端面 边缘 为 倒 圆 角 参 照 ， 
并 在 其 名 国文 本 框 中 输入 值 2， 单 击 [ 确定 省 安 钮 完成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 


gm 一 
pe 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 30.9.8 边 倒 圆 特 征 2 

Step6. 创建 图 30.9.9 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天 加 一 > 于 2 一 本 于 
单 击 因 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽 壳 类 型 。 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 竟 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 LE 语 尘 项 。 

(3) 定义 移 除 面 及 抽 壳 厚度 。 选 取 图 30.9.10 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 车 要 文本 框 中 输 
入 值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 L 确定 了 》 睦 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 














J 











， 此 面 为 要 移 除 的 面 





图 30.9.9” 抽 壳 特 征 1 图 30.9.10 “定义 移 除 面 

Step7. 创建 图 30.9.11 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命 今 。 选 择 下 拉 苹 单 硬 一 > ED 一 口 四 7 开 舍 人， 示 缠 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 并 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 尼 生 5 汪 先 JI 页 ， 在 半 面 委 关 ;区域 单 击 
硅 按 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 对 象 平面 ,在 蝙 鳞 区 域 区 辐 文 本 框 中 输入 值 13， 并 单 击 “ 反 
向 ”按钮 别 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 于 确定 > 有 < 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 30.9.12 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 插入 国 一 > 的 于 下 于 下 于 今 ， 示 统 弹 出 “ 创 
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建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 单 击 硅 按钮 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 硬 鲁 区 域 的 
门面 是 下 可 要 得 E 辣 复 渤 杠 ， 单 击 [ 请 定 | 信 钙 . 
(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.9.12 所 示 的 草图 1。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 联 一 > 同 国 于 本 合 今 (或 单 击 欧 吉 国 护 饵 ), 退出 草图 环境 。 


基准 平面 1 


: 图 30.9.11 ”基准 平面 1 图 30.9.12 草图 1 
Step9. 创建 图 30.9.13 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 簿 六 区 mm | 在 任务 环境 中 疆 制 草图 加 

















命令 ， 选 取 疼 30.9.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘制 图 30.9.13 所 示 的 齐 图 2。 


Y 
人 





,此 面 为 草图 平面 


’ 





ey 









> 


\x, 

ep4 
六 

NS 


图 30.9.13 草图 2 图 30.9.14 定义 草图 平面 


Step10. 创建 图 30.9.15 所 示 的 曲面 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 纤 量 加 > 
统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 截面 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

(3) 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 3 上肢 乌 ， 完 成 曲面 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 30.9.16 所 示 的 修 勇 体 特 征 1《〈 曲 面 1 已 被 隐藏 )。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 菜 单 皇 六 后 ) mejp 攻 = 四 串 做 前 件 I 
出 “修剪 体 ”对话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 抽 过 特征 1 为 目标 体 ， 选取 曲面 1 为 工具 体 ， 单 击 晤 可 
区 域 中 的 “ 反 向 ” 别 | 按 钮 调整 修 前 方向 。 

注意 : 选取 曲面 1 时 ， 需 要 在 选择 条 的 “ 面 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 

(3) 单 击 于 确定 > 此 < 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 ， 








EE 





pa 























图 30.9.15 ”曲面 1 图 30.9.16 “修剪 体 特征 1 
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Step12. 创建 图 30.9.17b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 者 人 > 2 
一 > 四 ET 弄 合 今 ， 选择 图 30.9.17a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参照 ， 并 在 其 看 于 文本 框 中 
得 入 值 2， 单 击 [ 靖 定 “| 去 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


此 边线 为 边 倒 圆 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 30.9.17 边 倒 圆 特征 3 


Step13， 创建 图 30.9.18 的 抽 壳 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 重信 于 BE 一 
雪上 | 抽 壳 pe me, 屿 后 抽 |: 





















命令， 在 “ 抽 过 ”对话 框 村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 
择 图 30.9.19 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 本 要 文本 框 中 输入 值 2; 调整 抽 壳 方向 向 内 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 殉 定 2 | 控 负 ， 完 成 抽 壳 特征 2 的 创建 。 

Step14. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 捷 A 后) w=—_> EE 于 一 > 入 站 求 和 0 . . 








命令 ， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 





(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 30.9.20 所 示 的 目标 体 和 工具 体 。 
(3) 单 击 [_ 确定 上 钮 ， 完 成 布尔 求 和 特征 1 的 创建 。 
此 面 为 要 移 除 的 而 eZ 此 抽 壳 为 目标 体 


图 30.9.18” 抽 壳 特 征 2 图 30.9.19 ”定义 移 除 面 图 30.9.20 ”定义 目标 体 和 工具 体 
Step15. 创建 图 30.9.21b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 4。 选 择 下 拉 菜 单 揪 太 区 > 于 
一 > ET 命令， 选择 图 30.9.21a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 并 在 半 愉 1 文本 框 中 
给 入 值 2， 单 击 [< 确定 | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 4 的 创建 。 








，。 此 实体 为 工具 体 






’ 























a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 30.9.21 边 倒 圆 特 征 4 
Step16. 创建 图 30.9.22b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 S。 选 择 下 拉 菜 单 揪 太 区 > 于 
一 > ES 命 令 ， 选 择 图 30.9.22a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半 色 1 文本 框 中 输 
入 值 4， 单 击 [_ 确定 “上 包 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 5 的 创建 。 
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Step17. 创建 图 30.9.23 所 示 的 基准 平面 2。 选择 下 拉 沫 单 播 二 全 mm 入” EL 利和 
J 人， 不 杷 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 计 卫 下。 在 怀 而 全权 x 域 单 市 避 
按钮 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 对 象 平 而 ， 在 岂可 区 域 苞 加 的 文本 框 中 输入 值 为 65， 并 单 击 “ 反 
向 ”按钮 别 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 形 定 :| 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

















ss 
共 准 平面 2 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 30.9.22” 边 倒 圆 特征 5 图 30.9.23 ”基准 平面 2 





Step18. 创建 图 30.9.24 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 荣 单 狂人 和 = Bw 
一 人 命令, 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ; 绘制 图 30.9.25 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
仲 ”对 话 框 二 柄 区 域 的 国 提 二 半 玫 | 下拉 列 表 中 选择 宅 选 项 ， 在 限 是 区域 的 双 贱 下 拉 列 表 中 
选择 国 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 昭 制 区域 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 铝 到 
选项 ， 在 负 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轨 于 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 
中 的 [确定 >< 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 























ssS 








mm 一 一 


图 30.9.24” 拉 伸 特 征 3 图 30.9.25 ”截面 草图 
Step19. 创建 抽取 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 揪 关 四] mm 入 ”DLL 
统 弹出 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 抽取 类 型 。 在 岗 弄 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 本 选项。 
(3) 定义 抽取 面 。 选 取 图 30.9.26 所 示 的 3 个 面 为 要 复制 的 面 。 
(4) 参数 设置 。 在 公章 区 域 中 选中 属 固定 于 当前 时 间 戴 记 选项 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


(5) 单 击 [_ 确定 上 愉 钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 。 
选取 3 个 面 





p> EE 














放大 图 





de 定义 抽取 面 
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Step20. 创建 图 30.9.27 延伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 入 一 > 区 
弹出 “ 修 前 和 延伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 和 延伸 边 。 在 炎 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 茵 豆 加 选项 。 选 取 图 30.9.28 
所 示 边 ;在 王 伸 区 域 中 的 距离 文本 框 中 输入 值 4， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) DN 完成 延伸 特征 1 的 创建 。 





一 > 卫生 于 玉 于 人 千 作 ， 示 统 











i 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 30.9.27 “延伸 特征 1 
选取 此 边线 参照 





图 30.9.28 ”选取 边线 
Step21. 创建 图 30.9.29 所 示 的 修剪 体 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 揪 冯 全 mm 于 
“修剪 体 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 30.9.30 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 30. 9.31 所 示 
的 曲面 1 为 工具 体 。 
(3) 单 击 玉 确定 >jj 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 。 





< 和 | 性 的 体 (了 ). 





PA 





a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 30.9.29 ”修剪 体 特征 1 





选取 工具 参照 
选取 目标 体 参照 Ss 
有 Fd \、 
ps Sy 
BB 
图 30.9.30 ”定义 目标 体 图 30.9.31 定义 工具 体 
Step22. 创建 求 和 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 国 一 EE 可 开 一 全 | 上 ET 命令， 系统 弹出 “ 求 和 ”对 话 





框 。 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 30.9.32 所 示 的 目标 体 ， 选 取 图 30.9.33 所 示 的 工具 体 。 
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(3) 单 击 下 确定 >| 拉 饥 ， 完 成 布尔 求 和 特征 2 的 创建 。 





选取 目标 体 参照 选取 工具 体 参 照 
ee B 
| \ 
ea \ 
~ 
Qe E> 
图 30.9.32 定义 目标 体 图 30.9.33 ”定义 工具 体 








Step23. 创建 图 30.9.34 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 插 入 > 迪 Si 了 于 有 
一 > ET 命令， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 取消 选中 于 区 域 的 
站 | 各 嘲 电 间 藉 涂 匡 于 | 复 选 框 , 绘制 图 30.9.35 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 而 引 IX 域 的 天 和 
下 拉 列 表 中 选择 ED 国 先 项， 并 在 其 下 的 下 查 文 本 框 中 输入 值 -4; 在 中 短 区域 克利 下 拉 列 表 中 
选择 ES 和 贾 ， 半 在 机 本 区 域 的 国 班主 匡 量 吕 下 拉 列 表 中 选择 加 | 寺 项 ， 在 秆 弄 区 域 的 
下 拉 列 表 中 选择 国 要 事先 项， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ; 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 ; 单 击 对 话 框 中 的 [区 瑚 定 > 过 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 
































图 30.9.34” 拉 伸 特 征 4 图 30.9.35 截面 草图 
Step24. 创建 图 30.9.36 所 示 的 基准 平面 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 靖 单 擂 六 EE) =_> EU 一 > ES < 系统 





弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 基准 平面 。 在 更 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 已 到 选项 ， 在 过 型 下 拉 列 表 中 选择 
和 选项， 选取 图 30.9.37 所 示 的 曲面 为 对 象 平面 ， 单 击 央 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 
在 则 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 选 项， 选取 YZ 基准 平面 为 平面 对 象 ， 按 鼠标 中 键 确认 ， 
再 选取 图 30.9.38 所 示 的 曲线 为 相交 曲线 ， 单 击 攻 痛 定 _ | 交 钮 ， 系 统 重新 弹出 “基准 平面 ” 
对 话 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 单 市 [确定 x 包 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 




















基准 平面 3 
,7 此 曲面 为 平面 参照 此 边 为 相交 边 参 照 
/ ’ 
PP / | 
~ -~ - 全 MA 
图 30.9.36 ”基准 平面 3 图 30.9.37 定义 对 象 平面 图 30.9.38 ”定义 相交 边 


Step25. 创建 图 30.9.39a 所 示 的 孔 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 三 到 加 一 > BE 一 > NE 于 
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“ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 芯 型 下 拉 列 表 中 选择 [8 畏 先 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 
框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 国 ， 然 后 选取 Step24 中 创建 的 基准 平面 3 为 的 孔 的 放置 面 ， 单 击 
| 确定 | 过 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 系统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 , 在 草图 中 单 击 两 点 ， 单 击 且 二 可 | 
按钮 ， 退 出 “草图 点 ”对 话 框 :添加 约束 使 这 两 个 点 分 别 与 图 30.9.39 所 示 的 两 个 圆 弧 边 线 
的 圆心 点 重合 ， 单 击 敬 这 加 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

(4) 定义 孔 的 方向 。 在 国 辣 区 域 的 国 划 辣 下 拉 列 表 中 选择 
拉 列 表 中 选择 图 | 选 项。 

(5) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 天 要 下 拉 列 表 中 选择 时 并 对 和 项， 在 胶 训 本 事 文 木 框 中 输入 
值 8, 在 项 要 噶 国 文本 框 中 输入 值 8, 在 古国 文本 框 中 输入 值 3, 在 呆 本 要 币 下 拉 列 表 中 选择 是 可 
选项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [区 斑 定 | 拉 钮 完成 孔 特征 1 的 创建 。 


























到 ， 在 晶 二 半生 右 侧 的 下 


























a /5 
~ fF J 
YY 洁 “ax 0) » 
me 和 OR 


a) 孔 特征 1 b) 扎 的 位 置 两 个 圆 弧 边线 
30.9.39 ”和 孔 特征 1 及 了 筷 的 位 置 


Step26. 创 建 图 30.9.40b 所 示 的 边 倒 辐 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 吉 说 一 > 国王 到 
一 和 命令， 选取 图 30.9.40a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 崖 径 1 文本 框 中 输 
入 值 4， 单 市 [< 确定 站 | 六 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 


/ 


| / 
A nS 一 = 











了 | | 
Cn < y 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 30.9.40 ” 边 倒 圆 特征 6 
Step27. 创 建 图 30.9.41b 所 示 的 边 倒 圆 特征 7。 选 取 图 30.9.41a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 
其 圆 角 半径 值 为 6。 





\ 《 放大 图 。、 革 Nn 一 一 mm 

~ 人 4 人 > 且 AN/ ~ LS :| 

' 3 本 ON pd DB、 

. | Wy ., ~ ee 4 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 30.9.41 边 倒 圆 特征 7 
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Step28. 创建 图 30.9.42b 所 示 的 边 倒 圆 特征 8。 选 择 图 30.9.42a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 
其 圆 角 半径 值 为 2。 





pb) 圆 角 后 
图 30.9.42” 边 倒 圆 特征 8 


Step29. 创建 图 30.9.43 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A 多 p> 同 3 放 于 肌 
一 > DEC 命令 ， 选 取 图 30.9.44 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 选 取 X 基准 轴 为 水 平方 向 
参照 ; 绘制 图 30.9.45 所 示 的 截面 草图 ;在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 荡 向 区 域 的 时 指定 条 量 Ji 下 拉 
列表 选择 可 选项 ， 在 四 硬 区 域 的 归 本 下 拉 列 表 中 选择 本 选项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输 
入 值 0; 在 隔 旬 区 域 匿 拓 下 拉 列 表 中 选择 ED 选项 ， 并 在 其 下 的 起 要 文本 框 中 输入 值 12; 在 
得 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 尘 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 级 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


























SR ~ - - -此 平面 为 草图 平面 
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图 30.9.44 ”定义 草图 平面 
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am 


图 30.9.45 ”截面 草图 图 30.9.46“ 孔 特征 2 


Step30. 创建 图 30.9.46 所 示 的 孔 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 十 NE > 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 奖 蜡 下 拉 列 表 中 选择 [时 于 二 先 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 
框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ,然后 在 绘图 区 域 中 选取 图 30.9.44 所 示 面 为 孔 的 放置 面 ， 单 击 
| 确定 上 护 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 系统 自 动弹 出 “草图 点 ”对 话 框 , 在 草图 中 单 击 一 点 , 单 市 二、 
按钮 ， 退 出 “草图 点 ”对 话 框 ， 添 加 约束 使 这 个 点 与 图 30.9.45 所 示 的 圆 弧 圆心 点 重合 ， 单 
击 髓 进 浊 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 一 权 下 拉 列 表 中 选择 对 了 是 先 项 ， 在 陆续 二 各 文 木 框 中 输入 
值 8， 在 项 菇 咒 到 文本 框 中 输入 值 8， 在 芽 国 文本 框 中 输入 值 3， 在 殴 夯 唱 溃 下 拉 列 表 中 选 





ET 一 > ET 
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择 曙 加 先 项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 4 包 完 成 孔 特征 2 的 创建 。 
Step31. 创建 图 30.9.47 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单一 一 四 于 3 
3 命令， 选取 图 30.9.48 所 示 的 面 为 草图 平面 ; 绘制 图 30.9.49 所 示 的 截面 
草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 币 区 域 的 溥 剖 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 
中 输入 值 0; 在 硬 旬 区 域 区 天 下 拉 列 表 中 选择 ED 有 ji 计 项 ， 并 在 其 下 的 起 可 文 本 框 中 和 输入 值 4; 
在 机 本 区 域 的 国 提 之 闫 量 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 ， 在 过 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 沈 
项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
对 话 框 中 的 区 确定 DB 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 6 的 创建 。 



































此 平面 为 草图 平面 
| 
一 
2 "Say 
图 30.9.47” 拉 伸 特征 6 图 30.9.48 ”定义 草图 平面 


85 避 125 





图 30.9.49 ”截面 草图 图 30.9.50 “和 孔 特 征 3 

Step32. 创建 图 30.9.50 所 示 的 孔 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > 和 时 一 本 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 区 到 下 拉 列 表 中 选择 [月光 项 ， 单 击 “ 孔 ” 对 话 
框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 于 ,然后 在 绘图 区 域 中 选取 图 oe 单 击 
| 确定 上 < 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 系统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 , 在 草图 中 单 击 两 点 ， 单 击 且 六 可 上 | 
按钮 , 退出 “草图 点 ”对 话 框 ; 添加 约束 使 这 两 个 点 分 别 与 图 30.9.52 所 示 的 两 个 圆 弧 边 〈 即 
拉 伸 特 征 6 的 圆柱 边 ) 的 圆心 点 重合 ， 单 击 品 总 攻 四 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 葫 下拉 列表 中 选择 攻 本 3 选项 ， 在 沉 半 直径 文本 框 中 输入 
值 8, 在 着 旨 汉 评 文 本 框 中 输入 值 4, 在 芽 国 文本 框 中 输入 值 3, 在 殴 三 而 由 下 拉 列 表 中 选择 一 于 
选项 ， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 | 灾 包 完成 孔 特 征 3 的 创建 。 






































孔 的 放置 面 
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二 
N 





图 30.9.51 定义 放置 面 图 30.9.52 ”定义 和 孔 位 置 
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Step33. 创建 图 30.9.53 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 插入 > LEE 区 
一 > DEC 命令 ， 选 取 图 30.9.54 所 示 的 面 为 草图 平面 ; 绘制 图 30.9.55 所 示 的 截面 
草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轨 和 区 域 的 巴 曙 下 拉 列 表 中 选择 国 E 玉 如 先 项 ， 选 取 图 30.9.54 
所 示 的 面 为 选 定 对 象 ; 在 大 区域 区 天 下 拉 列 表 中 选择 [ED 国 过 项 ， ea 
输入 值 12， 在 本 柄 区 域 的 国 下 证 和 一 四 下拉 列表 中 选择 加 选项 ， 在 和 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 : 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 对 话 框 中 的 天 懈 定安 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 

Step34. 创建 图 30.9.56 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 搬入 一 > 古 外 了 于 玫 于 
命令 ;选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.9.56 所 示 的 草图 3; 选择 下 拉 菜 单 
用 要 到 一 > RES 命令 “或 单 击 父 有 才 四 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 。 

A 此 平面 为 草图 平面 










































放大 图 i | | 
, 和 WE 3 证 Ee 和 





图 30.9.55 ”和 鹤 面 理 图 图 30.9.56 草图 3 
Step35. 创建 图 30.9.57b 所 示 的 扫 掠 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 放 一 站 ET 一 站 ESEEEEET 

弹出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 。 在 要 加 区 域 中 单 击 国 | 按钮， 选择 草图 3 为 截面 线 串 。 
(3) 定义 引导 线 。 在 如 要 区域 中 单 击 国 按钮 ， 选 择 图 30.9.57a 所 示 的 曲线 为 引导 线 串 。 
(4) 定义 其 他 参数 。 偏 置 采 用 系统 默认 设置 ， 在 看 吾 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 芋 
(5) 单 击 必 靖 定 六 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 
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i- 放大 图 l 


i 一 配 | 
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此 为 引导 线 串 参照 





图 30.9.57” 扫 拯 特征 1 














在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 币 x gx 列表 中 可 革 ，; ee 本 柜员 输入 


实例 30 ”台灯 的 设计 275 








值 0; 在 大 帅 E 区 域 匿 科 下 拉 列 表 中 选择 [GE 国 计 项 ,并 在 其 下 的 是 查 文本 框 中 输入 值 2; 在 蜗 硬 
区 域 的 国 得 十 甘 量 几 0 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 得 吾 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 生 这 项 ， 系 
统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 杠 
中 的 芝 确定 了》 上 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 


a 
# 

















< 和 放大 图 
， sd 
图 30.9.58” 拉 伸 特 征 8 图 30.9.59 ”截面 草图 


Step37. 创建 图 30.9.60b 所 示 的 倒 斜 角 特征 。 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入) w= EE 放 下 和 > 司 趾 例 逢 角 已 ].. 
弹出 “ 倒 和 头角” 对 话 框 。 
(2) 定义 倒 斜 角 。 选 取 图 30.9.60a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 晤 重 区 域 得 项 血 的 下 拉 列 












光栅 . 
(3) 单 击 L 确定 “| 交 馈 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 创建 。 


此 边 为 倒 斜 角 参照 
放大 图 


a) 倒 笠 角 前 p) 倒 斜 角 后 
图 30.9.60” 倒 斜 角 特征 


Step38. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 [EST 
所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 国画 一 > 民国 到 加 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 “类 选择 ”对 话 框 的 古本 强 区域 中 单 击 由 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 
框 ， 在 此 对 话 框 中 选择 加 本 选项 ， 并 按 住 Ctrl 刍 依 次 选取 国 弘 、 革 于 和 古玩 项 , 单 
击 对 话 框 中 的 柳 定 _ 上 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 司机 区 域 中 的 较 控 钮 ， 单 击 王 确定 “| 必 钮 ， 此 时 系统 弹出 
“图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 若 本 李强 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 [确定 “jx 包 ， 

(5) 选择 下 拉 菜 单 二 对 面 一 > 司 世 于 污 末 时 舍 今 , 漳 出 “图 层 设置 ”对 话 杠 , 在 加 对 
F 拉 列表 中 选择 国 台 局 选项 ， 在 图 层 列 表 框 中 选择 回 业 时 ， 处 后 单 市 本 于 引 网 右 边 的 训 | 按 
钮 ， 单 击 [ 美 图 性 < 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 

Step39. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 六 件 加 一 > 回国 3 灌 


-和 | 
1 




















统 弹 出 


























令 , 即 可 你 存 零件 模型 。 
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30.10 灯草 上 震 


本 节 将 介绍 灯草 上 盖 的 设计 过 程 。 该 零件 的 设计 过 程 中 运用 了 拉 伸 特征 、 片 体 的 修剪 
特征 、 缝 合 竺 征 、 拔 模特 征 、 孔 特征 、 实 例 几 何 体 特征 、 加 厚 特 征 和 扫 扰 特征 等 。 所 建 的 
零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 30.10.1 所 示 。 


-名 历史 记录 模式 | .i 四 请 抽取 的 面 (25) 
四 -组 模型 视图 图 鹿 抽取 的 面 (26) 
由 - [总 摄像 机 “图 记 , 抽 职 的 面 (27) 
蝇 - 模型 历史 记录 … 回 如 锋 台 (28) 
- 图 音 修 前 和 延伸 (29) 
了 图 夯 拉 伸 1) 图 国 修 前 体 (30) 


一 了 轿 国 过 倒 圆 (32) 


… 了 图 口 ] 基准 平面 (4) 图 力 过 全 圆 (33) 


-回国 拉 伸 Gd) 
-回国 拉 伸 (65) 


A : 
1 


“回国 “回国 拉 伸 G39) 
… 图 红 桥接 曲 贱 11) … 回 区 拉 伸 Mo) 


大 


图 蝇 简单 孔 (43) 


… 轿 员 锋 合 15) -贺电 简单 孔 (44) 


图 蝇 简单 孔 (45) 


“图 局 简单 孔 a8) 
图 回 拉 伸 (47) 
“图 大 | 绎 舍 09) 图 磺 草 图 (48Y “SHETCH Dll 


“国生 过 出国 pn … 图 国 扫 掠 (49) 


一 可 : 


从 A 癌 查 看 和 … 国 园 拉 伸 50) 
… 图 口 基 淮 平面 (22) … 回 钱 过 图 圆 51) 





图 30.10.1 零件 模型 及 模型 树 

Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 生 E 下 二 于 天 生命 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 号 型 选项 卡 的 屯 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 提 国 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
lamp_chimney_top_cover, 单 击 _ 确定 | 人 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 30.10.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 参 NI 一 > ET 一 > ET 
画 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 汉 豆 区 域 的 区 剖 建 中 间 基 准 C3515 复 
选 框 ， 单 击 王 确定 jx 包 。 














命令 (或 单 击 
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加 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.10.3 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 国 汪 本 一 > [EIEEEEET 命令 (或 单 击 况 到 成 芝 图 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 力 硬 区 域 的 本 8 下 拉 列 表 中 选择 到 
选项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 0， 在 四 三 区 域 的 攻 简 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 
在 其 下 的 茵 二 文本 框 中 输入 值 10， 在 属 驻 刘 半 田 下 拉 列 表 中 选择 中 选项， 在 畏 曙 下 拉 列 表 中 
选择 国 弹 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [确定 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 30.10.4 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 而 台 一 ES 
口 按钮)， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 吏 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEEE 轩 项 ， 在 绘图 区 选取 
YZ 基准 平面 ， 在 蚂 加 区 域 的 匡 可 文本 框 中 输入 值 130， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 出 |， 定 义 XC 基 
准 的 反方 向 为 基准 面 参照 。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [确定 >》 上 护 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 


人 


图 30.10.2” 拉 伸 特 征 1 图 30.10.3 截面 草图 图 30.10.4 ”基准 平面 1 

Step4. 创建 图 30.10.5 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 入 国 一 后 后 于 于 于 时 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 , 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 , 取消 选中 设置 区 域 的 三 部 蛙 中 间 基 准 CYS 
复 选 框 ， 单 击 上 确定 “jj 包 ， 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.10.5 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 国 国 | > [BE 命令 (或 单 击 定 过 成 晤 图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 ，。 


















































¥ 
260 1 


“下 





ea 


130 TY | 














Step5. 创建 图 3010.6 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 生 回 一 ESG 
一 > 口 本 于 玉生 人 (或 单 市 口 按钮 )， 在 闯 区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 轩 E39 至 于 
项 ， 在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面， 在 旺 村 区 域 的 臣 可 文本 框 中 输入 值 130， 定 义 X 基准 轴 的 
正方 向 为 基准 面 参照 。 单 击 [区 袁 定 > | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 
Step6. 创建 图 30.10.7 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 醒 X 避 一 由于 
命令 或 单 击 贺 | 控 钮 )， 选 取 Step5 所 创建 的 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 击 上 确定 上 x 包 ， 
绘制 图 30.10.7 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 攻 加 | 一 殉国 加 本 全 今 (或 单 击 多 守成 图 
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按钮 )， 退 出 至 图 环境 。 





图 30.10.5 草图 1 图 30.10.6 ”基准 平面 2 图 30.107 草 网 2 
Step7. 创建 图 30.10.8b 所 示 的 网 格 曲面 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 葡 入 EE = 一 > =- EE 人 ^， 系统 弹出 
“通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 曲线 串 。 选 取 图 30.10.8a 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 
人 确认， 选取 图 30.10.8a 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 
(3) 单 击 | 区 确定 > | 控 负 ， 完 成 网 格 曲面 特征 1 的 创建 。 

















a) 创建 前 b) 创建 后 
图 30.10.8 ”网 格 曲面 特征 1 


注意 : 选取 曲线 事后 ， 图 形 区 显示 的 箭头 矢量 应 该 处 于 截面 线 囊 的 同 侧 ， 否 则 生成 的 
片 体 将 被 捏 曲 。 

Step8. 创建 图 30.10.9b 所 示 网 格 曲面 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 于 一 > [ET 一 > ET 
过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 曲线 串 。 选 取 图 30.10.9a 所 示 的 曲线 1， 单 击 忌 标 中 键 后 选取 曲线 2， 取 消 选 
中 竹 册 曲面 适 贡 区 域 的 [ 妻 直 于 签 止 项 面 复 选 枉 ， 在 连 村 性 区域 中 的 第 “项 面 下 拉 列 表 中 选择 
ED 国 渤 项 ， 并 单 击 四 掖 钮 ， 选 取 Step7 所 创建 的 网 格 曲面 特征 1。 

(3) 其 他 设置 。 注意 在 借 辕 区域 勾 选 他 保留 素 状 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 , 单 

















击 [ 确定 >j 钮 ， 完 成 网 格 曲 面 特征 2 的 创建 。 
注意 : 在 定义 网 格 曲面 特征 时 ， 应 注意 曲线 的 方向 ， 如 图 30.10.9a 所 示 。 


si 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 30.10.9 ”网 格 曲 面 特征 2 


Step9. 创建 图 30.10.10b 所 示 网 格 曲 面 特征 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 区 于 一 
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过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 
(2) 定 义 曲线 串 。 选 择 图 30.10.10a 所 示 的 曲线 1, 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 2, 在 芍 要 权 
区 域 的 本 语 到 下拉 列表 中 选择 区 于 加 和 项 ， 并 单 市 加 | 拉 钮 ， 选 取 Step7 所 创建 的 网 格 曲 
面 特征 1。 
(3) 其 他 设置 。 注 意 在 辐 可 区 域 勺 选 回 故 本 坷 册 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 
击 | 区 靖 定 > | 拉 钮 ， 完 成 网 格 曲面 特征 3 的 创建 。 
注意 : 在 定义 网 格 曲面 特征 时 ， 注 意 调 整 各 曲线 的 方向 ， 如 图 30. 10.10 所 示 。 
一 “曲线 1 











曲线 2 








a) 创建 前 和 bp) 创建 后 
图 30.10.10 ”网 格 曲面 特征 3 


Step10. 创建 曲面 缝合 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 二 时] 一 > EE 
话 框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 图 加 区 域 中 单 市 加 按钮 ， 选 取 图 30.10.11 所 示 的 面 为 缝合 的 目 
标 片 体 ， 在 园 加 区 域 中 单 击 羡 | 护 钮 ， 选 取 图 30.10.12 所 示 的 三 个 面 为 缝合 工具 片 体 。 

(3) 单 击 玫 确定 < 钮 ， 完 成 终 合 特征 1 的 创建 。 





I 介 今 ， 系 统 弹 出 “缝合 ”对 


“选取 此 面 





图 30.10.11 定义 wage 图 30.10.12 定义 工具 片 体 








Step11. 创建 图 3010.13 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 狂 站 区 mm LEE 和 中 
一 > 而 辐 末 3 人 今 , 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面, 绘制 图 30.10.14 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 腿 简 引 X 域 的 加 有 并 在 其 下 的 一 兽 文 本 框 中 输入 
值 0; 在 三 币 E 区 域 的 匿 科 下拉 列表 中 选择 四 天 国 园 项 , 在 各区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 
项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ， 单 击 区 确定 > 到 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 
2 的 创建 。 





























图 30.10.13” 拉 伸 特 征 2 图 30.10.14 截面 草图 
Step12. 创建 图 30.10.15 所 示 的 桥接 曲线 特征 1。 
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(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单薄 六 E) mej 用 晤 三 汪汪 二 因 下 > | 桥接 好].. . 
系统 弹出 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 桥接 曲线 。 选 取 图 30.10.16 所 示 的 曲线 1 为 起 始 对 象 ， 选 取 图 30.10.16 所 示 
的 曲线 2 为 终止 对 象 ， 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 王 状 控制 区 域 的 正法 下 拉 列 表 中 选择 ED 和 先 
项 ， 在 于 踢 和 | 结 吕 文本 框 中 分 别 输入 值 1， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 > 肯 钮 ， 完 成 桥接 曲线 特征 1 的 创建 。 








A 曲线 f pe 
桥接 曲线 “SS 2 hommes 
图 30.10.1$ ”桥接 曲线 特征 1 图 30.10.16 定义 桥接 曲线 


Step13. 创建 图 30.10.17 所 示 的 桥接 曲线 特征 2。 

(1) 选 择 命 令 . 选 择 下 拉 菜 单 插 AGE 一 EE 于 二 于 
单 击 国 按钮 )， 系 统 弹 出 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 桥接 曲线 。 选 取 图 30.10.18 所 示 的 曲线 1 为 起 始 对 象 ， 选 取 图 30.10.18 所 示 
的 曲线 2 为 终止 对 象 ， 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 号 状 榨 制 区 域 的 廿 法 下 拉 列 表 中 选择 ES 
项 ， 在 弄 巡 和 占 素 文本 框 中 分 别 输入 值 1， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [ 于 确定 >j 钮 ， 完 成 桥接 曲线 特征 2 的 创建 。 


J (i 


| 由 线 了 
py 
桥接 曲线 | 出线 人 


E Ia 一 


图 30.10.17 ”桥接 曲线 特征 2 图 30.10.18 ”定义 桥接 曲线 

Step14. 创建 图 30.10.19 所 示 网 格 曲面 特征 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 王 入 下 一 > 
过 曲线 网 格 ”对 话 框 。 

(2) 定义 主 曲 线 。 选 择 图 30.10.20 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 
确认。 

(3) 定义 交叉 曲线 。 在 更 要 思 册 x 域 中 单 击 国 由 安 钮 ， 选 择 图 30.10.20 所 示 的 曲线 3 和 曲 
线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 

(4) 单 击 [ 确 定 > 钮 ， 完 成 网 格 曲 面 特征 4 的 创建 。 

注意 : 在 定义 网 格 曲 面 特征 时 ， 0 30. 10.20 所 示 。 

1 





== 9 命令 (或 




















Tr- 





乞 二 
"i 放大 图 - ' 


- F 7 
| Et — CO oo oo ” | 
.i i -一 曲线 2 
< NS I | 办 
有 


图 30.10.19 网 格 曲面 特征 4 图 30.10.20 定义 网 格 曲面 特征 4 
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Step15. 创建 图 30.10.21b 所 示 网 格 曲 面 特征 5。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 画 观 加 一 和 
“通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 主 曲 线 。 选 取 图 30.10.22 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 交 双 曲线。 在 要 要 画册 区 域 中 单 市 国 按 钮 ， 选 取 图 30.10.22 所 示 的 曲线 3 和 曲 
线 4， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

(4) 定义 连续 性 。 在 本 本 本 |x 域 村 3 守 要 币 的 下 拉 列 表 中 选择 区 于 加 和 项 ,并 单 市 
钮 ， 选 取 图 30.10.23 所 示 的 曲 而 ， 在 用 要 开本 下拉 列 表 中 选择 区 本 加 二 项 ,并 单 市 加 
按钮 ， 选 取 图 30.10.23 所 示 的 曲面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 区 确定 x 钮 ， 完 成 网 格 曲 面 特征 5 的 创建 。 

注意 : 在 定义 网 格 曲面 特征 时 ， 注 意 调整 各 曲线 的 方向 ， 如 图 30. 10.23 所 示 。 





网 格 曲面 出 ) 莉 一 。 < 对 衣 过 曲 贱 网 格 而 . 


























图 30.10.21 网 格 曲 面 特征 5 图 30.10.22 ”定义 网 格 曲 和 面 特征 5 
Step16. 创建 曲面 缝合 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 二 NR 一 匠 
话 框 。 
(2) 定义 缝合 对 象 。 在 图 加 区 域 中 单 市 加 按钮 ， 选 取 图 30.10.24 所 示 的 面 为 缝合 的 目 
标 片 体 ， 在 网 加 区 域 中 单 击 羡 | 护 钮 ， 选 取 图 30.10.25 所 示 的 面 为 缝合 工具 片 体 。 
(3) 单 击 于 奖 定 > 上 用 钮 ， 完 成 缝合 特征 2 的 创建 。 


2 / 
2 / 
到 / 
ws > 人 
Was 


图 30.10.23 ”定义 网 格 曲面 特征 $ 图 30.10.24 定义 目标 片 体 图 30.10.25 ”定义 工具 片 体 





全 分， 系统 弹出 “缝合 ”对 





Step17. 创建 图 30.10.26b 所 示 的 实例 几何 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 入 一 > 甘于 > 
例 儿 何 体 ”对 话 框 。 

(2) 在 类 型 下 拉 列 表 中 选择 BB 革 先 项 。 

(3) 定义 实例 几何 体 。 选 取 图 30.10.26a 所 示 的 曲面 为 实例 几何 体 。 








， 系统 弹出 “ 实 
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a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 30.10.26 “实例 几何 体 特征 1 


(4) 定义 镜像 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 [E 确定 >< 饲 ， 完 成 实例 几何 体 特征 1 的 操作 。 

Step18. 创建 图 30.10.27b 所 示 的 实例 几何 体 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 揪 册 司 mm 国正 
例 几 何 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 实例 几何 体 。 选 取 图 30.10.27a 所 示 的 两 个 曲面 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 。 

(4) 单 击 [确定 上 < 乌 ， 完 成 实例 几何 体 特 征 2 的 操作 。 





， 系统 弹 出 “ 实 


选取 这 两 个 曲面 Ai 
、 : < 
1 
1 
< > | 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 30.10.27 ”实例 几何 体 特征 2 
Step19. 创建 曲面 颖 合 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 于 一 > EE 到 
今 ， 在 于 本 区 域 中 单 汕 国术 钮 ， 选 取 图 30.10.28 所 示 的 面 为 颖 合 的 目标 片 体 ， 在 园 可 区 域 中 
单 击 图 胶 钮 ， 选 取 图 30.10.29 所 示 的 面 为 缝合 工具 片 体 ， 单 击 上 确定 省 必 钮 ， 完 成 终 合 特 
征 3 的 创建 。 








此 面 为 缝合 目标 片 体 六 二 === 这 四 个 曲面 为 锋 合 工具 片 休 
\ pF 
\ 一 | 
N 
I \ 
- 
图 30.10.28 ”定义 颖 合 日 标 片 体 图 30.10.29 ”定义 缝合 工具 片 体 


Step20. 创建 图 30.10.30 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 昨 KG 一 国人 人 (或 单 
击 国 | 校 馈 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

(2 ) 在 要 潭 画 列表 区 域 中 单 击 [加 按 钮 ， 选 取 图 30.10.30a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 
半 企 了 文本 框 中 输入 值 8。 

(3) 单 击 [ 确 定 3 上 < 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
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此 边线 为 边 倒 圆 参 照 2 
/ 本 = 
Ts 
一 mm 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 30.10.30” 边 倒 圆 特征 1 

Step21. 创建 图 30.10.31 所 示 的 加 厚 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 捷 入 人 Bmp> EE > 国 囊 加 划 I 
对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 在 辆 区 域 中 单 击 | 辐 按钮 ， 选 取 图 30.10.32 所 示 的 曲面 。 

(3) 定义 厚度 值 。 在 戎 于 国文 本 框 中 输入 值 2， 在 本 要 加 闵 本 框 中 输入 值 0， 并 单 击 “ 反 
向 ”按钮 丽 ， 使 其 方向 朝 内 。 

(4) 单 击 瑟 确定 > 有 钮 ， 完 成 加 厚 特征 的 创建 。 





全 令 ， 系 统 弹 出 “加 厚 ” 














选取 此 曲面 


人 






mm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





sa -bp 


sa '/ yy | 
图 30.10.31 ”曲面 加 厚 图 30.10.32” 定义 加 厚 特征 


Step22. 创建 图 30.10.33 所 示 的 基准 平面 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE > 想到 并 
由 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平 而 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 闻 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 昌 囊 这 于 于 先 项 ， 在 绘图 区 选取 
ZX 基准 平面， 在 匾 加 区 域 的 熙 可 文本 框 中 输入 值 65， 定 义 Y 基准 轴 的 正方 向 为 参考 方向 。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 > 用 安 钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 

Step23. 创建 图 30.10.34 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 荣 单 揪 太 区 > Bai 
一 > DEC SO 国 命令 ， 选 取 基 准 平面 3 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.10.35 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 汕 区 域 的 颈 间 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 选项 ， 并 在 其 下 的 四 本 文本 框 中 输入 
值 0; 在 申 简 区域 的 匿 划 下拉 列表 中 选择 EDEESE3i 站 项 ; 在 压 指 二 半 避 下 拉 列 表 中 选择 鸣 选 
项 ; 在 得 喧 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 市 区 确定 >| 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

基准 平面 3 pp 


一 
一 
SS 
ss 
ss 
人 
DB 


i | >、 4 
图 30.10.33 ”基准 平面 3 图 30.10.34 ” 拉 伸 特征 3 
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Step24. 创建 抽取 特征 1。 

(1 ) 选择 下 拉 荣 单 揪 训 区] = 六 到 一 > EEE 中 二 介 今 ， 系 统 弹 出 “ 抽 
取 几 何 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽取 对 象 。 在 部 E 区 域 中 选择 国 理 选项 ， 在 面 区 域 的 面 渤 硕 下 拉 列 表 中 选择 
于 先 项 ， 选 取 图 30.10.36 所 示 的 面 为 要 抽取 的 对 象 ， 取 消 选中 总 置 区 域 的 所 有 复 选 框 。 

(3) 单 击 王 确定 上 < 钮 ， 完 成 抽取 特征 1 的 创建 。 














一 此 面 为 要 抽取 的 对 象 
< 
’ 
图 30.10.35 ”截面 草图 图 30.10.36 ”抽取 特征 1 





Step25. 创建 抽取 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 皇 六 区 1 = ”> -EEE En 
命令 ,在册 弄 区域 中 选择 加 对 天 选项 ， 在 画 区 域 的 面 选 页 下 拉 列 表 中 选择 E 汪 选项 ， 选 取 图 
30.10.37 所 示 的 面 为 抽取 对 象 ， 单 击 _ 痛 定 _ | 护 钮 ， 完 成 抽取 特征 2 的 创建 。 

Step26. 创建 抽取 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 EB mp 二 LU 一 > -EEE 中 十 量 介 今 ， 系 统 弹 出 “ 抽 
取 儿 何 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽取 对 象 。 在 部 区 域 中 选择 国 理 选项 ， 在 面 区 域 的 面 渤 大 下 拉 列 表 中 选择 
于 先 项 ， 选 取 图 30.10.38 所 示 的 面 为 抽取 对 象 。 

(3) 单 击 玫 确定 < 钮 ， 完 成 抽取 特征 3 的 创建 。 




















mm 此 面 为 要 抽取 的 对 象 靖 和 ea 此 而 为 要 抽取 的 对 旬 三 4 
BW/ ma 
a 放大 图 ! mm 
一 - > 1、 
+/ RR J 
图 30.10.37 抽取 特征 2 图 30.10.38 ”抽取 特征 3 





Step27. 创建 曲面 缝合 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 对 于 一 > ES 
令 ， 在 国 司 区 域 中 单 市 羡 掖 钮 ， 选 取 图 30.10.39 所 示 的 面 为 缝合 的 目标 片 体 ， 在 画 到 区 域 中 
单 市 羡 | 护 钮 ,依次 选取 Step25 和 Step26 所 创建 的 抽取 特征 为 缝合 工具 片 休 , 单 市 [确定 | 
按钮 ， 完 成 缝合 特征 4 的 创建 。 

Step28. 创建 图 30.10.40 所 示 曲 面 延伸 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 王 和 A 加 一 > 卫 囊 本 一 全 于 二 开讲 
和 延伸 ”对 话 框 。 








I 命 仿 ， 系 统 弹 出 “修配 
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AP 选取 此 面 
TT 二 i 
图 30.10.39 ”定义 目标 片 体 图 30.10.40 ”曲面 延伸 特征 


(2) 定义 修剪 和 延伸 对 象 。 在 荆 型 区 域 中 选择 国 交 二 省 选项， 在 绘图 区 选取 图 30.10.41 
所 示 的 边线 ， 在 距 高 文本 框 中 输入 值 4。 
(3) 单 击 改 痛 定 | 拉 乌 ， 完 成 曲面 延伸 特征 的 创建 。 
选取 此 边线 6 











图 30.10.41 定义 曲面 延伸 特征 


Step29. 创建 修 杠 体 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 后 mm 机 
对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 对 象 。 选 取 岁 30.10.42 所 示 的 特征 作为 修 盘 目 标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 
取 儿 30.10.43 所 示 的 曲面 为 修 静 工具 体 ， 采 用 系统 默认 的 修 草 方 问 。 

(3) 单 击 攻 靖 定 | 包 ， 完 成 修剪 体 特征 的 创建 。 





全 分， 系统 弹出 “ 修 丁 体 ” 











此 面 为 修剪 工具 体 
此 特征 为 修 前 目标 体 + 
冯 ee / 
Se p 
图 30.10.42 ”定义 修剪 目标 体 图 30.10.43 ”定义 修剪 工具 体 
Step30. 创建 求 和 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A 一 加 一 > 间 攻 了 硬 





按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 30.10.44 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 网 30.10.45 所 
示 的 实体 为 工具 体 ， 单 击 | 攻关 定 > | 过 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 
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目标 体 工具 体 
\ pd 
> 
图 30.10.44 ”定义 求 和 目标 体 图 30.10.45 ”定义 求 和 工具 体 


Step31. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 30.10.46a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 


为 4。 
说 明 : 为 了 便于 选取 边 倒 圆 的 边线 ， 可 将 曲面 进行 隐藏 . 





此 边线 为 边 倒 圆 参 昭 mm_ 
ee ,7 ‘| !' | 
1 了 4 1 
tc / 
/a 
1 / | 
I / 1/ 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 30.10.46 ”选取 边 倒 圆 参 照 
Step32. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 30.10.47a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 


此 边线 为 边 倒 圆 参照 
BM i 





放大 图 py 太 大 图 
a > | 
Ce a Foul 1 到 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 30.10.47 ”选取 边 倒 圆 参照 
Step33. 创建 图 3010.48 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 插入 > 山下 纪 
一 > DEC SO 国 命令， 选取 图 30.10.49 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 30.10.50 所 示 的 
截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 球 册 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 昭 制 区域 的 此 束 | 下 拉 列 表 中 选择 [OB 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输 
入 值 2; 在 铀 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 可 先 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 
和 运算 。 单 击 瑟 确定 有 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 4 的 创建 。 


图 30.10.48 ” 拉 伸 特征 4 图 30.10.49 ”定义 草图 平面 





























图 30.10.50 
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Step34. 创建 图 3010.51 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 插入 > [LEE 二 
一 ET 命令 , 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 30.10.52 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 币 8 区 域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 , 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 4; 
在 四 和 [x 域 的 匡 击 下 拉 列 表 中 选择 四 ES 和/ 世 ， 在 国 指 证 和 加 下 拉 列 表 中 选择 中 选项， 
在 珊 训 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 一 选项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 。 
单 币 [了 《确定 jj 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


s_ ~ 20 中 3 
ey 


图 30.10.51 ” 拉 伸 特征 3 图 30.10.52 ”截面 草图 


Step35. 创建 拔 模 特征 1。 
































(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 入 EE) =_—> 细节 特定 并 + 本 “ 本 可 技 模 人 合 今 ， 系 统 


弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 拔 模 特征 。 在 区 区 域 中 选择 本 汪汪 贡 ， 不 国生 天 囊 和 下 拉 列 表 中 
选取 澡 选项, 定义 乙 基准 轴 的 反方 向 为 拔 模 方向 选择 图 30.10.53 所 示 的 平面 为 固定 平面 ， 
选取 图 30.10.54 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 荐 区 1 的 文本 框 中 输入 值 1。 
(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 区 确定 > | 护 钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 























' 此 面 为 拔 模 固定 平面、 
一 放大 图 ; 
CY ' 
PE “和 SS - | 国 AL | 
图 30.10.53 “定义 拔 模 固定 平面 图 30.10.54 ”定义 拔 模 面 


Step36. 创建 图 30.10.55 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 请 一 ET 一 WE 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ”对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 吴 开 下拉 列 表 中 选择 [时 加 卫 先 项 ， 单 击 册 指定 点 0) 芭 域 右 
方 的 辕 按 钮 ,确认 “选择 条 ”工具 条 中 的 @ 按 钮 被 按 下 ,选择 图 30.10.56 所 示 的 圆 弧 边线 ， 
完成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 屁 下 拉 列 表 中 选择 有 十 于 二 先 项 ,在 直径 文本 框 中 输入 值 
3， 在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 在 | 深度 文本 框 中 输入 值 10， 在 到 由 第 文本 框 中 输入 
值 0， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [< 确定 jj 包 完 成 孔 特 征 1 的 创建 ， 
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本 全 “选取 此 贺 弧 边 ~ 2 站 


放大 图 






图 30.10.55 和 孔 特 征 1 图 30.10.56 “定义 孔 位 置 

Step37. 创建 图 30.10.57 所 示 的 孔 特 征 2。 参 考 Step36 创建 孔 特 征 1 的 操作 步骤 ,选择 

30.10.58 所 示 的 圆 弧 边线 来 完成 也 中心 点 位 置 的 指定 ， 其 余 参 数 设 置 同 孔 特 征 1， 完 成 孔 
特征 2 的 创建 。 





AT | Ja、 交 取 此 国 匆 边 ~ ~ . 





xx 四 放大 加 | 





图 30.10.57 “和 孔 特征 2 图 30.10.58 ”定义 孔 位 置 


Step38. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 30.10.59a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 


1 
这 两 条 边线 为 边 倒 国 参照 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 30.10.59 边 倒 圆 特 征 4 


Step39. 创建 图 30.10.60 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > LEE da 








一 > DER 合 令 , 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 30.10.61 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 卫 晴 区域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 
值 4， 在 轿 和 区 域 的 匡 科 下 拉 列 表 中 选择 本 EE 再 扩 项 ， 在 科 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
于 项 ， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 。 单 市 [了 玉 定 | 接 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 6 的 创建 。 


























图 30.10.60” 拉 伸 特 征 6 图 30.10.61 截面 草图 
Step40. 创建 图 30.10.62 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A > U2 
一 > 加 本 本 时 合作 ,选取 YX 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 30.10.63 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 曝 央 区 域 的 球 六 下 拉 列 表 中 选择 BB 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
值 4;， 在 眼 制 区域 的 莫 素 下 拉 列 表 中 选择 证 于 Se 几 先 项 ， 在 市 各 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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村 项 ， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 。 单 击 区 确定 | 把 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 7 的 创建 。 











CN 
J 
| ey 
图 30.10.62 ” 拉 伸 特征 7 图 30.10.63 ”截面 草图 





Step41. 创建 图 30.10.64 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选 择 下 拉 菜 单 王 A 多 > LEEIdL 
一 ET 命令 , 选取 YX 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 30.10.65 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 选项 ， 并 在 其 下 的 中 二 文本 框 中 输入 
值 18; 在 限 区 域 的 甘 末 下 拉 列 表 中 选择 国界 选项 ， 在 科 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
到 光 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 。 单 击 区 确定 虽 | 拉 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 8 的 创建 。 





























0 
~ 
“ 
ey 
图 30.10.64” 拉 伸 特 征 8 图 30.10.65 ”截面 草图 


Step42. 创建 图 30.10.66 所 示 的 孔 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 荐 KG 一 EU 一 MM 多 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 则 型 下 拉 列 表 中 选择 [ 且 瑟 玫 胃 尘 项 ， 单 击 虐 指 定点 olI 域 右 
方 的 辕 按 钮 , 确认 “选择 条 ”工具 条 中 的 @ 按 钮 被 按 下 ,选择 图 30.10.67 所 示 的 圆 弧 边线 ， 
完成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 威 区 下 拉 列 表 中 选择 医 时 这 导 选项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 值 
3， 在 | 淋 度 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 深度 文本 框 中 输入 值 15， 在 藉 锥 第 文本 框 中 输入 
值 0， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 确 证 上 钮 ， 完 成 孔 特 征 3 的 创建 。 





























时 > ga . 、 , ' | 
+ 用 大 图 十 各 Pn - 万 义 大 图 _-- > 下 | 
二 Ne: ， | I I 
~ J 有 
_ | Pe 


Ty -WS 光 包 此 国 弧 边 
图 30.10.66“ 孔 特征 3 图 30.10.67 定义 孔 放 置 面 
Step43. 创建 图 30.10.68 所 示 的 孔 特 征 4。 参考 Step42 创建 孔 特 征 3 的 操作 步骤 ,选择 
图 30.10.69 所 示 的 圆 弧 边线 来 完成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 ， 在 于 坚 文本 框 中 输入 值 10， 其 余 
参数 设置 同 孔 特征 3， 完 成 孔 特 征 4 的 创建 。 
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十 





有 HP 选取 此 圆 弧 边 ~ 、i 
6 Es 放大 图 "和 A 
放大 图 1! 一 1 四 
i 、、 , a | i 有 一 I 

图 30.10.68 ”了 和 孔 特 征 4 图 30.10.69 ”定义 和 孔 位 置 


Step44. 创建 图 30.10.70 所 示 的 也 特征 5。 参考 Step42 创建 也 特征 3 的 操作 步骤 ,选择 
30.10.71 所 示 的 圆 弧 边 线 来 完成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 ， 在 萤 区 文本 框 中 输入 值 10， 其 余 
参数 设置 同 孔 特征 3， 完 成 也 特征 $ 的 创建 。 











Cr Cr 
放大 加 者 2 守 “~~ 大 | 

i 4 DL EA- | 

图 30.10.70“ 孔 特征 5 图 30.10.71 ”定义 孔 位 置 


Step45. 创建 图 30.10.72 所 示 的 孔 特 征 6。 人 参考 Step42 创建 也 特征 3 的 操作 步骤 ,选择 
30.10.73 所 示 的 圆 弧 边 线 来 完成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 ， 在 萤 区 文本 框 中 输入 值 10， 其 余 
参数 设置 同 孔 特征 3， 完 成 也 特征 6 的 创建 。 











ee 选取 此 圆 弧 边 、 
1 | 放大 图 0 玫 0 Pa ， 
Mme. CT。 区 
' Bi i i 
图 30.10.72 ”了 和 孔 特 征 6 图 30.10.73 ”定义 孔 位 置 


Step46. 创建 图 30.10.74 所 示 的 孔 特征 7。 参 考 Step42 创建 孔 特 征 3 的 操作 步骤 ,选择 
30.10.75 所 示 的 圆 弧 边线 来 完成 也 中心 点 位 置 的 指定 ， 在 萤 区 文本 框 中 输入 值 10， 其 余 
参数 设置 同 孔 特征 3， 完 成 也 特征 7 的 创建 。 











| 选取 此 圆 弧 边 、 

1 | 、 a EE ee | 

放大 图 到 0 放大 图 I 

看 ma i sa “ee -- pg 加 

Lm Ly i | - E>、 du #4 |! 
图 30.10.74” 孔 特 征 7 图 30.10.75 ”定义 孔 位 置 








Step47. 创建 图 30.10.76 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单一 A) > Bi 了 于 费 
一 > DEC 命令 ， 选取 图 30.10.77 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 30.10.78 所 示 的 
截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 央 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 挝 项 ,并 在 其 下 的 下 二 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 轨 册 区 域 的 炭素 下 拉 列 表 中 选择 国 加 时 和 项 ， 在 六 指定 壬 量 下 拉 列 表 中 
选择 加 选项 ， 在 竹 京 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 活 当先 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 
布尔 求 差 运算 ， 单 市 区 确定 > 灾 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 
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2 “ne 
| | |! 磺 四 
(本 要 Te 
I “i i i : 和 
Dt ee 此 面 为 草图 平面 
图 30.10.76” 拉 伸 特征 9 图 30.10.77 定义 草图 平面 





图 30.10.78 ”截面 草图 


Step48. 创建 图 30.10.79 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 岳 入 mm 
十 命令 ， 选 取 基 准 平面 3 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确定 “| 六 钮 ， 绘 制图 


30.10.79 所 示 的 草图 3, 选择 下 拉 菜 单 轩 是 | > 殉国 于 汪 强 介 今 (或 单 市 迪 寺 成 草图 扩 饵 )， 
退出 草图 环境 。 











图 30.10.79 ”草图 3 
Step49. 创建 图 30.10.80b 所 示 的 扫 掠 特征 。 
(1) 选择 命令。 选择 下 拉 菜 单 捕 庆 冯 ) mp 上 三。 wp 上 EEC 命令 ， 系统 
弹出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 截面 。 在 项 面 区 域 中 单 击 身 按钮 ， 选 择 Step48 所 创建 的 草图 3 为 截面 线 串 。 
(3) 定义 引导 线 。 在 如 村 区域 中 单 击 网 | 接 钮 ， 选 择 图 30.9.80a 所 示 的 曲线 为 引导 线 串 。 
(4) 定义 其 他 参数 。 偏 置 采 用 系统 默认 设置 ， 在 得 绽 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 计 项. 
(5) 单 击 [5 确定 >》 几 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 
注意 : 选取 截面 线 串 时 ， 需 要 调整 |w 选民 条 工具 条 中 的 “曲线 规则 ”为 国 梧 于 对 
此 边线 为 引导 线 串 ~、、 




















a) 扫 掠 前 b) 扫 掠 后 
图 30.10.80” 扫 掠 特征 


Step50. 创建 图 30.10.81 所 示 的 拉 伸 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE > 于 3 
一 > 站 攻 命令， 选取 图 30.10.82 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 30.10.83 所 示 的 截 
面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 跟 制 E 区 域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 5 国 国 先 项， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 值 2， 在 限制 区域 的 里 束 下 拉 列 表 中 选择 [于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 




















292 UG NX 8.5 产品 设计 实例 精 解 











值 0; 在 条 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轿 要 一 沈 项 , 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 
运算 ， 单 击 [<《 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 10 的 创建 。 

















对 s , 此 而 为 草图 平 套 _ 
Dy YI 
图 30.10.81 ” 拉 伸 特征 10 图 30.10.82 ”定义 草图 平面 
放大 图 。 .----- 


Co 





图 30.10.83 ”截面 草图 
Step51. 创建 边 倒 圆 特 征 5。 选 取 图 30.10.84 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半 径 值 
为 0.5。 
Step52. 创建 倒 斜 角 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 = 到 一 Ry| 全 今 (或 
单 击 [ 讲 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 
(2) 在 一 区 域 中 单 击 国 接 钮 ， 选 择 图 30.10.85 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 蜂王 区 域 的 














~ 


证 天 四 文本 框 选 择 选项 ， 在 中 高 文本 框 输 入 值 1， 在 普 合 区 域 的 旺 间 本 党 下拉 列表 中 选择 
i. 
(3) 单 击 确定 jj 包 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 创建 。 
此 边线 为 边 倒 加 参照 -证 此 边线 为 倒 斜 角 参 照 


a 
| | De 


Wi 一 一 -一 一 





图 30.10.84 ”选取 边 倒 圆 参照 图 30.10.85 

Step53. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 [EST 
所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 较 台 画 一 > [|EE 下 加 了 有 命令 ， 系 统 阐 出 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 “类 选择 ”对 话 框 的 定 硬 一 区 域 中 单 击 由 | 按钮， 系统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 
框 ， 在 此 对 话 框 中 选择 国 轨 选项 ， 并 按 件 Cul 键 依次 选取 国 至 、 国 于 1 于 于 和 项 , 单 
击 对 话 框 中 的 确定 _ 上 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 司机 区 域 中 的 园 控 钮 ， 单 击 确定 | 必 钮 ， 此 时 系统 弹出 
“图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 若 本 李强 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 [确定 jx 包 ， 
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(5) 选择 下 拉 菜 单 博 对 加 天 ”下 | 站 2 天国 命令， 弹出 “图 层 设置 ”对话 框 ， 在 攻取 
F 拉 列表 中 选择 国有 有情 选 项 ， 在 图 尾 列 表 框 中 选择 回 便 山 ， 处 后 单 击 机 于 可 网 右 边 的 于 | 近 
钮 ， 单 击 巴 美 团 汕 必 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 

Step54. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 医 加 一 w 加 

















于 命令 , 即 可 你 存 零件 模型 。 
30.11 零件 装配 


本 节 介 绍 台 人 灯 的 整个 装配 过 程 ， 使 读者 进一步 熟悉 UG 的 装配 操作 。 读 者 可 以 从 随 书 
光盘 目录 D:\ugnx85.5\Wwork\ch30 中 找到 该 装配 体 中 的 所 有 零 部 件 。 


Stage1. 创建 子 装配 1 一 一 底座 组 件 (图 30.11.1) 


图 30.11.1 确 座 组 件 〈 闭 配 图 ) 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 其 生 到 mm 区 生命 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 大 到 选项 卡 的 基山 区 域 中 选取 模板 类 型 为 宣 虑 加 ， 在 争先 文本 框 中 输入 文件 名 称 
base_asm， 在 国 本 于 文本 框 中 输入 文件 路 径 D:\ugnx85.5\Wwork\ch30， 单 击 匡 确定 只 钮 ， 进 
入 装配 环境 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 旺 到 削 | 按钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 
和 加 一 EGR 命令 ， 立 出 “网 层 设 置 ” 对 话 框 ， 在 厦 和 天 的 下 拉 列 表 中 选择 
9 司 ， 欠 后 在 大 是 刘表 框 中 选择 回 疆 山 ， 处 后 单 击 本 和 可 到 右边 的 到 | 按钮 ， 单 击 关闭 | 
按钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 。 

说 明 : 此 步骤 的 目的 是 为 了 使 后 面 添 加 的 组 件 中 的 图 层 2 都 处 于 不 可 见 的 状态 ， 也 就 
是 将 组 件 中 的 一 些 曲面 进行 隐藏 ， 以 便于 在 装配 环境 中 操作 。 

Step3. 添加 图 30.11.2 所 示 的 底座 下 盖 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选择 下 拉 菜 单 国 EE 一 EH 一 站 
加 组 件 ” 对 话 框 的 国 恒 区 域 中 单 击 加 按钮， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 
base_down_cover.prt, 单 击 | 交 钮 ， 系 统 返回 到 “添加 组 件 ”对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 同 加 区 域 的 圈 国 下 拉 列 表 中 选择 攻 可 吕 先 项 ， 单 市 确定 x 
钮 ， 此 时 底座 下 羡 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 





























人 今 ， 在 “ 添 




















图 30.11.2 ”添加 底座 下 疼 图 30.11.3 ”添加 加 重 块 
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Step4. 添加 图 30.11.3 所 示 的 加 重 块 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 获 肥 站] w= 医者 一 > pd 全 今 ， 系 统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 加 按钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 aggravate_block.prt， 单 击 到 饥 ， 系统 弹出 “添加 组 件 ” 
对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 .在 敬 村 区 域 的 匡 国 下拉 列 表 中 选择 国 BB 本 对 先 项 , 单 市 [确定 | 术 包 ， 
弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

QOD 在 雪村 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 亚 末 而 列 呵 生 引文 域 的 贰 全 下 拉 列 表 中 选 
择 E 于 3 对 先 项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 30.11.4 所 示 的 面 1， 然 后 在 图 形 区 选取 
30.11.4 所 示 的 面 2， 在 同村 区 域 中 义 选 且 | 下 二 大 让 预 吴 如 本 复 远 框 ， 单 市 [应 用 “x 包 ， 
结果 如 图 30.11.5 所 示 ， 此 时 完成 组 件 的 接触 约束 。 

面 1 面 2 






































2 





图 30.11.4 ”定义 接触 对 象 图 30.11.5 ”添加 接触 约束 后 

说 明 : 由 于 鼠标 选取 的 位 置 不 同 ， 加 重 块 的 位 置 可 能 与 图 示 有 所 不 同 。 

@ 在 党 多 床 的 和 何 传 = 区 域 的 让 让 下拉 列 表 中 选择 国耻 Bh 由 和 先天， 在“ 组件 预览 ” 
窗口 中 选取 图 30.11.6 所 示 的 圆柱 面 1, 在 图 形 区 选取 图 30.11.6 所 示 圆 柱 面 2, 单 击 用 | 
按钮 ， 结 果 如 图 30.11.7 所 示 。 

说 明 : 在 图 形 区 选取 时 ， 可 以 先 在 现 铭 区 域 中 取消 选中 上 在 主 窗口 中 预览 组 件 复 选 框 ， 这 

















样 便于 选取 模型 表面 。 
圆柱 面 1 圆柱 面 2 


Ee 
-i a 





图 30.11.6 ”定义 第 1 对 中 心 轴 对 象 图 30.11.7 添加 第 1 次 中 心 约束 后 


G) 在 于 多 束 的 几 条 性 = 区 域 的 方位 下 拉 列 表 中 选择 国 目 动 类 断 中 心 / 轴 记 0 选取 图 30.11.8 所 
示 的 圆柱 而 3 和 圆柱 而 4， 单 击 忆 庶 用 “| 交 钮 ， 结 果 如 图 30.11.9 所 示 。 


网 柱 面 3 。 圆柱 面 4 


we 


p> 


















图 30.11.8 ”定义 第 2 对 中 心 轴 对 象 图 30.11.9 添加 第 2 次 中 心 约束 后 
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(4) 单 击 夺 杯 灌 | 拉 钮 ， 完 成 加 重 块 的 添加 。 

Step5. 添加 图 30.11.10 所 示 的 压 座 上 盖 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 装配 皮 一 > 本 加 加 一 > ET 国人 合 今 ， 系 统 阐 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ;， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 潭 恒 区域 中 单 击 加 按钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 base_top_cover.prt， 单 击 下 jj 妈 钮 ， 系统 返回 到 “添加 组 件 ” 
对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 部 量 区 域 的 定位 下 拉 列 表 中 选择 
系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

Q@ 在 疆 型 下拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 党 多 率 的 .和 何 伟 = 区 域 的 让 入 下 拉 列 表 中 选 
择 于 E33 里 | 先 项 ， 在 “组 件 了 预览 ”窗口 中 选取 图 30.11.11 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 在 图 形 
区 选取 图 30.11.12 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 忆 应 用 | 拉 钮 ， 完 成 组 件 的 接触 约束 ， 结 果 如 图 
30.11.10 所 示 。 














4 ， 单 击 确定 中 和 ， 

















选取 此 面 


AP 


C 





图 30.11.10 ”添加 底座 上 盖 图 30.11.11 定义 接触 面 1 
@) 在 雪 光 素 的 咱 亲 入 时 域 的 赎 国 下 拉 列 表 中 选择 国 囊 天 注 囊 于 先 贡 ， 选 取 图 30.11.13 


所 示 的 底座 上 羡 圆 弧 面 1 以 及 图 30.11.14 所 示 底 座 下 盖 圆 弧 面 1， 单 击 点 用 | 人 交 钙 


底座 上 羡 贺 弧 面 1 Wi | 
i ， 选 取 此 面 -一 SR 

















2< 
\ 
\ 

Di 
| 冯 
| Dy 
a 
| 欧 

| 

. 

有 

而 天 


图 30.11.12 ”定义 接触 面 2 图 30.11.13 ”定义 第 工 个 中 心 对 象 
@@ 在 要 于 的 末年 x 域 的 七 国 下 拉 列 表 中 选择 国 囊 济 注 本国 选项， 在 图 形 区 选取 图 
30.11.15 所 示 的 底座 上 盖 圆 弧 面 2 以 及 图 30.11.16 所 示 底 座 下 盖 圆 弧 面 2, 单 击 [ 确定 >| 
包 ， 完 成 奔 座 上 六 的 添加 。 
底座 下 盖 贺 弧 面 1 i 


i 





















图 30.11.14 定义 第 2 个 中 心 对 象 图 30.11.15 ”定义 第 3 个 中 心 对 象 


296 UG NX 8.5 产品 设计 实例 精 解 








Step6. 隐藏 底座 下 盖 。 在 图 形 区 右 击 图 30.11.17 所 示 的 底座 下 盖 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 让 国 于 圣 和 项 ， 即 可 隐藏 底座 下 羡 。 

说 明 : 也 可 以 在 装配 导航 器 的 模型 树 中 右 击 加 四 ER 晤 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
标 89 国 3 潮 尘 项 ， 即 可 隐藏 底座 下 盖 ， 
底座 We 


























图 30.11.17 ”选取 底座 下 盖 

Step7. 添加 图 30.11.18 所 示 的 台灯 开关 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 获取 总 1 = 甘 三 下 十 二 一 > 二 全 今 ， 系 统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 加 按钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 buttonprt， 单 击 上 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 题 恒 区 域 中 医 国 下 拉 列 表 中 选择 加 于 国 选 项 , 单 击 [确定 ， 
系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

Q@ 在 演 型 下拉 列 表 中 选择 国有 .各 避 清 先 项， 在 要 多 率 的 忆 何 性 = 区 域 的 让 入 下拉 列表 中 选 
择 国 卫 届 到 由 先 贡 ， 在 “组 件 预 览 ” 窗 口中 选择 图 30.11.19 所 示 的 圆柱 面 1， 然 后 在 图 
形 区 选取 30.11.20 所 示 的 圆柱 面 2?， 单 击 [ 记 用 于 灾 钮 ， 结 果 如 图 30.11.21 所 示 。 


~ 圆柱 面 1 
f 三 er me 三 人 ’ 
| | 和 | 、 < 



































di pd 
图 30.11.18 ”添加 灯 开 关 图 30.11.19 ”定义 中 心 约束 对 象 


<= > 


» 











图 30.11.20 ”定义 中 心 约束 对 象 图 30.11.21 添加 中 心 约束 后 
@ 在 二 型 :下 拉 列 表 中 选择 国有 忆 25 局 汪 先 项 ， 在 安富 束 且 放 何 体 坟 域 的 六 位 下 拉 列 表 中 选 
择 时 B35 量 挝 项， 在 图 形 区 中 选取 图 30.11.22 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 
30.11.23 所 示 的 模型 表面 ， 单 市 放 用 | 馈 。 























图 30.11.22 ”定义 接触 面 3 图 30.11.23 ”定义 接触 面 4 
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@ 在 潍 型 下拉 列表 中 选择 于 先 项 , 选择 图 30.11.24 所 示 的 面 , 然后 选择 图 30.11.25 
所 示 的 面 ， 单 击 _ 庶 用 具 钮 ， 结 果 如 图 30.11.24 所 示 。 


PP 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 






放大 图 


1 





= 。 /选取 此 面 
i . ~ i di 选取 此 面 2 
图 30.11.24 定义 平行 对 象 1 图 30.11.25 ”定义 平行 对 象 2 


(4) 在 “装配 约束 ”对 话 框 单 击 国 到 淹 | 放 钮 ， 完 成 台灯 开关 的 添加 。 

Sieps 取消 底 pe 单 击 左 侧 资 源 板 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 加 ， 右 击 
ea 《| 讼 下 六 )， 从 弹出 的 ' 快捷 菜单 中 园 择 加 节 ws 即 可 显示 压 座 下 兹 。 
Step9. eh 选择 下 拉 菜 单 放生 一 本 回 攻 对 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


Stage2. 创建 子 装配 2 一 一 灯头 组 件 〈 图 30.11.26) 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 中国 一 > 并 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 栈 好 选项 卡 中 选取 模板 类 型 为 定 国 加 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
lamp_chimney_asm, 在 于 作 文本 框 中 输入 文件 路 径 D:\ugnx85.5\work\ch30， 单 击 确定 | 
按钮 ， 进 入 装配 环境 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 旺 到 酒 按钮， 选择 下 拉 荣 单 
司 式 国 一 > 辐 忆 局 演 囊 时 舍 仿 ,弹出 “图 层 设置 ” 对 话 框 ， 在 显 孙 的 下 拉 列 表 中 选择 
本 下 同 ， 人 处 后 在 图 剧 列 表 框 中 选择 四 关闭， 处 后 单 击 本 环 林 网 右 边 的 襄 | 控 钮 ， 单 击 [关闭 
按钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 。 

Step3. 添加 图 30.11.27 所 示 的 灯 晶 上 新 并 定位 。 















































图 30.11.26 ”装配 图 图 30.11.27 ”添加 灯 音 上 盖 

(1) 添加 部 件 。 选 择 下 拉 菜 单 获取 站] w= 甘油 下 一 > 村 添加 组 件 (4). . 站 命 今 ， 系 统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ”对 话 框 的 国明 区 域 中 单 击 局 | 按钮， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 lamp_chimney_top_cover， 单 击 | 交 馈 ， 系统 弹出 “添加 
组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 亚 章 区 域 的 至 让 下拉 列表 中 选择 
钮 ， 此 时 灯 章 上 兰 已 被 添加 到 闭 配 文件 中 。 

Step4. 添加 图 30.11.28 所 示 的 灯头 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 获取 总 1 m= 甘油 下 四 一 > | 添加 组 件 避 ) . 命令 ， 系 统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ”对 话 框 的 压 双 区 域 中 单 击 局 按钮 ， 在 弹出 的 “部 














4， 单 市 [确定 | 
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件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 light_socketprt， 单 击 到 ”| 光 钮 ， 系 统 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 
框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 古国 区 域 的 医 国 下拉 列表 中 选择 ED 国 选项 , 单 击 上 和 十 | 六 馈 ， 
弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

OD 在 雪村 下 示 列 表 中 选择 加 于 贡 ， 不 要 的 呵 生 Ex 域 的 压 国 下 拉 列 表 中 选 
拌 BE 玉 于 六 项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 30.11.29 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 在 图 形 
区 选取 图 30.11.30 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 忆 应用。 过 钮 ， 结 果 如 图 30.11.31 所 示 ， 此 时 完 
成 组 件 的 平面 接触 约束 。 






























“ . \ 一 。 “、 和 进取 此 面 
Ws 、 » 最 

图 30.11.28 ”添加 灯头 图 30.11.29 ”定义 接触 面 1 
re | 放大 图 die 
人 il 
、 i 
”地 选取 此 面 To 

图 30.11.30 ”定义 接触 面 2 图 30.11.31 添加 接触 约束 后 








不 要 二 玖 咯 条 x 域 的 情 辆 下拉 列 表 中 选择 国 NB 于 于 选项， 在 图 形 区 选取 图 
30.11.32b 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 选取 图 30.11.32a 所 示 的 圆柱 面 1， 单 击 记 用 | 包 ， 完 
成 中 心 约束 操作 。 


圆柱 面 1、 











a) 选取 圆柱 面 1 b) 选取 面 1 
图 30.11.32 定义 中 心 约束 1 


@ 在 要 要 有 的 0 柯 本 引文 域 的 故 辣 下 拉 列 表 中 选择 IEEERES 因 尘 项 ， 选 取 图 30.11.33a 
所 示 的 模型 表面 ， 然 后 选取 图 30.11.33b 所 示 的 圆柱 面 2， 单 击 忆 记 用 | 交 钮 ， 完 成 中 心 约 
束 操作 。 















圆柱 面 2 、 
放大 图 





a) 选取 面 2 b) 选取 圆柱 面 2 
图 30. 11.33 ”定义 中 心 约束 2 
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(4) 单 击 确定 >jj 钮 ， 完 成 灯头 的 添加 。 

Step5. 添加 图 30.11.34 所 示 的 灯 量 下 盖 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 装配 一 > 本 加 加 一 > ET 命令， 系统 阐 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “ 汐 加 组 件 ” 对 话 框 的 本 守 区 域 中 单 击 加 按钮， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 lamp_chimney_down_cover.prt， 单 击 [ 下 | 交合， 系统 返回 到 
“添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 闫 加 区 域 的 车 回 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 本 于 先 项 , 单 击 [确定 ， 
弹出 “ 涛 配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

在 线 型 下拉 列 表 中 选择 天 用 .52 局 前 迁 项， 在 将 鸭 率 的 ,何人 性 = 区 域 的 让 入 下拉 列表 中 选 
择 加 有 2 和 竺 贡 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 30.11.35 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 在 图 形 
区 选取 图 30.11.36 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 忆 庶 用 | 交 钮 ， 完 成 组 件 的 平面 配对 ， 结 果 如 图 
30.11.37 所 示 。 






































选取 此 面 





图 30.11.34 ”添加 灯 下 盖 





图 30.11.37 定义 接触 约束 后 

O 在 要 末末 50 林 入 E 区 域 的 谢 国 下 拉 列 表 中 选择 [EECI 涪 园 项 ， 在 窗口 中 选取 图 
30.11.38b 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 选取 图 30.11.38a 所 示 的 模型 表面 , 单 击 世 训 用 多 钒 ， 结 
果 如 图 30.11.34 所 示 。 


ri | 


EE (4 '- 
号 放大 图 .6 ee -= 
i , ， 放大 图 


选取 此 面 
a) 定义 约束 面 b) 定义 约束 面 
图 30.11.38 ”定义 中 心 约束 3 
(8) 在 至 尖 束 的 此 何 伯 区 域 的 询 位 | 下 拉 列 表 中 选择 国耻 忆 E 到 中 先 贡 ， 在 图 形 区 中 选取 
30.11.39 所 示 的 面 1， 然 后 选取 图 30.11.39 所 示 的 面 2?， 单 击 [ 庶 用 | 灾 钮 ， 完 成 中 心 约 
束 操作 。 
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一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 本 


放大 图 三 7 


< 放大 图 三 
人 


CJ 


图 30.11.39 ”定义 中 心 约束 4 
(4) 单 击 [X 确定 > 用 x 钮 ， 完 成 灯 蛙 下 羡 的 添加 。 
Step6. 隐藏 灯罩 下 盖 。 在 图 形 区 右 击 灯罩 下 盖 特 征 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 户型 
命令 ， 即 可 隐藏 灯罩 下 盖 。 结 果 如 图 30.11.40 所 示 。 
说 明 : 也 可 以 在 装配 导航 器 的 模型 树 中 右 击 四 CD 于 Dd 
单 中 选择 加 国 渴 命 仿 ， 即 可 隐藏 灯 章 下 盖 ， 
Step7. 添加 图 30.11.41 所 示 的 灯 管 并 定位 。 


(GS < 


人 各 











| 




















， 从 弹出 的 快捷 菜 


图 30.11.40 ”隐藏 灯罩 下 盖 后 


(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 苞 酌 而 一 国王 
弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ; 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国 过 区域 中 单 击 园 按 钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 lightprt， 单 击 二 aeE | 拉 钮 ， 系 统 返回 到 “添加 组 件 ”对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 匡 醒 区域 的 葬 国 下 拉 列 表 中 选择 国王 结 先 项 ， 单 市 确定 “下 > 
钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

QO 在 本 本 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 国 园 栅 ， 在 帮 本 本 JE 广 域 的 质 国 下 拉 列 表 中 先 
择 国 时 先 项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 30.11.42 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 在 图 形 区 选 
取 图 30.11.43 所 示 的 模型 表面 ， 单 市 旋 用 | 扩 钮 ， 在 图 形 区 选取 图 30.11.44b 所 示 的 模型 
表面 , 然后 选取 图 30.11.44a 所 示 的 模型 表面 , 单 击 应 用 | 交 钮 ， 结 果 如 图 30.11.45 所 示 。 







































| 








、、 选 取 此 面 





图 30.11.42 ”定义 接触 面 5 图 30.11.43” ”定义 接触 面 6 
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图 30.11.44 ”定义 接触 面 7 





© 在 雪 型 直 拉 列 表 中 选择 国王 加 选项 ， 在 窗口 中 选取 图 30.11.46 所 示 的 面 3， 然 后 选 
取 图 30.11.46 所 示 的 面 4, 在 于 可 文本 框 中 输入 值 0, 单 击 区 确定 > | 扩 包 ,完成 打 管 的 添加 ， 
结果 如 图 30.11.41 所 示 。 





图 30.11.45 ”添加 接触 约束 后 图 30.11.46 ”定义 约束 面 

Step8. 取消 Step6 所 隐藏 的 灯 黑 下 盖 。 单 击 左 侧 资 源 板 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 店 ， 
右 击 钾 针 攻 于 于 EE (和 坚 下 产 )， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 四 时 先 项 ， 即 可 显 
示 灯 音 下 十 。 

Step9. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 度 业 加 > 区 到 











命令 ， 即 可 保存 零件 模型。 


Stage3. 创建 总 装配 (图 30.11.47 ) 





Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 这 单 主任 国 | > [生命 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 覆 氢 区 域 中 选择 宣 苞 加 ， 在 考生 文本 框 中 输入 文件 名 称 reading_lam_asm.prt， 在 区 特卖 
文本 框 中 输入 文件 路 径 D:\ugnx85.5\Wwork\ch30， 单 击 确定 上 包 ， 进 入 装配 环境 。 

step2. 在 系统 弹出 的 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 国 观光 按钮， 选择 下 拉 菜单 
档 直 加 | 一 >。 下 天 国 合 令 ， 系 统 弹 出 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 在 昔 示 的 下 拉 列 表 中 选 
择 国 天 辣 , 然后 在 图 丘 列表 框 中 选择 回 畏 网 , 然后 单 击 瑟 可见 右边 的 全 | 按钮， 单 击 [关闭 | 
按钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 。 

Step2. 添加 图 30.11.48 所 示 的 台灯 底座 并 定位 。 

(1) 添加 部 件 。 选 择 下 拉 菜 单 装配 各 = 攻 于 一 记忆 开 由 读 从 今 ， 在 “ 添 
加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 团 按钮 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 
base_asm.prt, 单 击 [下 ”| 术 馈 ， 系统 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 本 要 区 域 的 车 回 下 拉 列 表 中 选择 攻 压 吕 先 项 ， 单 市 区 站 x 
钮 ， 此 时 人 台灯 底座 已 被 添加 到 浅 配 文件 中 。 
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Step3. 添加 图 30.11.49 所 示 的 支撑 管 并 定位 。 


图 30.11.47 ”装配 图 图 30.11.48 ”添加 底座 图 30.11.49 ”添加 支撑 管 

(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 释 肥 局] => 对 到 局 全 今 ， 系 统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 二 区 域 中 单 击 园 按 钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 brace_pipe.prt， 单 击 上 一 4 币 ， 系统 返回 到 “添加 组 件 ” 对 
话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 焉 鲁 区 域 的 医 轩 下 拉 列 表 中 选择 国友 国 尘 项 , 单 击 [确定 上 x 包 ， 
弹出 “ 疙 配 约 束 ” 对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

@ 在 这 型 下 拉 列 表 中 选择 国有 2 请 选 项 ， 在 棕 鸭 床 的 , 何 仁 = 区 域 的 直入 下 拉 列 表 中 选 
择 国 这 里 选项， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 30.11.50 所 示 的 面 1， 然 后 在 图 形 区 选取 图 
30.11.51 所 示 的 面 2， 单 击 世 应 用 | 人 交 馈 。 

































面 2 





图 30.11.50 el 图 30.11.51 定义 接触 面 2 
@ 在 要 约束 的 几 尊 体 区 域 的 方位 | 下 拉 列 表 中 选择 轩 揭 项 , 在 图 形 区 选取 图 30.11.52 
所 示 的 面 3， 然 后 选取 图 30.11.52 所 示 的 面 4， 单 击 世 训 用 | 六 钙 . 
@ 在 可 到 (下拉 列 表 中 选择 下 先 项 ， 在 图 形 区 选取 图 30.11.53 所 示 的 面 5， 然 后 选 
取 图 30.11.53 所 示 的 面 6， 单 市 [确定 > 用 钮 ， 完 成 支撑 管 的 添加 ， 结 果 如 图 30.11.49 所 

















放大 





图 30.11.52 ”定义 接触 面 3 和 4 图 30.11.53 ”定义 对 齐 面 
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Step4. 添加 图 30.11.54 所 示 的 灯头 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选择 下 拉 菜 单 烛 尼 国 一 上 ET 一 ET 生命 今 ， 系 统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 厨 骏 区 域 中 单 击 忆 | 掖 钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 lamp_chimney_asm.prt， 单 击 [ 下 ”| 光 馈 ， 系统 返回 到 “添加 组 
件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 训 吾 区 域 的 定位 下拉 列表 中 选择 
弹出 “ 闭 配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

@ 在 这 型 下 拉 列 表 中 选择 国有 22 晤 请 选 项 ， 在 和 为 床 的 何 仁 = 区 域 的 直入 下 拉 列 表 中 选 
择 国 三 选项， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 30.11.55 所 示 的 面 7， 然 后 在 图 形 区 选取 图 
30.11.56 所 示 的 面 8， 单 击 [ 庶 用 | 交合 

@ 在 要 光束 的 几 向 体 相 x 域 的 方位 下拉 列表 中 选择 国 对 选项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 
选取 图 30.11.57 所 示 的 面 9， 然 后 选取 图 30.11.58 所 示 的 面 10， 单 击 记 用 上 馈 ， 








4 ， 单 击 确定 下， 
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sy 1 





图 30.11.54 ”添加 灯头 


图 30.11.56 ”定义 接触 面 6 图 30.11.57 定义 接触 面 7 





@) 在 著 开 :下拉 列表 中 选择 国清 半 项 ,在 图 形 区 选取 图 30.11.59 所 示 的 面 11， 然 后 选 
取 图 30.11.59 所 示 的 面 12， 单 击 [ 确定 > 及 钮 ， 完 成 灯头 的 添加 。 





“~~ 面 12 





图 30.11.58 ”定义 接触 面 8 图 30.11.59 ”定义 平行 约束 
Step5. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 加 | 一 > 回 区 到 对 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 





实例 31 ”遥控 器 的 自 顶 向 下 设计 


31.1 概 述 


本 实例 详细 讲解 了 一 蒜 遂 控 右 的 整个 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 中 末 用 了 最 为 先进 的 设计 
方法 一 一 目 顶 同 下 《Top_down Design) 的 设计 方法 。 这 种 目 顶 同 下 的 设计 方法 可 以 加 快 产 
品 更 狐 换 代 的 速度 ， 极 大 提高 狐 产 品 的 上 市 时 间 ， 并 且 可 以 获得 较 好 的 整体 造型 。 许 多 家 
用 电 堪 《如 电脑 机 箱 、 吹 风机 以 及 电脑 展 标 ) 都 可 以 采用 这 种 方法 进行 设计 。 本 例 设计 的 
产品 成 品 模型 如 图 31.1.1 所 示 。 

在 使 用 目 顶 同 下 的 设计 方法 进行 设计 时 ， 我 们 先 引 入 一 个 新 的 概念 一 一 控件 。 控 件 即 
控制 元 件 ， 用 于 控制 模型 的 外 观 及 尺寸 等 ， 控 件 在 设计 过 程 中 起 独 承 上 局 下 的 作用 。 最 高 
级 别 的 控件 〈 通 第 称 之 为 “一 级 控件 >， 是 在 整个 议 计 开始 时 创建 的 原始 结构 模型 ) 所 承接 
的 是 整体 模型 与 所 有 零件 之 间 的 位 置 及 配合 关系 ; 一 级 控件 之 外 的 控件 (二 级 控件 或 更 低 
级 别 的 控件 ) 从 上 一 级 控件 得 到 外 形 和 尺寸 等 信息 ， 再 把 这 种 关系 传递 给 下 一 级 控件 或 零 
件 。 在 整个 议 计 过 程 中 一 级 控件 的 作用 非常 重要 ， 创 建 之 初 束 把 整个 模型 的 外 观 勾 勒 出 来 ， 
后 续 工 作 都 是 对 一 级 控件 的 分 割 或 细 化 ， 在 整个 设计 过 程 中 创建 的 所 有 控件 或 零件 都 与 一 
级 控件 存在 大 根 本 的 联系 。 本 例 中 一 级 控件 是 一 种 特殊 的 去 件 模型 ， 或 者 说 它 是 一 个 装配 
体 的 3D 布局 。 






































图 31.1.1 遥控 器 模型 

使 用 目 顶 癌 下 的 设计 方法 有 如 下 两 种 方法 : 

方法 一 : 首先 创建 产品 的 整体 外 形 ， 然 后 分 割 产 品 从 而 得 到 各 个 零 部 件 ， 再 对 零 部 件 
各 个 结构 进行 设计 。 

方法 二 : 首先 创建 产品 中 的 重要 结构 ， 然 后 将 厂 配 几何 关系 的 线 与 面 复制 到 各 零件 ， 
再 插入 新 的 零件 并 进行 细节 的 设计 。 

本 实例 采用 第 一 种 设计 方法 ， 即 将 创建 的 产品 的 整体 外 形 分 割 而 得 到 各 个 零件 。 在 UG 
NX 8.$ 中 ， 用 户 可 以 通过 选择 下 拉 菜 单 工具 这 > 于 和 一 全 今 或 者 
在 “装配 导航 器 ”窗口 中 右 击 , 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 &EU 汪 束 中 命令 进入 WAVE 装配 环境 。 
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设置 工作 部 件 的 方法 是 选择 下 拉 菜 单 苞 醒 而 下 和 一 命 信 ， 选 
择 要 设计 的 工作 部 件 ， 也 可 以 在 “ 北 配 导航 右 ” 窗 口中 要 设置 的 部 件 上 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国土 舍 令 ， 将 选择 的 部 件 设置 为 工作 部 件 。 

本 例 中 匠 控 器 的 设计 流程 图 如 图 31.1.2 所 示 。 











一 级 近 作 
CONTROLLER.PRT 
省 下 部 二 级 控件 
0 SECOND_02.PRT 


下 六 | 电池 盖 





NT 
THIRD.PRT KEYSTOKE.PRT DOWN_COVER.PRT CELL_COVER.PRT 


< 


上 兰 屏幕 
TOP COVER.PRT SCREEN.PRT 








最 终 模型 
CONTROLLER.PRT 










wi 
wi 
w J ey _ J 四 2 
外 置 按键 内 年 投 键 
KEYSTOKEO1.PRT KEYSTOKEO2.PRT 


图 31.1.2 设计 流程 图 
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31.2 创建 一 级 控件 


下 面 讲解 一 级 控件 (CONTROLLER.PRT) 的 创建 过 程 ， 一 级 控件 在 整个 设计 过 程 中 起 
看 十 分 重要 的 作用 ， 它 不 仅 为 两 个 二 级 控件 提供 原始 模型 ， 并 且 确 定 了 遥控 器 的 整体 外 观 
形状 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 31.2.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 误 中 国 一 2 ”| 鲁 开 本 介 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 | 顿 型 选项 卡 的 琅 板 区 域 中 选取 模板 类 型 为 昌国 如 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
controller， 单 击 王 确定 | 饵 ， 进 入 建 模 环境 ， 

说 明 : 本 例 所 创建 的 所 有 模型 应 存放 在 同一 文件 夹 下 ， 制 作 完成 后 整个 模型 将 以 装配 
体 的 形式 出 现 ; 并 且 本 例 所 创建 的 一 级 控件 ， 在 所 有 的 零件 设计 完成 后 对 其 做 相应 的 编辑 
即 是 完成 后 的 适 控 器 模型 。 











-区 历史 记录 模式 LH 各 认 前 

汕 组 模型 视图 “加 党 修 葛 片 体 必 ) 

外.w 哎 所 像 机 

日 -Es 模型 历史 记录 ee 
图 线 基准 坐标 系 四) : in 
-回回 拉 伸 (1) 人 
图 山 草图 名 ) “SHETCH_O01" 1 加 
… 图 旺 草 图 (3) “SKETCH_002" 和 i 
i “回国 拉 伸 (13) 
_ 回 癌 有 界 平面 上 I 

… 回 圭 回 转 (15) 





图 31.2.1 零件 模型 及 模型 树 

Step2. 创建 图 31.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 寺 一 > EB 一 > ETI3 
国 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 汉 吾 区 域 的 你 创建 中 间 基 准 5sYs 复 
选 框 ， 单 市 [确定 上 x 包 . 

@ 进入 午 图 环境 ， 绘 制图 31.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

图 选择 下 拉 菜 单 开 和 > 营 本 和 本 辐 合 今 (或 单 击 熙 完成 草图 按 饲 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 国友 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 昭 制 区域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 二 先 项 ,并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 20; 在 多 旱 区域 出 江 到 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 。 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 3 上 j 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 








命令 (或 单 击 
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图 31.2.3 截面 草图 


图 31.2.2” 拉 伸 特 征 1 


Step3. 创建 图 31.2.4 所 示 的 草图 1。 
命令 ， 系统 弹出 “ 便 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 人 @ mm 和 。 列 | 


建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 .选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ,取消 选中 王牌 区域 的 启 部 蛙 中 间 天 鹤 Css 


复 选 框 ， 单 市 确定 上 包 ， 
(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 31.2.4 所 示 的 草图 1。 
(4) 选择 下 拉 菏 单 医 呈 国 | 一 世人 





在 任务 环 境 中 星 制 草图 已] . 





(或 单 击 足 完成 草图 控 钮 )， 退 出 草图 环 





境 。 
Step4. 创建 图 31.2.5 所 示 的 草图 2。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 人 = 隐 


建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 上: 包 ， 


命令 ， 系 2 完 弹 出 “他 | 





在 性 务 环 境 中 经 制 草 图 Qn)... 





(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 2 扩大 有 富国 2。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 府 革 四 > 喀 国 琴 梧 国 合 今 (或 单 击 跑 完成 草图 按 包 )， 退 出 草图 环 





境 。 





图 31.2.5 草图 2 





图 31.2.4 草图 1 
Step5. 创建 图 31.2.6 所 示 的 扫 掠 特征 1。 


从 令 ， 系 统 弹 出 “ 扫 





(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 御 A 一 > EB 一 “EH 


探 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 截面 线 串 和 3 引导 线 串 。 选 取 草 图 1 为 截面 线 早 ， 单 击 中 键 确 认 ; 选取 草图 2 
为 引导 线 串 ， 单 击 中 键 确认 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


(3) 单 击 [攻克 定 | 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 


Step6. 创建 图 31.2.7 所 示 的 有 界 平 面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 播 大 加 一 > 于 一 > 口 轩 全 


出 “有 界 平 面 ”对 话 框 。 











人 合 今 ， 系 统 弹 
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(2) 定义 有 界 平面 界限 。 选 取 图 31.2.8 所 示 的 曲线 。 
(3) 单 击 [< 确 定 > 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 的 创建 。 


UD ee 


图 31.2.6 ” 扫 护 特征 1 图 31.2.7 有 界 平 而 1 图 31.2.8 ”定义 有 界 平面 

Step7. 创建 图 31.2.9 所 示 的 修剪 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 区 mm 国 上 区 
出 “ 修 勇 请 体 ”对 话 杠 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 图 31.2.10 所 示 的 目标 体 和 边界 对 象 ， 在 茎 域 | 区域 中 
选中 产 泽 昌 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [确定 “上 < 钮 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 














一 > [于 今 ， 示 统 弹 





此 为 目标 体 、 
N 






此 为 边界 对 象 、 
N 
N 





图 31.2.9 ”修剪 特征 1 图 31.2.10 ”定义 目标 体 和 边界 对 象 
Step8. 创建 图 31.2.11 所 示 的 修剪 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 > 于 
出 “ 修 酸 片 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 图 31.2.12 所 示 的 目标 体 ， 选 取 修 前 特征 1 为 边界 对 
象 ; 在 蓝本 区域 中 选中 亿 公里 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 单 击 国 靖 是 | 交 钒 ， 完 成 修 前 特征 2 的 创建 。 








~ 人 ， 示 缠 弹 











图 31.2.11 修剪 特征 2 图 31.2.12 定义 目标 体 
Step9. 曲面 颖 合 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 区] mm 上 3 
合 ” 对 话 框 。 
(2) 设置 对 话 框 选项 。 在 问 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 车 先 项 ， 
(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 修 前 特征 2 为 目标 体 ， 选 取 有 界 平 面 1 和 修 去 特征 1 





I 命令, 系统 弹出 “ 颖 
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为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 二 完成 颖 合 曲 面 的 操作 。 

Step10. 创建 图 31.2.13b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 轩 玉 图 一 加 开本 于 一 ET 命令 (或 单 击 
邮 | 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 31.2.13a 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 四 名 国文 本 框 中 输 
入 值 8。 

(3) 单 击 区 确定 x 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


» > 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.2.13 边 倒 圆 特 征 1 


Step11. 创建 图 31.2.14b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 31.2.14a 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 


参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 $。 


这 两 条 边 为 边 倒 圆 参 昭 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 31.2.14 边 倒 圆 特征 2 
Step12. 创建 图 31.2.15b 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 31.2.15a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 角 


参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 3。 


pe 
/ 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.2.1$ 边 倒 圆 特 征 3 


Step13. 创建 图 31.2.16b 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 31.2.16a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 
照 ; 其 圆 角 半径 值 为 6。 











这 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 
人 













此 边线 为 边 倒 圆 参 央 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.2.16 边 倒 圆 特征 4 


Step14. 创建 图 31.2.17 所 示 的 拉 伸 特征 2。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 擂 入 EE) => 一 > 面包 虹 ) 
页 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 着， 系统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 “上 包 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.2.18 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 本 > 哆 | 国 江 本 滞 合 仿 (或 单 击 欧 完成 草图 护 钮 )， 退 出 草图 环 


命令 (或 单 击 











境 。 








(3) 确 定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 号 铺 区 域 的 喇 冰 下 拉 列 表 中 选择 有 
选项 ， 并 在 其 下 的 起 查 文 本 框 中 输入 值 30， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 >| 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 








1 
150 


一 一 











图 31.2.17 拉 伸 特征 2 图 31.2.18 ”截面 草图 

Step15. 创建 图 31.2.19 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 这 ET 大 本 人 一 > [| 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 “基准 平面 ”对话 框 美 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 尼 攻 Se di 先 I 页 。 
在 医 丁 要 于 区 域 单 击 乾 按钮 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 对 象 平面 ， 在 志 坪 区 域 的 苞 国 文本 框 中 输 
入 值 60; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 3% 包 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 31.2.20 所 示 的 回转 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 寺 NE 一 > EE 一 IE 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 则 |， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 王 确定 “上 ;x 包 ， 

( 进入 时 图 环境 ， 绘 制 狗 31.2.21 所 示 的 规 面 曲 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 轩 本 mm 和 > 品 本 和 本 时 舍 今 (或 单 击 鹏 完 研 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 




















命令 (或 单 击 鸯 掖 馈 )， 




















境 。 
(3) 定义 回转 轴 。 在 国美 田 的 下 拉 列 表 中 选择 只 选项 ， 并 选取 椭圆 长 轴 的 一 个 端点 
为 回转 点 。 











(4) 定义 布尔 运算 。 在 砷 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 23 选项， 选择 图 31.2.22 所 示 的 特 
征 为 布尔 求 差 运算 的 对 象 。 


(5) 单 击 改 考 定 | 疼 乌 ， 完 成 回转 体 1 的 创建 。 
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基准 平面 1 9 
图 31.2.19 ”基准 平面 1 图 31.2.20 回转 体 1 


此 特征 为 布尔 运算 参照 
\ 





图 31.2.21 截面 草图 图 31.2.22 ”定义 布尔 运算 

Step17. 设置 隐藏。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 略 查 避 一 ” 固 于 汪汪 芝 和 
击 完 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 卫 杜 央 区 域 的 辕 按 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 BS 时 先 项 ， 单 市 确定 “上 钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选 
择 ” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 赔 可 区 域 的 “全 选 ” 按 钮 循 |. 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 确定 上 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

(4) 以 同样 的 方式 隐藏 所 有 基准 面 。 

Step18. 保存 零件 模型 。 





el 














31.3 创建 上 部 二 级 控件 





下 面 要 创建 的 上 部 二 级 控件 〈second_01) 是 从 骨架 模型 中 分 割 出 来 的 一 部 分 ， 乞 继承 
了 一 级 控件 的 相应 外 观 形状 ， 同 时 它 又 作为 控件 模型 为 三 级 控件 和 按键 兰 提 供 相 应 外 观 和 
对 应 尺寸 ， 也 保证 了 设计 零件 的 可 浅 配 性 。 下 面 讲 解 上 部 二 级 控件 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 
及 相应 的 模型 树 如 图 31.3.1 所 示 。 





… 铺 历史 记录 模式 

田 - 盟 模型 视图 

四- [大 振 创 机 

“医用 户 表达 式 一 图 包 抽 职 的 面 (11) 

口 .区 模型 历史 记录 … 图 鹿 , 抽 职 的 面 (12) 
… 国 多 ,链接 体 人 0) 图 奈 修 前 片 体 (13) 
忆 团 息 ,链接 体 日) 一 图 奈 修 前 片 体 【1d) 
忆 一 国语 修 章 片 体 05) 
… 轿 轩 人 收 前 体 (3) 一 图 吉 修 竟 和 延伸 (16) 
~… 国 加 拉 伸 (4) 一 图 . 戎 修 前 和 延伸 (17) 
加 一 图 加 拉 伸 05) 
一 轿 写 | 有 界 平面 (19) 





图 31.3.1 零件 模型 及 模型 
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Stepl. 创建 second_01 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 右 击 系统 弹出 快捷 菜单 (一 )， 在 此 快捷 菜单 中 选择 
v [0 全 令 ， 示 统 进入 WAVE 模式 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 印记 BE 先 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (二 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 国 玉 一 于 吾 尖 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 指定 部 件 洛 | 交 包 ， 在 漳 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 玉 画 文本 框 中 输入 文件 名 second_01, 单 击 oO | 扩 钮 ， 
系统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 LEKSER >W 和 示 纹 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 区 天 一 区 域 的 到 
按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 蝇 、 国 昱 和 
玫 先 项 ， 单 击 上 靖 定 | 交 馈 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国生 区 域 的 
“全 选 ”按钮 较 。 选取 前 面 创建 的 整个 骨架 模型 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 市 [确定 | 必 包 ， 
系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级别 ” 对 话 框 中 单 击 马 确定 省 必 钮 ， 完 成 second_01 层 的 创建 。 

(6) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 呈 EE 计 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 三 )， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 噩 攻 本 本 于 合 令 ， 此 时 在 新 窗口 中 打开 second_01 文件 。 

Step2. 创建 图 31.3.2 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 而 而 果 一 错开 03 
出 “修剪 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 31.3.3 所 示 的 目标 体 和 工具 体 。 

(3) 调整 修 杯 方 回 。 调 整修 覃 方 回 使 修 檀 结果 如 图 31.3.2 所 示 。 

(4) 单 赴 区 确定 x 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 (隐藏 工具 体 )。 


此 为 目标 体 参照 、 


























-> 


















此 为 工具 体 参 照 





图 31.3.2 ” 修 杯 体 特征 1 图 31.3.3 ”定义 目标 体 和 工具 体 
Step3. 创建 图 31.3.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命 仿 。 选择 下 拉 菜 单 寺 RH 一 > 于 一 > ET 
国 护 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 如， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
(D 定义 草图 平面 ,选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 总 豆 区 域 的 x 创 哇 中 间 匡 准 53W3 复 


命令 (或 单 击 
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选 框 ， 单 击 [ 确定 _ 上 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.3.5 所 示 的 截面 草图 。 

图 选择 下 拉 菜 单 玫 中 | mmj ET 命令 “或 单 击 足 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 确 定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 .在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 本 区 域 的 腊 证 下 拉 列 表 中 选择 OB 
选项 ， 并 在 其 下 的 外 村 文 本 框 中 输入 值 30， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 他 呈 区域 入 昏 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 尘 项 . 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


























图 31.3.4” 拉 伸 特 征 1 图 31.3.5 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 31.3.6 所 示 的 草图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 古 乓 3 于 时 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 攻 确定 _ | 钙 . 
(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.3.6 所 示 的 草图 1。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 左 芝 国 | mm 和 ”IE 全 命令 (或 单 币 咒 完 成章 图 按钮 )， 退 出 草图 环 











境 。 

Step5. 创建 图 31.3.7 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 @ 一 > 后 国 于 让 3 和 天 全 今 ， 示 统 漳 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 取 YC 轴 为 水 平方 向 参照 ， 单 击 
[定之 馈 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.3.7 所 示 的 草图 2。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 轩 吕 加 mm 和 ”IE 命令 〈 或 单 击 咒 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 





























境 。 
三 RS 
- YY 量 -一 ' sp ' 
i > | 
图 31.3.6 草图 1 图 31.3.7 草图 2 


Step6. 创建 图 31.3.8 所 示 的 扫 掠 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单打 六 加 一 > 正 攻 玉 一 人 上 JE 国人 命令 ,系统 弹出 “ 扫 
掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 和 引导 线 串 。 选 取 草图 2 为 截面 线 串 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 草 图 1 
为 引导 线 串 ， 单 击 中 键 确 认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 市 [确定 3 于 馈 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 31.3.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 时 一 亿 
页 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 着， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 “上 包 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.3.10 所 示 的 截面 草图 (草图 左下 角 的 端点 与 拉 伸 特征 1 
的 曲面 边线 重合 )。 

@ 选择 下 拉 菜 单 电 | > 本 命令 〈 或 单 击 跑 完 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 











ET 一 > ET 





命令 (或 单 击 














境 。 











(3) 确 定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 ,在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 醒 区 域 的 妥 证 下 拉 列 表 中 选择 OB 
选项 ， 并 在 其 下 的 外 南 文本 框 中 输入 值 14: 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 外 时 区 域 胡 田 的 下 拉 列 表 中 选择 国 潮 先 项 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 及 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


> “< 


图 31.3.8 ” 扫 扩 特征 1 图 31.3.9” 拉 伸 特 征 2 
Step8. 创建 图 31.3.11 所 示 的 有 界 平 面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 和 和 一 EI 一 口 乓 于 
出 “有 界 平 面 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 有 界 平面 界限 。 选 取 图 31.3.12 所 示 的 边 〈 拉 伸 特 征 2 的 边缘 )。 
(3) 单 击 三 形 定 则 | 拉 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 的 创建 。 系 统 重新 弹出 “有 界 平面 ”对 话 框 ， 
单 击 旺 要 测控 钮 退出 对 话 框 。 


和 























命令 ， 系 统 弹 








图 31.3.10 截面 草图 图 31.3.11 有 界 平面 1 








Step9. 创建 图 31.3.13 所 示 的 有 界 平面 2。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 和 一 > EE 一 忆 |E 丰 和 于 
出 “有 界 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 有 界 平面 界限 。 选 取 拉 伸 特征 2 的 另 一 侧 边缘 为 有 界 平面 的 边界 。 

(3) 单 击 区 奖 定 > 用 钮 ， 完 成 有 界 平面 2 的 创建 。 


此 边 为 有 界 乎 面 参照 
/ 


时 从 仿 ， 系统 弹 








图 31.3.12 ”定义 有 界 平 面 界 限 图 31.3.13 有 界 平面 2 

Step10. 创建 图 31.3.14 所 示 的 抽取 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 十 NE] 王 ”天理 天 也 
统 弹出 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 抽取 体 类 型 。 在 高 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 王 可 选项。 

(3) 定义 抽取 体面 。 选 取 图 31.3.14 所 示 的 面 为 抽取 体面 ， 在 蝇 鲁 区 域 中 取消 选中 
门 | 大 需 原先 的 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 [确定 上 钮 ， 完 成 抽取 体 特征 1 的 创建 。 

Stepl1. 创建 图 31.3.15 所 示 的 抽取 体 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > 可 六 到 于 
一 > 写本 于 今 ， 示 统 弹 出 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 ， 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 四 加 加 选项 ; 选取 图 31.3.15 所 示 的 面 为 抽取 体面 ; 在 要 区 域 中 选中 四 隔 十 本 天 殉 复 选 框 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 确定 | 汉 馈 ， 完 成 抽取 体 特 征 2 的 创建 。 


p> Ee 





入 


LA/ 




















抽取 体面 _- -抽取 体面 
， ~ Am 
图 31.3.14 ”抽取 体 特 征 1 图 31.3.1$ ”抽取 体 特 征 2 


Step12. 创建 图 31.3.16 所 示 的 修 前 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 搬出 一 > 于 一 > ET 和 
出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 Step3 创建 的 拉 伸 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 图 31.3.17 
所 示 的 边界 对 象 ( 其 中 包括 有 界 平面 1、 有 界 平面 2、 抽取 体 特征 1 和 抽取 体 特征 2); 在 芯 驾 ， 
区 域 中 选中 马 你 自选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 必 形 定 _ | 间 掖 钮 ， 完 成 修 前 特征 1 的 创建。 


,此 4 面 为 边界 对 象 


图 31.3.16 “修剪 特征 1 图 31.3.17 定义 边界 对 象 
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Step13. 创建 图 31.3.18 所 示 的 修剪 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE mm 于 
出 “ 修 豆 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 Step8 创建 的 有 界 平 面 1 为 目标 体 ， 选 取 Step12 创 
建 的 修剪 特征 1 为 边界 对 象 ， 在 茎 感 区 域 中 选中 信 集 里 单 选项 (图 31.3.18 加 亮 部 分 为 保持 
部 分 ); 其 他 参数 采用 系统 献 认 设 置 。 

(3) 单 市 _ 懈 定 上 馈 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 

Step14. 创建 图 31.3.19 所 示 的 修剪 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 盾 入 EE) 一 一 > “于 于 
弹出 “ 修 覃 片 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 Step9 创建 的 有 界 平 面 2 为 目标 体 ， 选 取 Step12 创 
建 的 修剪 特征 1 为 边界 对 象 ， 在 琶 本 区域 中 选中 马公 鲁 单 选项 《保留 的 为 有 界 平面 1); 其 
他 参数 采用 系统 款 认 设置 。 

(3) 单 击 [_ 确定 上 < 乌 ， 完 成 修 前 特征 3 的 创建 





mm 





命令 ， 系 统 弹 














放大 图 ， 
放大 图 = 
图 31.3.18 ”修剪 特征 2 图 31.3.19 ”修剪 特征 3 
Step15. 创建 图 31.3.20 所 示 的 修剪 和 延伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 入 EE mm 用 让 2 则 Ls 于 介 令 ， 未 统 





弹出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 
(2) 定义 修剪 和 延伸 边 。 在 七 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEE 玉 司 计 项 。 选 取 Step12 创 
建 的 修剪 特征 1 的 靠近 扫 掠 特征 1 的 一 侧 的 边线 为 目标 ; 选取 Step6 创建 的 扫 掠 特征 1 为 刀 
具 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 单 击 [区 形 定 | 交 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 和 延伸 特征 1。 


AS -As 


a) 修剪 前 b) 修剪 


图 31.3.20 修剪 和 延伸 特征 1 
Step16. 创建 图 31.3.21 所 示 的 修剪 和 延伸 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 mm LE 














于 今 ， 示 统 弹 
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出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 
(2) 定义 修剪 和 延伸 边 。 在 凤 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 于 台 到 六 项 。 选 取 Step6 创 
建 的 扫 掠 特征 1 为 目标 ， 选取 图 31.3.22 所 示 的 平面 为 刀具 参照 ， 调 整修 前 方向 为 乙 轴 正方 
向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(3) 单 击 [区 形 定 | 交 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 和 延伸 特征 2。 


N 


a) 修 丁 前 b) 修剪 后 


图 31.3.21 修剪 和 延伸 特征 2 图 31.3.22 定义 刀具 

Step17. 创建 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 汞 单 町 5 一 > EE 一 > ET 
国术 饲 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 ,选取 Step13 创建 的 修剪 特征 2 所 在 平面 为 草图 平面 , 单 击 一 确定 | 
按钮 。 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.3.23 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 说 本 > 哆 国 芝 本 辐 千 今 ( 或 单 击 觅 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 




















命令 (或 单 击 











境 。 





(3) 确定 拉 伸 参数 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 本 区 域 的 甬 凤 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 
在 其 下 的 本 本文 本 框 中 输入 值 0， 在 四 本 区 域 的 基于 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 选项 ， 并 在 其 下 的 
二 要 广 木 框 中 输入 值 3, 在 二 本 区 域 的 国 提 二天 到 下 拉 列 表 中 选择 民选 项 , 在 属 一 区 域 大 要 
的 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 区 奖 定 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

Step18. 创建 图 31.3.24 所 示 的 有 界 平面 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 镍 一 w EE 一 > IEESETS 
出 “有 界 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 有 界 平 面 界限 。 选 取 拉 伸 特 征 3 的 边缘 为 有 界 平面 的 边界 。 

(3) 单 击 国 痛 定 | 护 钮 ， 完 成 有 界 平面 3 的 创建 。 





























命令 ， 系 统 弹 











Cp Fe 
| 


Y———— 














图 31.3.23 ”截面 草图 图 31.3.24 有 界 平面 3 
Step19. 创建 镜像 特征 1。 
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> IE 





(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 硬 硬 加 一 > ES 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 拉 伸 特 征 3 和 有 界 平面 3 为 镜像 特征 对 象 。 

(3) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [ 兢 定 > 上 用 乌 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step20. 创建 修剪 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 癌 一 > 上 ET 了 
出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 Step14 创建 的 修剪 特征 3 为 目标 体 ， 选 取 图 31.3.25 
所 示 的 曲面 的 边界 对 象 ， 在 茎 丽 区 域 中 选中 国 柠 国 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 市 [确定 级 饥 ， 完 成 修剪 特征 4 的 创建 。 








一 > [人 今 ， 未 统 弹 











放大 图 


图 31.3.25 ”定义 边界 对 象 

Step21. 创建 修 甬 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 区 mm 计 
出 “ 修 酸 片 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 Step13 创建 的 修剪 特征 2 为 目标 体 ， 选 取 Step17 创 
建 的 拉 伸 特征 3 的 截面 草图 为 边界 对 象 ; 在 严 有 区域 中 选中 记 他 鲁 单 选项 ; 其 他 参数 采用 系 
统 默 认 设置 值 。 

(3) 单 击 区 确定 >j 馈 ， 完 成 修剪 特征 5 的 创建 。 

Step22. 曲面 缝合 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单质 入 =_p EE 人 介 今 ， 系统 弹出 “ 颖 
合 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 选 项 。 在 澡 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 二 先 项 ， 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选取 Step12 创建 的 修 柄 特征 1 为 日 标 体 ， 选取 图 31.3.26 所 
示 的 曲面 为 工具 体 〈 共 9 个 面 ) 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 但 。 

此 表面 为 工具 体 参照 


\ 
\ 
\ 
\ 








~ 人 ， 示 缠 弹 














图 31.3.26 定义 工具 体 
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(4) 单 击 [ 于 确定 > 上 4 包 ， 完 成 缝合 曲面 的 操作 。 

说 明 : 操 作 前 可 以 将 修剪 体 暂 时 隐藏 ， 方 便 工具 面 的 选取 . 

Step23. 设置 隐藏。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 闫 得 日 ”一 和 于 
击 完 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 赔 村 寺 区 域 的 咎 按钮， 系统 弹出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 3 和 国 B 先 项 ， 单 市 确定 上 x 包 . 
系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国王 区 域 的 “全 选 ” 按 钮 | 绍 . 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 医 斑 定 | 过 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step24. 保存 零件 。 




















31.4 创建 下 部 二 级 控件 





此 处 得 到 的 下 部 二 级 控件 〈second_02) 是 从 一 级 控件 中 分 割 出 来 的 另 一 部 分 ， 它 继承 
了 一 级 控件 除 上 部 二 级 控件 之 外 的 外 观 形状 ， 在 后 面 的 模型 设计 过 程 中 它 叉 被 分 割 成 下 疾 
和 电池 盖 两 个 零件 。 下 面 讲解 下 部 二 级 控件 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 
31.4.1 所 示 。 








"名 历史 记录 模式 
中 -组 醒 型 视图 | 
2 福全 机 -回回 拉 伸 65) 
- 莹 用 户 表 法式 和 Ea 坊 置 曲面 心 ) 
-Es 醒 型 历史 记录 呈 Ea 悠 草 片 性 六) 
: 一 回 茸 修 前 和 延伸 (10) 


一 回 鳅 链接 的 基准 坐标 系 (2) | 





图 31.4.1 零件 模型 及 模型 





Stepl. 创建 second_02 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 加 EEE 选 项 上 右 击 ， 系 统 阐 出 快捷 菜单 (一 ) 在 此 
快捷 且 蛙 中 选择 信人， 系统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 controller 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 选 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (二 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 下台 天 合 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 局 定 亢 什 ;4 在 l 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 本 玉 画 文本 框 中 输入 文件 名 second_02, 单 击 玫 | 拉锯 
系统 再 次 弹出 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 


(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 > | 人 交 钙 ， 系 统 
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弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 郑 硬 强 芭 域 的 到 
按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 蝇 、 国 昱 和 
选项 ， 单 击 [三 定 | 坟 乌 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 科 区 域 的 
“全 选 ”按钮 较 。 选取 前 面 创建 的 整个 骨架 模型 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 市 [确定 | 扩 馈 ， 
系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级别 ” 对 话 框 中 单 击 马 确定 必 钮 ， 完 成 second_02 层 的 创建 。 

(6) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 外国 8 玫 3 先 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (三)， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 回国 型 合 仿 ， 进 入 模型 编辑 环境 ， 

Step2. 创建 图 31.4.2 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单独 而 加 一 [ET 
“ 修 前 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 31.4.3 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工具 体 。 

(3) 调整 修剪 方向。 在 置 二 区 域 中 使 用 鸭 按 钮 调整 修剪 方向 〈 方 向 为 乙 轴 正 向 )， 

(4) 单 击 [ 痛 定 | 拉 乌 ， 完 成 修 前 体 特征 1 的 创建 〈 完 成 后 隐藏 工具 体 )。 

此 为 目标 体 参照 、 

















中 一 


















图 31.4.2 ”修剪 体 特 征 1 图 31.4.3 定义 目标 体 和 工具 体 


Step3. 创建 图 31.4.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菏 单 厢 可 一 > 可 一 ES 
页 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 轨 可 区 域 的 四 和 和 于 本 复 
选 框 ， 单 市 兢 定 上 馈 . 

@ 四 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.4.5 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 虹 加 | > 全 命令 (或 单 击 中 完成 草图 核 钮 ), 退出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 焉 番 区 域 的 呈请 下 拉 列 表 中 选择 加 时 
选项 ， 并 在 其 下 的 下 本文 本 框 中 输入 值 -2， 在 卫 邮 区 域 的 菩 末 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 
其 下 的 世 二 文本 框 中 输入 值 15， 在 二 柄 区 域 的 国 中 二 和 王 | 下拉 列 表 中 选择 呈 渤 项 ， 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 外 时 区 域 情 沿 开 的 下 拉 列 表 中 选择 国 台 先 项 ， 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 3 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 


命令 (或 单 击 
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图 31.4.4” 拉 伸 特 征 1 图 31.4.5 ”截面 草图 

Step4. 创建 图 31.4.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命 仿 。 选择 下 拉 菜 单 寺 Ro 一 > ED 一 > ES 
国术 饲 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取消 选中 刻本 区 域 的 
古本 和 大 匡 到 复 夺 人 框 ， 单 市 确定 x 包 . 

(进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.4.7 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 虹 史 | > 区 本 济 本 到 辐 千 今 (或 单 击 区 完 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 





命令 (或 单 击 











境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 琢 区 域 的 双 下 拉 列 表 中 选择 国 硅 
选项 ， 并 在 其 下 的 茵 本 文本 框 中 输入 值 _ 60， 在 限 硼 区 域 的 戎 刺 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 光 项 ， 
并 在 其 下 的 世 坪 文本 框 中 输入 值 80， 在 盟 鲁 区 域 的 国 焉 十 菇 量 帮 下 拉 列 表 中 选择 鸭 选 项 ; 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 外 时 区 域 厢 田 下 拉 列 表 中 选择 国 圣 先 项 ， 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


























TX 
图 31.4.6 ” 拉 伸 特征 2 图 31.4.7 截面 草图 
Step5. 创建 图 31.4.8 所 示 的 偏 置 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 儿 入 国 一 > EE 硬 于 一 人 人, 示 





统 弹 出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 偏 置 曲面 。 选 择 图 31.4.9 所 示 的 3 个 面 为 偏 置 曲面 。 
(3) 定义 偏 置 距离 。 在 项 村 时 的 文本 框 中 输入 值 2;， 单 击 国 按 钮 调整 偏 置 方向 〈 向 乙 轴 
正 向 偏 置 )， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 
(4) 单 市 [ 卫 确 定 3 馈 ， 完 成 偏 置 曲面 1 的 创建 。 


这 3 个 面 为 偏 置 耐 参照 
’ 
’ 











图 31.4.8 ” 偏 置 曲面 1 图 31.4.9 ”定义 偏 置 面 
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Step6. 创建 图 31.4.10 所 示 的 修 前 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 韦 三 一 3 
出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 Step4 创建 的 拉 伸 特征 2 为 目标 体 ， 选 取 Step5 创建 
的 偏 置 曲面 1 为 边界 对 象 ， 在 区 于 区 域 中 选中 国 夯 加 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 玫 确定 上 < 钮 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 


本 - a 


a) 修剪 前 pb) 修剪 
图 31.4.10 修剪 特征 1 


Step7. 创建 图 31.4.11 所 示 的 修 盘 和 延伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 各 一 > [ET ET 
出 “修剪 和 延伸 ”对 话 杠 。 
(2) 定义 修 前 和 延 什 边 。 在 苇 亚 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 站 和 E 王 王 司 计 项。 选取 Step3 创 
建 的 拉 伸 特征 1 为 目标 ; 选取 Step5 创建 的 偏 置 曲 面 1 为 刀具 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 和 延伸 特征 1。 


了 ~ 


图 31.4.11 修剪 和 延伸 特征 1 

Step8. 创建 图 31.4.12 所 示 的 修剪 和 延伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 二 区 > 
出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 和 延伸 边 。 在 炎 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 思 卫 加 B 台 选项 。 选 取 Step5 创 
建 的 偏 置 曲 面 1 为 目标 ; 选取 Step7 创建 的 修剪 和 延伸 特征 1 为 刀具 ; 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 壮 。 

(3) 单 击 革 确定 > 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 和 延伸 特征 2。 





一 > [人 今 ， 未 统 弹 


















a) 修剪 前 





下 IE 














a) 修剪 前 


图 31.4.12 ”修剪 和 延伸 特征 2 
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Step9. 创建 图 31.4.13 WD i 3 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 大 一 > [ET 
出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 和 延伸 边 。 在 七 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 王 司 过 项 。 选 择 Step7 创 
建 的 修剪 和 延伸 特征 1 为 目标 体 ; 选取 Step6 创建 的 修剪 特征 1 为 刀具 ; 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 x 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 和 延伸 特征 3。 


5 GI 


a) 修剪 前 b) 修剪 


图 31.4.13 ”修剪 和 延伸 特征 3 

Step10. 创建 图 31.4.14 所 示 的 修 前 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 年 一 > EE 号 
出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 Step8 创建 的 修剪 和 延伸 特征 2 为 目标 体 , 选取 Step6 
创建 的 修剪 特征 1 为 边界 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 必 痛 定 | 近 钙 ， 完 成 修 前 特征 2 的 创建 。 

Step11. 曲面 颖 合 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 搬 员 辐 一 > 区 
合 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 选项 。 在 炎 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 BE 归 先 项 ， 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选取 Step10 创建 的 修剪 特征 2 为 目标 体 ; 选取 图 31.4.15 所 
示 的 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 L 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 终 合 曲面 的 操作 。 


EE ri 


a) 修剪 前 b) 修 前 后 
图 31.4.14 ”修剪 特征 2 图 31.4.1$ 定义 工具 体 




















——p 修 芍 片 体 中 ) 





从 今 ， 系统 弹 





图 介 令 系 丝 完 弹 出 “ 颖 








此 2 面 为 工具 体 参照 
~ 


Step12. 保存 零件 模型 。 
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31.5 创建 三 级 控件 





三 级 控件 (third) 是 从 上 部 二 级 控件 上 分 割 出 来 的 一 部 分 ( 另 一 部 分 是 后 面 要 创建 的 “ 按 
键 着 ”零件 )， 同 时 为 上 盖 和 屏幕 的 创建 提供 了 参考 外 形 及 尺寸 。 下 面 讲 解 三 级 控件 的 创建 
过 程 ， 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 31.5.1 所 示 。 








“人 历史 记录 模式 
由 . 国 模 型 视图 
由 -多 [大 操 慑 机 
口 -S 模型 历史 记录 


一 图 国 修剪 仁 (3) 





从 A 向 查看 回 图 星 台 9) 
图 31.5.1 零件 模型 及 模型 树 

Stepl. 创建 third 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 中 ER 
在 此 快捷 菜单 中 选择 
controller 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 个 ER 过 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 二 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 [IEEEEEEEE 合 令 ， 对 模型 进行 编辑 。 

(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回合 计 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 国 玉 一 汪 玫 于 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 证 亢 件 必 人 包 ， 在 滴 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 本 可 画 义 本 框 中 输入 文件 名 third， 单 市 严 ”上 钮 ， 系 
统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 杠 中 的 一 天 : 包 条 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 杠 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 同 可 区 域 的 掉 
按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 蝇 、 国 加 和 
国 本 和 项 ， 单 市 确定“: 钮 。 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 十 对 话 框 辐 可 区 域 的 
“全 选 ” 按 钮 较 。 选取 前 面 创建 的 整个 控件 模型 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 市 开瑞 定 | 馈 ， 
系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 
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(6) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 [并 是 | 拉 钮 ， 完 成 third 层 的 创建 。 

(7) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 -国名 EE 且 配 部 件 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 四 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 IEEBEEEEE 合 令 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 31.5.2 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 而 症 本 一 EE 到 
出 “修剪 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 31.5.3 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工具 体 。 

(3) 调整 修 前 方向 。 在 国 一 区 域 中 使 用 剧 护 钮 ， 调 整修 前 方向 (修剪 方 向 为 Z 轴 正 向 )。 

(4) 单 击 区 确定 x 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 〈 完 成 后 隐藏 工具 体 )。 


此 为 目标 体 参照 


图 31.5.2 ”修剪 体 特征 1 图 31.5.3 定义 目标 体 和 工具 体 
Step3. 创建 图 31.5.4 的 抽 壳 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 播 玉 辣 一 下 下 下 一 > 国医 三 
击 居 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 
(2) 定义 抽 过 类 型 。 在 “ 抽 这 ”对 话 框 的 过 全 区 域 下 拉 列 表 中 选择 














> DIE 
















此 面 为 工具 体 参照 ~ 




















选项 。 
(3) 定义 移 除 面 及 抽 壳 厚度 。 选 取 图 31.5.5 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 垦 匠 文本 框 中 输入 





值 12， 采 用 系统 默认 的 抽 壳 方向 。 
(4) 单 击 改 交 定 | 六 乌 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


此 平面 为 移 除 平 









图 31.5.4” 抽 充 特 征 1 图 31.5.5 ”定义 抽 壳 平面 
Step4. 创建 图 31.5.6 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 GE) mejp WE 到 一 > 曾 ‖| 拉 伸 E].. . 

丽 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 则 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 31.5.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 岂 殉 定 | 交合 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.5.8 所 示 的 截面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 戎 要 鸭 | > 两 本 3 深 语 滞 合 仿 (或 单 击 欧 完成 草图 护 钮 )， 退 出 草图 环 





命令 (或 单 击 











境 。 
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(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 原生 区 域 的 奔 十 下 拉 列 表 中 选择 加 
选项 ， 并 在 其 下 的 茵 面 文 本 框 中 输入 值 5， 在 田 硬 区 域 的 国 提 之 匡 量 吕 下 拉 列 表 中 选择 加 中选 项 ; 
在 厢 询 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国力 恒 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 让 时 区 域 的 央 漠 下 拉 列 表 中 选择 国 潮 先 项 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

选取 此 面 为 宇 图 平面 1 x 


> o> 


图 31.5.6 ” 拉 伸 特征 1 图 31.5.7 定义 草图 平面 图 31.5.8 ”截面 草图 

Step5. 创建 图 31.5.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE > 
病 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 天， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 “上 包 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.5.10 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 许可 > 喀 国 蓉 梧 于 合 今 (或 单 击 欧 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 




















ET 一 > EE 





命令 (或 单 击 














境 。 











(3) 确 定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 本 区 域 的 甬 有 下 拉 列 表 中 选择 国王 
选项 ， 并 在 其 下 的 于吉 文本 框 中 输入 值 30， 在 罗 栈 区 域 的 国 玫 二 关 玫 | 下拉 列 表 中 选择 并) 先 
项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 让 时 区 域 胡 田 的 下 拉 列 表 中 选择 国 潮 先 项 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


、 导 > 


图 31.5.9 ” 拉 伸 特征 2 图 31.5.10 ”截面 草图 

Step6. 创建 图 31.5.11 所 示 的 修 前 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 > 国 司 二 区 
出 “ 修 勇 请 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 Step4 创建 的 拉 伸 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 Step5 创建 
的 拉 伸 特征 2 为 边界 对 象 ， 在 芯 驾 区 域 中 选中 色 休 锯 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 上 确定 “上 < 钮 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 31.5.12 所 示 的 修 前 特征 2。 














-， 50 放大 图 ， 











———p 





命令 ， 系统 弹 


实例 31 ”遥控 刁 的 目 顶 向 下 设计 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 深 单 揪 六 全 mm 
出 “修剪 刻 体 ”对 话 框 。 


——p 修 芍 片 体 中 ) 
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(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 Step5 创建 的 拉 伸 特征 2 为 目标 体 ， 选 取 Step6 创建 


的 修 前 特征 1 为 边界 对 象 ， 在 里 王 区 域 中 选中 国 几 机 单 选项 ，; 
(3) 单 市 [确定 | 汉 乌 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 





图 31.5.11 
Step8. 曲面 颖 合 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 手 六 ) mm EE 
合 ” 对 话 框 。 


修 西 特征 1 








其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


区 > 


图 31.5.12 ”修剪 特 征 2 


ED 了 


命 令 》 系 统 弹 出 “ 颖 


(2) 设置 对 话 框 选项 。 在 变型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 时 先 项 ， 
(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 Step6 创建 的 修剪 特征 1 为 目标 体 ， 选取 Step7 创建 的 


修剪 特征 2 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 二 完成 终 合 曲面 的 操作 。 


说 明 : 在 选取 修剪 特征 2 时 可 暂时 将 实体 隐藏 ， 待 完成 颖 


Step9. 保存 零件 模型 。 


31.6 创建 上 


合 曲面 后 再 将 其 显示 。 





上 玄 (top_cover) 虽然 是 以 一 个 单独 的 零件 从 三 级 控件 中 被 分 割 出 来 的 ， 但 是 它 仍 然 
为 内 站 按键 和 外 首 按 键 捉 供 必需 的 参考 。 下 面 讲解 上 兰 的 创建 过 程 ， 零 件 便 型 及 相应 的 模 


型 树 如 图 31.6.1 所 示 。 


:历史 记录 模式 
田 - 盟 模型 视图 
由 - 池 [ 吉 探 价 机 
9 镶 模型 历史 记录 
之 链接 体 各 ) 
之 团 息 ,链接 体 (1) 
之 团 贝 链接 的 基准 坐标 系 名 ) 
-国画 修剪 体 (3) 





a 9) “SEETCH_OOS" 
… 图 哟 草图 010) “skETCH_008* 
| | 


图 31.6.1 零件 模型 及 模型 树 





一 国术 通过 曲 贱 钥 i117 
2 … 国 于 修 前 体 (12) 
i “图 蜡 和 针 像 特征 (13) 
图 和 面 拉 伸 (15) 
由 国都 库 列 [线性 ] 116) 
i 一 图 加 拉 伸 7) 
i 一 图 加 拉 伸 (18) 
i … 轿 加 拉 伸 (19) 
~ … 轿 加 拉 伸 (20) 
E “回国 这 和 加 E11 
i 团 闻 过 出 加 2) 
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Stepl. 创建 top_cover 层 。 

(1) 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 写 ， 在 弹出 的 “装配 导航 器 ”窗口 中 选 
择 轿 包罗 同 先 项 ， 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 园 加 一 醒 开 到 合 今 。 在 璋 出 
的 子 菜单 中 选择 本 一 | 命 信 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 击 电 证 亢 件 才 ;| ， 示 统 
弹出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 。 在 国志 可 画 于 闵 本 框 中 输入 部 件 名 top_cover， 单 市 [下 
钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 ES 示 纹 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 区 是 一 区 域 的 到 
按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 蝇 、 国 昱 和 
天 本 先 项 ， 单 市 确定 上 < 乌 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 同 机 区 域 的 
“全 选 ”按钮 圈 。 选取 前 面 创建 的 整个 控件 模型 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 市 [确定 | 扩 馈 ， 
系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 [ 瑟 确定 只 钮 ， 完 成 top_cover 层 的 创建 。 

Step2. 将 部 件 上 盖 〈top_cover) 转 为 显示 部 件 。 在 装配 导航 器 中 的 图 中国 贡 i 
右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 名 区 到 号 汪 因 命令. 

Step3. 创建 图 31.6.2 所 示 的 修剪 体 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 十 时 一 3 
出 “修剪 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修 前 片 体 。 选 取 图 31.6.3 所 示 的 实体 特征 为 修 前 的 目标 体 ， 在 绘图 区 域 中 单 击 
鼠标 中 键 ， 选 取 图 31.6.4 所 示 的 曲面 为 修剪 的 工具 体 ， 其 方向 与 XC 基准 轴 的 正方 向 相同 。 

(3) 单 击 必 痛 定 | 拉 乌 ， 完 成 修 前 体 特征 1 的 创建 〈 完 成 后 隐藏 工具 体 )。 


、 < 
~ MA 
选取 此 实体 特征 这 两 个 面 为 工具 体 


图 31.6.3 ”定义 目标 体 图 31.6.4 定义 工具 体 
Step4. 创建 图 31.6.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 粮 入 => 中 时 > 面包 时 】... 
丽 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 芭 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 31.6.6 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 上: 包 ， 
( 进入 时 图 环境 ， 绘 制图 31.6.7 所 示 的 帘 面 理 图 。 
@) 选择 下 拉 菜 单 轩 本 加 > [BE 命令“〈 或 单 击 癌 于 戌 扫 国 按钮 )， 退 出 草图 环 
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命令 (或 单 击 
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境 。 
(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 二 区 域 的 可 下 拉 列 表 中 选择 
和 项 ,并 在 其 下 的 下 本文 木 框 中 输入 值 5; 在 磋 王 让 美国 下 拉 列 表 中 选择 加 和 尘 项 ; 在 和 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 过 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 
(4) 单 击 区 奖 定 > 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 























35 
\ 
~ 1 
图 31.6.5 ” 拉 伸 特征 1 图 31.6.6 ”定义 草图 平面 图 31.6.7 截面 草图 


Step5. 创建 图 31.6.8 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > BE 于 一 
四 EST 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 31.6.9 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 
31.6.10 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 旺 币 3 区域 的 呈请 下 拉 列 表 中 选择 国 本 天 辐 园 项 ， 
并 在 其 下 的 功 评 文本 框 中 输入 值 5， 在 乔 表 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 系 统 将 自动 与 
模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 单 击 必 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创建 。 












































A 
~ 此 面 为 草图 平面 VY 
图 31.6.8” 拉 伸 特征 2 图 31.6.9 ”定义 草图 平面 图 31.6.10 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 31.6.11 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 wi> BE 放下 3 > 
阅 |EE 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 31.6.12 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 31.6.13 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 宇 币 = 区 域 的 垩 六 下拉 列 表 中 选择 [DIE i 先 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 5;， 在 帝 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 六 寺 先 项 ， 系 统 将 自 
动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 单 击 区 确定 3 于 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

注意 : 在 绘制 图 31.6.13 所 示 的 椭圆 1 时 ， 在 弹出 的 “椭圆 ”对 话 框 中 的 忒 站 年 文本 框 
中 输入 值 1.5， 在 小 半径 文本 框 中 输入 值 4， 在 和 区 文本 框 中 输入 值 -30， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 



































图 31.6.11 拉 伸 特征 3 图 31.6.12 ”定义 草图 平面 


Step7. 创建 图 31.6.14 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 选 择 下 拉 菜 单 揪 赤 后] mm [LEI > 
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DER 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 31.6.15 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 31.6.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 表 鲁 区 域 的 国 提 这 妆 是 下 拉 列 表 中 选择 辐 | 选 项 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 三 竹 8 区域 的 畏 甬 下 拉 列 表 中 选择 ED 玫 选 项 ， 并 在 其 下 的 下 查 文 本 框 中 输入 值 0; 
在 厌 得 E 区 域 的 匿 科 下 拉 列 表 中 选择 ESEi 站 项 ， 并 在 其 下 的 二 褒 文 本 框 中 输入 值 1， 在 村 训 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 这 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 单 击 
确定 jj 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


























Wn wd oh, en ee, i 


| vA U / :IT 
此 面 为 草图 平面 EE 2 放大 图 t 


图 31.6.14” 拉 伸 特征 4 图 31.6.15 ”定义 草图 平面 图 31.6.16 截面 草图 


Step8. 创建 图 31.6.17 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 wi> BE 到 > 
可 后 时 和 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 31.6.18 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 31.6.19 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 崩 区 域 的 允 凤 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 半 项 ， 
并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 大 生 区域 的 区 短 下 拉 列 表 中 选择 GE 站 项 ， 并 在 其 下 
的 于 要 文本 框 中 输入 值 1， 在 国 丝 主 半 量 下 拉 列 表 中 选择 到 选项 ， 在 看 吾 区域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 国 要 村 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 击 区 确定 淖 扩 包 ， 完 






































成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


站 面 为 草图 平面 
图 31.6.18 ”定义 草图 平面 
Step9. 创建 图 31.6.20 所 示 的 草图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 畏 入 国 一 和 藻 
建 草图 ”对 话 框 。 

















' 此 面 为 草图 平面 
图 31.6.20 草图 图 31.6.21 定义 草图 平面 
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(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 31.6.21 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 兢 定 上 x 锯 ， 
(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.6.20 所 示 的 草图 1。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 匡 芝 国 | > [ET 命令 (或 单 击 生计 成章 图 核 饥 )， 退 出 草图 环 





境 。 
Step10. 创建 图 31.6.22 所 示 的 草图 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 KB 一 > 古国 EE 和 今 ， 示 统 漳 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 31.6.23 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 王 定 _ 多 馈 . 
(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 31.6.22 所 示 的 章 图 2。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 左 菇 更 | > [ER 命令 (或 单 击 和 名 大 成 间 图 掖 钮 )， 人 退出 草图 环 



































奈 = 四 Pr 
eT 放大 图 ” 
人 他 此 面 为 草图 平面 
图 31.6.22 草图 2 图 31.6.23” 定义 草图 平面 


Step11. 创建 曲线 网 格 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 于 RI 加 一 > [ET 一 本 旦 于 和 人 (或 在 “曲面 
工具 栏 中 单 击 “ 通 过 曲线 组 ”按钮 网 )， 系 统 弹 出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 定义 曲线 串 。 选 择 Step9 所 创建 的 草图 1， 单 击 中 键 确认 后 选取 Step10 所 创建 的 草 
2， 在 同型 区 域 的 国 吉 下 拉 列 表 中 选择 区 本 对 项， 不 二 是 是 面 于 天 [x 域 的 条 在 要 到 下 拉 列 表 
中 选择 国 桂 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 市 区 确定 Dj 钮 ， 完 成 则 线 网 格 特征 的 创建 。 

注意 : 在 定义 曲线 串 时 ， 所 选 的 曲线 的 方向 如 图 31.6.24 所 示 。 

Step12. 创建 图 31.6.25 所 示 的 修剪 体 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 放 ] 一 > 及 
出 “修剪 体 ” 对 话 框 。 


al ee ~ ~ 


图 31.6.24 定义 曲线 网 格 特征 图 31.6.25 ”修剪 体 特 征 2 
(2) 定义 修剪 片 体 。 选 取 整 个 实体 为 修剪 的 目标 体 ， 在 绘图 区 域 中 单 击 中 键 确认 ， 选 
取 Stepll 所 创建 的 曲线 网 格 特征 为 修 前 的 工具 体 ， 调 整修 前 方向 。 
(3) 单 市 区 确定 jj 灾 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 2 的 创建 。 




















> LE 





命令 ， 系 统 强 
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Step13. 创建 图 31.6.26b 所 示 的 镜像 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 六 加 mdjp 到 一 | 镜 必 特 证 出 1.. . 
单 击 套 按钮 )， 系 统 弹 出 “镜像 特征 ”对 话 杠 。 

(2) 定义 镜像 特征 。 在 绘图 区 选取 图 31.6.26a 所 示 的 特征 为 镜像 特征 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 镜像 平面 区 域 国 加 区 域 中 单 击 回 按钮 ， 选 取 ZY 基准 平面 作为 镜 
像 平面 。 

(4) 单 击 压痛 定妆 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 














镜像 特征 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 31.6.26 “镜像 特征 


Step14. 创建 图 31.6.27 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单质 A 入) > 3 于 3 一 一 
站 EEC 命令 , 选取 图 31.6.28 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 31.6.29 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 弄 疯 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
值 0， 在 限制 9 区域 的 类 束 下 拉 列 表 中 选择 国王 半 项 ,并 在 其 下 的 路 襄 文 本 框 中 输入 值 20, 在 
要 本 区 域 的 国 轩 到 一下 拉 列 表 中 选择 可 选项 ,采用 Z 基 准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ; 在 和 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 了 纹 先 项 ， 渴 取 整 个 模型 为 求 差 对 象 ， 单 市 [< 懈 定 | 扩 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 6 的 创建 。 

注意 : 在 绘制 图 31.6.29 所 示 的 蕉 面 草图 时 ， 在 弹出 的 “椭圆 ”对 话 框 中 的 区 半 种 文本 
框 中 输入 值 1.5， 在 中 半径 文本 框 中 输入 值 4， 在 菜 芭 文本 框 中 输入 值 0， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 









































图 31.6.27” 拉 伸 特 征 6 图 31.6.28 ”定义 草图 平面 

Step15. 创建 图 31.6.30 所 示 的 阵列 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 和 I 一 > 国定 一 二 | 医 
统 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step14 所 创建 的 拉 伸 特征 6。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 特征 ”对 话 框 亚 号 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 定义 第 一 方向 阵列 属性 。 在 “阵列 特征 ”对 话 框 讽 二 加 区 域 髓 指定 舌 量 后 的 下 拉 列 
表 中 选择 站 选项 , 在 画 量 下 拉 列 表 中 选择 ES 这 项 , 在 区 本 文本 框 中 输入 值 2, 并 在 本 本 
文本 框 中 输入 值 12， 选 中 于 称 复 选 框 。 
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(5) 定义 第 二 方向 阵列 属性 。 在 “阵列 特征 ”对 话 框 黄 同 站 色 域 这 指定 条 量 后 的 下 拉 列 
表 中 选择 加 选项 , 在 同 可 下 拉 列 表 中 选择 攻 到 国 本 交 项 , 在 区 本 文本 框 中 输入 值 4, 并 在 本 本 
文本 框 中 输入 值 9。 

(6) 单 击 玫 确定 上 < 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 

Step16. 创建 图 31.6.31 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > WE 和 一 > 
面 国人， 未 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 31.6.32 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 给 
制图 31.6.33 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 硼 区域 的 本 凤 下 拉 列 表 中 选择 国 于 和 项 ， 
并 在 其 下 的 下 本文 本 框 中 输入 值 0， 在 限 本 区 域 的 匡 机 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 并 在 其 下 
的 医 二 文本 框 中 输入 值 20; 在 二 本 芭 域 的 国 焉 二 关于 四 下 拉 列 表 中 选择 可 选项 , 采用 己基 准 
轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ， 在 村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 对 先 项 ， 选 取 整 个 模型 为 求 差 对 
象 ， 单 市 区 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 


















































图 31.6.32 定义 草图 平面 图 31.6.33 ”截面 草图 

Step17. 创建 图 31.6.34 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选择 下 拉 菜 单质 A 于 3 于 3 一 > 
加 ET 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 31.6.32 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 31.6.35 所 示 的 截面 草图 ; 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 限 制 3 区 域 的 天 硝 下 拉 列 表 中 选择 EE 先 项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 咕 制 3X 域 的 项 课 下 拉 列 表 中 选择 EE 先 项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 值 20， 在 ;议和 庙 "区域 的 沸 指 定 壬 量 Oo F 拉 列表 中 选择 时 | 先 项 ， 采用 ZC 基 
准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ， 在 着 喧 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 本 选项 ， 选 取 整 个 模型 为 求 差 
对 象 ， 单 市 区 确定 jj 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 



































图 31.6.34 ” 拉 伸 特征 8 图 31.6.35 ”截面 草图 


Step18. 创建 图 31.6.36 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 让 > DE 放 到 3 一”> 
四 EST 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 31.6.37 所 示 的 边线 为 截面 草图 ， 在 
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“ 拉 伸 ”对 话 框 局 柄 区 域 的 国 提 证 关 训 下拉 列表 中 选择 可 选项 ， 在 昭 硬 区 域 的 甬 几 下 拉 列 
表 中 选择 国 吾 将 项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 国 机 x 域 的 匡 婵 下 拉 列 表 中 选择 
[于 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 本 可 区域 的 甘 村 文本 框 中 选取 国耻 和 光 项 ， 
在 蜀 弹 文本 框 中 和 输入 值 0.6, 在 医 覃 文本 框 中 输入 值 0; 在 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 寺 
项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 
9 的 创建 。 
说 明 : 在 选取 截面 草图 时 ， 可 在 “选择 条 ”工具 栏 的 下 拉 列 表 中 选择 国 遇 于 圭 

选取 图 31.6.37 所 示 的 边线 。 



































图 31.6.36 ” 拉 伸 特征 9 图 31.6.37 定义 截面 草图 








Step19. 创建 图 31.6.38 所 示 的 拉 伸 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 插入 p> LEE 二 
一 > ET 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 
31.6.39 所 示 的 截面 草图 ， 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 萝 鳃 区 域 的 恩 指 十 守重 吕 下 拉 列 表 中 选择 多 
选项 ， 在 办 汕 区 域 的 泪 吕 下拉 列 表 中 选择 国 圣 选项 ， 并 在 其 下 的 下 语文 本 框 中 输入 值 55; 在 
限制 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 轩 于 选项 ， 并 在 其 下 的 中 元 文本 框 中 输入 值 65， 在 过 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 沈 项， 选取 整个 模型 为 求 差 对 象 ， 单 击 必 痛 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 
特征 10 的 创建 。 



































图 31.6.38” 拉 伸 特 征 10 图 31.6.39 ”截面 草图 


Step20. 创建 图 31.6.40b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 对 一 > 上 
单 击 B 则 按钮)， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

(2 ) 在 要 酌 夯 列 囊 区 域 中 单 击 园 按钮， 选取 图 31.6.40a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
和 本 出 文 木 框 中 输入 值 0.5。 

(3) 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 
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此 边线 为 边 倒 圆 参照 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 31.6.40 边 倒 圆 特 征 1 
Step21. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 31.6.41 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 
0.5。 
Step22. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 31.6.42 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 0.5。 





a 






六 两 条 边 为 边 个 国 允 中 2S 
1、\ Se ~ 0 





图 31.6.41 选取 边 倒 圆 参 照 图 31.6.42，” 选取 边 倒 圆 参 照 


Step23. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选取 图 31.6.43 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 0.5。 








\ 
边线 为 边 倒 圆 参照 
9 兹 亡 绕 为 边 倒 贺 参 


图 31.6.43 ”选取 边 倒 加 参照 

Step24. 设置 隐藏。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 | 一 区 
击 额 按钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ” Mt, 系统 弹出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 对 、 国 副 ， 单 市 [确定 x 钮 。 系统 再 次 弹 
出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 杠 中 的 国 芝 得。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 确定 上 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step25. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 医 BE 一 IE 和 合 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 





= 2 障 凌 iHY.,， 命令 (或 单 














31.7 创建 屏幕 





屏 芭 (screen) 作为 上 六 的 同 级 别 零 件 ， 在 从 三 级 控件 中 分 割 出 来 后 经 过 细 化 残 是 
的 模型 零件 。 下 面 讲解 屏 硕 的 创建 过 程 ， 和 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 31.7.1 所 示 。 
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“人 历史 记录 模式 
由 - 盟 模型 视图 
四- 六 [ 吉 报 像 机 
口 - 模型 历史 记录 
~ 人 “国信 链接 体 人 0) 
一 国名 ,链接 体 (1) 


一 轿 链接 的 基准 坐标 系 包 ) 





图 31.7.1 零件 模型 及 模型 树 


Stepl. 创建 screen 层 。 

(1) 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 国 ， 在 弹出 的 “装配 导航 器 ”窗口 中 先 
择 回 旬 国 本 于 六 项 ， 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 lB 杜 于 和 项 后 的 了 选项 于 
选取 图 号 国 于 并 右 击 , 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 时 命令, 在 弹出 的 子 菜单 中 选择 
和 仿 ， 和 东 统 漳 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 击 电 证 亢 件 才 ;4 ， 示 统 
弹出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 。 在 国志 要 画 和 六 本 框 中 输入 部 件 名 screen， 单 市 到 饵 ， 
系统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ”对话 框 中 的 忆 于、 计 下。 于; 和 ， 示 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 了 网 二 要 多 域 的 天 
按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 蝇 、 国 昱 和 
天 本 先 项 ， 单 市 [确定 上 < 乌 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 同 机 区 域 的 
“全 选 ”按钮 较 。 选取 前 面 创建 的 整个 控件 模型 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 市 [确定 | 馈 ， 
系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

注意 : 在 选取 控件 中 的 实体 时 ， 为 了 不 选 到 零件 top_cover 中 的 实体 , 可 暂时 将 其 隐藏 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 “上 灾 钮 ， 完 成 screen 层 的 创建 。 

Step2. 将 screen.prt 部 件 转 为 显示 部 件 。 在 装配 导航 器 中 的 图 辐 二 BE 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回 本 证 5 个 分 . 

Step3. 创建 图 31.7.2 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 十 > E33 
国 按 钮 )， 系 统 弹出 “修剪 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 片 体 。 选 取 图 31.7.3 所 示 的 实体 特征 为 修剪 的 目标 体 ， 在 绘图 区 域 中 单 
击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 31.7.4 所 示 的 曲面 为 修剪 的 工具 体 ， 调 整修 剪 方向。 

(3) 单 击 [六 定 | 交 钮 ， 完 成 修 前 体 特征 1 的 创建 。 












































mm | 








~ ANS 
、 = 、 
5 选取 此 实体 特征 这 两 个 面 为 工具 体 


图 31.7.2 ”修剪 体 特征 1 图 31.7.3 定义 目标 体 图 31.7.4 定义 工具 体 
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Step4. 设置 隐 蕊 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 若 得 百 | 一 > 区 王 开 
击 完 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 考 按 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 芍 汪 和 有 EEE 国 尘 项 ， 单 击 | 三 定 | 交 馈 。 系 统 
再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “全 选 ” 按钮 圈 .. 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 王 确 定安 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step5. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 年 四 | 一 > 加 了 区 3 弄 时 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 








一 [ET 人 合 令 或 单 














31.8 创建 按键 音 


按键 兰 〈keystoke) 从 上 部 二 级 控件 中 继承 外 观 和 必要 的 太 寸 ， 以 此 为 基础 进行 细 化 即 
得 到 完整 的 投 键 瘟 零 件 。 下 面 讲解 投 键 兰 的 创建 过 程 ， 零 件 便 型 及 相应 的 模型 树 如 岁 31.8.1 
所 示 。 


“名 历史 记录 模式 
由 - 电 模型 视图 一 图 国 过 六 回 5) 
由 - 站 加 控 像 机 一 图 血 拉 伸 6) 


- 莓 一 图 钱 过 辣 回 7) 
日 -i 模型 历史 记录 图 团 过 倍加 8) 
一 图 乱 ,链接 体 人 0) 一 轩 团 过 全 圆 白 ) 
人 一 回 伏 ,链接 体 (1) 一 图 团 过 全 回 010) 
一 国 链接 的 基准 坐标 条 名) | … 轿 贱 进 阁 圆 (11) 


图 31.8.1 零件 模型 及 模型 树 








Stepl. 创建 keystoke 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 钙 国 本 | 光 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (一 )， 在 此 
快捷 末 单 中 选择 a 从 今 ， 条 统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 second_01 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 多 ED 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 二), 在 
此 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 醒 汪 到 合 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 局 定 证 什 4 让 l 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 要 天 男 义 本 框 中 输入 文件 名 keystoke， 单 击 攻 | 交合 ， 
系统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 ES | 交 包 ， 系 颖 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 诈 框 本 村 | 区域 的 天 
按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 蝇 、 国 昱 和 
天 本 光 项 ， 单 市 确定 上 < 乌 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 同 机 区 域 的 
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“全 选 ?按钮 圈 . 选取 前 面 创建 的 二 级 控件 1 中 的 实体 和 曲面 以 及 坐标 系 作为 要 复制 的 几何 
体 ， 单 市 痛 定 | 们 钮 。 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级别 ” 对 话 框 中 单 击 王 确定 ”此 钮 ， 完 成 keystoke 层 的 创建 。 

(6) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 钙 国 二 网 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (三 )， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 器 本 十 晤 剖 轩 合 令 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 31.8.2 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 狂 而 加 一 > [2 
“ 修 前 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 31.8.3 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工具 体 。 

(3) 调整 修一 方 回 。 调 整修 朝方 同 修 檀 后 如 图 31.8.2 所 示 。 

(4) 单 击 区 确定 3 下 % 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 (完成 后 隐藏 工具 体 )。 


-<> 此 面 为 工具 体 参照 、 


图 31.8.2 ”修一 体 特征 1 图 31.8.3 定义 目标 体 和 工具 体 

Step3. 创建 图 31.8.4 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 汞 单 町 5 一 > ED 一 > ET 
国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 Ej， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q) 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ,选中 祝 豆 区 域 的 区 创建 中 间 基 准 CSWs 复 
选 框 ， 单 击 [ 确定 jx 馈 .， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.8.5 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 贱 本 > [于 命令 “〈 或 单 击 岗 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区域 的 弄 巡 下 拉 列 表 中 选择 
加 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 30， 在 区 向 区域 的 出 指 守重 下 拉 列 表 中 
选择 图 | 渤 项 ， 在 布 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 放 引 先 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 
布尔 求 差 运算 | 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 











中 一 













此 为 目标 体 参照 









































图 31.8.4 拉 伸 特征 1 图 31.8.5 ”截面 草图 
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Step4. 创建 图 31.8.6b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 加 一 > IE 一 本 加 时 和 人 (或 单 市 
一 | 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选取 图 31.8.6a 所 示 的 两 条 边 为 倒 圆 角 参 照 ， 并 在 著 本 国文 本 框 中 输入 
值 2。 

(3) 单 市 [天 确定 及 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


此 边 为 边 倒 圆 参照 ee 
/ 边 为 边 倒 圆 参照 
| / 
a” ) 
1_- 0 > 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.8.6 边 倒 圆 特征 1 


Step5. 创建 图 31.8.7 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 六 EE] => BE 下 和 > 曾 中 拉 伸 [本 要 
丽 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 强 置 区域 的 万 冲 蛙 中 间 莽 准 C33 
复 选 框 ， 单 市 确定 皮包 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.8.8 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 许可 > 哎 国 琴 梧 辐 合 今 (或 单 击 欧 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 

















命令 (或 单 击 








境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 晨 简 8 区 域 的 呈 调 下 拉 列 表 中 选择 器 了 本 
选项 ， 并 在 其 下 的 下 二 文本 框 中 输入 值 0， 在 限 和 区 域 的 天 机 下 拉 列 表 中 选择 国 于 六 项 ， 并 
在 其 下 的 功 查 文本 框 中 输入 值 62.3， 在 田 配 区 域 的 国 指定 匡 量 中 下 拉 列 表 中 选择 鸭 选 项 ， 在 
攻 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 相 可 尘 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 3 及 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





























图 31.8.7” 拉 伸 特 征 2 图 31.8.8 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 31.8.9b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 击 和 一 > 上 ET 一 
缚 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 山 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 31.8.9a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 涯 将 二 文本 框 中 输入 值 


150。 


(3) 单 击 [5 确定 > 有 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 
| Fo 





2 
此 边 为 边 倒 山 参照 


a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 31.8.9” 边 倒 圆 特征 2 


Step7. 创建 图 31.8.10b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 播 太 名 到 
国 近 钮 )， 系 统 阐 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 31.8.10a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 涯 和 二 文本 框 中 输入 值 








全 今 (或 单 击 





(3) 单 击 改 考 定 | 扩 负 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 
| 


> 
此 边 为 边 倒 山 参照 


a) 圆 角 前 ， b) 圆 角 后 
图 31.8.10 边 倒 圆 特 征 3 


Step8. 创建 图 31.8.11b 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 种 加 一 > EDEEID 一 本 加 下 车 人 (或 单 击 
一 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 31.8.11a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 莉 名 国文 本 框 中 输入 值 
130。 

(3) 单 击 攻 病 定 | 六 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 


此 边 为 边 倒 圆 参照 


a) 圆 角 前 , b) 圆 角 后 
图 31.8.11 边 倒 圆 特征 4 


Step9. 创建 图 31.8.12b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 5。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 国 一 2 一 > 命令 (或 单 击 
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天 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 31.8.12a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 医 名 国文 本 框 中 输入 值 





(3) 单 击 区 确定 引 j 铅 ， 完成 边 合 国 特 全 5 的 创建 。 


2 放大 四 
r---- > 
| VA 
/ 
此 边 为 边 倒 圆 参 照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.8.12 边 倒 圆 特 征 5 


Step10. 创建 图 31.8.13b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 6。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 KG 下 一 > ET 命令 (或 单 击 
一 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 出” 对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 31.8.13a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 半径 1 文本 框 中 输入 值 
0.5。 


(3) 单 击 性 痛 定 > | 们 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 
此 边 为 边 倒 圆 参 照 


©® 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.8.13 边 倒 圆 特 征 6 


Step11. 创建 图 31.8.14b 所 示 的 边 倒 圆 特征 7。 

(1) 选择 命令 ,。 选择 下 拉 菜 单 二 NE 一 工 沁 一 IE 命令 (或 单 击 
站 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 加 ”对话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 31.8.14a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 灶 途 1 文本 框 中 输入 值 
0.5。 

(3) 单 击 [确定 > 有 灾 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 7 的 创建 。 


此 边 为 边 倒 圆 参 照 
’ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.8.14 边 倒 圆 特 征 7 


Step12. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 变 伯 四 | 一 > 





























命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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31.9 创建 外 置 按键 





外 重 按 键 (keystoke01〉 从 上 庄 得 到 必要 的 基础 尺寸 后 对 其 进行 细 化 设计 同样 得 到 完整 
的 外 置 投 键 零 件 。 下 面 讲解 外 置 按 键 的 创建 过 程 ， 堆 件 醒 型 及 相应 的 模型 树 如 图 31.9.1 所 


< 民生 .的 历史 记录 模式 一 人 
““ 申明 模型 视图 一 回 乱 链接 的 面世 ) 
~ 和 由 如 [ 蕊 概 博 机 _ 回 智 . 链接 的 面 (5) 
qu ~、 Se” 了 芒 用 成 表达 未 图 加 拉 伸 名) 
N ee 口 蓄 神 型 内 史记 录 回回 拉 伸 7) 
NS 、 - - 回 团 边 辣 加 的] 
J a 二 
从 A 向 查看 





图 31.9.1 零件 模型 及 模型 树 





Stepl. 创建 keystoke 01 层 。 

(1) 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 轩 |， 在 弹出 的 “装配 导航 器 ”窗口 中 选 

于 项 并 右 击 ,从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ED 间 j 寺 项 后 的 子 沈 项 ED 

选取 加 加 ES 下 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 ES 下 命令。 选择 
于 项 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 总 一 汪 开 到 命 令 ， 系 统 阐 出 

“新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 二 指定 部 #f 名 | 扩 钮 ， 系 统 
弹出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 。 在 要 二 国 时 文本 框 中 输入 部 件 名 keystoke01, 单 市 区 
钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 ESKER | 交 狼 ， 系 颖 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 选取 图 31.9.2 所 示 的 面 为 要 复制 的 几何 体 ， 
单 击 [ 确定 | 交 馈 。 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 “| 交 钮 ， 完 成 keystoke01 层 的 创建 。 

注意 : 在 选取 图 31.9.2 所 示 的 面 时 ， 人 必须 选取 图 中 所 示 的 5 个 按键 孔 的 内 表面 。 

Step2. 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 岳 |， 在 弹出 的 “装配 导航 器 ”窗口 中 
右 击 图 加 | 几 癌 二 命令 , 结果 如 图 31.9.3 所 示 。 









































zz 选取 孔 的 内 表面 
图 31.9.2 定义 外 置 按键 面 图 31.9.3 ”外 置 按键 面 
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Step3. 创建 图 31.9.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 旦 六 [EY wp> > 面包 时 】... 
丽 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 31.9.5 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 玫 形 定 | 六 馈 。 

@ 进入 时 图 环境 ， 绘 制图 31.9.6 所 示 的 帘 面 章 图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单列 | 一 > [ET 合 令 〈 或 单 击 品 运 成 扫 图 按钮 )， 退 出 草图 环 






命令 (或 单 击 














境 。 








(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 制 区域 的 弄 妨 下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 四 和 区 域 的 菩 于 下拉 列表 中 选择 加 于 先 项 ， 并 
在 其 下 的 开 二 文 本 框 中 输入 值 1， 在 属 颈 宇和 副 下 拉 列 表 中 选择 轩 尘 项， 在 定康 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 疆 光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 [< 确 定 3 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


~ 人 < 之 < a CH 
AAA Sn 
18 


图 31.9.4” 拉 伸 特 征 1 图 31.9.5 ”截面 草图 图 31.9.6 截面 草图 

Step4. 创建 图 31.9.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单质 A > 3 于 3 一 一 
站 EEC 命令 ,选取 图 31.9.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 31.9.9 所 示 的 截面 草图 (4 
个 椭圆 和 1 个 圆 弧 都 向 内 偏 置 0.2)， 在 曙 抽 区 域 的 小 六 下 拉 列 表 中 选择 二 先 项 ， 并 在 其 
下 的 中 元 文本 框 中 输入 值 0; 在 了 四 区域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 揭 项 , 并 在 其 下 的 中 吉文 
本 框 中 输入 值 2.5， 单 击 加 | 掖 钮 ， 在 过 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 一 选 项 ， 系 统 将 自动 与 
模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 击 改 痛 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创建 。 


到 此 面 为 章 图 世面 TR 
< 姑 一 
00 


图 31.9.7 拉 伸 特征 2 图 31.9.8 ”定义 草图 平面 图 31.9.9 截面 草图 
Step5 设置 隐 北 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 项 得 可 一 > 二 二 
击 守 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 
(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 者 按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 柜 ， 选 择 对 话 框 列 表 中 的 国 于 选项 ， 单 市 形 定 | 六 钮 。 系 统 再 次 阐 出 “类 选择 ”对 
话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 于 按钮 。 
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(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 确定 | 交 乌 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step6. 创建 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 A 一 > 上 一 > | 
单 市 国 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 。 

(2 ) 在 要 潭 画 量 天 区 域 中 单 击 轩 按钮， 选取 图 31.9.10 所 示 的 5 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 医 儿 文本 框 中 输入 值 0.3。 

(3) 单 击 改 痛 定 | 拉 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 31.9.11b 所 示 的 抽 壳 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 皇上 8) => 国有 [六 
单 击 瑚 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 

(2) 定义 抽 壳 类 型 。 在 莱 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 COEEEEEEESEEEE 让 巩 . 

(3 ) 在 基 荔 王 8 面 区 域 单 击 汪 按钮 , 选择 图 31.9.11a 所 示 的 5 个 面 为 要 冲 孔 的 面 , 并 在 车模 
文本 框 中 输入 值 0.2， 采 用 系统 默认 方向 。 


(4) 单 击 [< 确 定 引 | 钮 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 。 
选取 这 5 个 面 为 移 除 面 














命令 (或 

















区 NS 
. i 
a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 31.9.10 ”选取 边 倒 圆 参照 图 31.9.11 抽 壳 特征 





Step8. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 荣 单 匡 于 天 | 一 > 回 罗 8 各 全 令 ， 即 可 保存 零件 模型 ， 


31.10 创建 内 置 按键 


下 面 讲 解 内 置 按键 (down_cover) 的 创建 过 程 ， 与 外 置 按键 相同 ， 从 上 和 兰 继 承 相 应 尺 
十 后 对 其 进行 细 化 设计 即 得 到 完整 的 零件 模型 ,零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 31.10.1 所 示 。 















:fg 历史 记录 醒 式 
hy 由 -时 模型 视图 i 问 和 ,链接 的 面 9) 
< fy ne Wu wm 局 wm 由 -二 [ 咒 摄 像 机 … 回 乱 链接 的 面 (10) 
~ _- > 由 蓄 用 户 表达 式 … 回 外 ,链接 的 面 (11) 
~ 和 曲 - 模型 历史 记录 … 羡 个 ,链接 的 面 (12 
“回馈 链接 的 面 一 回 知 ,链接 的 面 (13) 
A “图 多 ,链接 的 面 … 回 多 ,链接 的 面 14) 
“图 多 ,链接 的 面 … 回 多 ,链接 的 面 (15) 
NS 于 “图 多 ,链接 的 面 … 回 各, 链接 的 面 (16) 
机 oo 2 ， 一 图 乱 , 链接 的 面 -回回 拉 伸 07 
2 oo “国外, 链接 的 面 -回国 拉 伸 05) 
“国名 ,链接 的 面 “回国 拉 伸 (19) 
“图 各 ,链接 的 面 … 回 请 边 阐 国 (20) 
一 卫视. 链接 的 面 图 辐 达 Cl 


图 31.10.1 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 创建 keystoke02 层 。 

(1) 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 国 ， 在 弹出 的 “装配 导航 器 ”窗口 中 先 
择 回 昌国 于 二 选项 ， 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 到 进 项 后 的 子 选 项 

过 取 吕 白 和 尖 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 玫 了 一 w 汰 弄 下 命令 ， 
系统 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 电 证 亢 件 才 | ， 未 统 
弹出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 。 在 要 轩 国 下 文本 框 中 输入 部 件 名 keystoke02, 单 市 [区 上 
钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 ELESKER | 交 狼 ， 系 颖 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 选取 图 31.10.2 所 示 的 17 个 面 为 要 复制 的 
几何 体 ， 单 击 王 确定 |j 必 包 。 系 统 重 新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 六 钮 ， 完 成 keystoke02 层 的 创建 。 

Step2. 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 | 天 ， 在 弹出 的 “装配 导航 器 ”窗口 中 
石 击 回 钙 国 于 卫生 项 ， 在 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 泌 纯 于 命令 。 结 果 如 图 31.10.3 所 

注意 : 在 选取 图 31.10.2 所 示 的 面 时 ， 必 须 选取 图 31.10.2 所 示 的 16 个 孔 的 内 表面 。 









































放大 图 | 


Se .| 网 





远 取 孔 的 疯 表 面 
图 31.10.2 ”定义 内 置 按 键 面 图 31.10.3” ”内置 按键 面 
Step3. 创建 图 31.10.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 旦 六 [EY mip > 曾 | 拉 伸 [ET 
国 扩 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 着， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 31.10.5 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 上 包 ， 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.10.6 所 示 的 截面 草图 。 
@) 选择 下 拉 菜 单 诬 芝 加 | 一 > 殉国 玉 可 村 舍 今 (或 单 击 种 志 成 音 图 护 饵 )， 退 出 草图 环 






命令 (或 单 击 














境 。 








(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 大 午 区 域 的 恒 衣 下 拉 列 表 中 选择 四 
选项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 限 和 区 域 的 医科 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 并 
在 其 下 的 一 查 文本 框 中 输入 值 1， 在 状 强 二 美国 下 拉 列 表 中 选择 国 | 尘 项 ， 在 得 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 于 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [确定 上 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

















346 UG NX 8.5 产品 设计 实例 精 解 





此 面 为 草图 平面 








图 31.10.4 拉 伸 特征 1 图 31.10.5 定义 草图 平面 图 31.10.6 截面 草图 


Step4. 创建 图 31.10.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 Ew Ll 
癌 EEEITS 国 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 31.10.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 给 
制图 31.10.9 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 |, 在 莉 时 区 域 的 利 
F 拉 列表 中 选择 于 项 ， 并 在 其 下 的 要 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 隔 得 区 域 的 匿 逢 下 拉 列 表 
中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 2.5， 在 村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 到 
选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 击 区 确定 |j 灾 乌 ， 完 成 拉 伸 特 
征 2 的 创建 。 






































此 和 孔 除 外 上 一 





此 面 为 草图 平面 | 放 关 图 
~™ 
wi 
"wu 
me 
图 31.10.7” 拉 伸 特征 2 图 31.10.8 ”定义 草图 平面 图 31.10.9 ”截面 草图 





Step5. 创建 图 31.10.10 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 天 8 一 > 于 一 
噩 | 国王， 未 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 31.10.11 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 给 
制图 31.10.12 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轨 表 区 域 的 双 冯 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文 木 框 中 输入 值 0， 在 卫 晴 区 域 的 区 素 下 拉 列 表 中 选择 办 项 ， i 
其 下 的 萝 本 文本 框 中 输入 值 05; 在 秆 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ,系统 将 自动 与 模型 
中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 市 [确定 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


一 


>| 
1 1 
































放大 几 | 大 EL 此 而 为 章 图 下 
ee 
We 
um 
图 31.10.10 ” 拉 伸 特征 3 图 31.10.11 ”定义 草图 平面 





Step6. 创建 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 KG 一 ET 一 > | 攻 富 站 中 
单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 潭 画 量 加 区 域 中 单 击 图 按钮 ， 选 取 图 31.10.13 所 示 的 16 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 
并 在 医 芭 加 文本 框 中 输入 值 0.1。 

(3) 单 击 必 斑 定 | 交 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 31.10.14b 所 示 的 抽 壳 特征 。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 RN 一 > 医 EEEEEIE 
单 击 剧 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 

(2) 定义 抽 过 类 型 。 在 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 EE 

(3) 在 要 要 本 表面 域 单 击 | 


| 命令 (或 








选项 ， 
= 按钮， 选择 图 31.10.14a 所 示 的 5 个 面 为 要 冲 孔 的 面 ， 并 在 
原 廊 广 木 框 中 输入 值 0.2， 采 用 系统 默认 方向 。 

(4) 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 ，。 








这 16 条 边 为 边 倒 圆 参照 选取 这 5 个 面 为 移 除 面 \ 、 





图 31.10.13 ”选取 边 倒 圆 参照 图 31.10.14” 抽 过 特征 

Step8. 设置 隐 蕊 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 瞩 一 > E> 
击 完 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 考 按 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 于 选项 ， 单 市 确定 jx 钮 。 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 
话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 什 胺 钮 。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 国 确定 于 灾 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step9， 保 存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 医 BE 一 LEE 生命 令 ， 即 可 保存 零件 模型。 




















31.11 创建 人 下 盖 





下 面 讲 解 下 兽 〈down_cover) 的 创建 过 程 ， 下 盖 是 从 下 部 二 级 控件 中 分 割 出 来 的 一 部 
分 ， 从 而 也 继承 了 一 级 控件 的 相应 外 观 形 状 ， 只 要 对 其 进行 细 化 结构 设计 即 可 。 和 零件 模型 
及 相应 的 模型 树 如 图 31.11.1 所 示 。 






一 细 历史 记录 模式 
, 二 | 
| 图 面 拉 伸 3) 
- 攻 用 户 雪 法 式 攻 图 加 拉 伸 9) 
白 -E 模型 历史 记录 图 邑 拉 伸 40) 
- 回 乱 .链接 体 各 ) 一 图 辆 拉 伸 0 
_ 园 乱 链接 体 (1 -回回 拉 伸 02) 
… 回 角 军 接 的 基准 举 标 系 2) 疾 面 拉 伸 (13) 
装修 前 体 站 ) 一 国 四 控 1 申 [14) 
图 喇 壳 4) '. 降 高 实 吏 几何 慎 t15) 
3 _ 回 郊 求 06 
_ 园 团 进 合 加 6) -回国 拉 伸 07) 
-回国 拉 伸 48) 





从 A 向 查看 
图 31.11.1 零件 模型 及 模型 树 
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Stepl. 创建 down_cover 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 钙 国 于 于 先 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (一 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 ET 命令， 系统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 controller 
部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 固 加 攻 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 二 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 IEEEEEEEE 合 令 ， 对 模型 进行 编辑 。 

(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 个 本 选项 上 右 击 ， 系 统 阐 出 快捷 菜单 (三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 区 号 一 汪 玫 有 于 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 的 上 指定 部 半 当 | 人 交 乌 ， 在 漳 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 中 的 国 辐 画 引 文本 框 中 输入 文件 名 down_cover, 单 市 
钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 计生 下角 ， 条 统 漳 
出 “WAVE 组 件 间 的 复制 对 话 框 , 单 击 “WAVE 组 件 问 的 复制 ”对话 框 匿 汪 上 后 的 则 | 拉锯， 
系统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 瑟 、 区 玉 和 国 司 过 
项 ， 单 市 斑 定 | 交 钙 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 科 区 域 的 “全 选 ” 
按钮 图 。 选取 前 面 创建 的 二 级 控件 2 中 的 实体 和 曲面 以 及 坐标 系 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 
击 瑟 形 定 | 交 钮 。 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(6) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 号 钮 ， 完 成 down_cover 层 的 创建 。 

(7) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 全 ER 这 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ESEEE 合 令 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 31.11.2 所 示 的 修剪 体 特 征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 Ew 2 有 帅 一 > 到 | 做 前 件 ln 
“修剪 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 31.11.3 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工具 体 。 

(3) 调整 修 丈 方 回 。 调 整修 覃 方 回 修 斑 后 如 图 31.11.2 所 示 。 

(4) 单 击 区 确定 x 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 (完成 后 隐藏 工具 体 )。 

此 为 目标 体 参照 、 


N 
< 一 一 此 面 为 工具 体 参照 
\ 
\ 


图 31.11.2 ”修剪 体 特征 1 图 31.11.3 ”定义 目标 体 和 工具 体 


Step3. 创建 图 31.11.4 所 示 的 抽 壳 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 六 区 = 于 
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击 而 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 
(2) 定义 抽 壳 类型。 在 “ 抽 克 ”对 话 框 的 要 区 域 下 拉 列 表 中 选择 四 虹 恒 计 项 
(3) 定义 移 除 面 及 抽 壳 厚度 。 选 取 图 31.11.5 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 本 要 文本 框 中 输 
入 值 1.2， 采 用 系统 默认 抽 过 方向 。 
(4) 单 击 [ 于 确定 > 用 乌 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 











此 于 而 为 移 除 而 
\ li | 0 





图 31.11.4 ” 抽 壳 特征 1 图 31.11.5 ”定义 移 除 面 

Step4. 创建 图 31.11.6 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > ET 一 ET 
国 扩 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 沾 置 区 域 的 区 创 哇 中 间 基准 CSYs 复 
选 框 ， 单 市 [确定 _ 眩 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.11.7 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 几 本 > 蚁 | 国 开 到 于 合 今 (或 单 击 凯 完 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 


全 令 (或 蛙 击 








境 。 
(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 庆 玉 吉田 下 拉 列 表 中 选择 区 I 尘 项， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 陋 时 区域 的 双 本 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 并 选取 图 31.11.8 所 示 的 平面: 在 照 条 
区 域 的 区 “ 拉 列 表 中 选 所， 并 在 其 下 的 外 村 文本 框 中 输入 值 12， 在 先 训 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 时光 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ; 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 懈 定 3 玉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
































nsn ek 
图 31.11.6 ” 拉 伸 特征 1 图 31.11.7 截面 草图 图 31.11.8 ”定义 选 定 对 象 


Step5. 创建 图 31.11.9b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 寺 加 一 > 加 了 一 > DIE 命令 (或 单 击 
天 按钮 )， 系 统 阐 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 31.11.9a 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 诺 名 国文 本 框 中 输 
入 值 6。 
(3) 单 市 [ 卫 确 定 了 有 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
这 两 条 边 为 过 俐 圆 参 昭 WW 


由 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.11.9 边 倒 圆 特 征 1 


Step6. 创建 图 31.11.10 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 外 > 
病 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 Lij， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 31.11.11 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 让 时 区 域 的 
门 | 曾 十 本 菇 站 匡 辣 复 选 枉 ， 单 击 [确定 | 交 馈 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.11.12 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 时 加 | > 喀 国 开本 梧 合 今 (或 单 击 路 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 


ET 一 > EE 





命令 (或 单 击 

















境 。 











(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 晨 笨 3 区 域 的 呈请 下 拉 列 表 中 选择 了 本 
选项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 2， 在 四 站 区域 的 要 要 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 先 项 ， 并 
在 其 下 的 下 查 文 本 框 中 输入 值 43; 在 国 区 域 的 国 指 二 半 到 下 拉 列 表 中 选择 由 选项 在 家 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ; 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 天 杭 定 级 馈 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
































A 此 面 为 草图 平面 参照 1 
SSS ee 
| 
1.2 
图 31.11.10” 拉 伸 特征 2 图 31.11.11 定义 草图 平面 图 31.11.12 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 31.11.13 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE = LUREET 二 二 > 曾 | 拉 伸 外 1].. . 
础 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 31.11.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 “上 x 馈 . 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.11.15 所 示 的 截面 草图 。 





(或 单 击 
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@ 选择 下 拉 菜 单 诬 基于 命 令 〈 或 单 击 跑 守成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 


境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 咕 简 8 区 域 的 呈 削 下 拉 列 表 中 选择 中卫 本 
选项 , 并 在 其 下 的 外 机 文本 框 中 输入 值 0; 在 四 和 x 域 的 医 剩 下 拉 列 表 中 选择 ES 项 ， 
并 选取 图 31.11.16 所 示 的 为 选 定 对 象 ， 在 盟 配 区 域 的 畏 指 十 疾 量 E0 下 拉 列 表 中 选择 驾 | 选 项 ; 
在 大 吾 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 , 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 3 及 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


此 面 为 车 图 平面 参照 


























N 


图 31.11.13” 拉 伸 特征 3 图 31.11.14 定义 草图 平面 
此 面 为 选 定 对 象 参 照 
VA 


A 


sy 
= ， 
图 31.11.15 ”截面 草图 图 31.11.16 定义 选 定 对 象 
Step8. 创建 图 31.11.17 所 示 的 拉 伸 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 来 甲 岳 入 EE mm 
珊 掖 钮 )， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 名 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确定 “x 馈 ， 
@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.11.18 所 示 的 截面 草图 。 
@) 选择 下 拉 菜 单 虹 是 > [党国 涝 河 辐 合 今 (或 单 击 咒 完 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 














ET 一 > EE 





命令 (或 单 击 




















(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 茵 国 区 域 的 二 曾 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 
选项 ， 并 在 其 下 的 一 查 文本 框 中 输入 值 8， 在 卫 蛙 区 域 的 菩 册 下 拉 列 表 中 选择 国 喇 先 项 ， 
在 葬 醒 区 域 的 国 虹 二 委 王峰 下 下拉 列表 中 选择 中选 项， 在 征 率 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 
项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 长 交 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 4 的 创建 。 























| | 
| -二 
' 1 0 5 [2 


图 31.11.17 拉 伸 特征 4 图 31.11.18 ”截面 草图 
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Step9. 创建 图 31.11.19 所 示 的 拉 伸 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 里加 一 > ET 一 > ET 
珊 掖 钮 )， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 凤 j， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 31.11.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 葡 定 _ | 交 钙 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.11.21 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 肛 要 国生 E 们 命 令 〈 或 单 击 秽 遍 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 





命令 (或 单 击 

















境 。 








(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 咕 笨 中 区 域 的 看 语 下 拉 列 表 中 选择 加 了 到 
选项 ， 并 在 其 下 的 起 寓 文本 框 中 输入 值 0， 在 想 逢 区域 的 匿 划 下 拉 列 表 中 选择 EDE 光 项 ， 并 
在 其 下 的 下 吉文 本 框 中 输入 值 5， 在 思 国 区 域 的 国 指 宇和 本 站 下拉 列 表 中 选择 这 选项 ， 在 和 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 寺 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ; 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 改 斑 定 六 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 5 的 创建 。 

,此 面 为 草图 平面 参照 









































图 31.11.19 ” 拉 伸 特征 5 图 31.11.20 ”定义 草图 平面 图 31.11.21 截面 草图 

Step10. 创建 图 31.11.22 所 示 的 拉 伸 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 汞 单 乡 本 一 > ET 一 > ET 
团 护 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 如 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 王 定 _ | 拉锯 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.11.23 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 电 吕 加 | > ET 命令 (或 单 击 器 完成 草图 护 钮 )， 退 出 草图 环 





命令 (或 单 击 














境 。 





(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 册 区 域 的 驿 古 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 
下 的 世 二 文本 框 中 输入 值 14， 在 盟 鲁 [区域 的 国 焉 定妆 量 是 下 拉 列 表 中 选择 名 选项 ， 在 逢 吕 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 转台 引 先 项 , 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ; 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 。 
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(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 诡 定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 





图 31.11.22 ” 拉 伸 特征 6 图 31.11.23 ”截面 草图 

Step11. 创建 图 31.11.24 所 示 的 拉 伸 特征 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE => LUREET 二 二 > 曾 | 拉 伸 [本 本 

国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 31.11.25 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 世 确定 | 六 钙 。 
@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.11.26 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 加 本 > 哆 本 5 于 本 本 合 仿 (或 单 击 欧 完成 草图 护 钮 )， 退 出 草图 环 





命令 (或 单 击 

















卉 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 晨 和 区域 的 呈 削 下 拉 列 表 中 选择 了 本 
选项 ， 并 在 其 下 的 下 二 文本 框 中 输入 值 0， 在 限 和 区 域 的 基于 下 拉 列 表 中 选择 加 于 六 项 ， 并 
在 其 下 的 于 机 文本 框 中 输入 值 5， 在 加 本 x 域 的 国 指 定量 多 站 下拉 列表 中 选择 几 选 项 ， 在 宙 训 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ; 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 改 玛 定 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 7 的 创建 。 

此 面 为 草图 平面 参 赂 ee 







































| | 
-Eee 二 





图 31.11.24 拉 伸 特征 7 图 31.11.25 ”定义 草图 平面 图 31.11.26 截面 草图 

Step12. 创建 图 31.11.27 所 示 的 拉 伸 特征 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > ET 一 > ET 
国 | 扩 包 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确 定 x 包 ， 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.11.28 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 轩 本 本 > [加 命令 〈 或 单 击 岗 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 





命令 (或 单 击 














境 。 
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(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 杖 笨 E 区 域 的 硬 讲 下拉 列表 中 选择 回 先 
项 ， 并 在 其 下 的 一 查 文 本 框 中 输入 值 0， 在 四 二 区域 的 若 于 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 并 在 其 
下 的 茵 二 文本 框 中 输入 值 12， 在 加 本 区 域 的 国 拓 二 吉 | 下拉 列表 中 选择 选项， 在 补 台 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 过 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 , 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 改 斑 定 浊 | 拉 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 8 的 创建 。 






























EU 刷 … 有 


图 31.11.27 拉 伸 特征 8 图 31.11.28 ”截面 草图 

Step13. 创建 图 31.11.29 所 示 的 拉 伸 特征 9。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE = UE 于 A > 曾 ‖ 拉 伸 [Eu 
国 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 |， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 上 确定 “x 包 ， 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.11.30 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 诺 芝 全 | mm” 命令 (或 单 击 测 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 





命令 (或 单 击 




















(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 茵 表 区 域 的 双 下 拉 列 表 中 选择 国友 
选项 ， 并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 轨 区域 的 戎 于 下 拉 列 表 中 选择 国 于 六 项 ， 并 
在 其 下 的 全 查 文 本 框 中 输入 值 12; 在 盟 本 区域 的 国 指定 匡 量 0 下 拉 列 表 中 选择 中选 项; 在 项 
区 域 中 选择 国 瑟 量 选 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 

















己 ， 
= 一 
图 31.11.29 拉 伸 特征 9 图 31.11.30 ”截面 草图 


Step14. 创建 图 31.11.31 所 示 的 实例 几何 体 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 一 > 加 于 JI 
出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 








命令 ， 系 统 弹 
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(2) 定义 实例 几何 休 。 在 开 模 “下拉 列表 中 选取 二 壮 训 选项 ， 选 取 Step13 所 创建 的 拉 
伸 特 征 9。 

(3) 定义 方向 。 单 市 有著 要 到 副 右 边 的 矢量 构造 器 央 ， 系统 弹出 “矢量 ”对话 框 . 在 国 
F 拉 列表 中 选取 及 六 时 先 项 ， 单 十 六 要 要 副本 边 的 国 掖 钮 弹出 “点 ”对 话 框 ,在 国 、 国 、 
瑟 文本 框 中 均 输入 值 0， 其 余 参 数 按 系 统 默认 设置 值 ， 单 市 [确定 j 冯 钮 ， 完 成 出 发 点 的 指 
定 ; 单 击 沸 指定 竹 止 点 右边 的 “点 ”按钮 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 品 文 本 框 中 输入 值 -2.8， 在 
文本 框 中 输入 值 1， 在 各 文本 框 中 输入 值 0， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 “| 
钮 ， 完 成 终止 点 的 指定 ， 然 后 在 “矢量 ”对 话 框 中 单 市 [确定 上 < 包 . 

(4) 定义 引用 参数 。 在 古本 和 可 二 颖 区 域 的 下 可 文本 框 中 输入 值 2.8， 在 司机 广 木 框 中 输 


入 值 2。 
(5) 单 击 [< 确 定 > 钮 ， 完 成 实例 几何 体 特征 1 的 创建 。 
































, EN 放大 加 上 
pm 二 
me oy | SE 
图 31.11.31 实例 几何 体 特征 1 
Step15. 创建 图 31.11.32 所 示 的 求 差 特 征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 名 下 :可 一 钊 本 于 


框 。 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 31.11.33 所 示 的 目标 体 ， 选 取 Step13 创建 的 拉 伸 特 
征 9 和 Stepl14 创建 的 实例 几何 体 特征 1 为 工具 体 。 


(3) 单 击 二 二 定 | 之 钮 ， 完 成 求 差 特 征 1 的 创建 ， 并 隐藏 工具 体 。 
此 实体 为 求 差 对 象 参 照 





人 命令， 系统 弹出 “ 求 着 ”对 话 














图 31.11.32 求 差 特 征 1 图 31.11.33” 定义 目标 体 

Step16. 创建 图 31.11.34 所 示 的 拉 伸 特征 10。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 RE 一 > ET 一 > ETEI 
珊 掖 钮 )， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 。 选 择 图 31.11.35 所 示 的 截面 曲线 (截面 曲线 为 实体 的 内 边缘 )。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 了 到 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 问 素 下拉 列 表 中 选择 加 主 先 项 ， 并 
在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 0.5; 在 二 柄 区 域 的 团 训 半 呈 下拉 列表 中 选择 加 选项 ; 在 和 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 且 攻 引 先 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ; 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 。 
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(4) 定义 偏 置 。 在 仿 旱 区 域 访 置 的 下 拉 列 表 中 选择 国 引 先 项 ， 并 在 其 下 的 开间 文本 框 中 输 





入 值 0， 在 医 泣 文本 框 中 输入 值 -0.6。 
(5) pm, 完成 拉 伸 特征 10 的 创建 。 


a 曲线 





图 31.11.34 ” 拉 伸 特征 10 图 31.11.35 ”定义 截面 曲线 

Step17. 创建 图 31.11.36 所 示 的 拉 伸 特征 11。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > ET 一 ET 
国 扩 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 尖 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 Step3 中 抽 壳 时 所 选取 的 面 所 在 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 
| 确定 | 交 馈 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.11.37 所 示 的 截面 草图 〈 该 草图 的 圆心 约束 在 壳 体 的 边线 
上 和 Z 轴 上 )。 

@) 选择 下 拉 菜 单 状 本 > 嘛 本 涝 到 于 合 今 (或 单 击 咒 完 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 














境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 晨 笨 3 区 域 的 呈 削 下 拉 列 表 中 选择 了 本 
选项 ， 并 在 其 下 的 茵 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 四 十 区域 的 基于 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 
在 其 下 的 王 本 文本 框 中 输入 值 0.5; 在 机 本 区 域 的 国 得 过关 是 下 拉 列 表 中 选择 准 选 项 ; 在 和 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ; 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 3 馈 ， 完 成 拉 伸 特征 11 的 创建 。 
























































和 


图 31.11.36 ” 拉 伸 特征 11 i 截面 守 图 
Step18. 创建 图 31.11.38 所 示 的 拉 伸 特征 12。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 ND] 一 > ED 一 0 乓 于 潮 
国 扩 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
QD 定义 草图 平面 。 单 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确定 < 包 ， 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.11.39 所 示 的 截面 草图 (该 圆 的 圆心 约束 在 壳 体 的 边线 上 





命令 或 单 击 
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和 之 轴 上 )。 
图 选择 下 拉 菜 单 开 是 | = [了 











交 命 令 〔〈 或 单 击 中 元 成 草图 控 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 晨 条 3 区 域 的 别 诅 下 拉 列 表 中 选择 加 本 
选项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 50， 在 限 十 区 域 的 戎 出 下拉 列 表 中 选择 国 硅 六 项 ， 
并 在 其 下 的 茵 二 文本 框 中 输入 值 65; 在 而 本 区 域 的 国 得 过 美 量 下拉 列 表 中 选择 多 选项 ;, 在 
得 束 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 靖国 国 选 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 改 斑 定 浊 | 拉 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 12 的 创建 。 
































一 一 一 一 一 一 





图 31.11.38 拉 伸 特征 12 

Step19. 设置 隐藏。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 喘 久 E> 矣 2 区 二 测 员 
击 纺 按钮)， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 同 二 区 域 的 各 按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国王 先 项 ， 单 市 确定 | 钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 
选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国王 区 域 的 “全 选 ” 按 钮 | 千 . 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 国 博 定 | 交 钙 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 

Step20. 保存 零件 模型 。 














31.12 创建 电池 雷 


下 面 讲解 电池 盖 (cell_cover) 的 创建 过 程 ， 电 池 盖 作为 下 部 二 级 控件 的 另 一 部 分 也 同 
样 继承 了 相应 的 外 观 形状 ， 同 时 获得 本 身 的 外 形 尺寸 ， 这 些 都 是 对 此 进行 设计 的 依据 ， 零 
件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 31.12.1 所 示 。 





“人 历 史记 录 醒 式 

本 国 模型 视图 

光 转 摄像 机 回国 拉 伸 多 

- 党 用 户 表 法 式 一 回 条 全 着 角 误 ) 

日 区 模型 历史 记录 “回回 拉 伸 人 6) 
一 回 鲍 ,链接 体 人 0) -回回 拉 伸 闻 ) 
一 回 乱 ,链接 体 (1) -回回 拉 伸 8) 
- 回 账 链接 的 莹 准 坐标 系 (2) | “ 回 钱 边 例 回 外 ) 
一 国 国 修 前 体 3) - 国 国 这 全 加 00) 
| 





图 31.12.1 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 创建 cell_cover 层 。 
(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回合 国 S883 汪 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
全 今 ， 条 统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 second_02 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 钙 国 9 于 本 3 先 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (二)， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 下台 天 命令 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 局 定 亢 全 4 让 l 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 回 呈 要 国 通 文本 框 中 输入 文件 名 cell_cover, 单 击 | 拉 馈 ， 
系统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 杠 中 的 忆 于 启示 纹 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 区 是 一 区 域 的 到 
按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 蝇 、 国 昱 和 
天 本 先 项 ， 单 市 确定 上 x 乌 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 司机 区 域 的 
“全 选 ” 按 钮 图 . 选取 前 面 创建 的 二 级 控件 2 中 的 实体 和 曲面 以 及 坐标 系 作为 要 复制 的 几何 
体 ， 单 市 [确定 上 < 钮 。 系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 确定 天 钮 ， 完 成 cell_cover 层 的 创建 。 

(6) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 全 国 于 9 时 项 上 右 市 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 回国 本 于 合 今 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 31.12.2 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单独 而 加 一 区 于 
“ 修 前 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 31.12.3 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工具 体 。 

(3) 调整 修 瘟 方 辐 。 调 整修 权 方 回 修 圾 后 如 图 31.12.2 所 示 。 

(4) 单 击 区 确定 < 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 (完成 后 隐藏 工具 体 )， 


此 为 目标 体 参照 、 


\ 












































中 一 












此 面 为 工具 体 参照 
\ 


图 31.12.2 修 冀 体 特 征 1 图 31.12.3 定义 目标 体 和 工具 体 
Step3. 创建 图 31.12.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命 信 。 选择 下 拉 菜 单 寺 RN 一 > 证 一 ES 
国术 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 如， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
(QD 定义 草图 平面 ,选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ,选中 党 豆 区 域 的 人 ? 创建 中 间 基 准 CsYs 复 





命令 (或 单 击 
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选 框 ， 单 市 [确定 jj 包 ， 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31. 12.5 所 示 的 截面 草图 。 
@) 选择 下 拉 菜 单 是 > 后 本 辐 千 仿 (或 单 击 有 网 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 





壕 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 磋 蚤 旦 疾 国 后 的 下 拉 列 表 中 选择 长 选项 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 醒 刹 区 域 的 量 表 [ 拉 列 表 中 选择 加 于 7 贡 ， 并 在 其 下 的 驱 二 文本 框 中 输入 值 2.25， 
在 利于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 选 项 ， 0 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 >: 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 




















> 





图 31.12.4” 拉 伸 特 征 1 图 31.12.5 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 31.12.6b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 生 和 一 > EE 一 “中 
出 “ 倒 冬 角 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 择 图 31.12.6a 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参 照 ， 并 在 电 豆 区域 的 异 幕 血 广 
本 框 中 选择 围攻 达到 先 项 ， 在 忠 训 文 本 框 中 输入 值 1.5。 


(3) 单 击 区 确定 || 护 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 1 的 创建 。 
此 边 为 倒 斜 角 参照 


DD/ 


a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 31.12.6 倒 斜 角 特征 1 


Step5. 创建 图 31.12.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > ET 一 > ES 
丽 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 如 |， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 让 时 区 域 的 
三 | 主要 三 本 于 复 选 框 ， 单 市 确定 “上 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.12.8 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 诬 芝 四 > 哎 隔 济 本 到 辐 千 今 (或 单 击 车 完 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 





命令 ， 系 毕 完 弹 








年 !' 放大 图 ' 
a > 
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境 。 
(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 国王 这 夺 恒 后 的 下 拉 列 表 中 选择 加 先 
项 ， 在 硬 缠 区 域 的 画 旨 下 拉 列 表 中 选择 EEEE 国 这 项 ， 并 在 其 下 的 更 曾 文 本 框 中 输入 值 2.5; 在 
看 吾 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 一 选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 [区 斑 定 ， | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


























， 小- J 
图 一 -| | = 
图 31.12.7” 拉 伸 特征 2 图 31.12.8 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 31.12.9 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 天 区) > [LEE 和 二 > 面包 [Ee 
国 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 时， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 区 确定 jj 必 包 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.12.10 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 转 本 > [和 于 命令 “〈 或 单 击 岗 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 





命令 (或 单 击 

















境 。 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 放电 刘 刘 加 后 的 下 拉 列 表 中 选择 中 先 

项 , 在 昭 生 [区域 的 双 本 下 拉 列 表 中 选择 本 选项 , 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0; 在 国 时 

区 域 的 医 二 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 沽 如 区 域 的 下 

拉 列 表 中 选择 轩 当先 项， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ; 在 天 加 区 域 的 

要 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 略 珊 文本 框 中 输入 值 20， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 > 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 









































图 31.12.9” 拉 伸 特 征 3 图 31.12.10 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 31.12.11 所 示 的 拉 伸 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 搬 A CGI] mm 和 ”性 浊 2 二 
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国 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 





图 31.12.11 拉 伸 特征 4 
(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
有 D 定义 草图 平面 。 选 取 XY 其 准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 本 二 到 名 
@ 进入 时 图 环境 ， 绘 制图 31.12.12 所 示 的 截面 草图 (曲线 横 同 尺寸 刻 增 1.5， 纵 问 间 
距 为 1.5， 并 且 图 形 关 于 YY 轴 对 称 分 布 )。 
@ 选择 下 拉 菜 单 轩 加 | 天 | 

















命令 (或 单 击 呵 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 





卉 。 


i et ed ee ed dt ed ei i ed Dd ed ed ly i et ts 





一 8 人 
放大 图 ==3 
ee >wn\ 
-| \DD 
' 1 ‘CO 
1 :CN 
| Us 





图 31.12.12 ”截面 草图 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 鼎 加 区 域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 国友 
选项 , 并 在 其 下 的 号 离 文本 框 中 输入 值 0; 在 眼 制 3 区域 的 区 率 lie ES 汪清 先 项 ， 
并 选取 图 31.12.13 所 示 的 面 为 选 定 对 象 ， 在 站 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 且 昌 先 项 ， 系 统 将 
目 动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ;其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


























(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 >| 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


ea endl 





图 31.12.13 ”定义 选 定 对 象 
Step8. 创建 边 倒 圆 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 于 加 一 > 加 一 IE 人 合 邻 (或 单 击 
闻 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 
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(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 31.12.14 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 关公 了 文本 框 中 输 


入 值 0.1。 
这 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 
A 





图 31.12.14 ”定义 边 倒 圆 参照 

(3) 单 市 [确定 3 有 x 钮 ， 完 成 边 倒 贺 特 征 1 的 创建 。 

Step9. 创建 边 倒 圆 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 全 ] w=> 轩 且 汪汪 且 必 me EE 人 ^ (或 单 击 
一 | 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选取 Step7 创建 的 拉 伸 特征 4 的 上 下 端 边 缘 为 边 倒 圆 参照 ,并 在 其 
文本 框 中 输入 值 0.1。 

(3) 单 击 改 冯 定 六 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 

Step10. 设置 隐藏。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 轿 福 车 mm” Bi 
击 总 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 赔 村 出 区 域 的 各 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列 表 中 的 ES 选项 ， 单 击 [三 定妆 馈 ， 系 统 再 次 阐 出 “类 
选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 习 区 域 的 年 忱 钮 。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 国王 定 | 交 乌 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step11. 保存 零件 模型 。 

















31.13 ”编辑 模型 显示 


以 上 对 模型 的 各 个 部 件 已 创建 完成 ， 但 还 不 能 得 到 清晰 的 装配 体 模型 ， 要 想得到 比较 
清晰 的 装配 体 部 件 还 要 进行 下 面 的 简单 编辑 。 

Stepl. 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 轿 加 BEB 先 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
拌 BB 一 > ag 介 今 ， 系 统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 controller 部 件 。 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 四 了) 先 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 二 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 国医 命令 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step3. 在 “模型 树 ” 窗 口中 的 第 一 个 拉 伸 特征 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 〈 三 )， 在 此 
快捷 菜单 中 选择 中 上 ET 
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Step4. 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 取消 选中 回 且 ET 
器 晤 国 避 选项 , 选中 国 呈 E 
A keystoke02 和 图 置 | ey=toke0l 因 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 吴 晶 一 > 于 l 
钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 区 王国 区 域 中 的 抽 按 钮 ， 系 统 阐 
出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列 表 中 的 加 和 、 莱 胃 、 区 到 、 国 和 国 选 项 ， 单 
击 _ 瑚 定 _| 疼 负 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国生 区域 中 的 “全 选 ” 按 
钮 | 肆 |， 单 击 对 话 框 中 的 国 考 定 | 六 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step6. 至 此 ， 完 整 的 遥控 器 模型 已 完成 ， 可 以 对 整个 部 件 进行 保存 。 
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